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デジタルー眼レフカメラ 

◎ 園 S 


使用説明書 



この使用説明書について 

この使用説明書では、次の方法で知りたいことを簡単に探し出すこと 
がでをます。 

B 目次か5 (〜 xvii 

撮影、再生、^ニューなど、項目別に探し出ずことがでさます。 

B 目的別かんたん検索か5 

使いたい機能や知0たい機能を、簡単に探すことびでをます。 

機能名びわか5なくてわ大丈夫です。 

0ずぐに撮影ずる方のためにか荀^田19〜20 

簡単な撮影の手順を紹介します。 



さまざまな項目を五十音順の一覧か5探すことびでさます。 
機能名や用語びわかっているときに便利です。 


ツセージか 5 立429〜435 

液晶モニターやファインダーなどに表示されている警告;><ツセージか 
ら、今の力;><ラの状態を巧ることびできます。 

0故障かな？と思った5か5 圧]421〜428 

カメラの動作びおかしいときに、原因を調べるのに役立ちます。 


么まを上のごを意 

ま全にカメラをお使いいただくために守っていただをたい内容 
び記載されています。カメラをお使いになる前に必ずお読みく 
ださい。詳しくは口XV川〜 xxiv をご覧ください。 


r 見て聞<マニュアル J デジチューター 

インターネット上で D 3 S の操作方法を、動画や作例写真を交えなび5説明してし、 
ます。下記アドレスのホームページをご覧ください。 

http://www.nikondiqitutor.com/ 










カメラと付属品を巧認する 

お使いになる前に、カメラと付属品が全てそろっていることを確認し 
て < ださい。 

※コンパクトフラッシュカードに F 力ード）は別売です。 


□ D 3 S カメラ本体（の3) □ボディーキャップ □アクセサリーシュー 
BF -1 B (口32、 397) カバー目 S -2 (田 18) 





□ Li-ion U チャージャブル 
バッテリー EN - EL 4 a 
(端テカバー付） 

Cm 26. 29) 



□ クイックチャージャー 
MH -22 (電源コード/ 

接点保護カバー （2 個）付) 
仰％) 



□ストラップ 

AN - DC 5 
征 18) 



□ オーディオビデオケーブル 
EG - D 2 (口 280) 



□ USB ケーブル UC - E 4 
(の％6、 270) 



□ USB ケーブル 
クリップ№266) 



□ 保証書 □ Software Suite (ソフトウエア 

□使用説日月書（本書） スイート） 〔 D - R 0 M 

□ Quick Guide (クイックガイド）□登録のご案内 
□ ソフトウエアインス I ルガイド 








本义中のマークについて 

この使用説明書は、がの記号を使用しています。必要な情報を探すとさにご活用 
ください。 


巧 

力^ラを使用する前にを意していたださたいことや守っていたださた 
いことを記載しています。 

因 

カメラを使用する前に知っておいていたださたいことを記載してい 
ます。 

の 

使用説明書上で関連情報び記載されているページです。 


表記にごいて 

•コンパクトフラッシュカード（仁 F カード）をメモリーカードと表記してい 
ます。 

• ご購入時に設定されている機能や方ニューの設定状態を「初期設定」と表記 
しています。 

• この使用説明書では、力方ラの設定び初期設定であることを前提に操作の説 
明を行っています。 

ヘルプ機能について 

このカメラにはヘルプ機能が付いています。メニュー操作時などに、液晶モニター 
でその項目の意味などを調べることができます。詳しくは田25をご覧ください。 


商標説明 

• Compa 订 Flash (コンパクトフラッシュ）は米国 SanDisk 社の商標です。 
• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の 

米国およびその他の国における登録商標です。 

• Macintosh、Mac OS 、 Q 山 ckTime は米国およびその他の国で登録された 
Apple Inc . の商標です。 

• PictBridge □コ‘は商標でず。 

• HDMk HDMI □コ、および High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI 
Licensing LL 〔の商標または登録商標です。 

•その他の舎社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 
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目的別かんたん巧索 


使いたいことや巧りたいことから、説明び記載されているぺージを簡 
単に調べられます。 


特長的な機能について 

使いたいこと•知りたいこと 

キーヮード 

m 

FX フォーマット （35 mm 判力方ラに 
準じた画角）か5撮像範囲を変更したい 

撮像範囲を変更する 

82 

よ0局画質な RAW 画像で撮影したい 

14ビット記録 

91 

液晶モニターを見なびら撮影したい 

ライブビュー撮影 

56 

動画を撮霞したい 

動画の撮影 

68 

暗い被写体の動画を撮影したい 

高感度動画撮影モード 

74 

2枚の^モ U - 力ードを使って画像を 
記録したい 

画像記録モード 

94 

撮影ずる画像の仕上び0具合を簡単に 
設定して撮影したい 

ピクチャーコント□—ル 

176 

白とびや黒つぶれのかない画像を撮影 
したい 

アクティブ 

D - ライティング 

187 

不規則な動さをする被写体に自動的に 
ピントを合わせ続けたい 

3 D - トラッキング 

310 

撮影時にカメラび水平になっているか 
確認したい 

水準器表示 

360 

ピントび合ラ位置をレンズごとや一括 
で微調節したい 

AF 微調節 

361 

撮像素テの前面にある□—パスフィル 
ターに付いたコやほこりを掃除したい 

イ; ><— ■ジセンサー 
ク U — ニング 

401 

液晶モニターびすぐに消えないよラに 
したい 

液晶モニターのパワー 
オフ時間 

320 





カメラの設定について 

使いたいこと•知りたいこと 

キーヮード 

m 

ファインダー内表おや上面表示ノ くネル、 
背面表示パネルの表示がすぐに消えない 
よラにしたい 

半押しタイマー 

47、 

319 

内蔵時計の時刻を設定したい 

仙柿户口 A ま 

34、 

旅行先の現地時刻に合わせたい 


352 

;><ニュー表示時や再生時の 
液晶モニターの明るさを調整したい 

巧晶モニターの明るさ 

347 

露出インジケーターの+/—方向を変え 
たい 

インジケーター表示の 
+ /— 方向 

345 

ニューに表示される言語を変えたい 

言語 ( Language ) 

352 

各メニューで設定した内容を、 

他の D 3 S でち同じ設定にしたし、 

力;ラ設定の保存と 
読み込み 

358 

カメラの設定を初期状態に戻したい 

ツー ボタンリセット 

208 

撮影^ニューの設定を初期状態に戻したい 

撮影メニューのリセット 

297 

カスタム;ニューの設定を初期状態に 
戻したい 

カスタム^ニューの 

リセット 

306 


カメラの操作について 

使いたいこと•知りたいこと 

キーヮード 

m 

力^ラで^ニューの内容を知りたい 

ヘルプを使ラ 

25 

メニューの操作方法を巧りたい 

メニューの操作方る 

22 

よく使ラ^ニューだけを表示したい 

マイメニュー 

382 

最近設定した;ニュー項目を自動的に 
表示させたい 

最近設定した項目 

386 

液晶モニターや上面表示パネルの警告 
表示の内容を知りたい 

警吉メッセージ 

429 
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使いたいこと•知りたいこと 

キーヮード 

m 

バッテリーの残量を確認したい 

バッテ U —の残量を確認 
する 

45 

バッテリーの状態を正確に知0たい 

電池チェック 

355 

画像ファイル番号び、^モ U —カードを 
換えてち連番になるよラにしたい。ファ 
イル番号を U セットして1か5始めたい 

連番モード 

323 

力方ラを掃除したい 

力ラとレンズのお手入れ 

400 


撮影について 

使いたいこと•知りたいこと 

キーヮード 

m 

使用中の方モ U —力ードであと何コマ 
撮影でさるのか知りたい 

メモリーカードの残量を 
確認する 

46 

大さくプ U ントするための画像を撮影 
したい 

画質モード、画像サイズ 

88、 

92 

撮影でをるコマ数を増やしたい 

画質モード、画像サイズ 

88、 

92 

ファインダー内びはっきり見えるよう 
に調節したい 

視度調節 

43 

オートフォーカスの設定を変更したい 

フォーカスに関する設定 

95 

ピントを合わせる位置を変えたい 

フォーカスポイント 

100 

単写 （1 コマ撮影）と連写（連続撮影）を 
切り換えたい 

レ U —ズモード 

108 

連続撮影速度を最速にしたい 

連続撮影速度について、 
高速連続撮影 

110、 

322 

ISO 感度を変えたい 

ISO 感度 

116 

自分び設定した感度で適正露出び得5れ 
ないとさに自動的に ISO 感度を上げたい 

感度自動制御 

118 

画像を明るく、または暗く撮影したい 

露出補正 

139 






使いたいこと•知りたいこと 

キーヮード 


花火や天体の写真、自動車のライトの 
流れを撮影したい 

長時間露出で撮影する 
(バルブ撮影） 

133 

同じ被写体の露出を変えなび5撮影 
したり、フラッシュの光量を変えなびら 
撮影したい 

AE ブラケティング、 
フラッシュブラケティング 

141 

ホワイトバランスを変えて何コマか 
同時に撮影したい 

WB ブラケティング 

146 

アクティブ D - ライティングの設定を 
変えなびら撮影したい 

ADL ブラケティング 

150 

ホワイトバランスを変えたい 

ホワイトバランス 

154 

別売のフラッシュの設定を変更したい 

フラッシュモード 

201 

複数のコマを重ねて1枚の画像を撮りたい 

多重露出撮影 

210 

撮影時に音声メモを録音したい 

音青メモを録音する 

256 

適正露出の基準を変えたい 

基準露出レベルの調節 

318 

シャッターボタンを押したとさの、 
カメラのブレを最小限に抑えたい 

露出ディレーモード 

326 

動画の画像サイズやマイク感度、記録先 
ス□ットに関する設定をしたい 

動画の設定 

72 


再生について 

使いたいこと•知りたいこと 

キーヮード 

m 

撮影した画像を力六ラで見たい 

画像を1コマずつ 
再生する 

232 

撮影した動画を再生したい 

動画を再生する 

75 

撮影した画像の情報を詳し < 知りたい 

画像情報を表示する 

235 

再生時に画像の一部びチカチカと点滅 

八イライト表示 

237、 

するのを直したい 

286 

い5ない画像を]コマずつ消したい 

画像を削除する 

250 

し、5なし、画像をまとめて消したい 

削除 

252 





使いたいこと•知りたいこと 

キーヮード 

m 

画像を拡大して表示したい 

画像を拡大表示ずる 

247 

撮影した画像を誤って削除しないよラ 
にしたい 

プ□テクト 

249 

画像を表示でさないよラにしたい 

非表示設定 

285 

撮影した画像の中の非常に明るい部分 

再生画面設定 

237、 

(八イライト部）を確認したい 

り、ィラィト） 

286 

撮影した画像でピント合わせに使巧 

再生画面設定 

2%、 

したフ オー カスポイントを確認したし、 

(フォーカスポイント） 

286 

撮影直後に画像を自動的に表示したい 

撮影直後の画像確認 

291 

画像に音声メモを付けたい 

巧生時に音声;><モを 
録音する 

259 

画像をスライドシヨーにして力^ラで 
見たい 

スライド シヨー 

292 


画像編集について 

使いたいこと•知りたいこと 

キーワード 

m 

逆光やフラッシュの光量不足で暗く 
なってしまった部分を明るくしたい 

D - ライティング 

367 

フラッシュで瞳び赤<なってしまった 
画像を修正したい 

赤目補正 

368 

画像から必要な部分だけを切〇损さたい 

卜 US ング 

369 

撮影した画像をモノク□やセピア色に 
変えたい 

モノ 1ン 

371 

撮影した画極の色調を変えたい 

フィルター効果、 

カラーカスタマイズ 

371、 

372 

RAW 画像を力方ラで」 PEG 画像に変換 
したい 

RAW 現像 

376 

2コマの RAW 画像を合成したい 

画像合成 

373 

動画の必要な部分を损さ出したい 

動画を編集する 

77 





出力関連について 

使いたいこと•知りたいこと 

キーヮード 

m 

画像をテレビで見たい 

画像をテレビで見る 

280 

画像を八イビジョン（高画質）テレビで 
見たい 

HDMI ケープルを使って 
八イビジョンテレビと接続 
する 

282 

バソコンに画像を転送したい 

画像をバソコンに転ちする 

264 

画像を印刷したい 

画像をプ1」ンターで 

印刷する 

269 

カメラとプ U ンターを直接接続して印刷 
したい 

ダイレクトプリント 

269 

曰付を入れて印刷したい 

日付プリント 

272 


アクセサ IJ 一につ いて 

使いたいこと•知りたいこと 

キーワード 

m 

使えるメモ U —カードを知0たい 

使巧でさる CF カード 

447 

使えるレンズを知りたい 

使巧でさるレンズ 

388 

使えるスピードライト（フラッシュ）を 
知りたい 

使用でをるスピードライト 

194 

使えるパソコン用ソフトウエアを 
巧りたい 

使用でさるアクセヴリー 

397 

使えるアクセヴ1」一を知りたい 
( AC アダプター、リモートコード、 
ファインダー用アクセサ U —など） 

使用でさるアクセヴリー 

394 
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まを上のご注意 

お使いになる前に「ま全上のごを意」をよくお読みの上、正し<お使いくだ 
さい。この「ま全上のごを意」は、製品を安全に正しく使用し、あなたや他 
の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な內容を記載し 
ています。お読みになった後は、お使いになる方びいつでち見られるところ 
に必ず保管して < ださい。 


表示と意はは、次のよラになっています。 



お守0いただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


給表示の例 

么記号は、を意（警告を含む）を促す内容を告げるわのでず。図の 
中や近 < に具体的なを意内容（左図の場合は感電を意）び描かれてい 
ます。 

0り記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。図 
の中や近 < に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）び描かれて 
います。 

^參記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるをのです。図の 
中や近くに具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントか5抜 
く）び描かれています。 
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警告（カメラとレンズについて） 

獲 分解禁止 

分解したり修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 

接軸禁止 

〇すぐに m 理巧頼を 

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れな 
いこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

バッテリー、電源をおいて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

ルジテリ-を取る 

なすぐに in 理議を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、ずみやかにバッテリー 
を取り出すこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 

バッテ1」一を取り出ず際、やけどに充分注意してください。 

バッテリーをおいて、ニコンサービス磯関に修理を依頼して<ださい。 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ曰したりしないこと 

発火したり感電の原因とな0ます。 

&使用禁止 

引火*爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プロ y ':ンガス、ガソ U ンなど弓1火性ガスや粉塵の発生する場所で使用す 
ると、爆発や火災の原因とな0ます。 

&使用禁止 

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 

失明や視力障害の原因とな0ます。 

(\)発光禁止 

車の運転ち等に向けてフラッシュを発ホしないこと 

事故の原因となります。 

0^発光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影ずるときは Im な 上 離れてください。 

な管注意 

幼巧の□に入るかさな付属品は、幼巧の手の届かないところに M くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだときは直ちに医師にご相談ください。 

A 警告 

ストラップが首に巻を付かないよラにずること 

特に幼児-児童の首にストラップをかけないこと。 

首に巻さ付いて窒息の原因となります。 

の 使用禁止 

AC アダプター使用時に雷が鳴り出した5、電源プラグに触れないこと 

感電の原因とな0ます。 

雷び鳴り止むまで機器か 5 離れてくださし、。 


A 警告 


指定のパッテリーまたは専用 AC アダプターを使用すること 

指定政外のちのを使用ずると、火災や感電の原因となります。 
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A 注意（カメラとレンズについて） 

感電注意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 

/^\ぉ管注意 

製品は幼児の手の届かない巧に置くこと 

ケガの原因になることびあります。 

使用注意 

ク S ぉ曽注意 

逆光撮影では、太陽を画角から充分にず 5 すこと 

太陽光がカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることびおります。 

画ちから太陽をわずかに外しても火災の原因になることびあります。 

睦用しないとをは、レンズにキャップを付けるか、太陽光のあたちない 
巧にな管すること 

太陽光が焦点を結び、火がの原因になることびあります。 

移動注意 

兰脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 

転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることびあります。 

y ?\ 使用注意 

g K ジテリ-を取る 
^ プラグを抜く 

航空機巧で使うときは、離着陸時に電源を OFF にすること 

病院で使ラときは病院の指示に従ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に影響を与える 
おそれびあります。 

長期間使用にな。ときは電源（パッテリーや AC アダプター）をがずこと 

バッテ1」一の液われにより、火が、ケガや周囲を汚損ずる原因となるこ 

とびおります。 

AC アダプターをご使用の際には、 AC アダプターを取り外し、その媛電 

源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることびあ 

ります。 

&禁止 

巧団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱がこをりケースが変巧し、火災の原因になることがあります。 

( X ) 巧置禁止 

■ 窓を閉め切；忘自動車面中的宣射日果面驾をる場所な玄 T 異常に温度巧 
高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪影響を与え、火災の原因になることびあります。 

& 禁止 

付属の CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大さな音びして聴力に悪影響を及ぼすことびあります。 
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A 筒埃 (専用リチウムイオン充電池について) 



バッテリーを火に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 



獲分解禁止 


パッテリーをショート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


/?\ 危険 


専用の巧電器を使用ずること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


~ネックレス、ヘアピンなどの金属製るちのと一緒に持ち運んだり、巧管 


を険 


しないこと 

ショートして液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

持ち運ぶときは端子カパーをつけてくださし、。 

Li - 后 nU チヤーみヤスレバッテリー EN - EL 4 a に巧応していなし1機器には使 


&使用禁止 
を険 


用しないこと 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 

Li-ion U チャージャスレバッテ U - EN - EL 4 a は、 D 3 S に対応しています。 

パ"^ ij — か5もれをおか目に入ったときはすぐにをれいな水で洗。7 
医師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。 


A 警告傳用リチウムイオン充電池について) 

バッテリーは幼巧の手の届かない巧に置<こと 

な管注意 幼妃の飲み込みの原因とな0ます。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 


(§) 水かけ禁止 


水につけたり、め5さないこと 

液ちれ、発熱の原因とな0ます。 


変色•変お、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しない 
/?\警告 こと 

- 液われ、発熱-破裂の原因となります。 

充電の際に所定の充電時間を超えてち巧電が完了しないとをには、巧電 
警告 をやめること 

L — 液もれ、発熱-破裂の原因となります。 
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A 

警告（専用リチウムイオン巧電池について） 

A 警告 


パッテリーをリサイクルずるとをや、やむなく廃棄ずるとをはテープな 

どで接点部を絶縁すること 

他の金属と接軸すると、発熱、破裂、発火の原因となります。ニコン 

サービス機関や U サイクル協力店にご持参くださるか、お住まいの自治 

体の規則に従って廃棄して<ださい。 


A 警告 


パッテリーか日ちれた液が励 量 や巧日目に付いたと引ホすぐにをれいな 

水で洗ラこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶれた0する原因となります。 


A を意 


(専用リチウムイオン巧電池について) 


A 注意 


バッテリーに強い衝撃をちえたり、投げたりしないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となることがあ0ます。 


A 警告 


(クイックチヤージヤーについて) 


獲分解禁止 


分解したり修理や改造をしないこと 

感電した0、異常動作をしてケガの原因となります。 


〇 


接触禁止 

ずぐに修理巧頼を 


落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れな 
いこと 

感電したり、破損部でケガをずる原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼 
して < ださい。 


〇 


プラグを抜く 


ずぐに修理依頼を 


熱くなる、煙が出る、こば臭いなどの異常時は、速やかに 電源 プラグを 
コンセントか6抜くこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜く際、やけどに充分注意してください。 
ニコンサービス機関に修理を依頼してください。 


(§) 水かけ禁止 


水につけたり、水をかけたり、雨にめ6したりしないこと 

発火した0感電の原因となります。 


引火*爆発のおそれのある場所では使用しないこと 
使用禁止 プ□パンガス、ガソ I 」ンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用す 

^ ると、爆発や火災の原因となります。 
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警告（クイックチャ-ジャ-につし、て） 

A 警告 

電源プラグの金属部やその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた 

巧で拭を取ること 

そのまま使用すると火災の原因になります。 

使用禁止 

雷が鳴り出した日電源プラグに軸れないこと~ 

感電の原因とな0ます。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてくださし、。 

&禁止 

電源 5^ ドを傷つけたり加工したりしなしたと 

また、重いちのを載せたり、加熱したり、引っ張ったり、無理に曲げた 

りしないこと 

電源コードび破損し、火災、感電の原因とな0ます。 

A 感電ミま意 

めれた手で電源プラグを抜を差ししないこと 

感電の原因になることがあります。 

&禁止 

専用バッテリーチャージャーを海が旅行を用電モ式変圧器（トラベルコ 
ンパーター)や DC / AC インパーターなどの電源に接続して使わないこと 

発熱、故障、火災の原因とな0ます。 


A ま意 


(クイツクチャージャーについて) 


A 感電ミま意 


めれた手でさわ日ないこと 

感電の原因になることがあ0ます。 


A 放置注意 

&禁止 


製品は幼児の手の届かないところに置くこと 

ケガの原因になることがあります。 


巧団でおおった0、つつんだ0して使用しないこと 

熱びこわりケースび変形し、火災の原因となることびあります。 


A 筒埃 (時計用リチウム電池について） 

電池からちれた液が目に入った時はすぐにをれいな水で洗い、医師の治 
A 危険 擦を受けること 

L そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。 
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A 警告（時計用 u チウム電池について） 

&禁止 

電池を义に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

獲 分が禁止 

電池をショート、分辭しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 警告 

電池に表示された 警告* 注意を守ること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 警告 

CR 1 616型リチウム電地 LU 外を使用しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

( gi ) 水かけ禁止 

水につけたり、め5さないこと 

液をれ、発熱の原因となります。 

ク S ぉ管注意 

電池は幼児の手の届かない巧に置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 

A 警告 

電池の「+」と 「一 J の向きをまちがえないよラにずること 

液をれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

&禁止 

巧電式電地 L ソ外は巧電しないこと 

液をれ、発熱の原因となります。 

A 警告 

電池を廃棄ずる時はテープなどで接点部を絶縁すること 

他の金属と接軸すると、発熱、破裂、発火の原因となります。お住まい 
の自治体の規則に従って正しく廃棄してください。 

A 警告 

電池からもれた液が 皮膚 や巧服に付いたとをはずぐにをれいな水で洗 

ラこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶれた0する原因となります。 
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ご巧認くだをい 

♦保証書について 

この製品には「保証書」び付いていまずのでご確認ください。「保証書」は、お買 
い上げの隙、ご購入店からお客様へ直接お渡しずることになってしほす。必ずに 
購入年月日」「ご購入店」び記入された保証書をお夏け取りください。「保証書」を 
お受け取りにな5ないと、ご購入1年攻内の保証修理び賽けられないことになりま 
す。お夏け取りにならなかった場合は、直ちに購入店にご請求<ださい。 

♦カスタマー登録 

下記のホームページからカスタマー登録びでさます。 

https://req.nikon-imaqe.com/ 

付属の「登録のご案巧」に記載されている登録コードをご用意ください。 


参カスタマーヴポート 

下記アドレスのホームページで、ヴポート'晴報をご案内しています。 

http://www.nikon-imaqe.com/ipn/supDort/ 

♦大切な撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをして力;><ラび正常 
に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害 
(撮影に要した諸費巧および利な喪失等に関する損害等）についての補償はご容赦 
願います。 

♦本製品ををむしてお使いいただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー（レンズ、スピードライト、バッテリー、バッテ 
U —チャージャー、 AC アダプターなど）に適をするよラに作5れておりますので、 
当社製品との組み合わせでお使いください。 

• Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 4 a には、ニコン純正品 
であることを示すホ□グラムシールび貼5れています。 

• 模做品のバッテ1」一をお使いになると、カメラの充分な性能び発 
揮でさないほか、バッテ U —の異常な発熱や液もれ、破裂、発火などの原因とな 
ります。 

• 他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故-故障などび起こる可能 
性びあります。その場を、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。 
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♦使用説明書について 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固<お新りいたします。 
• 仕様-性能は予告な<変更することびありますので、ご承知ください。 

• 使用説明書の誤0などについての補償はご容赦<ださい。 

• 使用説明書の内容び破損などによって判読でさなくなったとさは、下記のホーム 
ページか5使用説明書の PDF ファイルをダウン□ー ドできます。 

http://www.nikon-imaqe.corn/jpn/suDport/rnanual/ 

ニコンヴービス機関で新しい使用説明書を購入することをでさます（有料)。 

♦著作権についてのご注意 

あなたびカメラで撮影または録音したちのは、個人として楽しむなどの他は、著作 
権上、権利者に無断で使ラことびでをません。なお、実演や興業、展示物の中に 
は、個人として楽しむなどの目的であってち、撮影を制限している場合びあります 
のでごミ主意ください。また、著作権の対象となっている画像は、菁作権法の規定に 
よる範囲内で使用する故外は、ご利用いただけませんのでごミ主意ください。 

•カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄ずるとをのごま意 

;><モリーカード内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、 
完全には削除されません。譲渡/廃棄した棲に市販のデータ修復ソフトなどを使っ 
てデータび復元され、重要なデータび流出してしまラ可能性びあります。メモリー 
カード内のデータはお客様の責任において管理してください。 

メモリーカードを譲渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使って 
データを完全に削除するか、初期化後にメモ U —カードびいっぱいになるまで、空 
传地面などの画像で置さ換えることをおすすめします。なお、プリセットマニユア 
ルの画像に 0162) ち、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。 
；><モ U —力ードを物理的に破壊して廃棄する場合は、周囲の状況やけびなどに充分 
ご注意ください。 

•電波障害自主規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 
されると、夏信障害を引き起こすことびあります。 


使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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お使いになる前に 

ここでは、カメラをお使いになる前にあ5かじめ知っておいていただ 

さたいことや、カメラ本体のさ部名称を説明します。 

は I ；め I こ . 2 

各部の名称と機能 . 3 

カメラ本体 . 3 

上面表示パネル . 8 

背面表示パネル . 10 

ファインダー . 12 

インフォ画面 . 14 

ストラップの取り付け方 . 18 

アクセサ U - シューカバー BS -2 の取り付け、取りがし方 ....... 18 

ずぐに撮影ずる方のために . 19 














はじめに 


ニコン デジタルー眼レフカメラをお買い上げくださいまして、誠にあ 
りびとラございます。お使いになる前に、この使用説明書をよくお読 
みにな D 、 内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読み 
になった樹ま、お使いになるちびいつでも見られるところに必ず保置 
してください。 


巧アクセサリーについてのごを意 

このカメラには、 ニコン 製のアクセサ U —をお使いいただくことをおすすめしま 
す。他社製アクセサリーは、カメラの故障や不具合の原因となることびありま 
す。他社製アクセサリー使用によるカメラの不具をについては、保証の対象とな 
りませんので、ご了承ください。なお、この力;><ラに使用できる別売アクセサ 
U —についての最新情報は、最新のカタ□グ和当社のホームページなどでご確認 
<ださい。 

D カメラなどの点巧サービスにごいて 

カメラは精密機械ですので、]〜2年に1度は定期点検を、3〜5年に1度はオー 
バーホールされることをおすすめします（有料)。 

• 特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。 

• よりまむしてご費用いただけるよラ、お使いのレンズや別売スピードライトな 
どち併せて点検依頼されることをおすすめします。 




各部の名祿と機能 

カメラ本は 



-8 

-9 

-10 

-11 

-12 

-13 

-14 

-15 

-16 

-17 

-18 


BKT オートブラケティングボタン 
..... 142、146、150、213、341 
レ U - ズモードダイヤル 

□ックボタン . 109 

レ U — ズモードダイヤル.…109 
ストラップ取り付け部 

(吊り金具） ... 18 

ちフラッシュモードボタン 

. 202 

田コマンド□ックボタン 

. 135 

-9- 距離基準マーク . 106 

測光モードダイヤル . 123 

測光モードダイヤル 

□ックボタン.. ....123 

電源スイッチ.. . 10、45 


シャッターボタン ..... .....50、51 

因露出補正ボタン.… . 139 

ストラップ取り付け部 

(吊り金具) . 18 

MODE 露出モードボタン 

. 125、127、128、130 

fS フォー マットボタン . 41 

上面表示ノ くネル . 8 

視度調節ノブ…. . 43 

フラッシュ取り付け部 
(アクセサリーシュ ー） 

. 18. 192 

アクセサ U —シューカバー 
... .18、192、413 


I 
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カメラ本な: （つヴを) 



-11 


15 


ミラー . 114、404 

セルフタイマーランプ.. ...... 113 

マイク（動画巧） . 69、73 

シンク□ターミナルカバー 

. 193 

10ピンターミナルカバー 

. 226、 398 

シンク□ターミナル….. . 193 

10ピンターミナル ...... 226、398 

USB 端モカバー . 266、27日 

レンズ取0がしボタン.. . 33 

端子カバー..……………280、282 
USB 端子..…… ....... ……266、270 


が部マイク入力端子 . 73 

オーディオビデオ端モ ........ 280 

HDMI ミニ端子……. . 282 

DC 入力端子 . 394 

(別売の AC アダプター EH -6 を 
接続しまず） 

フォー カスモードセレクト 

ダイヤル . ……….96、105 

バッテ U — 室着脱ノブ . 29 

バッテリー室カバー . 29 

露出計連動レバー . 439 

ボディーキャップ . 397 


16 


15 


旧旧の 


田固の 















































7 



PV プレビューボタン 

. 69、124、339 

ヴプコマンドダイヤル…….. 341 
Fn フアンクシヨンボタン 

. 85、205、332 

縦位置サブコマンドダイヤル 

. 338 

縦位置シャツターボタン 


縦位置シャッターボタン 
□ックレバー.… .................... 337 

レンズ信号接点 

レンズ着脱指標.………… ....... ..32 

レンズマウント ............ 32、106 

兰脚ネジ巧 



b マイク、スピーカーについてのごを意 

マイクやスピーカーに磁気カードなどの磁気製品を近づけると、記録内容び壊れ 
ることびあります。マイクやスピーカーに磁気製品を近づけないでくださし、。 
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カメラ本な: （つヴを) 



アイピース..… . ....44 

アイピースシャツターレバー 

. 44 

而削除ボタン… . 53、25日 

m 極フォーマツ トボタン.……41 
囚再生ボタン…. ........ 52、232 

液晶モニター.……52、56、232 
MENU メニューボタン…..22、283 
サムネイル/拡大ボタン 

. 245、247 

O-n プ□テクトボタン.……24弓 
?ヘルプボタン... . 25 


Q @ OK ボタン ..25 

m 面！!インフォボタン… . 14 

m 背面表示パネル ....... .....10、324 

QlSO ISO 感度ボタン..…….....116 

H ツ-ボタンリセットボタン 

■... 208 

QUAL 画質モード/ 

画像サイズボタン . 89、93 

WB ホワイトバランスボタン 

. …155、 160. 161 

ツーボタンリセツトボタン 

. .. 208 

マイク（音声メモ用） ..... …..256 
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-5 

-6 

-7 

-8 

-9 

10 




ファインダー接眼窓 . 43 

料 AE / AF □ックボタン 

. 102、103、340 

AF -0 N AF 作動ボタン 

. 58、69、97 

メインコマンドダイヤル.…341 

マルチセレクタ ー.… . 23 

フオーカ スポイント □ック 

レバー . 100 

メモリーカードアクセス 

ランプ . 40、51 

メモリーカードカバー… ........ 37 



開閉□ックボタンカバー.…. .37 
開閉□ックボタン（カバー下） 

. 37 

スピーカー（カバー 下） 

. 76、262 

I 縦位置 AF 作動ボタン ........ 315 

み音青ボタン.…73、257、259 
回ライブビューボタン 

. 57、61、68 

AF ェ U アモードセレクト 


ダイヤル . 98 

縱位置メインコマンド 
ダイヤル . 338 
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上面表示パネル (説明のため、全ての表示を点灯させていまず) 


絞0込み段数マーク 

I ... 129、391 

I 絞り値 ... 128、131 

I 絞り込み段数 . 129、391 

オートブラケティング 

I 補正ステップ ..143 

IWB ブラケティング補正 

ステップ… ... 147 

ADL ブラケティング 

I 撮影コマ数 ... 150 

1 インターバルタイマー撮影 

コマ数 ... 219 

I 非 CPU レンズ開放絞り値.…225 
_ 1 PC 接続中マーク………… ....... 268 

田 バッテリー残量表示... . 45 

I 撮影コマ数 . 42 

ホワイトバランス 
プ U セットマニュアルデータ 

取得モード表示…. . 165 

手動設定レンズ No . 225 

IQ 1000コマ上補助表示 . 46 


シャッタースピード.…127、131 

露出補正値 ... 139 

才ートブラケティングコマ数 

. 142 

WB プラケティングコマ数 ..... 146 

インターバル回数 ...... ……….219 

非 CPU レンズ焦点距離 ....... 225 

ISO 感度 ................................ 116 

シャッタースピード□ック 

マーク . 135 

プ□グラムシフトマーク… . 126 

露出モード ... 124 

フラッシュモード . 201 

撮影メニュー設定表示 . 295 

カスタムメニュー設定表术 ... 306 
メモ U —カードマーク 

(ス□ット1)… . ….39、41 

メモ U —カードマーク 
(ス□ット 2)............... ….39、41 

記録巧能コマ数... .46 s 448 

連続撮影可能コマ数....11し448 
PC カメラモード表示 . 268 


wimsamM 


一 lifl 

函 AF . CAF.S C-REM 剛閥 

離驅 M . み堪み寧 
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-12 


-13 


-14 

-15 
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22 

23 

24 

25 

26 

27 


28 



FV □ックマーク. . 205 

フラッシュシンク□マーク ...327 
時計巧バッテ U —チェック 

マーク ... ….36、409 

GPS 通信マーク ... 228 

フ オーカスモードマーク ....... 96 

インターバルタイマー設定 
マーク. .................................. 219 

多重露出マーク..…… ............211 

絞り値□ックマーク ....... ..…136 

多重露出（連続）マーク.… 213 
画像コメント入力設定マーク 
. 353 


電子音マーク ........................ 321 

露出補正マーク . 139 


g ブラケティング マーク 
■ 才-トブラケティング ..... 141 

■ WB ブラケティング.... ...... 146 

I ADL ブラケティング ........ 150 

g インジケー ター 

I 露出 ... 132 

H 露出補正 . ......139 

■ 才-トブラケティング .....142 

H WB 乃ケティング..........146 

H ADL ブラケティング..……150 

■ PC 接続中 . 268 

■ 水準器 . 335 

























































背面表示パネル (説明のため、全ての表示を点灯させていまず) 



0表示パネルの照明{イル5ネーター）について 


電源スイッチを半マークの方向に回す 
と、上面表示パネルと背面表示パネルの 
イル S ネーターを点灯します。電源ス 
イッチを放すと、イル S ネーターは6秒、 
間点灯し続けます。ただし、シャッター 
をさるか、も ラー 度半マークの方向に回 
すとミ肖灯します。 


電源スイッチ 
























































画質モード… . 88 

記録可能コマ数マーク... ..... 324 

画像サイズ… .......92 

ISO 感度マーク . 116 

感度自動制御設定マーク....118 

ISO 感度…. ... 116 

減感/増感設定表示.. . 117 

記録巧能コマ数........ . 46 


音靑メモ録音/巧生残0時間 

. 259 

ホワイトバランス微調整量 

. 160 

ホワイトバランスプリセット 


マニュアルデータ番号 ........ 172 

ホワイトバランス色温度 

. じん161 

PC 接続中マーク . 268 


1000コマ ULL 補助表示........ .46 

ホワイトバランス 

色/皿 Sz ■為术 .. 161 

画像記録モード表 7 j \. 94 

画質モード.. . 88 

WB ブラケティング 

マーク . 146 

撮影モード音声六モ録音 

設定表示 ... 257 

音青;><モ録音状態表示 


. 259、 260 

音声メモ録音モード表示....257 
ホワイトバランスモード.…154 
ホワイトバランス微調整設定 
マーク .... 160 




























フアインダー (説明のため、全ての表をを点なさせています) 

























g 撮影コマ数 ... 324 

122 I 記録可能コマ数 ............ 46、448 

H 連続 Si 河能コマ数 

65 ■. 51、川、448 

I ホワイトバランス 
313 ■ プ I 」セットマニュアルデ-夕 

122 I 取得モ- KHtjv …… .. 165 

122 I PC 接続 中 マ-ク .. .268 

137 Q 1000コマ L 处上補助表示 .........46 

124 レディーライト※ 

. 198、205、440 

135の FV □ックマーク ... 205 

■ フラッシュシンク□マーク 

. 327 

136 E 絞0込み段数 マーク 

じ ]I . 129、391 

391バッテリー残量表示 . 45 

116 Q インジケーター 

119 I 露出 . 132 

116 H 露出補正 ..139 

B 水準器 . 335 

H 露出補正マーク ... 139 

0オートブラケティングマーク 
■. 141 


※別売のスピードライト（田 194) 使用時のみ点灯しまず。スピードライト 
の充電び完了してフラッシュ撮影でをることを示します。 


中央部重点測光参照エ U ア 

0 12 nnm . 

AF エ U アフレーム 

. 43、61、 

フォーカスポイント表示 

. 100、312、 

スポット測光エリア . 

ピント表示 . 50、 

測光モード… . 

AE □ックマーク . 

露出モード… .... 

シャッタースピード□ック 

マー ク. ... 

シャッタースピード 

. 127、 

絞0値□ックマーク . 

絞り値 ... 128、 

絞り込み段数.. . 129、 

ISO 感度 マーク ... 

感度自動制御設定マーク.... 
ISO 感度…. ... 


a ファインダーについてのご注意 

力;><ラにバッテ U - び入っていない、またはバッテ U - 残量びない状態では、ファ 
インダー内び暗くなります。充電したバッテ1」一を入れると明るくなります。 

巧言通、低温下での液晶表示について 

表示パネルやファインダーの液晶表示は、高温-低温下で色の濃さび変わった 
り、お湿下で応答速度びをか遅くなることびありますび、常温時には正常に房り 
よ9 〇 
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21 


19 
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インフォ画面 (説明のため、をての表示を点なさせていまず) 
面 a ボタンを押すと、液晶モニターに「インフォ 
画面」び表示されます。シャッタースピード 
や絞 D 値、撮影コマ数、記録可能コマ数 、 AF 
ェ1」アモードなど、撮影に関する情報や設定 
の確認びでをます。 



る 
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{ Mlkan Idas f 


< 

或風◎風 々 J 厂 


耐ボタン 
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因インフォ画面を消な-点なずるには 

次の場合は、インフォ画面び消灯します： 

• シャッターボタンを半押しする 

•インフォ画面の表示中に、面!!ボタンを2回押す 

• 操作を巧わないまま約10砂経過する 

インフォ画面び消なしているとさは、面!!!ボタンを押すと点灯しまず。 

M 関連ページ 

• 液晶モニターの点な時間を変更する 一换 c4 [液晶モニターのバワーオフ時 
間] №320) 

• インフォ画面の表示を手動で白黒反転ずる ^ d 6 [インフォ画面の表示設 
定] (の325) 















































露出モード .. 

124 

T 

プ□グラムシフトマーク .... 

126 


シャッタースピード□ック 



7-ク . 

135 


シャッタースピード.…127、 

131 


露出補正値 . 

139 


オートブラケティング撮影 



コマ数 . 

142 

TT 

WB ブラケティング撮影コマ数 

17 


146 


非 CPU レンズ焦点距離 ...... 

225 

IT 

を重露出マーク . 

211 


絞0値□ックマーク . 

136 

"W 

多重露出（連続）マーク.… 

213 

If 

絞り値 . 128、 

131 


絞り込み段数 . 129、 

391 


オートブラケティング 


17 

補正ステップ..… . 

143 


WB ブラケティング 



補正ステップ..… . 

147 


ADL ブラケティング 



撮影コマ数… ... 

150 


非 CPU レンズ開放絞 D 値.... 

225 


絞0込み段数マーク 


市 

. 129、 

391 



インジケーター 

露出 ... 132 

露出補正 . 139 

才ートブラケティング..…142 
WB ブラケティング...…….146 
ADL ブラケティング..……150 
記録巧能コマ数…… ...... 46、448 

1000コマ上補助表示 ......... 46 

撮影コマ数 ... 42 

手動設定レンズ No . 225 

プレビューボタンの機能表示 

... .......339 

色空間マーク.… . 189 

アクティブ D - ライティング 

マーク . 188 

高感度ノイズ低減マーク.…303 

撮影;ニュー設定表示 . 295 

才ートエ U ア AF 設定マーク 

.... …一99 

フォーカスポイント表示.…100 

AF エリアモード表示.… . 98 

3 D - トラッキング設定マーク 
. 99、310 

フラッシュモード . 201 

フラッシュシンク□マーク... 327 




































インフォ画面（っヴき） 

(説明のため、全ての表示を点灯させていまず) 



AE/AF □ックボタンの機能表示 

. .. 340 

ピクチャーコント□—ル 

マーク ... …………..177 

長秒時ノイズ低減マーク....303 

カスタム方ニユー設定表术 ... 306 
フォーカスモードマーク ...... 96 

メモ I 」一力ードマー•ク 

(ス□ツト2).. . 39、41 

メモ I 」一力ードマーク 

(ス□ツト 1). 39、41 

GPS 通信マーク . 228 

才ートブラケティングマーク 

. .. 141 

WB ブラケティング マーク 

... .....146 

ADL ブラケティングマーク 
. 150 

Fn ボタンの機能表示 . 332 


H 1 コマ撮影/連続撮影表示.... 108 01 

連続撮影離 . 110 H 

Q 時計パ' ッテリ-チェック Q 

I マ-ク . ........36、409 ■ 

Q FV □ツクマーク… ..205 ^ 

Q インターバルタイマー設定 13 

H 画像コメント入力設定 マーク 01 

■. 353 ■ 

^著作権情報設定マーク.. ...... 357 m 

田電子音マ-ク . 321 ■ 

g | ヴィネツトコント□ールマーク~ 

■. 302 

0露出補正 マー ク .. .139 

la バツテ U —鶏量表示.… ....... ....45 

H ADL ブラケティング度合い表示 
. 151 

〇撮像範囲表示 . 82 




























































■■撮嚴時の設定を変更ずる 

インフォ画面を表示中にちラー度 BS 3 ボタン 
を押すと、表示されている撮影時の設定を変 
更でをるよラになります。 

•マルチセレクターで項目を選んで®ボタン 
を押すと、設定したいメニュー項目へ直接 
ジャンプします。 


(TntvlGomment^J] 

1 邸戰 メこュ -. n り換呈^ 

■? もん™:^ EKM WMSn WM ： m 3 巧 J 


面！!ボタン 


10 9 8 7 6 

I インフオ画面からジャンプでさるメこュー項目は次の通りです。 


撮影メニュー切り換え..……295 

高感度ノイズ低減 . 303 

アクティブ D - ライティング...188 

色空間. .................................. 189 

プレビューボタンの機能.…339 


Fn ボタンの機能 . 332 

AE/AF □ックボタンの機能... 340 
ピクチャーコント□ール.…176 
長秒時ノイズ低減 ................ 303 

カスタムメニュー切り撰え…306 




m インフォ画面のガイド表示 

選択しているメニュー項目名を表示します。カスタムメニュー d 7 [インフォ画 
面のガイド表示] (田 325) では、ガイドを表示させないよラにでさます。 

@巧、田)、翻のアイコン表示にごいて 

の、田!、 圆のアイコンび表示されている場をは、プレビューボタン、 Fn ボタン 
または八 E / AF □ックボタンの押し時の動作（口332、339、 340) に設定してい 
る機能を表示し、県、喔、曜のアイコンび表示されている場台は、コマンドダ 
イヤル併用時の動作〔の 336) に設定している機能を表おします。両方の動作に 
機能を設定している場をは、ボタン巧し時の動作を表示しますび、 H 9 ボタンを 
押すと、コマンドダイヤル併用時の動作を表示することびでさます。 


F-S 


团 SE 1 A な四肺回 SD 强届暖巧巫! 

































ストラップの取り付け方 

ストラップの取り付け手順はなの通りです。 



アクセサリーシューカバー BS -2 の 

取り付け、取りかし方 

このカメラには、フラッシュ取り付 
け部の写り込みを防止したり、接点 
をな護するために、アクセサリー 
シューカバー BS -2 び付属していま 
す。取り付けるには、カバーをち図 
の向をでカメラのアクセヴ U — 

シューに差し込みます。 

アクセヴ U —シューカバーを取り 
外すには、親指でカバー全体を押さ 
えなびら、ち図の矢印の方向にスラ 
イドさせます。 

•ア クセヴ U —シューカバーを 取 
り外すときは、カメラをしっかり 
と支えてください。 





















ずぐに撮影ずる方のために 


なの手順で操作すると、すぐに撮影びでをます。 


1バッテリーを充電ずる（田 26) 



2充電したバツテリーをカメラに入れ 
る晒 29) 

•カメラにバツテ U - を入れる前に、ルツテ 
U 一室カノ（一をバツテ1」一に取り付けてく 
ださい。 




日時を設定するには、田34をご覧ください。 
ファインダーを見皆すくするには、口43をご覧くださし、 

































5 カメラの電源を ON にずる（口45) 


6フォー カスモードセレクトダイヤル 

を S (シングル AF ヴーボ）にずる（の49、 96) 



シャツターボタンを半押し 
してピントを合わせ、を押し 
して撮影ずる（口50、 51) 
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撮該した画像を確認ずる（の 52) 


囚ボタン 






























基本操作 

ここではメニューの操作方法や撮影前の準備、基本的な撮影と再生を 

説明します。 

メニューの操作方法 . 22 

メニュー項目の設定 . 23 

ヘルプを使ラ . 25 

撮影前の準備 . 26 

バッテ U — を充電する . 26 

カメラにバッテ U — を入れる . 29 

レンズを取り付ける . 32 

曰付と時刻を設定する . 34 

メモ U — 力ードを入れる . 37 

メモ U — 力ードを初期化（フォーマット）する . 41 

ファインダーを見やすくする（視度調節） . 43 

撮影と再生の基本操作 . 45 

バッテ U - とメモ U — 力ードの残量を確認する . 45 

カメラの基本的な設定を行ラ . 48 

ピントを合わせる . 50 

撮該した画像を確認する . 52 

画像を削除する . 53 




















メニユーの操作方法 


撮影や再生、カメラの基本的な設定をすると 
さは、主にメこユーを使います。 

MENU ボタンを押すと、液晶モこターに次のよ 
ラなメこユー画面（例：セットアップメ 
こユー）を表示します。 


MENU ボタン 



P メ ニュー 切り換えタブ- 

次の各メニューのアイコンのタブを選ぶと、選んだメニュー画面び表示さ 
れます 


囚再生 メニユー（口 284) 

Y 

セットアップメニュー ( mSAG ) 

〇撮影 メニユー(口 294) 

凶 

画像編集 メニュー(口 363) 

嫁 カスタムメニユー（口 304) 

垣 

面 マイメニュ ー/ 

圓 最近設定した項目 （口 382) & 


※どちらかに設定でさます。初期設定は[マイメニュー]です。 


項目びそのメニュー全体のどの位置に 
あるかを示しています 


各項目の設定をアイコンで表示します 

-メ ニュー 項目- 

タブで選んだ方ニュー内にある設定 
項目を一覧表示します 

「巧- 

ヘルプびある場合に表示しまず（口 25) 

このアイコンを表示しているとをに〇で （？） ボタンを押すと、その項目 
のヘルプ（説明）を表示しまず 























































メニユー頂目の設定 


メこューの操作には、マルチセレクターと®ボタンを使います。 


マルチセレクター 


上に移動 


前の画面に戻る 
(左を選択または 
取 0 消し） 



下に移動 


中央 ボタン 
決定 

次の画面に進む 
(ちを選択 
または決定） 



■■メニユー頃目の設定方法 

1メニュー画面を表示ずる 

• MENU ボタンを押します。 


MENU ボタン 



2 メニューのタブを選ぶ 

• ◄を押して、タブのアイコン 
を黄色く表示します。 









































3 メニューを切り換える 

• ▲または▼を巧して、メニューのタブを切り換えます。 



4選んだメニューに入る 

• ►を巧して、選んだメニュ ー 
に入ります。 




♦ 再生フォルダー巧を NCD 3 S ' 
y 非5示設定 l ! j；i 

1再ち国面投ま 一 


♦ 再生フォルダー巧を NCD 3 S ' 

y 非5示設定 l ! j；i 

1再ち国面投ま 一 

M 函巧 コビー ー 

ち巧 g 產をの围巧巧涅 OFF 

削時をの巧ち生西巧 ^ 

B 粧位黃自動回ち_ OFF 



6設定内容を表示する 

• ►を巧して設定内容を表示し 

ふ9 〇 



7設定内容を選ぶ 

• ▲または▼で設定内容を選び 

よ9 〇 
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8 決定ずる 

•@ ボタンを巧して設定内容を決定します。 
• ^ニュー操作をキャンセル（中止）する 
には、 MENU ボタンを押してください。 
•メニュー画面から撮影に戻るには、シャツ 
夕ーボタンを半押し（田引）してください。 



@ボタン 


ヘルプを使ラ 


メこュー画面の左下にヘルプマーク回が表 
示されているとさは、 On (?) ボタンを押し 
ている間、その項目の説明（ヘルプ）を見る 
ことがでをます。 



• 説明び 2 ぺージ上ある場合は、 
On (?) ボタンを押しなびらマル 
チセレクターの▼を押して、次の 
ページを表示してください。 

• On (?) ボタンを放すと 、にュー 
画面に戻ります。 



On (?) ボタン 


巧メニュー項目の設定について 

•カメラの状態によって、設定でさないメニュー項目びありまず。この場を、そ 
の項目はグレーで表示されて選べません。 

•©ボタンの代わりにマルチセレクターの►や中央ボタンを巧しても決定でさ 
ますび、画像の削除皆;モリーカードの初期化などの重要な設定項目について 
は、@ボタンしか使えないことびあります。 













































撮影前の準備 


バッテリーを充電する 

付属の Li-ion U チヤージャブルノ（ッテ U - EN - EL 4 a は、お使いになる 
前に付属のクイックチヤージヤ ー MH -22 でフル充電してください。 
使い切ったバッテ U -1 個を充電するには約2時間25分かかります。 


1クイックチヤージヤーと電源コード 
を接続ずる 



2電源プラグをコンセントに差し込む 
3バッテリーの端子カバーを取り外ず 

端子カバー 



4クイックチャージャーの接点保護 
カバーを外ず 

• クイックチャージャーの接点保護カバー 
を図の方向にスライドさせて外します。 



0キヤリブレーシヨン機能について 

バッテ IJ 一容量を正確に表おできるかどうか検査し、調整するキヤ I 」プレーシヨ 
ン機能についての詳しい内容は、「クイックチヤージヤ ー MH -22 のキヤ1」ブレー 
シヨンについて」 をご覧ください（の445)。 














5 バッテリーを巧電ずる 



•バッテリーの先端（端子部）をクイックチャージャーのガイドラ 
インに含わせて置さ、矢印の方向にカチッと音びして止まるまで 
スライドさせて装着します。 

•パ'ッテ U —を装着した側 （L または R) の動作ランプび点滅し、充 
電が始まります。 

•充電した容量に応じて表示ランプび点灯し、3つの表示ランプが全 
て消灯して動作ランプが点灯したら、充電は完了です。使い切つ 
たバッテ U —を充電するには、約2時間25分かかります。 

• 充電の状態は動作ランプと表示ランプで確認でさます。 


巧電が態 



50%未満 

50%む上、 
80%未満 

80 %W 上、 
100。/。未満 

1000/〇 

動作ランプ L/R 

综点滅 

综点滅 

祭点滅 

〇点灯 

表示 

ランプ 

100% 

〇消口 

〇消灯 

祭点滅 

〇消灯 

80% 

〇消な 

替点滅 

〇点灯 

〇消灯 

50% 

韓点滅 

〇点灯 

〇点灯 

〇消灯 


6巧電び完了した5、セットしたときと逆の手順でバッテ 
リーをクイックチャージャーか5取り外し、電源プラグ 
をコンセントか5抜く 
































M 付属の電源コードについてのご注意 

付属の電源コードは、クイックチャージャー MH -22 切がの磯器に接続しないで 
ください。この電源コードは、日本国内専用 （ AC 100 V 対応）です。海外でお使 
いになる場をは、別売の専用コードび必要です。別売の電源コードについては、 
ニコンサービス機関にお問いをわせください。また、ニコンオンライン ショップ 
(http://shoD.nikon-imaqe.com/) でもお求めいただけます。 



カメラにバッテリーを入れる 


1カメラの電源を OFF にずる 電源スイッチ 


2 


バッテリー室カバー BL-4 を取り外ず 


•パ'ッテ U —着脱ノブを引さ起こして g 方向 
に回し（①)、バッテリー室カバーを取り外 
します ((D) 〇 





3バッテリー室カバ’一をバッテリーに取 
り付ける 


•バッテ U —を取り付ける前に、バッテ U —室 
カバー取り外しノブの矢印 （◄) び見える位 
置にある場合は、矢印 （◄) のち向に端まで 
スライドさせてから取り付けて<ださい。 



•ち図のよラにバッテ U —端の 2 つの突起を 
バッテ U —室カバーに差し込みます。バッテ 
U —室カバー取 0 がしノブび矢印 （◄) の見 
える位置まで戻ると、取り付け完了です。 



田パッテリーを出し入れずるとをは 

バッテ U —を力;><ラに入れたり、カメラから取り出したりずるときは、必ずカメ 
ラの電源を OFF にしてください。 

S バッテリー室カバーをバッテリーか6取0かずとをは 

バッテ U - 室カバー取り外しノブを、表示されている矢印 （◄) の示す方向に端 
までスライドさせて、バッテ U —室カバーか5バッテ U —本体を引を出します。 
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0 パッテ y — 室カパーにごいて 

•バッテリーはバッテ U —室カノ く一を取り付けた状態でち充電でさます。 

• バッテ U —の充電中などに、取0外したバッテ U —室カバーを力;><ラ本体に取 
0付けると、ほこ0の侵入を防げます。 

• D 2 シ U —ズ用のバッテ U —室カバー BL -1 は、この力;><ラには使えません。 


4カメラにバッテリーを入れる 

•パ'ッテ U —はち図で示されている向さで奧 
までしっかりと入れて<ださい。 



5バッテリー着脱ノブを□ッ 
クずる 

•パ‘ッテ U —着脱ノブをち図のよ 
うに回してから（①)、凹みに 
倒して収納します（雪))。 



•力:><ラの操作中にバッテ U —が外れないように、バッテ U —着脱 
ノブびしっかりと□ックされていることをご確認ください。 


0バッテリーを取り出ずには 

バッテ U —を力;ラか5取り出ず場合は、電源を OFF 
にし、バッテ U - 着脱ノブを引き起こしてか bg 方 
向に回してバッテリーを引さ出します。 
























巧バッテリーとクイックチャージャーの使用上のご ミ 主意 

•お使いになる前に、必ず r 安全上のごミ主意」 （ mxv 川〜 xxiv )、 「力;ラとバッ 
テ U —の取り扱い上のごを意」（田 41] 〜 414) をお読みになり、記載事項を 
お守りください。 

• バッテ U —は日〜40ごの範囲を超える場所ではお使いにならないでください。 
周囲の温度び5〜35での室内で充電して<ださい。バッテ U —の性能を充分に 
発揮するために、約20で攻上で充電することをおすすめします。 

•一般的な電池特性として、周囲の温度び下びるにつれ、バッテリーに充電でさ 
る容量はかなくなります。新品のバッテリーでも、約5む政下の低温で充電し 
た場を、セットアップメニューの [電池チェック] に 0355) で祟化度び「1」 
と表示されることびありますび、約20でし U 上で再充電すると祟化度の表示は 
「0」に戻0ます。 

•一般的な電池特性として、周囲の温度び下びるにつれ、使用でをるバッテリー 
容量は少な<なります。このカメラでは、温度変化に巧して使用でさる容量ち 
的確にバッテ U —残量として表示します。そのため、充分に充電したバッテ 
U —でち、充電したとさよりち温度び低<なると、充電直後から残量び減り始 
めた表示になることびあります。 

• カメラの使用直後など、バッテ U —内部の温度び高くなっている場をは、温度 
び下びるのを待ってから充電してください。 

• バッテリーをカメラやクイックチャージャーか5取り外しておくときは、 
ショートを防止するため、付属の端子カバーを取り付けて<ださい。 

• クイックチャージャーを使用しないときは、電源プラグをコンセントか日抜い 
て < ださし、。 

• クイックチャージャー MH -22 に对応していないバッテ U —は、使用しないで 
<ださし、。 

巧使用でまるバッテリーについて 

この力^ラでは、付属の Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 4 a のほか、 

EN - EL 4 ち使えます。 

S Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 4 a にごいて 

付属の Li - ionU チャージャブルバッテ U - EN - EL 4 a は、カメラと通信を行い、バッ 

テ U —の残量などをカメラに正確に伝えることびでさます。これによって上面表示 

パネルでバッテ U —残量を6段階で確認することびでさる（の 45) ほか、セット 

アッフ乂ニューの [電池チェック] でより詳しいバッテリー残量や、直前の充電か 

5のを計撮憲回数、バッテ U —の劣化度を表おすることびでさまず（の355)。 



レンズを取り付ける 

レンズを取り付けるときは、カメラ内部にほこ D などび入らないよう 
にごま意ください。 

この使用説明書では、 AFNikkor 85 mmf /1.4 D ( IF ) のレンズを使用 
して、説明しています。各部名称はなの通 D です。 



1カメラの電源を OFF にする 


2レンズの裏ぶたとカメラのボディーキヤップをがす 


3 



レンズとカメラの着脱指 
標を合わせ（①)、矢印 
の方向にレンズを回ず 

((D) 

•カチツと音びするまでレン 



ズを回します。 
























































• レンズを取り付けるとをは、レンズ取り外しボタンは押さないで 
<ださい。 


• A - M 切り換えスイッチまたはフオーカ r - 

スモード切り換えスイッチのあるレン 

ズを使用する場含は 、 A (オートフオー 师11。 

カス）または M/A (マニュアル優先 ^- 

オートフオーカス）に合わせてください。 


M/A M 

、 - 


■■レンズを取0かずには 


カメラの電源を OFF にしてから、カメラ前面 
のレンズ取りタルボタンを押しなびら（①）、 
レンズを矢印の方向にいっぱいまで回し 
((D). 引を抜いてください。 

•レンズを取りかした後は、カメラのボ 
デイーキャップとレンズの裏ぶたをそれぞ 
れ取り付けてください。 



絞りリングのある CPU レンズについてのご注意 

絞り U ングのある CPU レンズ（の 390) を取り付ける場台は、最ル絞り（最大 
値）にして、□ックしてください。 

因撮像節囲について 

DX レンズを装着すると、撮像範囲び DX フォーマット 
に切り替わります（口82)。 



撮像範囲 





















曰付と時刻を設定する 

カメラの内蔵時計を合わせます。画像に正しい曰時を記録するため 
に、お使いになる前になの手順で場所と日時を設定してください。 


1カメラの電源を ON にずる 電源スイッチ 




2セットアップメニューの 
[地域と日時]を選ぶ 

•MENU ボタンを巧して、セットアップメ 
ニューの[地域と日時]を逞びます。 

•ご購入後、初めて電源を ON にして MENU 
ボタンを巧したとさは、セットアップメ 
ニュー画面で[化域と日時]び還ばれてい 
ます。 

•メニューの操作ち法については、「>< 
ニューの操作ち法」をご覧ください 
四22)。 


MENU ボタン 



# S 巧儿 anguage ) 日 

y 因巧コメント OFF 

■ 猫 tt 位置情巧のお巧 ON 

M 百?8メモの巧を 留 

C * ホ チェック ー 

9 イ申レ 

口函巧真正性ち証巧能 _ OFF 
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3 現在地を設定ずる 

• [地域と日時]画面で[現在地 
の設定]を選びます。 

• [現在地の設定]画面で表示さ 
れる地図上で、現在地が黄色 
くノ V イライトされるよラにし 
てから、@ボタンを押してく 
ださい。 

• 世界地図の上に選択中のタイ 
ムゾーンに含まれる主な都市 
名や 、 UTC (協定世界時）と 
の時差び表示されます。 





4夏時間を設定ずる 

• [地域と日時]画面で[夏時間 
の設定]を選びます。 

•現在地で夏時間（サマータイ 
ム）制を実施しているとをは、 

[する]に、実施していないと 

きは[しない]にして、@ボタンを押してください。 

•[する]にすると、[しない]のとさよりち時刻び1時間進みます。 




5曰付と時刻を合わせる 


• [地域と日時]画面で[日時の 
設定]を選びます。 

•[曰時の設定]画面でマルチセ 
レクターを操作して現在地の 
日時に含ねせてから、@ボタ 
ンを押して < ださい。 
















6 曰付の表示順を選ぶ 


• [地域と日時]画面で[日付の 
表示順]を選びます。 

•液晶 モニターに 表示する曰付 
の年、月、曰の表示順を選ん 
で®ボタンを押します。 



7 メニュー操作を終了ずる 

•シャッターボタンを半押しする（軽く押 
す）と、ニュー操作を終了して、撮影 
でさる状態になります。 



S ご購入 B まの時計用バッテリーチェックマーク（刪）の点滅に 
ごいて 

[地域と日時] で現在地、夏時間、日時の設定を確認してください。[日時の設 
定]画面で®ボタンを巧すと、上面表示パネルの時計用バッテ U —チェックマー 
ク CiaEaa) は消灯します。 

M 時計用電池について 

力;><ラの内蔵時計は、市販の C；R1616 リチウム電池で作動しており、寿命は約4 
年です。半押しタイマー作動中に上面表示パネルに時計用バッテ U —チてック 
マーク（胃）び点打した場合は、電池残量び残りわずかですので、市販の新し 
い CR1616U チウム電池に交換してください。時計用電池の交換方法について 
は、「時計用電池の交換について」（田 409) をご覧ください。 

M カメラ内蔵の時計について 

力;><ラの内蔵時計は、一般的な時計（腕時計など）ほど精度は良くありません。 
定期的に曰時設定してください。 

因 GPS による印ま合わせ（口229) 

GPS 機器（田 226) との接続時には、 GPS 機器び取得した日時の情報でカメラ 
の内蔵時計を合わせまず。 

巧 Nikon Transfer による日 B まをわせ 

パソコンとカメラを接続し、付属のソフトウェア Nikon Transfer を使用すること 
により、パソコンの曰時の情報でカメラの内蔵時計ををねせられます (MacOS X 
version ] 日. 5. 7を除く）。 Nikon Transfer は付属の So 行 ware Suite〔D-R0M を使っ 
てインストールでさまず。 












メモリーカードを入れる 

撮影した画像は、メモ1」ーカードに記録されます。このカメラは、ス 
ロット1とスロット2のメモ U - 力ードスロットを装備しており、2枚 
のメモ U —カードを同時に使用することびでをます。メモ U —カード 
は付属していないため、別途お買いホめください（田447)。 


1カメラの電源を OFF にずる 電源スイッチ 



田メモリーカードを出し入れするときは 

• メモ U - 力ードをカメラに入れた0、カメラから取り出したりするときは、お 
ずカメラの電源を OFF にしてください。 

• メモ I 」ーカードとメモ IJ ーカードイジェクトレバーを同時に巧さないでくだ 
さい。カメラとメモ1」一力ードを破損するおそれびあ D ます。 

M ほ用でをるメモ y- 力ードについて 

この力;><ラで使用できる;><モリーカードは 、 Type I のコンパクトフラッシュカー 
ド に F 力ード）のみです 。 Type II の CF 力ードやマイク□ドライブは使用できま 
せん。 



































3 メモリーカードを入れる 

• メモ U —力ードを1枚だけ使用するとを 
は、ス□ット U こ入れてください。 

• メモ U —力ードのラら面を液晶モニター側 
に向け、奥まで確実に押し込んでください 
(①)。メモ1」ーカードが正しく挿入される 
と、メモ U —カードイジェクトレバーが出 
てくる（@)とともに、メモ U - 力ードア 
クセスランプ（緑色）が数秒間点なします。 

向きをまちがえて挿入すると、カメラおよ 
びメモリーカードが破損するおそれがあ 
ります。正しい方向で挿入していることを 
必ずご確認 < ださい。 


4 メモリーカー ド カバー を閉める 


• この力ラに他の機器で使ったメモ U — 
カードを初がて入れたとさは、メモリー 
カードを初期化してください（の41)。 


メモ U —力ード 
イジェクトレバー 



ラら面 


メモ U —カード 
アクセスランプ 

挿入方向 



ラら面 





































M メモリーカードを 2 巧ほ用ずる場合 

•ス□ット]とス□ット2の両方にメモリーカード 
を入れると、ス□ット1か5優先的に記録し、空 
さ容量びな<なった5、記録先をス□ット2に変 
要します（[画像記録 モード] (の94)び初期設定 
の[順次記録]のとさ）。撮影で主に使いたい;><モ 
U —カードは、ス□ット1に入れてくださし、。 


•上面表示パネルとインフォ画面には、使用中のス 
□ットびち図のよラに表示されまず〔例：ス□ッ 
卜1とス□ット2の両方にメモ U —カードび入つ 
ている場合)。 



:?弓 F 弓ぶ 


f - 、 REM (|h^ 

BiafflaA [团。 1 … K[ I] 


上面表示パネル 



インフォ画面 





































II メモリーカードを取日出ずとまは 


カメラの電源を OFF にずる 

• メモ1」ーカードアクセスランプび消なしてい 
ることを ffi 語し、電源を OFF にします。 



アクセスランプ 


2 


メモリーカードカバーを開け（①)、 
カードを取り出す 

• メモ U - 力ードイジェクトレバーを奥に巧 
し込むと（@)、メモ U —カードび出てさ 
ます（風)。 



























メモリーカードを初期化（フォーマット）する 

他の機器で使ったメモ1」ーカードを初めて入れたとさは、必ずこの力 
メラで初期化してからお使いください。 メモリーカードを初期化ずる 
と、カード内のデータは全て削除されまず。 必要な画像びある場合 
は、初期化する前にパソコンなどにな存してください（口264)。 

1カメラの電源を ON にずる 


2 2つの。@ボタンを同時に押ず 

• ホ色の マークが ついた MODE 
ボタンと而ボタンを同時に2秒 
政上押します。 

•上面表示パネルに for 
(フオーマット）とメモ U — 

カードマークび、ファインダー内下表示には for び点滅します。 

•メモ U —カードが2枚入っている場合は、 

上面表示パネ j レのメモ U — カードマーク 
び点滅している側のス□ットに入ってい 
るメモ U —カードを初期化します。 
for が点滅しているときにメインコマ 
ンドダイヤルを回すと、初期化するス 
□ットを切り換えられます。 

• F 〇 r が点滅状態のまま約6秒経過する 
と、初期化はキャンセルされます。 K 函ボタン （ MODE ボタンと葡ボ 
タン）外のボタンを押したとさち、初期化をキャンセルします。 

3 for び点滅している間に、もう一度 2 つの fS ボタンを同 
時に押ず 

•颗]期化が始まります。初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ 
U —やメモ U —カードを取り出したりしないでください。 



命ボタン MODE ボタン 


























•初期化び完了すると、上面表示パネル 
と ファ インダー内下表示の撮影 コマ 数 
が‘' になり、上面表示ノネルの記録巧 
能 コマ 数表示部にこれから撮影でさる 
コマ 数び表示されます。 


P 1•巧 F 弓ぶ 

AF-i 

w: 【か … rji 

wall"" yj 

REM 

t n 
I.UK 

f - 刊 1 




田メモリーカード取 D 巧い上のごを意 

• カメラにメモ U —カードび2枚入っている場合、砸3ボタンを押すと、ス□ット] 
(の 39) のメモリーカードマークび先に点滅します。 

• カメラの使用後は;^モリーカードび熱くなっていることびあります。取り出し 
の隙はご注意ください。 

• メモ U —カードの初期化中や画像の記録または削除中、パソコンとの通信時な 
どには、次の操作をしないでください。記録されているデータの破損やメモ 
U 一力ードの故障の原因となります。 

-メモ U —力ードの着脱をしないでください 
-カメラの電源を OFF にしないでくださし、 

-バッテ U —を取り出さないでください 
- AC アダプターを损かないで < ださい 
• 端子部に手や金属を触れないでください。 

• メモ U —カードに無理な力を加えないでくださし、破損のおそれびあります。 
•巧げたり、落としたり、衝撃をちえたりしないでくださし、。 

•熱、水分、直射日光を避けてください。 

M メモリーカードが入つていないときの表示にごいて 

メモ U —カードび入っていないとをは、上面表示 
パネルとファインダー内下表示の撮影コマ数表示 
部に [-£-] マークび表示されまず。電源を OFF に 
してち、バッテ1」一残量びあるとをは、上面表示 
パネルの [-£-] マークは点なします。 

M 関連ページ 

メニュー操作でメモリーカードを初期化する 一 Y [力-ドの巧期化(フオ-マット)] 
(口 347) 


P 1 リ 5 f5.S 

AF.S REM 

EEE3A 

[-f-1 



























ファインダーを見やす < する（視度調節） 

撮霞する前に、ファインダー内びはっさり見えるよラに調節してくだ 
さい。 

1レンズキャップを取り外し、カメラの電源を ON にずる 


2視度調節ノブを引き出ず（①) 


3視度調節ノブを回して調節ずる （®) 

• ファインダーをのぞさなびら視度調節ノブ 
を回し、フオーカスポイントまたは AF ェ U 
アフレームの枠び最をはっきり見えるよう 
に調節してください。 





AF エリアフレーム 
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@ お度調節について 

視度調節してもファインダー内びはっきり見えない場合は、別売の接眼補助レン 
ズをお使いになることをおすすめします（田395)。 


M アイピースを取りかずには 

別売の接眼補助レンズを取り付けるには、アイピー 
ス ( DK -17) を取り外す必要びあります。アイピース 
シャッターを閉じて□ックを解除し（①)、アイピー 
スを図の方向に回して取りがしまず（處)。 
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撮影と再生の基本操作 

バッテリーとメモリーカードの巧量を 

お認する 

撮霞を始める前に、バッテ1」一の残量と記録可能コマ数を確認して< 
ださい。 

1カメラの電源を ON にずる 

•上面表示バネル、背面表おバ 
ネルとファインダー内の表示 
び点なします。 


電源スイッチ 



2パ‘ッテリーの残量を確認ずる 

•上面表示パネルまたはファインダー内下 
表示のバッテ U —残量表示を確認します。 


tES 巧. 5 


sssmk _团_••"<【 


_ u 


上面表示パネル 

ファインダー 

意味 

[[ mil ] 

— 

残量は巧分に残っています。 


— 

残量び減り始めました。 


— 


— 

口 

CH 

残量は残りわずかです。予備のバッ 
テリーを準備してください。 

口 

(点滅） 

CH 

(点滅） 

撮影でをません。バッテ U — を交換 
してください。 


• AC アダプター EH -6 (別売）を使巧した場合、バッテ U — の残量は表示さ 
れません。 




































3 メモリーカードの残量を確認ずる 

•上面表示パネルで記録可能 コマ 数（こ 
れから撮影でさる コマ 数）を確認しま 
す。 


P 弓 f5.5 

AF-S 

EISEHA 「リ 

IMI な 1","山 

REM i(»^ 

! •己 K 、 11 


•記録巧能 コマ 数がゼ□の場含、ち図 
のよラに上面表示パネルにじ]と 
fuLL が、ファインダー内下表示に 
fuL が点滅します。 


に^ ir コ 

/ / I \ \ 

\ | a ^ 化\， 1 /\ 也防 

^卜田一-己 
-— /T\7Tr\ 



因記録巧おコマ巧び1000コマな上の場合 


記録巧能コマ数び100日コマし U 上あるときは 「KJ 
マークび点なします。 「 K 」 は1000倍を意味してお 
り、たとえば1260コマ撮影できるときは、ちのよ 
ラに表示されます。 


P 1^5 巧ぶ 

AF-S 

EISQ3A 「リ 

[ HI …山 

REM 

|1 ふ 1 

[(inni 

1*] 


t^S f5.S' の？叫 


































因パッテリー巧■表示について 

上面表示ノくネルのノ（ッテ U —残量表示の目盛び約1秒ごとに増減する場合は、電 
池残量の計算中です。この場を、正確なバッテ U —残量び表示されるまでに約3 
秒かか0ます。 

0半巧しタイマーについて 

このカメラには、バッテリーの消耗を抑えるための「半押しタイマー」といラ機 
能びあります。半押しタイマーは、シャッターボタンを軽く巧す（半押しずる） 
とオンにな0、何も操作び巧われないまま約6砂経過すると、オフになります。 
半巧しタイマーびオフになると、上面表示パネルのシャッタースピード、絞0値 
表示とファインダー内の全ての表示び消なします。ちラー度シャッターボタンを 
半押しすると、半押しタイマーびオンになり、元の状態に戻ります。半押しタイ 
マーの 作動時間は、カスタムメニュー c 2 [半押しタイマー](の31 9) で変更で 
さます。 

6秒後 


P :?弓 F 弓ぶ 


PI 


A 


P 1(?5 f 5.5 

' - 

AF.S REM >(1 巧 iJ 

团 I'.UKL |] 

► 

AF.S REM 巧 田 BJ 

皿哪 の I.UK[ リ 

> 

も 

¥ 

AF.S REM 巧 !^ 

皿胆 团 I.UK[ 1] 



: 1 



半押しタイマーオン半押しタイマーオフ 

M 電源 OFF の時の表示について 

バッテ U —び入っていると、カメラの電源び OFF の 
とさち、上面表示パネルのメモ U —カードマークと 
記録可能コマ数、撮影コマ数び点なします。;><モ|」一 
力ードの種類によっては、電源び OFF のときにメモ 
I 」ーカードを挿入してち、まれにこれ5の表示び点 
灯しないことびあります。この場を、力;><ラの電源 
を ON にすると点丹します。 


半押しタイマーオン 



上面表示パネル 



























カメラの基本的な設定を巧ラ 

撮彰するための基本的な設定を行います。 


1露出モードを P (プ□グラムオート) 
に設定ずる 


• MODE ボタンを押しなびら、インコマン 
ドダイヤルを回して P に設定すると、露出 
び適正になるよラにシャッタースピード 
と絞り値を力;>< ラび自動的に決定するプ 
□グラムオートで撮影でさます。 


MODE ボタン 



ダイヤル 


2レリーズモードダイヤルを S 
(1 コマ撮影）に設定ずる 

• レ U —ズモードダイヤル□ック 
ボタンを押しながら、レリーズ 
モードダイヤルを S に設定する 
と、シャッターを押すたびに 
1 コマずつ撮影でさます。 


レリーズモードダイヤル 
□ックボタン 



レリーズモードダイヤル 


3 AF エリアモードセレクトダ 
イヤルを[【，](シングルポイ 
ント AF ) に設定ずる 

• AF エ U アモードセレクトダイヤ 
ルを〔叫に設定すると、自分が選 
んだフオーカスポイント（ピン 
卜を合わせる位置）でピントを 
合わせることがでさます。 


AF エ U アモード 
セレクトダイヤル 




フオーカスポイント 








































































4 フオー カスモードセレクト 
ダイヤルを S (シングル AF 
ヴーボ）に設定ずる 

• フオーカスモードセレクトダイ 
ヤルを S に設定すると、シャツ 
ターボタンの半押しでフオーカ 
スポイントに重なる被写体にピ 
ント合わせを行い、ピントが合 
ラと撮影でをます。 


フォー カスモード 
セレクトダイヤル 



測光モードダイヤル 


5測光モードダイヤルを民】 

(マルチパターン測光）に設 
定ずる 

• 測光モードダイヤル □ ックボタ 
ンを巧しなび5、測光モードダ 
イヤルを[•】に設定すると、 

1005分割 RGB センサーか b 得 b 

れる情報に基づして最適な露出値を得日れます。 



6カメラの設定げ態を確認ずる 


P 

I ^5 

巧ぶ 

WI け <•,! 

( AF.S 1 R 

} lUT 

EM 

1 ••己 K[ |1] 


囑口 


:? 5 f 5.5 日 


を才ーカスモード I 〔測光モード) 

























































ピントを合わせる 

1 シャッターボタンを半押し（口51)して、ピントを合わ 

せる 

•被写体を中央のフォーカ 
スポイントに合わせ、 

シャッターボタンを軽く 
押す（半押しする）と、 

被写体に自動的にピント 
が含います。 

• ご購入時の設定では、中央 
のフオーカスポイントに重 
なっている被写体に自動的 
にピントび合います。 

2ファインダー内のピント表示 （♦) を確認ずる 

•ピントび含うとファインダー内のピント表示 （•） が点灯します。 


ファインダー内ピント表示 

意味 

• (点な） 

被写体にピントび合っています。 

► (点な） 

目的の被写体よ0わ手前にピントび合っ 
ています。 

< (点丹） 

目的の被写体よ0わ後方にピントび合っ 
ています。 

► ィ（点滅） 

オートフォーカスでのピントをねせびで 

さません。 


















• シャッターボタンを半押ししている間、ピントは固定されます。 


•シャッターボタンを押している間、続けて撮影で去 
るコマ数（連続撮影巧能コマ数）がファインダーに 
表示されます。連続撮影巧能コマ数の先頭には、 

「 r 」 （田111)び付去ます。 


壓 


• ピント含わせがでさない場合の対処ちまについては「オート 
フオーカスの苦手な被写体について」（の104)をご覧ください。 


3シャッターボタンを全巧し 
して、撮影ずる 

• シャッターボタンを半押しした 
まま、さらに深く押し込んで 
(全押しして)、撮影します。 

• y モ U —力ードアクセスランプ 
が点なしている間は、画像を記 
録しています。メモリーカード 
やバッテリーを取り出したり、 
AC アダプター （別売）を取り 
がさないでください。 


当 



メモ U —カード 
アクセスランプ 


0シャッターボタンの半巧し 

シャッターボタンは、2段階に巧し化むようになっています。まず、シャッター 
ボタンを軽く抵抗を感じるところまで巧して、そのまま指を止めることを、 
「シャッターボタンを半押しする」といいます。次に、そのまま深く押し込む（こ 
れを「シャッターボタンを全押しする」といいます）と、シャッターびされます。 

半押しして 全押しして 

ピントををわせる 撮影する 
























撮露した画像をお認する 

1囚ボタンを押ず 

•撮影した画像をカメラ背 
面の液晶モニターに表示 
します。 

• 表示中の画像びどちらのス 
□ットの ><モ|」ーカードに 
入っているかは、画像の左 
下のメモ U —カード マーク 
で確認でさます。 


囚ボタン 



2マルチセレクターの◄また 
は►を押して他の画像を確 
認ずる 


• ▲または▼を巧すたびに、撮 
影情報の表示び切り替わります 
(の235)。 

• 撮影に戻るには、 シャツ ターボ 
タンを半押ししてください。 



M 撮該直をの画像お認について 

再生;ニューの [撮影直後の画像確認] (口2引）を [ずる] に設定すると、 囚 
ボタンを押さなくても、撮影した画像を自動的に液晶モニターに表示します。 

M 関連ページ 

画像を表おするス□ットを切り換える一「メモ U —力ードス□ットの切り換えに 
ついて」（の 234) 


























画像を削除する 

表示中の画像を削除します。削除した画像は元には戻せないのでごま 
意 < ださい。 


1削除したい画像を表示ずる 

• 因ボタンを巧して液晶モニ 
夕一に画像を表示してか 
ら、マルチセレクターの ◄ 
または►で削除したい画像 
を選びます。 



2画像を削除ずる 

• ra ボタンを押すと、削除確 
認画面が表示されます。 

ちう一度而ボタンを押すと、 

表示中の画像を削除して、 

再生画面に戻ります。 

•削除する画像びどちらのス□ットのメモ U —カードに入っている 
かは、画像の左下のメモ U —力ードマークで確認で去ます。 

•削除確認画面で、因ボタンを押すと、画像の削除をキャンセルし 
cK 9 〇 


命ボタン 



① 削晚しまずか？ 

虫)はい 


— / iPjEmai 


田再をメニュー[削除] 

再生メニューの消 y 除]〔四252)では、複数の画像を選択して削除したり、再 
生フォルダー内の全画像を一括して削除したりでをます。また、；><モ U —カード 
を2枚使っているときは、全画像を削除するメモ U —力ードス□ットを指定でさ 
ます。 
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ライブビューに関ずる 
設定 

ここでは、液晶モニターで被写体を見なが5撮該する（ライブビュー 
撮該）方法を説明しています。 

液晶モニターを見なび5撮影ずる 

(ライブビュー撮該） . 56 





液晶モニターを見なが 6 撮影する 

(ライブビュー撮露） 

回 ボタンを押すと、液晶モニターで被写体を見なびら撮影すること 

びでをます。ライブビュー撮影には;欠の2つのちまびあります。 

•9 カメラを固定して 撮農ず る （田 57) 

カメラを兰脚などに固定して撮影するとをに選びます。液晶モニ 
ターに表示される画像を化大表示して厳密なピント合わせびでを 
るため、静物などの撮影に適しています。撮像素テからのデータを 
使ったコントラスト AF でピントを合わせます。 

• 巧液晶 モニターを見なび 5 手持ちで 撮該 する （田61 ) 

カメラを手持ちで動をのある被写体を撮影するとをに選びます。 
□ーアングルや八イアングルなどファインダーびのぞをにくいと 
をに便利です。通常のオートフォーカス（位相差 AF ) でピント合わ 
せびでをます。 


因位相是 AF とコントラスト AF について 

このカメラは、通常の撮影では、「位相差 AF 」 でピントを合わせます。位相差 AF 
とは、オートフォーカス専用のセンサーを用いて、ピントのズレ量を検出する方 
までず。一方、ライプビューの[云脚)！霞]時は、「コントラスト AF 」 でピント 
を合わせます。コントラスト AF とは、撮像素子からのデータを使って被写体の 
画像情報を解析し、画像のコントラストび最を高くなるレンズ位置でピントを合 
わせます。「位相差 AF 」 と比べ、ピントを合わせるのに時間びかかります。 

0フリ ッカー ほ減について 

堂光灯や水銀灯などの光源下では、ライブビュー表示中や動画の撮影時に画面に 
ちらつさや横搞び生じることがあります。この現象を「フリッカー現象」といい 
ます。セットアップメニューの [フリッカ ー f 氏 減]を、カメラをお使いになる地 
域の電源周波数に台わせて、 [50 Hz ] または [60 Hz ] に設定してください。詳 
しくは、 1 X 13 引をご覧ください。 




カメラを固定して撮露する 

(9 ライブビューの云脚撮驚） 

1兰脚などを使ってカメラを固定ずる 

• ファインダーで被写体を確認しなびら構図をミ夫め、カメラを固定 
します。 


2撮影メニューの[ライ 
ブビューモード]で 
[兰脚撮影]を選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮 
影メニューの [ライブ 
ビューモード] で [兰脚 
撮霞]を還んで®ボタン 
を押します。 


MENU ボタン 




3回ボタンを巧ず 

ラーアップしてライブ 
ビューを開始します。 
ファインダー内が見えな 
<な0、液晶 モニターに 
被写体が表示されます。 



回ボタン 



0液晶モニターの明るをを設定ずる 

囚ボタンを押しなび5マルチセレクターの►を押 
すと、画面ちの液晶モニターの明るさインジケー 
ターび黄色に変わります。このとさ、囚ボタンを 
押したまま▲または▼を押すと、液晶モニターを 
好みの明るさに調節でをまず(露出プレビュー時を 
除く）。液晶モニターの明るさを調節しても、撮影 
した画像には反映されません。 







































4 ピントを合わせる 

• マルチセレクターを操作して、 
ピントを含わせたい位置に、 
赤い枠（コントラスト AF ポイ 
ント）を移動させます。 
•コントラスト AF ポイントび画 
面中央にあるときは、□と表 






コントラスト AF ポイント 



示されます（拡大時を除く）。 

• AF - ON ボタンを押すと、ボタンを押している 
間、撮像素子からの情報を使ってオート 
フ ォー カス（コントラスト AF ) を行います。 
• オー トフ ォー カス作動中はコントラスト AF 
ポイントび緑色に点滅し、ピントが合ラと緑 
色に点なします。赤色で点滅表示した場合 
は、ピントび合わなかったことを表します。 


AF - ON ボタン 



M 撮露時の化大表示について 

• ボタンを押しなびら、メインコマンドダイヤルをち方向に回すと、被写体 

び拡大表示され〔最大約13倍)、ピントの状態を細部まで確認でさます。 



因9ボタン メインコマンドダイヤル 


-拡大表示時には、画面のち下に構図の全体び縮ル表示され、拡大表お中の部 
分が薄いグレーで表示されます。 

-拡大表示時に画面をスク□ールするには、マルチセレクターを操作します。 

-拡大表示時には、マニュアルフオーカスでも厳密なピント合わせ 
びでさます。 
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• [王脚撮影]でのライブビュー表示中に 
唆)ボタンを押すと、ちのような露出プレ 
ビュー画面に切り替わり、現在の露出を 
液晶モニターで確認で去ます（露出プレ 
ビュー画面に切り替わらない場含は、下 
記の「露出プレビュー画面の制限につい 
て」をご覧ください)。 



5 


シャツターボタンを全押しして撮影ずる 

• 液晶モニターび消なし、画像記録後に再度点なします。 



回 


6回ボタンを押して、ライブビューを終了ずる 


巧露出プ レビューの 制限に ついて 

•露出プレビュー時の露出補正（田 139) は、通常と同じ±5段まで設定でさま 
すび、液晶モニターで確認でさるのは±3段までになります。 

• 露出プレビュー時に撮影すると、測光モードびマルチパターン測光に固定され 
ます。シゎッタースピード びと, uL と, の場含、露出プレビュー画面には切り誓 
わりません。また、次の場合は、露出プレビューの表示び実隙に撮影される画 
像と異なります。 

-別売スピードライト装着時 

-[アクティブ D - ライティング] №187)を設定した場合 
■シャッタースピードを x?5G に設定した場を 
-オートブラケティング撮影時 

• 被写体び極端に明るい場合や暗い場をには、画像の明るさを正しく表おでさな 
いことびあります。 
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D コントラスト AF 時のフォーカスモードにごいて 

コントラスト八 F 時には、フ ォーカ スモ ー ドの設定やピントの状態に関係なく、 
いつでちシャッターびされます。また、フ ォー カスモードび C の場をでち、ピン 
卜は合わせ続けません。 

&コントラスト AF についてのご注意 

.コントラスト AF は、通常のオートフォーカス（位相差 AF ) より、ピント合ね 
せに時間がかかりまず。また、次の被写体はピントび合わない場合びあります 
ので、ご注意ください。 

-画面の長辺側と平行な横線（織位置の場合は縦線）の被写体 
-明暗差のない被写体 

-コントラスト AF ポイント内の被写体の輝度び善しく異なる場台 
-イルミネーション、夜景などの点光源和、ネオンなど明るさび変化する被写体 
-堂光な、水銀な、 ナト U ウム灯などの照明下で、画面にち5つさや横搞び見 
える場を 

-ク□スフィルターなど、特殊なフィルターを使用した場含 
-コントラスト AF ポイントに対して被写体びルさい場を 
-連続した繰り返しパターンの被写体（ビルの窓など） 

-動<被写体 

• 兰脚などに固定しないでコントラスト AF を行ラと、ピントび合わないことび 
あります。 

• ピントびをわなくてちピント表示（緑巧）び点好する場をびあります。 

• コントラスト AF 作動中は、画面の明るさび変わることがあります。 

-八 F - SUI がのレンズやテレコンバーターを使用した撮影では、充分なピント精度 
び出ない場合びあります。 

0ライブビュー [= 脚撮誘]時にリモートコードを使用した場合 
のコントラスト AF にごいて 

[兰脚撮影] でのライプビュー表示中に別売の U モートコード（田 398) を使用 
した場合は、 U モートコードのシャッターボタンを1秒政上半押しし続けると、 
コントラスト AF び作動します。 U モートコードのシャッターボタンを半押しせ 
ずに全巧しすると、ピントををねせずに撮影します。 




液晶モニターを見なび 5 手持ちで撮露する 

(巧ライブビューの手持ち撮露） 

1撮霞メニューの[ライ 
ブビューモード]で 
[手持ち撮霞]を選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮 
影メニューの [ライブ 
ビューモード] で [手持 
ち 撮彰]を還んで®ボタ 
ンを押します。 

2回ボタンを巧ず 

• S ラーアップしてライブ 
ビューを開始します。 

ファインダー内び見えな 
<な0、液晶 モニターに 
被写体び表示されます。 



回 ボタン 


MENU ボタン 






3液晶 モニターで 構図を確認ずる 



因9ボタン メインコマンドダイヤル 


• H 9 ボタンを押しなびら、インコマンドダイヤルをちち向に回 
すと、被写体び拡大表示されます（最大約 13 倍)。 

-お大表示時には、画面のち下に構図の全体び縮ル表示され、お 
大表示中の部分が薄いグレーで表示されます。 

-拡大表示時に画面をスク□ールするには、マルチセレ 
クターを操作します。 AF エ U アフレーム内でのみス 
ク□ールでさます。 




















































4 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる 

• シャッターボタンを半押しし 
ている間、ライブビューを 
一時中断して、通常のオート 
フオーカスによるピント含ね 
せと測光を行います（この間、 

S ラーがダウンする動作音が 
して（口64)、液晶モニターは消灯します)。 AF-ON ボタンを押し 
てちピントを合わせられます。 

•ボタンを放すと、 S ラーアップして液晶モニターが点灯し、再度 
構図を確認でをます。 

•マニュアル フオー カス時（の 105) は、レンズの フオー カスリン 
グでピント合わせびでをます。 



5シャッターボタンを全押しして撮影 
ずる 

•撮影する直前に、再度通常のオート 
フオーカスでのピント合わせと測光を行 
います。 


当 


• 液晶モニターが消灯し、画像記録後に再度点丹します。 



6回ボタンを巧して、ライブビューを終了ずる 





























巧ライブビュー撮露時のごを意 

• ライブビュー表示中は、液晶モニターの表示に次のような現象び発生すること 
びありまずび、実際に記録される画像に影響はありません。 

-堂光打、水銀灯、ナト U ウム丹などの照明下で、画面にちらつさや横搞び見える 
-電車和自動車など、高速で画面を横切る被写体び歪んで表おされる 
-カメラを左ちに動かすと画面全体び歪んで見える 
-輝点が見える 

• レンズを取りがすと、ライブビュー撮影は終了します。 

• 最長1時間のライブビュー撮影びでさますび、長時間ライプビューで撮影する 
と、カメラ内部の温度び上昇することびあるため、ノイズ（ざ5つき、むら） 
び発生する場をびあります。また、力;><ラボディーの表面び熱くなることびあ 
りますが故障ではありません。 

• 高温によるカメラのダメージを抑えるために、カメラ内部の温度び上昇ずる 
と、力^ラは自動的にライプビュー撮影を終了します。ライブビュー撮影を終 
了する30秒前から、力;><ラは液晶モニターの左上に残り時間のカウントダウ 
ンを表おします。撮影時の気温び高い場合は、ライブビュー撮影が始まってす 
ぐにカウントダウンび始まることもあります。 

• 適正露出に影響を与える接眼部からの逆入射光を防ぐため、シャッターボタン 
を押す前にアイピースシトッターを閉じてください（の11 2) 。 

• ライプビュー表示中は、ライプビュー開始時の測光値を元にシャッタースピー 
ドと絞り値び表示されます。シャッターボタンを全巧しすると、再度測光し 
て、そのとさの被写体に露出ををねせてから撮影しまず。 

• ライブビュー表示中に曲班が液晶モニターに表示されているとさは、撮影メ 
ニューの[動画の設定]の[高感度動画撮影モード] (1 X 174) び[ずる]に 
なっています。ライプビュー表示は ISO 640日 〜 Hi 3で制御されますび、静止 
画は[に0感度設定]に 0116) の内容で撮影されます。 

• ライブビュー表示中に、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内 
部の部品び破損するおそれびあります。 

• カメラび絞り値を制御するときにはレンズの動作音が出ることびあります。 

• ライブビュー表示中は測光モード（田 122) を変更できません。ライブビュー 
開始前に変更して<ださい。 

• [兰脚撮影]時はカメラブレを軽減ずるために、カスタムメニュー d 9 [露出 
ディレーモード](の 326) を[ずる]に設定することをおすすめします。 

• カスタムメニュ ー f 8 [コマンドダイヤルの設定]の[絞り値の設定方法](の 342) 
を[絞りリング]に設定して絞り U ングのある CPU レンズを装着した場を、ライ 
ブビュー撮影はでをません。絞り U ングのある CPU レンズを装着している場を 
は、[絞り値の設定ち法]を[サブコマンドダイヤル]に設定してください。 




田動作音びしてち撮該びでをていない場合について 

次の場合は、ミラーびダウンする音がしますび、撮影はしていません。ライブ 
ビュー撮影後は、画像び撮影されているかを確認してください。 

• [手持ち撮影]でシャッターボタンを半押しするか AF - ON ボタンを巧してライブ 
ビュー撮影を中断すると、 S ラーびダウンしてシャッターをさったよラな音び 
しますび、撮影はしていません。 

• [手持ち撮影]でフォーカスモードび S のときにピントび合わない場合、シャツ 
ターボタンを全押ししても撮影されません。 


M HDMI 巧続時の撮影画面表示 

HDMI 対応機器接続時にライブビュー撮 
影すると、液晶モニターび消打し、巧わ 
りに接続した機器のモニターに被写体び 
表示されます。 HDMI 出力時の撮影画面 
の表示は、ちのよラになります。 

• HDMI 接続時の露出プレビュー中（田 59) 
は、面！!ボタンを巧すたびにヒストグラム 
の表示-非表示び切り誓わりまず。 




M ライブビュー表示中の情巧表示について 

• ライブビュー表示中に而! 1 ボタンを巧すと、次のよラに画面の表示び切り替わり 
cj' 9 〇 




情報表示+ 格テ線表示‘^1 

ヒストグラム※ 1 , 2 
《1拡大表お時には表おされません。 

※立[兰脚撮影]での露出プレビュー時（の5弓）のみ表示されます。 


• [ライブビューモード]び[手持ち撮影]のとをは、ライブビュー表示中に AF 
ェ U アフレームび表示されます。[兰脚撮影]のとをは、 AF エリアフレームは 
表示されません。 




手持ち撮影 


兰脚撮影 
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動画に関ずる設定 

ここでは、液晶モニターを見なが5動画を撮影する方法を説明してい 
ます。 


動画を撮該ずる . 68 

動画を再生ず . 75 

動画を編集ずる . 77 







動画を撮影する 


ライブビュー表示中にプレビューボタンを巧すと、音声付さの動画を 
24フレーム/砂で撮霞でをます。ステレオ5ニプラグを装備した市販の 
マイクを外部マイク入力端子に接続ずると、ステレオ録音びでさます。 



1撮誇メニューの[ライ 
ブビューモード]で設 
定したいライブビュー 
モードを選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮 
影メニューの [ライブ 
ビューモード] で設定し 
たいライブビューモードを還んで®ボタンを巧します。 

• 動画撮影時の測光モードはマルチノ くターン測光に固定され、カメ 
ラびシャッタースピードや ISO 感度を;夫めます。 


MENU ボタン 





BB 


•[王 脚撮影]の場含、露出モード 月 またはけでは、設定した絞り値 
で撮影でをます（絞り値の設定ちまについてはの128、131をご 
覧<ださい)。 [手持ち 撮影]の場含、被写体の明るさの変化に含 
わせて、カメラび絞り値を決めます。 


2回ボタンを押ず 

• ミラーアップしてライブビューを開始し 
ます。ファインダー内び暗くなり、液晶 
モニターに被写体が表示されます。 

• [王脚撮影]の場含、ライブビュー表示中 
も動画撮影中も、唆)ボタンを押して露出 
プレビューに切り換えられます（口59)。 
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•ライブビュー表示中や動画撮影中は、画 
面下部に静止画撮影時のシャッタース 
ピードとじ0感度が表示されますび、動 
画には必ずしち反映されません。 



3 撮影前にピントを合わせる AF-ON ボタン 

•動画撮影を始がる前に、 AF-ON 
ボタンを押すか （[王 脚撮影])、 

シャツターボタンを半押しして 
([手持ち 撮影])、ピントを合わ 
せます。 

• [手持ち 撮影]での動画撮影中 
は、オートフォーカスでピント含わせでをません。動画撮影中に 
ピントを含ねせたいとをは、マニュアルフォーカスをお使いくだ 
さい（の105)。シャツターボタンを半押しするか、 AF -0 N ボタン 
を押すと、動画撮影を終了します。 

4 プレビューポタンを巧 
して動画撮影を始める 

• 録画中は録画中マークが 
液晶モニターに点滅表示 
されます。記録でさる残 
り時間の目安ち液晶モニ 
ターで確認でさます。 

•カメラボディー前面にあ 
る内蔵マイク（の 4) で音声を記録します（モノラル録音)。録画 
中は、マイクを指でふさがないようにしてください。 

•[王 脚撮影]での動画撮影中に AF -0 N ボタンを押すと、コントラス 
卜 AF び作動し、選択中のフォーカスポイントに重なる被写体に 
オートフオーカスでピントを含ねせることびでさます。 
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.動画撮影中に AE / AF □ックボタンを押すと、 AE-L マークは表示さ 
れますが、露出は固定されません。動画で露出を固定 （ AE □ック、 
の 137) したり、露出補正（田 139) するには、露出プレビュー 
(の 59) に切り換えてください。動画撮影中は、±3段の範囲で露 
出補正がでさます。 

5もラー度プレビューボタンを巧して、撮影を終了ずる 

•約20分間経過すると撮影を終了します。撮影ニュー [動画の設 
定] の [画像サイズ] (の 72) の設定により、記録で去る時間は 
異なります。また、；><モ U —カードの残量びなくなると、撮影は 
自動的に終了します。 

.動画撮影中にシャッターボタンを全押しすると、動画撮影を終了 
して静止画撮影し、ライブビュー表示に戻ります。 


M 動画撮該について 

• 手順 4 でプレビューボタンの代わりにマルチセレクターの 中巧 ボタンを押して 
ち、動画撮影を開始します。 

• マークび表示されているとさは、動画撮影でさません。 

• 1回の動画撮影で記録可能な最大ファイルサイズは2 GB です。 

•使用しているメモ U —カードの書さ込み速度によっては、設定した[画像 サイズ] 
での最長記録時間 №72) に満たないで撮影び自動的に終了する場をびあ 0 ます。 
• [ピクチャーコント□—ル] (1 X 1176) と [色 空間] (1 X 1189) は、ライプビュー 
開始前に設定してください。 

0フリ ッカー ほ減について 

堂光灯や水銀灯などの光源下では、ライブビュー表示中や動画の撮影時に画面に 
ちらつさや横搞び生じることびあります。この現象を「フ U ッカー現象」といい 
ます。セットアップメニューの [フリッカ ー f 氏 減]を、カメラをお使いになる地 
域の電源周波数にをわせて、 [50 Hz ] または [60 Hz ] に設定して<ださい。詳 
しくは、 1 X 13 引をご覧ください。 




@ 関連ぺージ 

• 動画の画像サイズやマイク感度、記録先のス□ット、高感度動画撮影モードを 
設定する-「動画の設定」（田 72) 

• マルチセレクターの 中央 ボタンを押して、画面中央にフォーカスポイントを移 
動したり、拡大表示に切り換えられるよラにする 
一 載り [中央ボタンの機能] (口 330) 

• AE / AF □ックボタンを押し続けなくてを AE □ック状態を維持でをるよラにする 

一嫁 f 6 [AE/AFn ックボタンの機船 に 0340) 

巧動画撮誘時のご注意 

• 動画撮影中の液晶モニターの表示に、次のよラな現象び発生する場をびあり 
ます。これらの現象は撮影した動画にち記録されます。 

-堂光な、水銀灯、ナト U ウム丹などの照明下で、画面にち5つきや横搞び発 
生する 

-電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体が歪む 
-カメラを左ちに動かした場合、画面全体び歪む 
-ジャギー、偽色、モアレび発生する 
-輝点び発をする 

-周囲でスピードライトやフラッシュなどび発光された場を、画面の上部や下 
部び明るくなったり、明るい横帯び発生する 
• レンズを取り外すと、動画撮影は終了します。 

• 長時間ライブビューや動画撮影すると、カメラ内部の温度び上昇することびあ 
るため、ノイス（ざらつさ、む 5) び発生する場をびあります。また 、がラ 
ボディーの表面が熱<なることびありますが故障ではありません。 

• 高温によるカメラのダメージを抑えるために、カメラ内部の温度び上昇すると、力 
メラは自動的に動画撮影を終了します。動画撮影を終了する30砂前から 、がラ 
は液晶モニターの左上に残り時間のカウントダウンを表示します。撮影時の気温び 
高い場をは、動画撮影び始まってすぐにカウントダウンび始まることちあります。 
•動画撮影時、太陽など強い光源に力;><ラを向けないで<ださい。内部の部品び 
破損するおそれびあります。 

• 被写体の明るさによっては、露出補正の効果び反映されないことびあります。 
• [兰脚撮影] での動画撮影中に、オートフォーカスを作動したり、絞り値を変 
えると、レンズの動作音も記録されます。 

•カスタムメニュー f 8 [コマンドダイヤルの設定] の [絞り値の設定ち法] 
(の 342) を [絞りリング] に設定して絞り U ングのある CPU レンズを装着し 
た場を、動画撮影でさません。絞り U ングのある CPU レンズを装着している場 
含は、 [絞0値の設定方法] を [サブコマンドダイヤル] に設定してください。 




動画の設定 

撮霞メニューの [動画の設定] では、動画を記録するとをの画像サイ 
ズ、録音の有無やマイクの感度、メモ U - 力ードを2枚使用している 
とさの記録先を設定でをます。また、暗い被写体の撮影に適した、高 


感度動画撮影モードち選べます。 

■■動画設定のを更方法 


1撮影メニュー①[動画 
の設定]を選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮 
影メニューの [動画①設 
定] を逞んでマルチセレ 
クターの ►を巧します。 


MENU ボタン 




2動画の設定項目を選ぶ 
•[画像サイズ]、[録音設定]、働 
画記録巧の還択]、[高感度動画撮 
影 モード] のラちいずれかを逞ん 
でマルチセレクターの►を巧す 
と、設定画面び表示されます。 

3設定したい項目を選ぶ 

.® ボタンを巧して設定します。 

■■画像サイズ 


動画を記録するとをの画像サイズを設定します。 


画像サイズ 

解像度 

最長記録時間 

目 1 顯 1280X720(1 6 巧 )※ 

1280 X 720ピクセル 

弓分 

目斑 640X424(3:2) 

640 X 424 ピクセル 

20分 

目雞 320X216(3:2) 

320 X 216 ピクセル 

20分 


※撮像範囲（の 83) び [FX(36 X 24)1.0 X] の場合のみ、この画像サイズで動画を 
記録できます。その他の撮像範囲の場合、 [640X424(3:2)] で動画を記留します。 




































■■録音設定 


内蔵マイクまたは市販のマイクの感度を設定します。 

IsA マイク感度才ート ( A ) 1 
* ミ 3 マイク感度高 (3) 

4 ミ 2 マイク感度中 (2) 

411 マイク感度ほ (1) 

設定した感度で録音します。マイク感度び高し、 
j 順に、 [マイク感度高 (3)]、 [マイク感度中に)]、 
[マイク感度ほ (1)]になります。 [マイク感度 

1才ート ( A )] を選ぶと、カメラび自動的にマイク 

1 感度を調整します。 

を録音しない 

i 音声は記録しません。 


M 動画記録節囲について 

静止画の撮像範囲と動画撮影時のアスペクト比（縦 
横比）び異なる場合は、ライブビュー表示中に面！！ 

ボタンを巧して r 情報表おなし」（田 65) にする 
と、ち図のよラなガイドび表示され、動画び記録さ 
れる範囲を示します（動画の撮影中には、記録され 
ない部分は薄暗く表示されます)。 

@録音設定について 

録音設定は、ライブビュー表示中にボタン操作で変 
更することもできます。 r 動画を撮影する」の手順4 
(田 69) で動画撮影を始める前に、因ボタンを巧し 
なびらマルチセレクターの◄を巧すか、みボタンを 
押すと、画面左上の録音設定アイコンび黄色に変わ 
ります。囚ボタンまたはをボタンを押したまま▲ま 
たは▼を押すと、マイク感度び切り替わります。 

M 市販のマイクを使った録音について 

この力;>< ラは、内蔵マイクを装備していますび、市販のマイクを外部マイク入力 
端テに接続すると、動画撮影中にオートフォーカスでピント合わせをしたとさや 
VR レンズを装着して VR (手ブレ補正）機能を ON にしたときに生じるレンズの 
動作音び録音されるのを軽減でさます。ステレオミニプラグ（の 3.5 mm ) を装 
備したマイクを使ラと、ステレオ録音びでさます。 





■■動画記録巧の選が 

メモ1」ーカードを2枚使用している場合に動 
画を記録するス□ットを設定します。 

• それぞれのカードで動画を記録でさる残り時間び 
表示されます。 

• 選んだ動画記録先のメモ IJ 一力ードの残量びなくなると、撮霞は自動的に終 
了します。 

■■高感度動画撮影モード 

動画撮影時には、カメラび周辺の光量に合わせ 
て自動的に ISO 感度を決めます。高感度動画撮 
影モードで [ずる] を選ぶと 、 ISO 6400 〜 Hi 3 
の範囲で ISO 感度び制御されるため、肉眼で見 
づらい暗さで撮影するときに適しています。 [しない] を選ぶと 、 ISO 
200〜 ISO 12800の範囲で撮影でをます。 

•高感度動画撮影モードを [ずる] に設定ずると、 

動画撮霞時とライプビュー表示中にあ晶モニター 
[LllflMi] び表术されます。 





高感度動画撮該モードについてのご注意 

•高感度動画撮影モードを [ずる] にして撮影すると、被写体によっては、ノイ 
ズ（ざらつさ、むら、すじ）、照明などの明るい部分に残像び見えやす<なる 
ことびあります。 

•被写体び明るい場を、高感度動画撮影モードを [ずる] にして撮影すると、白 
とびび凳生することびあります。撮影した動画を確認し、必要に応じて [しな 
し、] を選んで< ださい。 

• 高感度動画撮影モードを [ずる] に設定すると、ライプビュー表示中に EM び 
液晶モニターに表示されまずび、静止画は撮影メニューの [ISO 感度設定] 
№ 116 ) の内容で撮影されます。 

•高感度動画撮影モードを [する] にすると、コントラスト AF でピントびをい 
にくくなることびあります。 





動画を再生する 

1コマ表示モード（田 232) で1マークが表示されている画像が動画 
です。マルチセレクターの中央ボタンを押して動画を再生します。 


W マーク 記録時間 


再生時間/記録時間 




立■中 
曰里己又 aE 


操作ガイド 


動画再生中の操作方法 


一時停止ずる 


▼または®を押すと一時停止しまず。 

再生を再開ずる 


一時停止中または早送0/巻を戻し中に 
中央ボタンを押すと動画再生を再開し 
ます。 

巻を戻しずる/ 
早送りずる 

(動画再生中） 


• 巧生中に 

イ封甲す L - 1 

と巻を戻 

し、►を押すと早送りします。同じ 
方向のボタンを巧すごとに、巻を戻 
し/早送りの速度び2倍、4倍、8倍、 

16倍に切り誓わります。 

• ◄ボタンを押し続けると、最初のコマ 
に移動し、►ボタンを押し続けると、 
最後のコマに移動します。 





























コマ 戻しずる/ 
コマ 送りずる 

(一時停止中） 



一時停止中に◄または►を押すと、コマ 
戻し/コマ送りします。ボタンを押し続け 
ると連続でコマ戻し/コマ送りします。 

音量を調節ずる 


H 9 ボタンを押しなびら ▲ を巧すと音 
量び大きくなり、 H 9 ボタンを巧しなび 
5▼を押すとルさくなります。 

動画を編集ずる 


感 

1 


一時停止中に®ボタンを巧すと、[動画 
編集]画面を表示します（の77)。 

撮影に戻る 


t 


液晶モニターび消丹し、すぐに撮影でさ 
ます。 

メニ ユーに移る 

MENU 

メニューび表示されます（田283)。 

再生格了 

透)/因 

マルチセレクターの▲または 囚 ボタン 
を押すと1コマ表示モードに戻ります。 


M 音青が記録されていない動画の表示に 
ごいて 

撮影メニュー [動画の設定] の [録音設定] を [録 
音しない] にして撮影した動画の場を、1コマ表示 
モード時と再生中にの（音声なしマーク）び表示さ 
れまず（の73)。 


P'o に!的抑因】 imB 

IM 


























動画を編集する 

撮霞した動画の前または後を削除して必要な部分だけ残したり、動画 
の1フレームを」 PEG 画像として保存でをます。 

動画の化要な部分を巧す 


1 1コマ表示モード （の 232) 
で編集したい動画を選んで 
想) ボタンを押ず 

• [動画編集]画面び表示されます。 



2 [始点の設定]または[終 
点の設定]を選んで®ボタ 
ンを押ず 

• [始点の設定] を還ぶと、還択 
したフレームより前の部分を 
削除でさます。 


化なおの技を 
な巧巧フレームの保存 


百 画)キャンセル 


•[終点の設定] を選ぶと、選択したフレームより後の部分を削除で 
さます。 


3 始点または終点を決める 

•動画を巧生しながら、削除する始点または 
終点を決めます。 中央 ボタンを巧すと動画 
を再生します。▼を押すと一時停止します。 

• ◄を押すと巻さ戻し、►を押すと早送り 
します。一時停止中に◄または►を押す 
と、 コマ 送りします。巻さ戻し/早送りと コマ 送りについては 
口75をご覧ください。 
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•先頭 フレームには 固アイコンび、最終 フレームには a アイコンが 
画面ち上に表示されます。 

• H 9 ボタンを押しなび6▲を押すと音量び大きくなり、ボタン 
を押しなびら▼を押すとルさくなります。 

• ▲を押すと始点または終点を決定します。 

4動画を作成ずる 

• [はい] を選んで®ボタンを押すと、編集前の動画とは別に、編集 
した新しい動画として保存します。 

. 動画の前後両方を削除するには、まず動画編集で前の部分を削除し 
ます。次に、前の部分を削除した動画の後ろの部分を削除して<だ 
さい。 

•編集した動画には、 ] コマ 表示時に圓が表示 
されます。 



巧動画編集時のごを意 

-；><モ U —力ードに充分な空さ容量びない場を、動画編集でさません。 

• [始点の設定]と[終点の設定]では、2秒未満の動画は編集でさません。手順 
4で始点または終点を決めるとさに、作成される動画び2秒未満になる位置で 
は、再生時間の表示びホ色に変わって警告します。 

@動画編集を開始ずる前に 

動画を編集ずるとをは、バッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテ 
リーをお使い < ださい。 




動画の 1 フレームを JPEG 画像として巧を 

する 


1[動画編集]画面で[選択 
フレームの 保存] を 選ぶ 

• 「動画の化要な部分を残す」の 
手順2 (田 77) の[動画編集] 

画面で [選択 フレームの 保巧] 

を還んで®ボタンを巧します。 



2画像として切り出したいフ 
レームを 選ぶ 


•動画を再生しなびら、画像と 
して切り出したい フレームを 
選びます。中央ボタンを巧す 
と動画を巧生します。▼を巧 
すと一時停止します。 



• ◄を巧すと巻を戻し、►を巧すと早送りします。一時停止中に ◄ 
または►を巧すと、 コマ 送りします。巻を戻し/早送りと コマ 送 
りについては田75をご覧ください。 


•先頭 フレームには 图アイコンび、最終 フレームには 囲アイコンび 
画面ち上に表示されます。 


• H 9 ボタンを巧しなびら▲を巧すと音量び大きくなり、因9ボタン 
を巧しなびら▼を巧すとルさくなります。 


•▲を巧すと切り出すフレームを巧定します。 
















3 JPEG 画像を作成ずる 

• [はい] を選んで®ボタンを押 
すと、 JPEG の画像として保存 
します。 

•作成した」 PEG 画像には 1コマ 
表示時に圓が表示されます。 



M [動画編集]について 

動画の編集は画像編集^ニュー（田 363) か5ち行 
えます。 



M [遇巧フレームの巧巧]で作巧した画像について 

• [選択フレームの保存] で動画から作成した JPEG 画像に巧して、画像編集する 
ことはでさません。 


• 動画から作成した JPEG 画像の場を、再生時の画像情報で表おされない項目び 
あります。 















画像の記録に関ずる設定 

ここでは、撮影したとさに記録される範囲や、画質、画像のサイズな 
ど、画像の記録に関する設定について説明します。 


撮像範囲を変更ず . 82 

画質モードを変更ずる . 88 

画像サイズを変更ずる . 92 

2枚のメモリーカードに記録ずる（画像記録モード) . 94 








撮像轟囲をを更する 

D 3 S は、撮像範囲び [FX 口 6X24)1.0X] (FX フォーマット）の撮 
像素テ (36.0 X 23.9 mm ) を搭載しているため、 35 mm 判カメラに 
準じた撮影画面サイズ（画角）で撮影でをます。 DX レンズを装着す 
ると、自動的に撮像範囲を [DX (24X16)1.5 X] (DX フォーマッ 
卜）に切 D 換え、 DX レンズの画角で撮影でをます。 

また、撮影メニューの [撮像節囲] の [撮像節 
囲設定] では、 35 mm 料カメラに準じた画角や 
DX レンズに対応した画角、 FX フォーマットに 
巧して 1.2 倍の焦点距離相当の画角、または縦 
|±|横比び5 : 4の画角から選ぶことびでをます。 

II DX 自動切0換え 

DX レンズを装着すると、自動的に撮像範囲を [DX (24 X 16) 1.5 X] 
の X フォーマット）に切り換えるよラに設定できます。 

|DX レンズを装着すると、自動的に撮像範囲を [DX (24X16) 
^ 1.5 X ] に切り換えまず。 

しない I 自動的に切 0 換えません。 
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■■撮像節囲設定 

撮像範囲を設定でをます（田85)。 


回 FX (36 X 24) 
1.0 X (FX 
フォー マット） 

35mm 判カメラに準じた画角の FX フオーマット (36.0x 
23.9 mm) で画像を記録します。 35mm 判カメラ用のニッ 
コールレンズを装着して撮影するとさに設定します。 

• [ DX 自動切り換え] び [しない] のとき、 DX レンズ 
を装着して撮影すると、画像の周辺部びケラレまず。 

國 1.2 X 
(30 X 20) 

1.2 X 

30.0x20.0 mm で画像を記録します。レンズに表記さ 
れている焦点距離の約 1.2 倍のレンズに相当する画角 
になります。 

• [ DX 自動切り換え] び [しない] のとき、 DX レンズ 
を装着して撮影すると、画像の周辺部びケラレまず。 

國 DX に4 X 16) 
1.5 X (DX 
フォー マット） 

DX フオーマット （23.5 XI 5.6 mm) で画像を記録しま 
す。レンズに表記されている焦点距離の約1 .5 倍のレン 
ズに相当する画角になります。 

H 5:4 (30 X 24) 

縦横比び5: 4 (30.0x23.9 mm) の画像を記録します。 

• [ DX 自動切り換え] び [しない] のとき、 DX レンズ 
を装着して撮影すると、画像の周辺部びケラレます。 



FX 口 6 X 24) 1.0 X 


DX (24X16) 1.5X 

5:4 (30 X 24) 
1.2 X (30 X 20) 1.2 X 



DX レンズの 
イ方ージサークル 


35mm 判カメラ用 
レンズのイメージ 
サークル 



























[5 r ケラレ j について 

DX レンズは通常の 35mm 判カメラ用レンズに比べ、イメージサークルび 
ルさくなっています。このため、 DX レンズを装着して [DX 自動切り換え] 
を [しない] に設定して [撮像範囲設定] を [ FX (36 X 24)1.0 X ] や 
[1.2 X (30 X 20)1.2 X] , [5:4(30 X 24)] にして撮影すると、画面周 

辺部び黒くなることがあ 0 ます。これを「ケラレ」といいます。ファイン 
ダー上ではケラレびないよラに見えてち、撮影した画像を再生すると周辺 
部び暗<なっていることや、充分な解像度び得5れないことびあります。 

M ファインダーの表示について 

撮像範囲び [1.2 X (30 X 20)1.2 X]、 [DX に 4 X 16) 1.5 X ]、[5:4 (30 X 
24)]のときは、下図のよラに表示しまず。記録されない部分は薄暗く表示 
されまず。 




1 .2 X (30 X 20) 1 .2 X 


DX (24X16) 1.5X 


M 撮像節囲の表示について 

撮像範囲は、インフォ画面に表示されます（の16)。 



回 





































撮像範囲は、撮影メニューの[撮像節囲]の[撮像節囲設定]で設定 
するか、 Fn (フアンクシヨン）ボタンとコマンドダイヤルで設定し 
ます。 

■■撮嚴メニューの[撮像節囲]で設定ずる場合 


1撮影メニューの[撮像 
範囲]を選ぶ 

•MENU ボタンを巧して、撮 
影メニューの[撮像範 
囲]を還んでマルチセレ 
クターの ►を巧すと、 

[撮像範囲]画面び表示 
されます。 


MENU ボタン 



2 [撮像範囲設定]を選ぶ 

• [撮像範囲設定]を逞んでマル 
チセレクターの►を巧す と、 
[撮像範囲設定]画面び表示さ 
れます。 



3設定したい撮像韓囲を選ぶ 

• 設定したい撮像範囲を選んで、 
@ボタンを押します。 

• 設定に応じた撮像範囲がファ 
インダー内で確認でさます 
(の84)。 























II Fn ボタンとコマンドタイヤルで設定ずる場合 

Fn ボタンを押しなび5、メイ 
ンコマン ドダイヤルまたはサブ 
コ7ンドダイヤルを回ず 


•設定に応じた撮影範囲がファインダー内で確認できます（の84)。 
•Fn ボタンを押すと、上面表示パネルや 
インフオ画面で撮像範囲の設定を確認で 
をます。 


撮像辭囲 

表示 

FX 口 6 X 24)1.0 X (FX フォーマット） 

36 X 24 

1.2 X 口0 X 20)1.2 X 

30 X 20 

DX に 4 X 16)1.5 X (DX フォーマット） 

24 X 16 

5:4 (30 X 24) 

30 X 24 


• 多重露出撮影中やライブビュー表示中は、この操作はでをません。 


30 X バ 

REU 

_ I.UK _ . 



ダイヤル 



























巧撮像お固の切 D 巧えについて 

撮像範囲の [DX 自動切り換え]を[する] (1X182) に設定して DX レンズを装着 
している場合、 Fn ボタンでは、撮像範囲は切り換えられません。 

M 撮像辭囲をお更したとをの画像サイズについて 

同じ画像サイズに設定した場含でも、[撮像節囲]の設定により、撮影画像のピ 
クセル数び変化します。 

@ Fn ボタンの機能にごいて 

カスタムメニュー f4 [Fn ボタンの機能]の[コマンドダイヤル併用時の動作] 
(口336)では、 Fn ボタンのコマンドダイヤル併用時の機能を変更できます。[コ 
マンドダイヤル併用時の動作]は tn ボタン巧し時の動作]の一部の機能とは 
併用でさません（田332)。 

@関連ぺージ 

• プレビューボタンで撮像範囲を切り換える^於朽[プレビューボタンの機能] 
(1X1339) 

• AE/AF □ックボタンで撮像範囲を切り換える一載 f 6[ AE/AFn ックボタンの 
機能](の 340) 




画質モードを変更する 

■■画質モードについて 


画像を記録する際の画質 モー ドを選びます。 


画質モード’ 

ファイル形式 

内容 

RAW 

NEF 

撮像素テの生データ （ RAW お式）を記録し 
ます。画像をパソコンに転送して加工した 
i り、パソコンを使ってプリントする場合など 
に適しています。 

TIFF ( RGB ) 

TIFF 

( RGB ) 

i 画像を8ビット非圧縮の TIFF - RGB あ式で記 
:録します。をくの画像アプ U ケーシヨンで 
i 使用で去ます。 

FINE ^ 

S 

\ 

質 

f 

£ 

JPEG 

1画像データを約1/4に圧縮して記録します 
(サイズ優先時)。 

NORMAL 画 

画像データを約1/8に圧縮して記録します 
(サイズ優先時)。 

BAS に 

i 画像データを約1/16に圧縮して記録しま 
ず（サイズ優先時)。 

RAW + FINE 1 

1 

NEF +JPEG 

1 

RAW と 」 PEG ( FINE ) の2種類の画像を同 
時に記録します。 

RAW + 

NORMAL 

RAW と 」 PEG ( NORMAL ) の2種類の画像 
を同時に記録します。 

RAW + BASIC 1 

RAW と JPEG ( BASIC ) の2種類の画像を同 
時に記録します。 


因関連ページ 

r 記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」（の448) 




■■画質モードの設定方法 

QUAL ボタンを巧しなび5、 
メインコマンドダイヤルを回ず 

•画質モードは、背面表示パネル 
に表示されます。 



ダイヤル 


幅1 

背面表示パネル 



巧 RAW 画像について 

画質モードで RAW を選んだ場合、画像サイズは設定でさません。 RAW で保存し 
た画像を付属の ViewNX や別売の Capture NX 2などで表示すると、画像サイズ 
は L と同じになりまず。現像には画像編集メニューの [ RAW 現像](口376)、 
または付属のソフトウェア ViewNX や別売の Capture NX 2 (口397)を使いま 
す。 ViewNX は付属の Software Suite CD - ROM を使ってインストールできます。 


M [画質モード]について 

画質モードは撮影メニューに 0294) でも設定でさ 
ます。 
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M RAW 画像と JPEG 画像の同時記録について 

•画質モード [RAW + NNE]、[RAW + NORMAL ]. [RAW + BASIC ] で撮影 

したとを、カメラでは」 PEG 画像のみを再をします。メモ U —カードを 1 枚使用 
している場を、 JPEG 画像と同時記録された RAW 画像はパソコンでのみ再生で 
さます。 

• ；><モ U - 力ードを1枚使用している場をや、メモ U - 力ードを2枚使用していて 
も [ 画像記録モード ] (の 94) び [ 順次記録 ] の場合、 RAW 画像と同時記録 
された JPEG 画像をカメラ上で削除すると、 RAW 画像も削除されます。 

• [ 画像記録モード ] を [ RAW+JPEG 分害 y 記録 ] に設定してメモ U- 力ードを 
2 枚使用している場合、 RAW 画像びス□ット 1 に、 JPEG 画像びス□ット 2 に記 
録されます（田 94)。 RAW 画像と同時記録された JPEG 画像をカメラ上で削除 
してち、 RAW 画像は削除されません。 


II JPEG 画像の圧縮方式を選ぶ 

MENU ボタンを押して、撮影メニュー [JPEG 圧縮 ] を選んで、画質 
モードび 」 PEG ( FINE)、JPEG ( NORMAL)、JPEG ( BASIC ) の画像 
を記録するとをの圧縮ち式を設定します。 


ち S サイズ優先 

ファイルサイズびほぼ一定になるよラに圧縮します。 

る画質優先 

画質の莫化を抑えて圧縮します。画像によってファイル 
サイズは異な 0 ます。 




II RAW 画像の圧縮方式を選ぶ 


MENU ボタンを押して、撮影メニュー [RAW 記 織で居 己録ち式] を 
還んで、 RAW 画像の記録時の圧縮方式を設定しまず。 


ON " □スレス 
圧縮 RAW 

可逆圧縮します（データを完全に復元できます)。 [非 
圧縮 RAW ] に対してファイルサイズび約 60 〜 80% に 
なります。記録した画像は [非圧縮 RAW ] と同等の 
画質になります。 

ON 2 圧縮 RAW 

非可逆圧縮します（データは完全には復元でさませ 
ん)。 排圧縮 RAW ] に対してファイルサイズび約 45 〜 
60% になります。非可逆圧縮ですび、記録した画像は 
[非圧縮 RAW ] とほぼ同等の画質になります。 

非圧縮 RAW 

圧縮しないため、 にスレス圧縮 RAW ] や胚縮 RAW ] 

に比べ、ファイルサイズび大をくなります。 



II RAW 画像の記録ビット数を選ぶ 


MENU ボタンを押して、撮影メニュー [RAW 記録] で [記録ビット 
モード] を選んで、 RAW 画像の記録ビット数を設定します。 


12- bit 12 ビット記録 

RAW 画像を 12 ビットで記録しまず。 

14 -bit 14 ビット記録 

RAW 画像を 14 ビットで記録します。 [12 ビット記録] 
の場合よりわさ 5 に豊かな階調表現になり、画像の 
ファイルサイズび大さくな 0 ます。 
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画像サイズを変更する 


画像を記録する際の画像サイズ（大きさ）を、 [L] 、 [M] 、 [S] から設 
定でさます。画像サイズは選んだ撮像範囲によってをわります（田82)。 


撮像節囲 

酸サイズ 300 dT«S) 

FX (36 X 24) 1 
1.0X 1 

L (4256 X 2832 ピクセル） 

約36.0 X 24.日 cm 

M (3184 X 2120 ピクセル） 

約27.0 XI 7.9 cm 

^ (2128 X 1416 ピクセル） 

約18.0 XI 2.0 cm 

1 .2 X (30 X 20) 

1.2X 

L (3552 X 2368 ピクセル） 

約30.] X 20.0 cm 

M (2656 XI 776ピクセル） 

約 22.5 XI 5.0 cm 

S (1776 X 11 84ピクセル） 

約15.0 XI 0.0 cm 

DX に 4 X 16) 1 
1.5X 1 

L (2784 XI 848ピクセル） 

約 23.6 XI 5.6 cm 

M (2080 XI 384ピクセル） 

約 17.6 X 11.7 cm 

S (1392 X 920ピクセル） 

約 11.8X 7.8 cm 

1 

5:4 (30 X 24) 

L (3552 x 2832 ピクセル） 

約30.] X 24.0 cm 

IM (2656 X 212 日ピクセル） 

約 22.5 XI 7.9 cm 

S (17% x 1416 ピクセル） 

約15.0 XI 2.0 cm 


※ピクセル数+出力解像度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算しています。 



■■画像ヴイズの設定方法 

QUAL ボタンを巧しなび5、 
サブコマンドダイヤルを回ず 

画像サイズは、背面表示パネルに 
表示されます。 



QUAL ボタン サブコマンド 

ダイヤル 


背面表示パネル 


0 [画像サイズ]について 

画像サイズは撮影メニュー（の 294) でち設定で 
さます。 


撮をメニュ- 
巧をメニユー切〇をを 
巧ちメニユーの U セツ 
班巧巧おメニユーの技 
お巧フォルダー巧を 
ファイルち巧を 
目像記録モ-ド 






























2 巧のメモリーカードに記録する 

姻像記録モード） 

撮影メニユー(の 294) の[画像記録 モー ド]では、2つのメモ U - 
カードス□ットを使って画像を記録するとさの画像記録モードを設 
定でさます。 
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フォーカスに関ずる設定 

ここでは、カメラのピント合わせ（フオーカス）に関する設定を説明 
します。 


ピントの合わせ方を変更ずる（フォーカスモード） . 96 

AFmu ァモードを変更ずる . 98 

ピントを合わせる位置を選ぶ（フォーカスポイント） ...... 100 

ピントを固定して撮該ずる（フォーカス□ック） . 102 

ピントを手動で合わせる（マニュアルフォーカス） . 105 









ピントの合わせ方を巧更ずる 

(フオーカスモード） 


オートフォーカスで撮影するとさは、 
フォーカスモードセレクトダイヤル 
を S (シングル AF ヴーボ）または C ( コ 
ンティニュアス AF ヴーボ）に合わせま 
す。マニュアルフォーカスで撮影する 
ときは 、 M (マニュアルフオーカス） 
に合わせます。 


フォーカスモード 
セレクトダイヤル 



フ オー カスモード 

内 客 

S 

シングル AF ヴーボ 
( AF - S ) 

ファインダー巧のピント表示 （♦) び点好すると、ピント 
はそこで固定（フォーカス□ツク）します。風景など静止 
した被写体の撮尉こ適しています。初期設定はピントび合 
ラとシャツターびされるフォーカス優先モードです。 

C 

コンテイニユアス 

AF サーボ 
( AF - C ) 

ファインダー内のピント表示 （♦) びいったん点丹して 
ちフォーカス□ツクはされず、シャツターをさるまでピ 
ントを合わせ続けるモードです。スポーツなど動きのあ 
る被写体の撮影に適しています。シャツターボタンの半 
押しを続けると、被写体び動いている場合には予測駆動 
フォーカス ( CI ]97) に切り替わり、被写体の動きに合わ 
せてピントを追い続けます。初期設定ではピントの状態 
に関係なく、いつでもシャツターがされるレ U —ズ優先 
モードです。 

M 

マニュァル 

フ オー カス 

征 105) 

手動でレンズのフォーカス U ングを回してピントを合わせ 
る亡ードです。開放 F 値び巧.6似上明るいレンズを装着する 
と、ファインダー内のピント表示 （•） によって合焦状態を 
確認できる「フォーカスエイドによるピント合わせ」 
(の 106) びでさます。また、ピントの状態に関係なく、い 
つでちシャツターがされます。 
























Safon ボタンについて 

• AF-ON ボタンを巧すと、カメラび自動的に被写体に 
ピントを合わせます。縦位置シャッターボタン 
□ックレノ（一を解除して縦位置 AF-0N ボタンを押 
したとさち、同様の動作になります。 

• AF-0N ボタンでピント合わせをするときは、 VR レン 
ズの手ブレ補正スイッチをオンにしていても、手 
ブレ補正機能は作動しません。 


0モ測駆動フォーカスについて 

フ ォー カスモードセレクトダイヤルを C に設定して、シャッターボタンを半押し 
するか、または AF-0N ボタン（縦位置 AF-0N ボタン）を押してピントを合わせる場 
合、被写体び近づいてさたり遠ざかっていくのをカメラび認識すると、自動的に 
予測駆動フ ォー カスに切0誓わります。予測駆動フォーカスび作動すると、 
シャッターびされる時点での到達位置を予測しなびらピントを含わせ続けます。 

0関連ぺージ 

• AF - C を フォー カス優先モードにする一歡 al [A 卜 C モー ド時の優定 I (の3日7) 

• AF - S をレリーズ優先モードにする 一載 a 2 [ AF-S モー ド時の優先] (の 308) 
• シゎッターボタン半押しでオートフォーカスび作動しないよラにずる一 

載 が 拌巧し AF レンズ駆卽 に 0311) 


AF-0N ボタン 





















AF エリアモードをを更する 

AF エ U アモードセレクトダイヤル 
を切り換えて、オートフォーカス 
(田 96) で撮影するとをのフォーカ 
スポイント（ピントを合わせる位 
置）の選びちを設定します。 

AF エ1」アモードセレクトダイヤル 



AF ェ U ァモード 

フォーカスモード （の 96) 

S の場含 

C の場含 

[叫 

シングル 
ポイント 
AF モード 

撮影者び選択した1つのフオーカスポイントで 
ピントを台ねせます。静止した被写体や動さの 
少ない被写体に対して、選択したフオーカスポ 
イントで正確にピントををわせたい場合など 
に便利です。 

フオーカスモードび S の 
場をちこの場合ち左記の 
動作になります。 

EOD 

ダイナ 
吉ック 
八 F モード 

フオーカスモード C (田弓 6) との組み合ねせで、 
撮款をび選択した1つのフオーカスポイントか 
ら被写体び一時的にがれてち、周辺のフオーカ 
スポイントからのピント情報を利用してピン 
卜ををねせます。ピント情報を利用するフオー 
カスポイントは、カスタムメニュー a 3 [ダイナ 
ミック AF エリア] (口 309) で、弓馬、21点、 
引点から選択できます。さらに、 [51 点 （3 D - 
トラッキング）] に設定すると、被写体の動き 
に合わせてフオーカスポイントを自動的に切 
0換えてピントを含わせ続けます（の310)。 

シングルボイ 
ント AF モー 
ドと同じ動作 
になります。 

ダイナ S ッ 
ク AF モード 
び有効にな 
0まず。 

[■〕 

オート 
ェ U ァ 

八 F モード 

全てのフオ-カス 1 ご-—--こ— ■ 

ポイントから勝が--1 
体を半り別してピン 1 1 

卜を合わせます。 ■ 
また、 G タイプま 
たは D タイプのレ 

ンズ（の 390) を使用しているとさは、人物と 
背景を自動的に判別して、主要被写体にピント 
び含ラ精度が高 < なります。 

ピントび合つ 
たフォーカス 
ポイント全て 
を約1砂間表 
术します。 

フオーカス 
ポイントは 
表おしませ 



































0 AF エリアモードの表示について 

AF エリアモードは、 053 ボタンを押すと表示され 
るインフオ画面で確認でさます。 


户 く？ 5 fS.S 

m 

程骗哥 

AF-S 因 nN 

り REM 

:.Gk 【 I) 


AF エリアモード表示 


各 AF エリアモードの表示は次のようになります。 


AF エリアモード 

インフォ画面 

〔。] 

シングルポイント AF モード 

§ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ \ 

1 ♦♦♦♦♦ ♦♦♦ 1 
!♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦! 

V ♦•♦♦♦♦♦♦♦/ 


カスタムメニュ ー a 3 

[ダイナミック AF エリア] (口309) 



9点 

1 ********** *\ 

1 ♦ ♦♦♦* 1 
\*rrrrrrrrry 

阿 

ダイナ 云ック AF モー ド’ X ’ 


21点 

1 ********** *\ 

1 ♦♦♦♦♦♦♦ • 1 

1 ♦♦♦♦♦ぃ* ♦♦ + ! 

\ ♦♦♦*♦*♦*♦ / 


51点 

/ ********* \ 

1 ********** *-\ 

1 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 1 

1 ♦♦♦♦♦ぃ* 

\ ♦♦♦♦♦*♦♦♦/ 



(3 D - トラ；'キング） 

/ ♦♦♦♦♦*♦♦♦ \ 

1 * *♦♦♦♦♦♦ 1 
い ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦/ 

ぃ‘お.‘^ 

[■] 

オートエ U ア AF モード 

广。つ 


《実隙にファインダーに表示されるフォーカスポイントは1点のみです。 

ピント情報として利用する周辺のフォーカスポイントの数を選択できます。 

0マニュアルフオーカス時の AF エリアモードにごいて 

AF エ U アモードは自動的にい](シングルポイント AF モー円になります。 

0関連ぺージ 

• ダイナミック AF 時のフォーカスエ I 」アを変更する-終 a 3 [ダイナミック AF 
エリア] №309) 

• AF □ックオンを解除する一載 a 4 [ AFn ックオン] にのり） 








































ピントを合わせる位置を選ぶ 

(フォーカスポイント） 


このカメラには、51力所のフ オー 
カスポイントがお0ます。 AF エ U 
アモードがい](シングルポイント 
AF モード）またはい:，](ダイナ S ッ 
ク AF モード）の場合、被写体の位置 
や構図に合わせて、フ オーカ スポイ 
ントを選ぶことがでさます。 



セレクトダイヤル 



1フオーカスポイント□ック 
レバーの□ックを解除ずる 

• フ オーカ スポイント□ック レ 
バーを回して • に含わせ、 
□ックを解除すると、マルチ 
セレクタ ーで フ オーカ スポイ 
ントを選べるようになります。 





欄- 


1 

• ■"•vy 川 / 1 

1 


フオーカスポイント 
□ツクレバー 


&才ートエ y ア AF モードにごいて 

〔■](才—トエリア AF ) の場合、フォーカスポイントをカメラび自動的に選択す 
るため、自分ではフォーカスポイントを選べません。 


100 





















































2 フォー カスポイントを選ぶ 

•マルチセレクターを▲▼イ ► 
またはななめ方向に巧して、 
フォーカスポイントを選びま 
す。 

•中央ボタンを巧すと、中央部 
のフォーカスポイントび還択 
されます。 

• フォー カスポイント□ックレ 
バーを L の位置に回すと、 
フォーカスポイントを□ック 
(固定）します。 




0カメラを縦位置で構えるときは 

力;><ラを縦位置で構えるとさは、 Fn ボタンと縦位置コマンドダイヤルを併用し 
てフ オー カスポイントを選ぶと便利でず。カスタム;< ニュー f 4 [Fn ポタンの 機 
船の ロマンドダイヤル併用時の動作] をご覧ください（の336)。 

因関連ぺージ 

•フオーカスポイントの点打に関する設定を変更する一載 a 6 [フオーカスポ 
イント表示] (口 312) 

•フオーカスポイントの選択を循環方式にする 一載 a 7 口才ーカスポイント 
循環選択] に03 13) 

• マルチセレクターで選べるフ オーカ スポイントの数を変える一歡 a 8 [AF 点 

数切り換ぇ] 脚 13) 

• 縦位置 AF -0 N ボタンを巧したときの機能を変更する - i^alO [縦位置 AF-ON 
ボタンの機能] (1 X 1315) 

• マルチセレクターの 中巧 ボタンを巧したとさの機能を変更する 一 り [中巧 
ボタンの機龍] (1 X 1330) 


101 






ピントを固定して撮影ずる 

(フ オー カス □ツク） 


ピントを合わせたい被写体びいずれのフォーカスポイントにち入ら 
ないとをや、オートフォーカスび苦手な被写体（の 104) を撮影する 
とをには、なの手順でピントを固定（フォーカス□ック）して撮影し 
て < ださい。 



1ピントを合わせたい被写体にフォーカスポイントを重ねる 


• 被写体にフオーカスポイント 
を重ねて、シャッターボタン 
を半押しします。 

•ピントび含うと、ファイン 
ダー内のピント表示 （•） が 
点灯します。 



2ピントを固定ずる 

フ オーカスモー ドが S の場合 

シャッターボタンを半押ししてい 
る間は、ピントびそのまま固定され 
ます。 



• シャッターボタンの半押しで 

ピントび含った状態で、 AE / AF □ックボタンを押してピントを固 
定することちでさます。 


M シャツターボタンの半巧しで露出を固定するには 

カスタムメニュー Cl [半巧し AE □ツク] を [ずる] に設定すると、シャツター 
ボタンの半押しで露出を固定でさます（の319)。 
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フオーカスモードがこの場合 

シャッターボタンを半押ししたまま、 AE/AF 
□ックボタンを押すと、露出とピントびその 
まま固定されます。 

• シャッターボタンか6指を放してち、 
AE / AF □ックボタンを押している間はピ 
ントと露出 （ AE □ック：の137)が固定 
され、ファインダー内表示に AE-L マーク 
が点灯します。 



シャツターボ タン 



ボタン 


3ピントを固定したまま、 

構図をミ夫めて撮該ずる 

君 

(撮影距離が変化した）とさ 

は、いったんシャッターボタンや AE / AF □ックボタンから指を放 
し、フオーカス□ックを解除してからピントを含わせ直してくだ 
さい。 


• 被写体との撮影距離を変えな 
いでください。ピントび固定 



M ピントを固定したまま繰り返し撮影したいときは 

AE / AF □ックボタンで フォー カス□ックして、 AE / AF □ックボタンを巧したまま 
もラー度シャッターボタンを全押ししてください。 

M 関連ぺージ 

AE / AF □ックボタンを押したときの磯能を変更する 一 f 6 [ AE / AF □ックボ 
タンの 機龍](田 340) 

















■■才ートフオーカスの苦手な巧写付:について 


次のよラな被写体では、 オー トフ ォー カスによるピント合わせがでを 
ず、シャッターがをれなしにと和、ピントが含わなくてちピント表示 
(•) が点口し、シャッターがされることがあります。このよラな場 
含は、 フォー カスモードを M (田 105) に切り換えてピントを含ね 
せるか、 フオー カス□ック （田 102) を 利 巧してください。 



被写体の明暗差がはっきりしない場合 

(白壁や背景と同色の服を着ている人物など) 


フオーカスポイント巧に遠くのちのと近くのちのが混在 
ずる被写体 

(才 U の中の動物など） 


連続した繰り返し/ くターンの被写体 

(ビルの窓など） 


被写体の明暗差が極端に異なる場台 

(太陽を背景にした曰陰の人物など） 


背景に巧して被写体が小さい場合 

(遠 <の建物を背景に近くの人物を撮影する場合など) 


給柄が細かい場合 

(一面の巧畑など） 
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ピントを手動で合わせる 

(マニュアルフォーカス） 

使用するレンズの種類によって、ピントを手動（マニュアル）で合わ 
せるときの設定び異なりまず。各レンズでのマニュアルフォーカスの 
設定は次の通りでず。 

• AF-S レンズを使用してし巧場合： レンズのフォーカスモード切り換 
えスイッチを M にしてください。 

• AF レンズを使用している場合： フォーカスモード 

カメラのフォーカスモードセレセレクトダイヤル 
クトダイヤルを M にしてくださ 
し、。レンズにフォーカスモード切 
り換えスイッチびある場合は、レ 
ンズ側のフォーカスモードち M 
にしてください。 

•マニュアルフォーカスレンズを使用ずる場合： カメラのフォーカス 
モードセレクトダイヤルを M にしてください。 

ピントは、レンズのフォーカス U ン 
グを回して、ファインダー内のメイ 
ンの被写体びはっさり見えるよ5 
に合わせます。 




田 AF レンズでマニュアルフォーカスをする場合のごを意 

AF レンズでマニュアルフォーカスをする場合は、必ずカメラのフォーカスモー 
ドセレク トダイヤルを M にしてください。フォーカスモードセレクトダイヤルび 
S または C のままマニュアルフオーカスをすると、故障の原因になります。 


■か〇国 
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フオーカスエイドによるピント合わせ 


開放 F 値び F 5.6 し U 上明るいレンズ（絞りの最も 
小さい数値び FS . SLU 下のレンズ）を使ってマ 
ニュアルフォーカスで撮霞するときは、ファ 
インタ'一内のピント表示 （♦) でピントび合っ 
ているかどラかを確認できます。ピントび 
合っているかどラかの基準となるフォーカス 
ポイントは51力戸斤から逞ベまず。 

•ピントび合5とピント表示 （•） び表示さ 
れます（の50)。 

•オートフォーカスの苦手な被写体（田 104) 
では、ピントび合っていなくてもピント表 
示 （•） び点好することびありますので、 
ファインダースク U - ンの像でピントび 
合っていることを確認してください。 




因距謎基準マークについて 

距離基準 マークみ は撮影距離の基準となる マーク 
で、カメラ内の撮像面の位置を示します。マニュアル 
フォーカスや接写などでカメラから被写体までの距 
離を実測する場合、この マークび 基準となります。 レ 
ンズ取り付け面（レンズマウント：の 5) から撮像面 
までの寸法（フランジバック）は 46.5 mm です。 

距離基準 マークが 
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レリーズモー ドに 
関ずる設定 


ここでは、1コマ撮該や連続撮影をはじめ、静かな場所での撮影に適 
した静音撮影や、セルフタイマー撮影、撮影時の5ラーによる振動を 
防ぐミラーアップ撮影など、カメラのレ U — ズモードを説明します。 


1コマ撮該ゃ連続撮該、詩音撮該など、 
レ U — ズモードを変更ずる . 

連続撮影ず . 

セルフタイマーを使って撮該ずる ....... 

S ラーアップして撮影ずる . 



110 

112 

114 








1 コマ撮影や連続撮影、詩音撮影など、 
レリーズモードを巧更する 


シャッターををる 

(レ U —ズする）とさの動作を設定でをます。 

レ U —ズモード 

内容 

S 

1コマ撮影 

シゎッターボタンを全押しするたびに1コマずつ撮影します。 

Cl _ 

低速連続撮影 

シャッターボタンを全押ししている間、約]〜9コマ/秒※で 
連続撮影でさます（田110)。 

CH 

高速連続撮影 

シャッターボタンを全押ししている間、約9コマ/秒（[撮像 
範邸（口の）び [ DX (24 X 16)1.5 X ] の場をは約9〜11コ 
マ/秒 &) で連続撮影でをます。動きのある被写体などに使用 
すると便利です（の110)。 

Q 

静音撮影 

1コマ撮影時より静かに撮影したい場合に適しています。 
静音撮影では、シトッターボタンを全巧ししている間は S 
ラーダウンしません。シャッターボタンを半押し状態に戻 
すと S ラーダウンするため、 S ラーダウン音のタイ S ング 
を遅らせることびできます。また、ミラーダウンする音も 

1コマ撮影に比べ静かです。 

•静音撮影時には、カスタムメニュー d 1 [電子音設定] 
(田 321) の設定にかかわらず、電テ音ち鳴りません。 

の 

セルフタイマー撮影 

シトッターボタンを全巧しするとセルフタイマーび作動 
し、約10秒後にシャッターがきれます。記念撮影などに 
便利ですに all 2)。 

Mup 

S ラーアップ撮影 

カメラ本体の S ラーアップを行い、撮影時に S ラーアップ 
の振動によるブレを防ぐことびでさます（田114)。超望 
遠撮影時や接写撮影時に効果的です。 


※カスタム;><ニユ ー d 2 [連続撮影速度](の 322) で設定した連続撮影速度 
になります。連続撮影速度は、フ ォー カスモード C 、 露出モード5または 
ru ]/250秒 L 处上の高速 シャツ タースピードで、その他び初期設定のとき 
の値でず。 



レ u —ズモードを切り換えるには、 
レ U —ズモードタイヤル□ックボ 
タンを押しながら、レ U —ズモード 
ダイヤルを回します。 


レ1」ーズモードダイヤル 
□ックボタン 



レ1」ーズモード 
ダイヤル 



































連続撮影する 

レ1」ーズモードを CH (高速連続撮影）または CL (低速連続撮影）に 
すると、シャッターボタンを全押ししている間、連続撮影でをます。 

1レリーズモー ドダイヤルを 
CH または間に合わせる 

• レ1」ーズモードダイヤル□ッ 
クボタンを巧しなびら、レ 
U —ズモードダイヤルを CH ま 
たは Cl に合わせます。 
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構図をミ夫め、ピントを合わせて 
撮影ずる 

•シャツターボタンを全巧ししている間、 
連続撮影びでをます。 


当 


•カスタムメニュー d 2 [連続撮霞速度] (圧] 322) で設定した速度 
で連続撮影でをます。 


M 連続撮誇を度にごいて 

• CH 時の連続撮影速度は、撮像範囲（口 82) び [ FX (36 X 24)1.0 X ]、[1.2 X 
(30 X 20)1.2 X ]または [5:4 口 0 X 24)] の場合は、常に最大9〕マ/秒にな 
ります。 [ DX (24 X 16)1.5 X ] の場合は、カスタムメニュー d 2 [連続撮影速 
廚一[高速連続撮影]に □322) により、9〕マ/秒、 10〕 マ/秒、 11 コマ/秒 
のいずれかに設定できます。ただし、連続撮影速度び10コマ/秒または11コ 
マ/秒の場合、ピントは連続撮影開始]コマ目で固定されます。また、被写体 
び暗い場合、露出は連続撮影開始1コマ目で固定したまま撮影されることびあ 
0ます。 

• VR レンズ使用時にレンズの手ブレ補正スイッチを ON にすると、連続撮影速度 
は遅くなります。また、感度自動制御を[ずる]にして感度び自動制御されて 
いるとさを連続撮影速度び遅くなることびあります。 
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0 連続撮影可能コマ数について 

•シゎッターボタンを半押しすると、連続撮影巧 
能コマ数び、上面表示パネルとファインダー内 
に表示されます。ち図の場を、最低85コマ続け 
て撮影でさることをおしています。 

•連続撮影は最大130コマまででさます。ただし、 

「 r 00」 と表おされたとさ、連続撮影速度び低下し 
ます。 

• 表示される連続撮影可能コマ数は、おおよその目安です。撮影条件によって増 
減することびあ0ます。 

因連続撮影時の記錄について 

• メモリーカードの性能や撮影条件によっては、数十秒力、ら1分間程度;><モ|」一 
カードアクセスランプび点打します。モ U —力ードアクセスランプの点灯中 
にカメラか b メモ U —カードを取0出さないでください。データび消失するだ 
けでなく、カメラとメモ U —カードに不具合び生じるおそれびあります。 

• モリーカードアクセスランプ点な中に電源を OFF にすると、撮影された全て 
の画像びメモ U —カードに記録されてから電源び切れます。 

•連続撮影時にバッテ U - の残量びなくなった場をは、撮影は巧わず、撮影済み 
の画像データび;><モ|」ーカードに記録されて終了しまず。 

0関連ぺージ 

• 連続撮影時に撮影コマ数を制限する d 3 [連続撮影コマ数] (田 322) 

• 「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」（の448) 


P 弓巧ぶ 

AF. 

ElimiA 「り 
UJ 

C-REM 

SS 

dHHl] 

[ » 


J り ■ 1 














セルフタイマーを ffi つて撮影ずる 

セルフタイマーによる撮影は記念写真など、撮影者自身ち一緒に写り 
たいとさなどに便利です。セルフタイマー撮影時は、兰脚などを使つ 
てカメラを固定してください。 

1レリ ーズモー ドダイヤルを 
0 (セルフタイマー撮影） 

に合わせる 

• レ U —ズモードダイヤル□ッ 
クボタンを押しながら、のに 
含わせてください。 


2構図を巧め、ピントを合わせる 

• フオーカスモードが S でピントび含って 
いないとさなど、力ラのシャッターび 
きれない状態ではセルフタイマーは作動 
しません。 




ダイヤル 


M ファインダーか6顔を離して撮該ずるときは 

ライブビューやセルフタイ7—、インターバルタイ 
マー撮影時など、ファインダーから顔を離して撮影 
するときは、ファインダーから入った光び適正露出 
や画像に影響を与えることを防ぐため、シャッター 
ボタンを押す前にアイピースシャツターレ J (一を回 
してアイピースシャッターを閉じることをおすすめ 
します。 
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3 セルフタイマー撮該を開始 
ずる 

• シャッターボタンを全押しする 
と、セルフタイマーランプび約 
8秒間点滅媛、約2秒間点灯して合計で約10秒後にシャッターがを 
れます。 




• レ U —ズモードダイヤルを他のモードに切り換えると、セルフタ 
イマーは解除されます。 


M シャツタースピードが と, L, Lb にセツ ト されている場合について 

露出モードびけで、シャッタースピードび bu Lb にセットされている場合は、 
シャッタースピードび約1/5砂でシャッターびをれます。 

0関連ぺージ 

•セルフタイマーの作動時間を変更する 一 c 3 [セルフタイマー] 〔の319) 
• セルフタィマー撮影時の電子音を設定する 一 か [電子音設定] (田 321) 
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s ラーアップして撮影する 


5ラーアップ撮影すると、撮影時に5ラーアップの振動によるブレを 
防ぐことがでさます。 


1 レリ ーズモー ドダイヤルを 
MUP にラーアップ撮影） 
に合わせる 

• レ U —ズモードダイヤル□ッ 
クボタンを押しなびら 、 Mup 
に含わせてください。 



レ U — ズモード 
ダイヤル 


2構図と露出をみめて、 

シャッターボタンを全巧しずる 



• 半押ししてピントを合わせた後、 
シャッターボタンを全押しすると、 
S ラーアップします。 


為 


&ミラーアップ中のご ミ 主意 

ミラーアップ中は、ファインダーで構図を確認で走ません。 
また、才ートフオーカスと測光は使えません。 


3 撮影ずる 

• ちう一度シャッターボタンを全押しすると、 

撮青 ミで さます。 

• ブレを防ぐため、シャッターボタンは静かに押して 

•撮影が終了すると、 S ラーダウンします。 

<ださい 

〇 

M 5ラーアップ撮該について 

• =脚の利用をおすすめします。 

• ミラーアップ撮影時には、別売の U モートコード（口398)を使うと効果的です。 

• S ラーアップ開始後約30秒、経過すると、自動的にシャッターびされます。 
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■ so 感度に関ずる設定 

ここでは、 ISO 感度の変更や感度自動制御による撮影方法について 
説明します。 


ISO 感度を変更ずる . 116 

ISO 感度の設定方法 . 116 

感度自動制御機能を使う . 118 






ISO 感度を変更ずる 

ISO 感度は ISO 200〜12800の間で1/3段ステップで設定でをまず。ま 
た、じ〇 200から約 0.3 段〜約1段の範囲での減感と、 ISO 12800から 
約 0.3 段〜約3段の範囲での増感びできまず。 

ISO 感度の設定方法 

ISO ボタンを押しなびら、メイン 
コマンドダイヤルを回して希望す 
る ISO 感度を上面表示パネル、背 
面表示パネル、ファインダー内下 
表示に表示させます。 



上面表示バネル 背面表示バネル ファインダー内下表お 



ダイヤル 



因 [ ISO 感駐について 

ISO 感度は撮影メニュー(の 294) の [ ISO 感度設 
定] でち設定でさます。 


□ 

縣メニュー 


a 

ヴィネットコント□ール 

□ N - 

5 巧時ノイス 巧滅 

OFF 


再窗度 ノイス 巧な 

N 如 M 



■留 


ライフビューモード 

9 

旧 

を S 在 出 

OFF 1 


動国の設定 

百 1 


インターバルタイマー据彭 OFF .1 
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巧高感度 （Hi 0.3 〜 Hi 3) に設定した場合 

に0感度を [Hi 0.3] に設定すると 、 ISO 1 2800に対して約 0.3 段分増感し 
( ISO ] 6000相当）、 [Hi 3] では約3段分の増感になります （ ISO 102400相当）。 
これ5の ISO 感度に設定したときは、ノイズ（ざ5つき、む5、すじ）び発生し 
やす< な0ます。 

巧ほ感度 （ Lo 0.3〜 Lo 1) に設定した場合 

ISO 感度を [ LoO .3] に設定すると、に0 200に对して約 0.3 段分減感します 
( ISO 160相当）。 [ Lol ] では約1段分の減感になります （ ISO 100相当）。明る 
い場所で絞りを開さたい場をなどに使用してください。これらの ISO 感度で撮影 
した画観ま、やや硬調な仕上びりになりますので、通常の撮影では [ 200 ] (上 
をお使いください。 

@関連ぺージ 

• ISO 感度の設定ステップ幅を変更する一歡 b 1 [ ISO 感度設定ステップ 幅 
(の31 6) 

•高感度撮影時のノィズを低減する^〇 [高感度ノイズほ減] (田 303) 
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感度自動制御機能を巧 5 

感度自動制御機能は、設定した ISO 感度で適正露出び得られない場合 
に、カメラび自動的に ISO 感度を変更する機能です。 

■■感度自動制御の設定方法 


1 撮該メニューの [ISO 
感度設定]で憾度自 
動制御]を選ぶ 

•MENU ボタンを巧して、撮 
影メニューの [ ISO 感度 
設定] で [感度自動制 
御] を還んでマルチセレ 
クターの►を巧します。 




[ずる]を選ぶ 

• [ずる] を逞んで®ボタンを巧 
すと、カメラび自動的に ISO 感 
度を変更するよラになります。 
フラッシュ撮影時ち、フラツ 
シュの光量び適正となるよラ 
に感度自動制御び機能します。 



•[しない] を逞ぶと、 [ ISO 感度] で設定した ISO 感度に固定され 
ます。 
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3 感度の制御方法を設定ずる 

• カメラび感度を自動的に制御 
する方法を還びます。 



制御上限感度 

感度自動制御する場合の、 ISO 感度の上限 （40 日 〜 Hi 3) 
を設定します。ここで設定した値より高い感度に上びるこ 
とはありません。また、に0感度の下脚ま200になります。 

あ速限界設定 

露出モード P 、 巧で感度自動制御する場合の、シャッター 
スピードの低速側の限界 （1/4000 〜]秒）を設定します。 
ただし、に0感度を上欄の [制御上限感度] まで上げても 
露出不足になる場合は、適正露出を得るために、低速限界 
設定よりちさらにシャッタースピードび低速にな0ます。 


•@ボタンを巧して設定します。 


[感度自動制御] を [ずる] にすると、背面 
表示パネルとファインダー内下表示に、ち 
のように表示されます。 ISO - AUTO 表示び 
点灯している場合は 、 [ISO 感聞 で設定し 
た感度で撮影されます。感度び自動制御されると ISO - AUTO 表示び 
点滅し、制御された ISO 感度び表示されます。 


[| ，旧 。- AUTO ) 


-iMJTO J 「つ 

^uu n 


画 
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M 感度自動制御についてのごを意 

• ISO 感度が高くなると、多少ざらついた画像になることびあります。 

- [ ISO 感度] で設定した ISO 感度よりも、 陆リ御上限感度] で設定したに0感度び 
低い場を、 [制御上限感度] で設定したに0感度び優先されます。 

•フラッシュ撮影時は、 [低速限界設定] で設定したシャッタースピードよりも、 
カスタム;><ニュー el [フラッシュ撮影同調速度] (田 327) で設定したシャッ 
タースピードび優先されます。 

•別売スピードラ イト SB -900、 SB -800、 SB -6 日日、 SB -40 日の装着 時にフラッシュ 
モードをス□ーシンク□に設定していても、背景の明るさびより適正となるよ 
うに感度自動制御が機能して感度び自動的に上がり、シャッタースピードび低 
速にならないことがあります。 



測光-露出に関ずる設定 

ここでは、測光モードや露出モード、露出補正、才ートブラケテイン 
グ撮影など、測光-露出に関する設定について説明します。 


被写体の測光方法を変更ずる（測光モード） . 122 

測光モードの設定方法 . 123 

シャツタースピードや絞り値で露出を 

設定ずる（露出モード） . 124 

P (プ□グラムオート）：シャツタースピードと 

絞り値の組み合わせをカメラがミ夫める . 125 

S (シャツ タ ー 優先才 ー ト）： シャツ タ ー スピ ー ドを 

巧めて撮影する . 127 

円（絞り優先才ート）：絞り値を巧めて撮影する . 128 

け（マニュアル）：シャツタースピードと 
絞り値を自分で巧めて撮影する . 130 

長時間露出で撮該ずる（バルブ撮該) . 133 

シャツタースピードと絞0{直を□ツクずる . 135 

露出を固定して撮影ずる （ AE □ツク） . 137 

画像の明るさを意図的に変更ずる（露出補正） . 139 

露出や調光、ホワイトバランス、アクティブ 

D - ライティングを変えなが5撮影ずる 

(才ートブラケティング撮該) . 141 
















被写体の測光方法をを更ずる 

(測光モード） 


適正な露出を得るために、カメラが被写体の明るさを測ることを 
r 測光」といいます。 



國 

マルチパターン 
測光 


ほとんどの撮影状況に対応でさる測光亡ードです。画面の広 
い領域を測光して、被写体の輝度（明るさ）分布、色、距離 
や構図などさまざまな情報を瞬時に分析するため、見た目に 
近い画像び得られます。 


因 

中央部重点 
測光ぷ1 


画面中央のゆ 12 mm 相当の円内 
を重点的に測光します。画面中央 
に被写体を大を < 配置して撮影 
する場合などに適しています。 

• 測光範囲はカスタムメニュー 
b 5 [中央部重点測光節囲] 

(のリ8)で変更でさます。た 
だし、き K ； PU レンズ使用時は、 
b 5 の設定を [画面を体の平均] にすると画面全体の平 
均になり、それじ(がにすると 012 mnn 相当になります。 



中央部重点測光 
エ U ア※2 


回 

スポット 
測光 


フォーカスポイントに重なる 
ゆ 4 mm 相当（全画面の約1.5%)の 
部分だけを測光します。逆光時や被 
写体の明暗差び激しいとさなど、狭 
い範囲での露出を基準にして撮影 
したい場合に適しています。 

•測光エリアは、フォーカスポイン 

卜に連動します。ただし、 AF エ U アモード曲 98) び〔■] 
(才ートエリア AF モード）のときや、非 CPU レンズ使用時は、 
中央のフォーカスポイントに相当する部分を測光します。 



スポット測光ェ U ア※2 


非 CPU レンズ使用時は、セットアップメニューの [レンズ情報手動設定] 
(口 223) で焦点距離と開放絞り値を設定すると、測光の精度び向上します。 


《2測光エリアは実際のフアインダー上には表示されません。 
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測光モードの設定方法 


測光モードダイヤルロツクボタン測光モードダイヤル 
を押しなびら、測光モードダイヤル 



を回すと、ファインダー内の測光 
モード表示び切 D 替わ D ます。 




巧マルチパターン測巧とレンズの組みをわせについて 

測光モードび図のとさの測光方式は、レンズの種類によって変わります。 

• CPU レンズ 

- rSD - RGB マルチパターン測光 n 」 ： G または D タイプの 〔 PU レンズ使用時の 
測光方式です。距離情報を利用して測光します。 

-「 RGB マルチパターン測光 n 」 ： G または D タイプ切外の CPU レンズ使用時の 
測光方式です。距離情報は利用しません。 

• 非 CPU レンズ 

-セットアップ;/ニュ-の [レンズ情報手動設定] (の223)でレンズ情報を設 
定すると、 「 RGB マルチパターン測光」という測光方式になります。レンズ情 
報を設定しない場をは、中央部重点測光になります。 

0関連ぺージ 

•中央部重点測光の測光範囲を変更する^載 b 5 [中央部重点測光節囲] 
(の318) 

• 測光モードごとに適正露出の基準を決める 一廣 b 6 [基準露出レベルの調節] 
(の318) 
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シャツタースピードや絞り値で 
露出を設定する （露出 モ- ド） 


このカメラには、 

なの露出モードびあります。 

P 

プ□グラムオート 
(口 125) 

シャッターチャンスを逃したくないスナップ撮影などに 
使います。シャッタースピードと絞り値の両方をカメラ 
び自動制御します。 

5 

シャッター優先 
才ート （1 X 1127) 

被写体の動さを強調して撮影したいとをなどに使いま 
ず。シャッタースピードを自分で設定し、絞り値はカメ 
ラび自動制御します。 

R 

絞0優先才ート 
脚 28) 

背景をぼかしたポートレート写真を撮影したり、與行を 
のある風景を鮮明に撮影したいとをなどに使います。絞 
0値を自分で設定し、シャッタースピードはカメラび自 
動制御します。 

M 

マニュアル 

(口 130) 

シャッタースピードと絞り値の両方を自分で設定しま 
す。長時間露出（バルブ）撮影も、このモードで行います。 



&使用レンズについてのごを意 

•〔 PU レンズ （ G タイプレンズを除く）の絞りリングに 0390) は、必ず最小絞 
り（最大値）にセットしてください。 


•露出モードび P または白のとをに非 CPU レンズ（口3引）を装着ずると、露出 
モードを自動的に只に切り換えて制御します。このとさ、上面表示パネルの P 
または S び点滅して警告し、ファインダー内下表示に只び点灯します。 


0巧写巧深度のプレビュー 

プレビューボタンを巧し続けると、レンズの絞0羽 
根び絞り込まれまず。この状態でファインダーをの 
ぞくと、そのとをの絞り値のおおよその被写巧深度 
(ピントの合ラ前後の範囲）び確認でさます。別売の 
ニコンク U エイテイブライテイングシステム 
(口 194) 対応スピードライト使用時は、モデリン 
グ発光をします。モデ U ング発光をしないよラにず 
るには、 わスタ lx 乂ニューが> [モデリング発光] を 
[しない] に設定してください（の328)。 


プレビューボタン 
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p (プ□グラムオート）： 

シャツタースピードと絞り値の組み合わせをカメラび 

巧める 

被写体の明るさに応じて、露出び適正になるよラにカメラびシャツ 
夕ースピードと絞り値を自動的にミ夫定します。シャッターチャンスを 
逃したくないスナップ撮影など幅広い撮影に適しています。 


1 MODE ボタンを押しなが5 メインコマ 
ンドダイヤルを回し、上面表示パネ 
ルに P を表示させる 


MODE ボタン 



ダイヤル 




2 構図をミ夫め、ピントを合わせて撮該ずる 



シャツ タースピー ド： V 320 秒 
絞り値： F 9 
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M プ□グラムシフトにごいて 

露出モード P で半押しタイマーびオンのとさにメイ 
ンコマンドダイヤルを回すと、プ□グラムシフト(露 
出を一定にしたままシャッタースピードと絞り値の 
組み合わせを変える）びでさます。プ□グラムシフ 
卜中は上面表示パネルにプ□グラムシフトマーク木 
び点灯します。 

• 背景をぼかしたい（絞り値をかさく設定したい） 
場合や動をの速い被写体を撮影したい（速し、 
シトッタースピードを設定したい）場台には、 
インコマンドダイヤルをちに回してください。 

• 近<か5遠<までピントのをった写真を撮影した 
い（較〇値を大さく設定したい）場を件被写体の 
動さを強調したい〔遅いシャッタースピードを設 
定したい）場合には、メインコマンドダイヤルを 
左に回してください。 



メインコマンド 
ダイヤル 


P* 

fSo f5 


AF-S REM >1^^ 

LHIMH)', 

S 田 边 K[ :] 


• プ□グラムシフトを稱除するには、プ□グラムシフトマーク求び消打するまで 
メインコマンドダイヤルを回してください。電源を OFF にしたり、他の露出 
モードに切り換えたときも、プ□グラムシフトは辭除されます。 



シャッタースピード：1/2000秒 



シャツタースピード：1/50秒 


絞り値： F 3.5 絞り値： F 22 

M 関連ページ 

「露出モード P (プ□グラムオート）のプ□グラム線図」（田 420) 
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5 (シャツター優巧才ート）： 

シャッタースピードを巧めて撮緊する 

シャッタースピードを自分でミ夫めると、露出び適正になるようにカメ 
ラび自動的に絞り値をミ夫定します。動をの速い被写体の撮影や、遅い 
シャッタースピードで被写体の動をを強調する撮影に適しています。 

1 MODE ボタンを押 
しなび5メインコ 
マンドダイヤルを 
回し、上面表示パ 
ネルに5を表示さ 
せる 


2 半押しタイマーがオンのとさにメイ 
ンコマンドダイヤルで巧みのシャツ 
タースピードを設定ずる 

•シャツタースピードは1/8000 (8〇〇〇)。 

30 秒 (3〇")~ x ?5 o に設定できます。 

• 設定したシャツタースピードは□ツクできます（田 135)。 

3 構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影ずる 

•シャッタースピードを変えることによって、画像は巧のように異 
なります。 



MODE ボタン 



5 •バ fS.s 


メインコマンドダイヤル 



速いシトッタースピードのとを： 
VI 600秒 


遅いシャッタースピードのとき： 
1/6秒 
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A (絞り優巧才ート）：絞り値お夫めて撮露する 

絞り値を自分でミ夫めると、露出び適正になるよラにカメラび自動的に 
シャッタースピードを決定します。絞りを絞り込むことによって、手 
前から奥まで辭巧な写真を撮影したり、絞りを開くことによって、背 
景をぼかして草花や人物を浮かび上びらせて撮影するなど、被写界深 
度（口124)を優先した撮影に適しています。また、フラッシュ撮影 
時には、絞り値を変えることにより調光範囲の変更ちでさます 
(の203)。 

1 MODE ボタンを巧しなび5メインコマンドダイヤルを回し、 
上面表示パネルに月を表示させる 


MODE ボタン 


■q 1?5 f5.5 


メインコマンドダイヤル 

2 半押しタイマーびオンのとさにサブコマンドダイヤルで 
巧みの絞り値を設定ずる 


巧 5 Q fS _ 

AF.S REM 

麻の™ _。_ i . uk [ _ f] 


•設定でさる最小絞り値、開放 F 値はレンズの種類によって異なり 
よ9 〇 

•設定した絞り値は□ックでさます（に1136)。 



サブコマンド 
ダイヤル 









































3 構図を巧め、ピントを合わせて撮影ずる 

•絞り値を変えることによって、画像は;欠のよラに異なります。 



絞りを絞0込んだとを 
絞り値： F 36 


絞0を開いたとさ 
絞り値： F 2.8 


巧巧 CPU レンズを取0付けた場合 

非 CPU レンズを装着してセットアップメニューの [レンズ情報手動設定] 
№223)でレンズの開放絞り値（開放 F 値）を設定した場合は、上面表示パネ 
ルとファインダー内下表おに絞り値び表示されます。絞0値の設定は、レンズの 
絞り U ングで巧ってください。この場合、絞りリングによる中間絞0の設定は可 
能ですび、表示は1段単位になりまず。 

•開放絞り値を設定しない場合は、上面表示パネ 
ルとファインダー内の絞0値表示び開放か5の 
絞り段数表示開放絞りは^^ドのとなりま 
すので、絞0値の設定と確認は、レンズの絞0 
I 」ンツピ行つてください。 ma dgl MSMi 


巧 ，•巧 加 


REM 

の I.UKI |] 
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巧（マニュアル）： 

シヤッタースピー_ドと絞り値を自分で巧めて撮驚する 


シャッタースピードと絞り値の両方を自分でミ夫定します。花火や星空 
などを長時間露出撮影（バルブ撮影田 133) する場合には、この露 
出モードを使います。 


1 MODE ボタンを押しなが5メインコマンドダイヤルを回し、 
上面表示パネルにけを表示させる 


MODE ボタン 



メインコマンドダイヤル 





























2 半巧しタイマーびオンのときに、露出インジケーターを 
確認しなび5、シャッタースピードと絞り値を設定ずる 


• x インコマンドダイヤルを回すと、シャッタースピード表示び変 
化します。シャッタースピードは、 ]/ 8000 iSoQo ) 〜30秒 
(3〇ぃ） および fauLh 、 x ?5 q に設定できます。 

• サブコマンドダイヤルを回すと絞り値が変化します。 

•設定でさる最小絞り値、開放 F 値はレンズの種類によって異なります。 
•設定したシャッタースピードと絞り値は□ックでさます 
仰135)。 


絞り値の 

ミ/!/申 
巧疋 


シヤッター 
スピー ドの 

ミ凡申 

巧疋 




メインコマンドダイヤル 




シャツタースピー ド：1/250 抄 
絞り値： F 8 
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因 AF マイク□レンズ装着時の雷出倍巧について 

八 F マイク□レンズをカメラに装着して、外部露出計の測光値を参考に絞り値をサブ 
コマンドダイヤルでセットする場合、露出倍数を考慮する必要はありません。レン 
ズの絞り U ングでセットする場合だけ、露出倍数を考慮した捕正び必要になります。 

M 露出インジケーターについて 

自分で設定した露出値と、カメラび測光した露出値との差び、上面表示パネルと 
ファインダー内ち表示に表示されます。この「露出インジケーター」の見方は次 
の通りです（表示内容はカスタム;><ニュー b 2 [露出設定ステップ幅] (田 316) 
の設定によって変化しまず)。 



[露出設定ステップ幅]が [1/3 段]のとき 


適正露出の場合 

1/3 段 

31/3 段上 


アンダーの場合 

才ーバーの場 □ 

上面表の 




パネル 

1 1 

1 hi 

iaiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

ファインダー 



1 

内ち表示 

■- 

- 



•光量び力方ラの測光範囲を超えると、露出インジケーターび点滅して警告 
します。 



•露出モード5または 月で 適正な露出び得られない場合、 《 ;または Lo び上 
面表示パネルとファインダー巧下表示に表示され、カメラび測光した露出 
値との差び露出インジケーターに表示されます。 

M インジケーター表示の+/—方向を変更ずるには 

カスタムメニュー鬥1 [インジケーター表示の + /- 方向] (の 345) では、上面 
表示パネルおよびインフオ画面 （血！!） での露出、露出補正、オートブラケティ 
ングのインジケーターの+と一方向を入れ換えることびでさます。 


+ 0 - 

1 • • 〇 • • 
■lllllllllll 


インジケーターの+側を左に、一側をちに 

表します。 

— 0 + ■一 

■ • • 〇 • • 
■lllllllllll 

i よ 

インジケーターの一側を左に、+側をちに 
表术します。 
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長時間露出で撮影する （パルブ撮獻 

シ ャッ タースピードをと,1_, Lb にセットしてシャッターボタンを押し 
続けると、シャッターび開いたままとなる長時間露出（バルで撮影 
びでをます。 

•花火や夜景、天体写真の撮影や、自動車のライトの流れを表現した 
いとをなどに使います。長時間露出撮影には、手ブレを抑えるため 
に3却や U モートコード（口398)び必要です。 


1 云脚などを使ってカメラを固定ずる 

2 MODE ボタンを押しなが5メインコマンドダイヤルを回し、 
上面表示パネルにけを表示させる 


MODE ボタン 



メインコマンドダイヤル 


3 半巧しタイマーびオンのときに 
メインコマンドダイヤルを回し、 
シャツタ—スピ— ドを とぃ_, L と I にずる 

•シヤッタースピードをと, L , L と,に設定する 


■り- 

bu L b 

fS.S 


AF-S REM i(m^ 

团 ||.Gk[ 1*] 


と、露出インジケーターは表示されません。 
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4 ピントを合わせて、シャッターボタンを全押しずる 

•長時間露出撮影をしたい時間まで、シャッターボタンを巧し続け 
て < ださい。 

•手ブレを抑えるために、別売の U モートコード（口 398) を使用 
することをおすすめします。 

5シャッターボタンを放して撮該を終了ずる 

• シャッターボタンを放すと、長時間露出び終了します。 



シャツ タースピー ド： 35砂 


絞り値： F 25 



@長時間露出について 

• ファインダーか5入った光び適正露出や画像に影響を与えることを防ぐため、 
シャッターボタンを押す前にアイピースシャッターを閉じることをおすすめ 
しま9 〇 

•露光時間び長くなると、画像にノイズ（ざ5つを、む 5) び発生することびあ 
ります。 このノイズ (ざ日つき、む 5) は、あらかじめ撮影メニューの [長秒 
時ノイズお減] に QSCB ) を [する] にしておくことで做咸できます。 

• 撮影中のバッテリー切れを防ぐため、電源としてフル充電した Li - ion リチャー 
ジャブルバッテ U - EN - EL 4 a または別売の AC アダプター EH -6 をお使いし、た 
だ < ことをおすすめします。 
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シャッ タースピー ドと絞り値を 
ロックする 

露出モード S ではシャッタースピードを、円では絞り値を、けでは 
シャッタースピードと絞り値の□ックを設定でさます。 

• P では設定でをません。 

■■シャッ タースピー ドの □ッ ク方;あ 

Q (コマンドロック）ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを 
回し、上面表示パネルとファインダー内下表示に B (シャッタース 
ピー ドロック）マークを表示させます。 



•解除する場合は、 B ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを 
回し、 B マークを消します。 
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■■絞 0 値の□ック方法 

B ボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回し、上面表示パネ 
ルとファインダー内下表示に B (絞り値□ック）マークを表示させ 
ます0 



f\ So 国 - 


MS 团：.日 K 〔 11 



•解除する場合は、田ボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回 
し、 B マークを消します。 
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露出を固定して撮影ずる （ AE □ック) 


AE ロック撮影とは、被写体の特定の部分を測光して露出をミ夫め、そ 
のまま構図を変えて撮影するち法です。露出を合わせたい部分とその 
周囲とで、極端に明るさび異なる場合などに効果的です。 


測光モード（田 122) を 
团（中央部重点測光）また 
は亡](スポット測光）に設 
定ずる 

•図（マルチパターン測光）は 
充分な AE □ックの効果び期待 
でをないため、おすすが)でを 
ません。 


測光モードダイヤル 



2露出を合わせたい部分にフオーカ 
スポイントを重ねてシャッターボ 
タンを半巧ししたまま、 AE/AF 
□ックボタンを巧して、露出を固 
定ずる 

• AE / AF □ックボタンを押している間は、 
測光モードに応じた部分の露出で固定 
(□ック）され、構図を変えても露出は 
変わりません。 

• ファインダー内下表示に AE-L マークび 
点灯します。 

• フオーカスモードが S または C の場含、 
フオーカス□ックも同時に巧われます 
ので、ピント表示 （•） の点灯ち確認 
して < ださい。 



AE/AF □ックボタン 
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3 AE / AF □ックボタンを押し 
たまま、構図をミ夫めて撮該 
ずる 



因測巧エリアについて 

•スポット測光で、測光エ1」アとフォーカスポイントび連動する場合（田122) 
は、選択しているフォーカスポイントの露出び記憶されます。 

• 中央部重点測光に設定した場合は、ファインダー中央部〔り 12 mm の円内）を 
重点的に測光した露出び記憶されます。 

S シャツタースピードと絞0値の密更 

AE / AF □ックボタンを押している間も次の操作びできます。 


露出モード 

操作 

P 

プ□グラムシフト（田12の 

5 

シャッタースピードの変更 

巧 

絞0値の変更 


• 上面表示パネルやファインダー内下表おには、変更後のシャッタースピード、 
絞り値び表示されます。 

• 八 E □ック中は、測光モードダイヤルを切り換えても測光モードは変わりません 
(AE □ックを稱除すれば変わります)。 

M 関連ぺージ 

• シャッターボタンの半巧しで AE □ックでをるよラにずる一侈 cl [半巧し AE 
n ック] (口 31 9) 

• AE / AF □ックボタンに別の機能を割り当てる- ► f 6[ AE/AFn ックボタンの 

機胞 （の 340) 
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画像の明るさを意図的に変更ずる 

(露出補正） 

露出補正とは、カメラび制御する適正露出値を意図的に変えること 
で、画像全体を明るくしたり、暗くしたいとをなどに使います。 

■■露出補正の設定方ま 

因（露出補正）ボタンを押しなびら、メインコマンドダイヤルを回す 
と、上面表示パネルの露出補正表示び変化 （1/3 段ステップで±5段) 
します。設定したい補正値に合わせてください。 


因ボタン 



• 因ボタンを押すと、上面表示パネルとファインダー内表示で設定し 
た補正量を確認でをます。 



補正なし 一 0.3 段補正 +2段お正 


(因ボタンを押したと走) 
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• 補正量を設定すると、上面表示パネルと 
ファインタ'一内ち表示に露出補正マー 
ク囚び表示されます。 

• 上面表示ノ くネルとファインダー内ち表示 
には、露出補正インジケーターび表示さ 
れ、 [ 0 ] び点滅しまず。 

•被写体を明るくしたいとをは+側に、暗くしたいときは一側に補正 
するのび基本です。 

一1段補正 露出補正なし +1段補正 

•露出補正を解除するには、補正量を0.日にしてください。カメラの 
電源を OFF にしてち、補正量の設定は解除されません。 




因雷出モード M での露出補正について 

露出モードびけのとをは、インジケーター表示び変わるだけで、設定したシャッ 
タースピードと絞り値は変わりません。 

M 別売スピードライト使用時の露出補正 

別売スピードライト使用時に露出補正を行った場合は、背景露出とスピードライ 
卜の発光量の両方に補正び巧われます。 

M 関連ページ 

• 露出補正のステップ幅を変更する b 3 [露出補正ステップ幅] (の 316) 
• 因ボタンを使わずに露出捕正ずる b 4 [露出補正簡易設定] №317) 
•露出補正値を変えなびら撮影する- ► 「露出和調光、ホワイトバランス、アク 
ティブ D - ライティングを変えなびら撮影する（オートブラケティング撮影）」 
№141) 
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露出や調光、ホワイトパランス、 
アクティブ D - ライティングを巧えな 

び6撮影する（才-トブラヶティング 撮暴） 

明るさ（露出）、フラッシュの発光量、ホワイトバランス、アクティ 
ブ D - ライティング （ ADL ) の設定をカメラび自動的にをえなびら撮 
霞します。画像の巧るさやフラッシュの発光量の調整び難しい場合や 
複数の光源び混在していてホワイトノ（ランスをまめにくい場合の撮 
霞に効果的です。 

■■ AE 、 フラッシュブラケティングの撮影方法 

露出値 ( AE ) とフラッシュの発光量を変えなびら撮影します。 

1 カスタムメニュ ー e 4 
[オートブラケティン 
グのセット]で [ AE - 
フラッシュブラケティ 
ング]を 選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、力 
スタムニュー e 4 [才一 

ト ブラケティングのセッ 
卜]で [AE • フラッシュ 
ブラケティング] を選ん 
で®ボタンを押します。 

• [AE ブラケティング]、 

[フラッシュブラケティング] を選んだ場含ち操作は同じです。 



0 AE ブラケテイング、フラッシュブラケテイングにごいて 

[AE •フラッシュブラケティング] では、八 E ブラケティングとフラッシュブラ 
ケティングを同時に行います。 AE ブラケティングだけを巧いたいときは [AE ブ 
ラケティング] を、フラッシュブラケティングだけを行いたいとさは [フラッ 

シュブラケテイング] を選びます。 
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2 撮影コマ数を設定ずる 

• BKT ボタンを押しなび6><インコマンドダイヤルを回すと、撮影 
コマ数を設定で去ます。 



ダイヤル 


撮影コマ数 



オートブラケティング 
インジケーター 


• Sfiy がに設定すると、上面表示パネルとファインダー巧ち 
表示に圈マークとオートブラケティングインジケーターが 
表示されます。 
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3 補正ステップを設定ずる 

• BKT ボタンを押しなびらサブコマンドダイヤルを回すと、補正ス 
テツプを設定でをます。 




補正ス了ップ 



サブコマンド 
ダイヤル 


上面表示 y くネル 


•補正ステップは、露出設定ステップ幅が rV 3 段」の場合、 0.3 
(1/3 段)、 0.7 (2/3 段)、 1.0 (1 段）から選ぶことがでさます。 
•補正ステップび 0.3 のとさの撮影コマ数と撮影順序は;欠の表の通り 
です。 


上面表示パネル 

オートプラケティング 
インジケーター 

撮影 

コマ数 

撮影順序 

OF 0.3 

-1- . 0 . . 

0 

0 

+ 3 F U.3 

1 . ii? . 

3 

+ 0.3/0/+ 0.7 

—がな 3 

1 . ?ii . 

3 

-0.3/- 0.7/0 

+ U.3 

-I- . if . . 

2 

0/ + 0.3 

—がな 3 

-I- .. . 

2 

0/-0.3 

がな 3 

1 . i?i . 

3 

0/-0.3/ + 0.3 

5 F 0.3 

1 . ii?ii . 

5 

0/- 0.7/-0.3 / 

+ 0.3/+ 0.7 

1F 0.3 

1 . iii?iii . 

7 

0/- 1.0/-0.7/-0.3 / 

+ 0.3/ + 0.7/+1.0 

が狂 3 


9 

0/-1.3/- 1.0/-0.7 / 

-0.3/ + 0.3/+0.7/ 

+ 1.0/+ 1.3 

111111111 
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4 撮影ずる 

• 設定した撮影コマ数を撮影して < ださい。 

• シャッタースピードと絞り値は補正された 
値び表示されます。 


当 


• 上面表示パネルとファインダー内ち表示には、オートブラケティング 
インジケーターが表示されます。撮影するたびに、コマ数を示す表 
示が、オートブラケティングインジケーター上から消えます。 


P i^S 巧ぶ 


P ISO fS.3 




AF-3 — [ilBidwanl 

BMmk LlI … k[ i] 

> 

じ ' 'j 

AF-o~rTTST [n3i<ie^ 

EiiiiiMi 「 f| 1 n r 

SSaA 山 I.LiKl CJ 


撮影コマ数： 3 1コマ撮影した状態 

補正ステップ： 0.7 



•AE ブラケティングと露出補正（田 139) を同時に設定すると、両 
ちの補正値が加算された AE ブラケティング撮影が行えます。 

±4段を超える AE ブラケティング撮影を行ラときに便利です。 




楠止ステップ：日 



補正ステップ：十1 


M 関連ページ 

•オートブラケティングの補正ステップ幅を変更する一换 b 2 [露出設定ス 
テップ幅] (口 3 16) 

•オートブラケティングの撮影順を変更ずる一换 e 6 [ BKT の順唐] (田 330) 
• BKT ボタンの機能を変える一 載 f 7 [ BKT ボタンの機能] (の341) 
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■ lAE 、 フラッシュブラケティング撮驚をやめるには 

BKT ボタンを押しながら、インコマンドダイヤルを回して上面表示 
パネルの撮影コマ数を SF にして<ださい（皿マークが消口します)。 
ただし、設定した補正ステップは記憶されます。また、ツーボタン U 
セット（田 208) でもブラケティングを解除でさますが、この場合は 
設定した補正ステップも U セツトされます。 


0 AE •フラッシュブラケティング、 AE ブラケティング、フラッ 
シュブラケティング撮該について 

• レリーズモード(田 108) を Cl または Ch にセットして連続撮影する場を、シャッ 
ターボタンを巧し続けるとセットしたコマ数の撮影び終了した時点でいったん 
停止します。シャッターボタンを押し直すと次の連続撮影び巧能になります。 

• セルフタイマー撮影時（田 112) には、設定した撮影コマ数のオートブラケティ 
ング撮影び1コマずつ行われます。 

• 撮影中に電源を OFF にしてを、もラー度 ON にすれば撮影を再開でをます。 

• 撮影中にメモ U —カードのメモリー残量がなくなってを、；><モリー残量のある 
他の:>< モリーカードに交換すれば残りを撮影でさます。 


0 AE ブラケテイング 

八 E ブラケティングでは、露出モードによって補正される内容（シャッタースピー 
ド、絞り値）び異なります。 


露出モード 

変化ずる内容 

P 

シャッタースピードと絞り値※ 1 

5 

絞り値* 1 

巧 

シゎッタ—スピ—ド※！ 

M 

シャッタースピード※ 2 


み] [感度自動制御] に mi 8) を [ずる] に設定し、かつ別売スピードライトを 
装着していない場を、シャッタースピードや絞り値び制御範囲を超えると、 
自動的に ISO 感度び変化します。 


《2カスタムメニュー e 5 [ BKT 変化要素 （ M モード）] により変化する内容を 
シトッタースピードと絞0値の両方、絞0値のみ、あるいはフラッシュの 
調光量のみに変更でさます（田329)。 




IIWB ブラケティングの撮該方法 

ホワイトバランスの色温度を変えなびら撮影します。ホワイトバラン 
スについての説明は、の153をご覽ください。 


1 カスタムメニュ ー e 4 [才ートブラ 
ケテイングのセット]で [ VVB ブラ 
ケテイング]を選ぶ 



2撮影コマ数を設定ずる 

• BKT ボタンを巧しなびらメインコマンドダイヤルを回すと、撮影 
コマ数を設定でをます。 




ダイヤル 


撮霞コマ数 

^ { 

+ . み . + 


上面表示くネル 
WB ブラケティング 
インジケーター 


外に設定すると、上面表示パネルと背 
面表示パネルに圓皿1マークが表示されま 
す。また、上面表示パネルに WB ブラケ 
ティングインジケーターが表示されます。 


田 NORM 1 1 の DEHSl 1 

ISO 

?ロロ 

白 r L 


じ WB ブラケティングの制脚こついて 

WB ブラケティングは、 RAW を含む画質モードでは使用できません。 
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3 補正ステップを設定ずる 

• BKT ボタンを押しなびら、サブコマンドダイヤルを回すと補正ス 
テツプを設定でをます。 




補化乂了ップ 

丄 


が ミ 


サブコマンド 
ダイヤル 


上面表示パネル 


•補正ステップは、1 (1 段)、2 (2 段)、3 (3 段）から選ぶことびで 
をます。 

•ホワイトバランス補正ステップの1段は、約5ミレッドに相当します。 
A ち向に数び大きくなるごとにアンパーび強くなります。 B ち向に数 
び大きくなるごとにブルーび強くなります（の158)。 

•補正ステップび1のとさの撮影コマ数と撮影順序は次の表の通りです。 



上面表示パネル 

VVB ブラケティング 
インジケーター 

撮影 

コマ数 

補正 

ステップ 

撮影 順序 

CF 1 


0 

] 段 

0 

fa3F 1 

. . iif . -I- 

3 

B 方向 1 段 

B 1/0/ B 2 

月が .* 

■'. lii . 卜 

3 

A 方向 1 段 

A 1/ A 2/0 

b^F 1 

. . i? . . 

2 

B 方向 1 段 

0/ B 1 

8 が 1 


2 

A 方向 1 段 

0/ A 1 

3F 1 

. . み . -I- 

3 

各方向 1 段 

0/ A 1/ B 1 

5F } 

■' . iiiii . 卜 

5 

各方向 1 段 

0/ A 2/ A 1/ 

B 1/ B 2 

1F 1 

.. Ni?iii .. 

7 

各方向 1 段 

0/ A 3/ A 2/ A 1/ 

B 1/ B 2/ B 3 

SF 1 

. iNitiiii . 

9 

各方向 1 段 

0/ A 4/ A 3/ A 2/ 

A 1/ B 1/ B 2 

/ B 3/ B 4 


147 















































4 撮該ずる 

• シャッターボタンを全押しすると、 
設定した全ての コマ 数の画像び記録 
されます。 

• ホワイトバランスを微調整にしていた 
場合は、微調整に WB ブラケティング 
の補正ステップが加算されます。 

• WB ブラケティングの撮影 コマ 数が記 
録巧能 コマ 数より多い場含、上面表 
示パネルに fuLL とじ]び、ファイン 
ダー内下表示に fuL びち図のよラに 
点滅し、シャッターびされません。 
新しいメモ U —カードに交換すると 
撮影でさます。 


為 


P-FuLL 




Ij.?、,. T 

I げ / s 化ツ峡の1垣11]/ 

-/T 口 - n 一 













■■ WB ブラケテイング撮影をやめるには 

BKT ボタンを押しなびら、メインコマンドダイヤルを回して上面表示 
パネルの撮影コマ数を日 n こしてください（皿皿マークび消なしま 
す）。ただし、設定した補正ステップは記憶されます。また、ツーボ 
タンリセット（口 208 )でもブラケテイングを解除できますび、この 
場合は設定した補正ステップも U セツトされます。 


田 WB ブラケティング撮露について 

• WB ブラケティングでは、色温度 （A (アンバー）から B (ブルー）への横方向） 
の補正のみを巧います （ mi 57 ) 。 G (グリーン）から M (マゼンタ ）への縦 
方向の補正は行いません。 

• 撮影中に電源を OFF にした場を、全てのコマの記録び終了してから電源び切れ 
9 〇 

•セルフタイマー撮影時（田 112) には、 ] 回のセルフタイマー撮影で設定され 
た撮影コマ数び全て記録されます。 

M 関連ぺージ 

「ミレッド （ MIRED ) について」 （1 X 1159) 




IIADL ブラケティングの撮誘方法 

アクティブ D - ライティングの効果の度合いを変えなびら撮影しまず。 
アクティブ D - ライティングについての説明は、の187をご覧ください。 


1 カスタム メニュー e 4 [才ートブラケ 
テイングのセット]で [ ADL ブラケ 
ティング]を選ぶ 



2撮影コマ数を設定ずる 

• BKT ボタンを巧しなびら、メイン コマン ドダイヤルを回す と 撮影 
コマ 数を設定でをます。 




ダイヤル 


撮彰コマ数 



ADL ブラケティング 
ィンジケーター 


• 設定すると、上面表示バネルに BKT マークと ADL ブラケティング 
インジケーターび表示されます。 

•設定した撮影コマ数により、ブラケティングの内容びなのよラに 
異なります。 


撮影コマ数 

ブラケティングの内容 

2〕7 

[しなしリ^ 〔手順3で設定するアクティブ D- ライティングの度 
をい）の順1 し 撮影 

3コ7 

[しなし >] 一[弱め]一嗎猎 の順に撮影 

4コ7 

[しない]一[弱め]一[標準]一[強め] の順に撮影 

5コ7 

[しなし >] 一欄め]一[標鞋一[強め]一[より強め] の順に撮影 
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• 撮影 コマ 数を3 コマ 切上に設定した場合は、手順4に進んで<ださい。 






































3 アクティブ D - ライティングの度合いを設定ずる 

• BKT ボタンを押しなびらサブコマンドダイヤルを回すと、撮影コ 
マ数が2コマのときの2コマ目のアクティブ D - ライティングの度含 
いを設定でをます。 



BKT ボタン 


サブコマンド 
ダイヤル 


•アクティブ D - ライティングの度含いは、上面表示パネルの ADL プ 
ラケテイングインジケーターで確認でをます。 


アクティブ D- ライティングの度合い 

上面表示パネル 

晴難 才ート 


HdL 


? 1 

皿 

おし おめ 


RdL が 

. 【个 .1 ) 


|リ;" 

巧 N 標準 


Hdi が 

-い-. .1--. ) 


|リ;,| 

西 H 強め 


Bdi が 

. い ； -) 



おす より強め 


RdL び 



1; け 1 
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4 撮影ずる 

•設定した撮影 コマ 数を撮影して<ださい。 


•上面表示パネルには、 ADL ブラケティン 
グインジケーターが表示されます。撮影 
するたびに、 コマ 数を示す表示が 、 ADL 
ブラケティングインジケーター上から消 
元ます。 


占 


P 

|?5 f 5.5 

- 

. い..:..!：_：」] 

»a:nin«l 

WlkaiHi'ilt 

田 ：. Gk [ :] 


P IBS 

巧ぶ 

. 1 

SS の 

Igk[ ?) 


■■ ADL ブラケテイング撮誘をやめるには 



BKT ボタンを押しなびら、撮影コマ数び消えるまでメインコマンドダ 
イヤルを回します。 ただし、 設定したアクティブ D - ライティングの 
度合いは記憶されます。また、ツーボタンリセット（田 208) でもブ 
ラケティングを解除でをますび、この場合は設定したアクティブ 
D - ライティングの度合いも U セツトされます。 


ADL ブラケテイング撮露にごいて 

• レ U- ズモード（の 108) を Cl または Ch にセットして連続撮該する場合、 
シャッターボタンを巧し続けるとセットしたコマ数の撮該び終了した時点で 
いったん停止します。シャッターボタンを}甲し直すとなの連続撮影び巧能にな 
0ます。 

•セルフタイマー撮影時（田 112) には、設定した撮影コマ数のオートブラケ 
ティング撮影び1コマずつ行われます。 

• 撮影中に電源を OFF にしても、もう一度 ON にすれば撮影を再開できます。 

• 撮影中に;><モ|」ーカードの;><モ|」一残量びなくなってち、メモ U —残量のある 
他のメモ U —力ードに交換すれば残りを撮影でさます。 
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ホワイト八ランスに 
関ずる設定 

ここでは、ホワイトバランスの設定や、撮影する照明下で最適なホワ 
イトバランスを取得する方法などについて説明します。 

ホヮィトバランスを変更ずる . 154 

ホワイトバランスの設定方法 . 155 

ホワイトバランスを微調壁ずる . 157 

色温度を指定してホワイトバランスを設定ずる 

. 161 

色温度の設定方法 . 161 

基準となる白を測定してホワイトバランスを設定ずる 
(プリセッ ト マニュアル) . 162 









ホワイトバランスを変更する 

光源に合わせて、画像び見た目に近い色で撮影されるよラにすること 
を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。初期設定の AUTO 
(オート）でほとんどの光源に対応でをますび、撮影した画像び思い 
通 D の色にならないとさは、天候や光源に合わせてホワイトバランス 
を変更してください。 


ホワイトバランス 

設定される 
色 ミ 届度 

内容 

AUTO 才ート 

約3500〜 

8000 K 

AUTO (才ート）で充分な効果を得るには、 
G または D タイプレンズをお使いになる 
ことをおすすめします。また、別売のス 
ピードライトの使用時は、フラッシュ発 
光時の条件に応じて適したホワイトバ 
ランスに調整されます。 

水 電球 

約3000氏※ 

白熱電球下での撮影に適しています。 

B % 

米 0 

旨光打 

- 

堂光好など、次の7種類の光源を使った 
撮影に適しています。 

ナトリウムロ 
摄台光 

電球色ち光な 

約2700に※ 

野球場、体育館などのナト U ウム灯の混 
合光を使った撮影に適しています。 

約3000 K& 

電球色堂光な下での撮影に適しています。 

温白色蛋光灯 

約3700に※ 

温白色堂光な下での撮影に適しています。 

白色堂光灯 

約4200に※ 

白色堂光丹下での撮影に適しています。 

昼白色蛋光灯 

約5000が 

昼白色堂光な下での撮影に適しています。 

昼光色ち光な 
高色温度の 
水銀口 

約6500に※ 

昼光色堂光な下での撮影に適しています。 

約7200に※ 

高 色温度の水銀口などを使った撮影に 
適しています。 

青天 

約5200に※ 

晴天の屋外での撮影に適しています。 

ち : 

A 1 

フラッシュ 

約5400が 

別売のスピードライトを使って撮影する 
場合に適しています。 

1 天 

約6000に※ 

曇 0空の屋外での撮影に適しています。 
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ホワイトパランス 

設定される 
色溫度 

巧客 

る‘.' 晴天曰陰 

約8000に※ 

晴天の曰陰での撮影に適していまず。 

13色温度設定 

約2500〜 
10000 K 

色温度を直接指定でさます（田161)。 

PRE プリセット 

マニュアル 

— 

撮影者び被写体や光源を基準にホワイ 
トバランスを合わせたり、メモリーカー 
ド内の画像と同じホワイトバランスで 
撮影したりできます（口162)。 


※微調整び 0 の場合の値です。 


ホワイトバランスの設定方法 

WB ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回して、設定した 
いホワイトバランスのアイコンを背面表示パネルに点口させます。 



ダイヤル 


背面表示パネル 



0 [ホワイトバランス]にごいて 

ホワイトバランスは撮影メニュー（の 294) でも設 
定でさます。 



0幾{ち巧打）について 

B (堂光巧）の場合は、撮影；>^ニュー（田294)で選んだ種類の堂光打になります。 
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巧スタジオ用大型スト□ボをほ用する場合 

スタジオ用大型スト□ボを使用する場をは 、 AUTO (オート）に設定していても適 
正なホワイトバランスび得られない場をびあります。その場合は、ち（フラッ 
シュ）モードにして微調整を行うか、プ U セットマニュアルをお使いください。 

@色通度について 

光の色には、ホ昧を帯びたものや青味を帯びたものびあり、人間の主観で光の色 
を表すと、見る人によって微妙に異な U ます。そこで、光の色を絶対温度 （ K : 
ケルビン）といラ客観的な数字で表したのび色温度です。色温度び低くなるほど 
赤 P まを帯びた光色になり、色温度び高くなるほど青味を帯びた光色になります。 


ホ巧大 


青味大 


8000 10000 [K] 


11111111111111111111 


水 


の® ④ ® ( D ®® ④ 

ナト U ウムな混合光（約27日 0 K ) 

電球（約30日0の 
電球色壁光丹（約 3000 K ) 

温白色を光灯（約 3700 K ) 

白色壁光灯（約4200 K ) 

昼白色壁光灯（約 SOOOK ) 


* 

回ち 
回 A 


回 


⑩⑩ 

晴天（約5200 K ) 

フラッシュ（約5400 K ) 

曇天（約6000 K ) 

B 昼光色窜光灯（約が 00 K ) 

B 高色温度の水銀口（約7200 K ) 
を,.- 晴天日陰（約8000 K ) 


@関連ページ 

ホワイトバランスを変えなびら撮影する 
- e 4 [才ートブラケティングのセット](口 328) 
- rWB ブラケティングの撮影方法」（田 146) 



回^!回回回 
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ホワイトバランスを微調壁する 


ホワイトバランスは、さらに微調整でをます。 

■■撮誘メニューの[ホワイトバランス]で設定ずる 
場合 


1設定したいホワイトバ 
ランスを選ぶ 

•MENU ボタンを巧して、撮 
影メニューの [ホワイト 
バランス] で設定したい 
ホワイトバランスを逞び 
よ9 〇 

• ホワイトバランスを選んでマルチセレクターの►を押すと、微調 
整画面が表示されます。 



•[堂光な] の場含は、該当する堂光灯の種類を選んで►を押すと、 

微調整画面び表示されます。 

•[色温度設定] の場含は、該当する色温度を選んで►を押すと、微 
11麵耐就されます。 l^il 

•[プリセットマニュアル] の場含は、該当するプ U セットマニュア 
ルデータを設定すると（の171)、微調整画面び表示されます。 


2微調壁値を設定ずる 

• マルチセレクターを操作する 
と 、 A (アンパ '-)、 B (ブ 
ルー )、 G (グ U - ン ）、 M (マ 
ゼンタ）の4方向で、各方向6 
段まで微調整でさます。設定 
した座標上の色に画像を補正 
します。 
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•座標と ホ ワイトバランスの効果の関係は次の図のようにな0ます。 


グ U —ンび 
強くなる 

A 


(グリーン） 


V 


B 口’ルー)— 


7ゼンタび 
強くなる 



(アンバ ー） 


M (マゼンタ） 


ブルーび強くなる 


アンバーび強くなる 


•A (アンバー )、 B (ブルー）方向は、色温度の高さを微調整でを 
ます。け曼は約5ミレッドに相当します。 

•G (グ U - ン ）、 M (マゼンタ）方向は、色補正用に〇フィル 
ターと同じよラな微調整がでをます。 


3 微調整値をミ夫定 します 

. @ボタンを押して微調整値を決定する 
と、撮影ニューに戻ります。 

•手順2で A または B 方向に微調整した場含、 
背面表示パネルに ホ ワイトバランス微調整 
表示◄►が点灯します。 



M [を通度設定]での微調碧について 

ホワイトバランスび [色温度設定] の場合は、色温 
度を確認しなび5微調整でさまず。 




















































巧ホワイトバランスの微調整画面について 

ホワイトバランスの微調整画面で表示されている色は、色温度方向の目安の色を 
表しています。微調整画面で設定しても、設定したそのままの色の画像にはな5 
ない場をがあります。たとえば、ホワイトバランスをこ和（電球）に設定して B 
(ブルー）方向に微調舊しても、青色び強い画像にはなりません。 

0ミレッド (MIRED) について 

色温度の逆数を百万(106)倍したちのです。色温度は、同じ色温度差でち、色 
温度の低い場をでは色の変化び大きく、色温度の高い場をでは、色の変化びルさ 
<なります。たとえば同じ1000ケルビンの違いでち6000ケルビン付近での変化 
は比較的ルさ<、3000ケルビン付近では1000ケルビンの違いで光色び大きく変 
わります。ミレッドは、その変化幅をほぼ同じに表現する尺度であり、色温度変 
換フィルターの単位としてち利用されます。 

例）色温度の差 （K :ケルビン）：ミレッドの差 （M :ミレッド） 

4000 K - 30001<=100日 K : 83 M 
7000 K - 60001<=100日 K : 24 M 
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II ホワイトバランスボタンとサブコマンドダイヤルで 
設定する場合 

VVB ボタンを押しなびら、サブコマンドダイヤルを回して現在選択中 
のホワイトバランスの微調整量を背面表示パネルに表示させます。 




背面表示バネル 


サブコマンド 
ダイヤル 


•VVB ボタンとサブコマンドダイヤルで微調整する場合は 、 A (アン 
バー）から B ロルー）への横軸のち向のみ設定できます（口15の。 
各方向6段まで微調整でをます。 

•1 段は約5ミレッドに相当します（口159)。 

•サブコマンドダイヤルを左に回すと A (アンバー）ち向に、ちに回 
すと B (ブルー）方向に色温度の高さを微調整でをます。 

1111 •微調整値を Oli (外に設定すると、背面表示パネルにホワイトバラン 
ス微調整表示◄►び点好します。 

•WB ボタンの操作では、因（色温度設定)、 PRE (プ U セットマニュ 
アル）のホワイトバランスは微調整でをません。撮影メニューで微 
調整してください（口157)。 
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を温度を指定してホワイトバランス 

を設定する 馆温度設定） 


ホワイトバランスを因（色温度設定）にしたときは、ホワイトバラ 
ンスの色温度を直接数値で指定でをます。 


ち温度の設定方法 

WB ボタンを押しながら、サブコマンドダイヤルを回して設定したい 
色温度を背面表示パネルに表示させます。 




サブコマンド 
ダイヤル 


居剛 K[ _ L 

背面表示パネル 


色活度設定についてのご注意 

•光源び堂光灯やフラッシュのときは、色温度設定を使わず、それぞれ雜（堂 
光灯)、も（フラッシュ）に設定してください。 

• ホワイトバランスの色温度を指定したとさは、試し撮りをして、設定した色温 
度び撮影状況に適しているかどラかを確認することをおすすめします。 

• WB ボタンとサブコマンドダイヤルで色温度を設定すると、撮影メニュー[ホ 
ワイトバランス]の[色温度設定]で設定した微調整値は解除されます。 


0 [ち温度設定]にごいて 

色温度設定は撮影メニュー （1 X 1294) の[ホワイトパ’ 
ランス]でち設定でさます。 




























畳準となる白を測定して 
ホワイトバランスを設定する 

(プリセットマニュアル） 


プ1」セツトマニュアルでは、撮影する照明下で取得したホワイトバラ 
ンスデータまたは撮影済みの画像のプ1」セツトマニュアルデータを 
カメラに保存し、ホワイトバランスを設定します。カクテル照明や特 
殊照明下で、前記の AUTO (オート）やホ C (電球）などのさ設定や、 
色温度設定では望ましいホワイトバランスび得られない場合に便利 
です。 


プ U セツト マニュアル データをな巧するには、なのちまびあります。 


プリセツトマニュアルデータを i 

カメラで新規取得して保存ずる 

撮影する照明下で白またはグレーの被 
写体を基準にして撮穀を行い、撮景ミデー 
夕から取得して保をします（口164)。 

撮影;斉みの画像のホワイトバランス 
データをコピーしてな巧ずる 

モ U 一力ードにある画像のホワイトバ 
ランスデータをコピーして保存します 
(口化9)。 
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プ U セットマこュアルデータは、 d -0 〜 d -4 の5つの場所に保存でを 
ます。また、各プ U セットマニュアルデータにはコメントを添付で 
きます（の173)。 


d -0 

力方ラで新規取得に01 64) したプ U セツ 
トマニュアルデータを保をします。新規 
取得するごとに新しいプ U セツトマニュ 
アルデータに上書をされます。 


"B 围 


d -1 〜 d -4 

プ U セツトマニュアルデータとして保をします。 
• d -0 に保存されているプ U セツトマニュアルデー 
夕のコピー(口 168) 



I メモ U —力ードにある 
画像のホワイトバラン 
スをコピー(口 169) 


0 jg| 


0 すでに設定されているプリセットマニュアルデータのお更に 
ごいて 

使用するプリセットマニュアルデータの保存場所は、撮穀メニュー （ A 〜 D ) 
(口295)ごとに設定できます。ただし、各保存場所にあるプリセットマニュアル 
データ （ d - 日〜 d -4) の内容は、全ての撮影メニューで共用しています。したびつ 
て他の撮影メニューで使用されているプリセットマニュアルデータの内容を変更 
すると、その撮穀メニューのホワイトバランスも変更されることになります。 
d -1 〜 d -4 の内容を変更する場合に他の撮影;ニューでそのプ I 」セットマニュアル 
データび使用されているときは、液晶モニターに警告^ッセージび表示されます。 














































II プリセットマニュアルデータの新規取得 

プ1」セットマニュアルデータはなのち法で新規取得します。 

プリセッ ト マニュアルデータを取得する前に： 

•プ1」セットマニュアルデータを取得する場合は、あらかじめホワイ 
トバランスをセットする照明下で、無彩色（白またはグレー）の被 
写体を用意しておいてください。スタジオ用大型スト□ボにてホワ 
イトバランスをセットする場合は、被写体をグレー(ホワイトバラ 
ンス取得用の18〇/〇標準反射板）にすることをおすすめします。 
•露出モードび.けの場合は、露出インジケーターを確認して、適正露 
出になるよう設定してください（田132)。 


1 WB ボタンを押しなび5メインコマンドダイヤルを回して、 
背面表示/ ネルのホワイトバランス表示を PRE に合わせる 





d-n 


因 


背面表示バネル 


ダイヤル 


























2 プリセツトマニュアル取得モードにずる 


•いったん WB ボタンから指を放し、再 
度 WB ボタンを押し続けると、プ U 
セツトマニュアル取得モードになり、 
上面表示ノ くネルとフアインダー内下表 
おに P ,-£ の文字び、背面表示パネルに 
PRE び、それぞれ約6秒間点滅します。 


。。巧 日图 レ 。i 姐 

背面表示パネル 



ファインダー内下表示 


弓 f 5.5 


_ AF.S \ I 

BBa の ~ PrE i 
-7- 厂厂 \ 


上面表示/ くネル 


3 FVf の点滅中に白またはグレーの被写体を撮影ずる 

•撮影時に使ラ照明の下で、用意した無彩色（白また 
はグレー）の被写体をファインダーいっぱいにとら 
えてシャッターボタンを全押しすると、プリセット 
マニュアル データび取得され、 d - O に保存されます。 

•ピントび含わなくてちシャッターびされ、プ U セットマニュアル 
データび正常に取得されます。 

•シャッターボタンを押してち、><モリーカードに画像は記録され 
ません。 
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PrE 


上面表示パネル 


ス 


noud — 


背面表示パネル 


ファインダー内下表示 


• 被写体が極端に低輝度または高輝度の 
場合、力ラがプ U セットマニュアル 
データを取得でさないことがあ0ます。 
この場合、上面表示パネルとファイン 
ダー内下表示のシャッタースピード表 
示部/絞0値表示部および背面表示パネ 
ルに〇〇 Gd の文字が、それぞれ約6 
秒間点滅します。このとき、シャッ 
ターボタンを半巧しするとプリセット 
マニュアル取得モード（手順 3) に戻り 
ます。 



4正常にプリセットマニュアルデータび取得されたことを 
確認ずる 

•プ U セットマニュアルデータび取得さ 
れると、上面表示ノ '^ネ^レのシャッタース 
ピード表示部と背面表示パネルに 
Good の文字び、ファインダー内下表 
示のシャッタースピード表示部に 乙 d 
の文字び、それぞれ約6秒間点滅し、プ 
U セットマニュアル取得モードを終了 

背面表示パネル 
\ 1 / 

/|\ 

ファインダー内下表示 


上面表示パネル 


ド广 I I / 

Tuood 一 

/- 厂厂 \~ 


5新規に取得したプリセットマニュアルデータを使用ずる 

•新規に取得したプ U セットマニュアルデータを使用するには、 WB ボ 
タンを押しなびらサブコマンドダイヤルを回して d -0 を選択します。 


/「却 


〇 I 
0 I 

0 / 














巧プリセットマニュアル取得モードの時間制おについて 

プリセットマニュアル取得モードは、何も操作しないままカスタムメニュー [2 

[半巧しタイマー] (田31 9) で設定した時間び過ざると解除されます。 

M プリセツトマニュアルデータにごいて 

• 新規に取得したプリセットマニュアルデータは常に d - O に保存され、政前のプ 
U セット値は警告なしに上書をされます。他のプ U セットマニュアルデータ 
( d -1 〜 d -4) を選択している場合、そのままでは新規に取得したプ U セットマ 
ニュアルデータを使用できません。新規に取得したプ U セットマニュアル 
データを使用するには、プ U セットマニュアルデータとして d -0 を選択してく 
ださい。 

• 取得したプ U セットマニュアルデータは、 d -1 〜 d -4 にコピーできます(田168)。 

• ご購入時のプリセットマニュアルデータ d - 日〜 d -4 は、晴天モードと同じ色温度 
520 0 K に設定されています。 

•撮影メニューから [ホワイトバランス] の [プリ 
セットマニュアル] を選ぶと、取得したプリセッ 
トマニュアルデータびちのよラな撮影画像のサム 
ネイルで表示されます。 


趣)茜定 
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■■新規取得したプリセットマニュアルデータ （ d -0) 
を コピー ずる 

d-O にな巧されたプ U セットマニュアルデータを、選択したプ U セッ 
トマニュアルデータの保存場所にコピーでをます。 

1撮影メニュー①[ホワ 
イトバランス]で[プ 
U セットマニュアル] 

を選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮 
影ニュ ー の [ホワイト 
バランス] で [プリセツ 

トマニュアル] を選んでマルチセレクターの►を押します。 


MENU ボタン 



。|321フリたットマニュアル ►[] 


2コピー巧を選ぶ 

• マルチセレクターで黄色い枠 
を移動して d -1 〜 d -4 の中から 
コピー先を選びます。 

• 中央ボタンを巧すと設定画面 
び表示されます。 



3 [ d - O をコピ ー] を選ぶ 

•[ d - O をコピ ー ] を選んで、 

® ボタンを巧します。 

• d-O のプ U セツトマニュアル 
データに コメント（口 173) 
びある場合、コメントちコ 
ピーされます。 
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■■撮嚴巧み画像のホワイトバランスデータを 
コピー ずる 

選択したプ1」セットマニュア j レデータのイ呆巧場所に、メモ1」ーカード 
内の画像で使用されたホワイトバランスを、プ1」セットマニュアル 
データとしてコピーでさます。 

1撮影メニューの[ホワイト 
バランス]で[プリセット 
マニュアル]を選ぶ 
脚 68) 

• [プ U セツトマニュアル] を還 

んでマルチセレクターの►を 
巧します。 



2コピー巧を選ぶ 

• マルチセレクターで黄色い枠 
を移動して d - l 〜 d -4 の中から 
コピー先を還びます。 

• 中央ボタンを巧すと設定画面 
び表示されます。 




• d -0 には、撮影済み画像のホワイトバランスデータをコピーするこ 
とはでをません。 


3 [使用する画像の選択]を 
選ぶ 

•[使用ずる画像の選択] を逞ん 

でマルチセレクターの►を巧 
すと、メモ U - 力ード内の画 
像び一覧表示されます。 




d -0 をコピー 

















4 ホワイトバランスデータを 

コピーしたい画像を選ぶ 

• マルチセレクターで黄色い枠 
を移動して画像を選びます。 

•選択した画像は、 H 9 ボタンを 
押している間、拡大して確認 
でさます。 

• ボタンを押しながらマルチセレクター 

の▲を押すと、[ス□ット/フオルダー指 
定><ニュー]画面び表示され、ス□ットや 
フオルダーを切り換えられます（圧]234)。 


5ホワイトバランスデータをコピーする 

• 中央 ボタンを押すと^モ U —力ード内の画 
像のホワイトバランスデータびコピーされ 
よ9 〇 

•選択した画像に画像コ X ント（の 353) がある場合、画像コメン 
卜ちコピーされます。 




0設定画面でのプリセットマニュアルデータの切0換えについて 


設定画面で、マルチセレクターの▲を押して 
プ U セットマニュアルデータ （ d -0 〜 d -4) を 
選び、►を押すと、プ U セットマニュアルデー 
夕が切り替わります。 
















■■プリセットマニュアルデータを設定ずる 

選択したプ1」セツトマニュアルデータを撮影で使用するホワイトバ 
ランスに設定します。 


1撮霞メニューの[ホワイト 
バランス]で[プリセット 
マニュアル]を選ぶ 
(の 168) 

• [プ U セツトマニュアル] を還 

んでマルチセレクターの►を 
押します。 



2プリセットマニュアルデー 
夕を選ぶ 

• マルチセレクタ ーで 黄色い枠 
を 移動して、プ U セットマ 
ニュ アル データを 選びます。 



• 中央 ボタンを押すと設定画面 
が表示されます。 

•中央 ボタンを押す代わりに唆)ボタンを押すと、選択されているプ 
U セットマニュアルデータがそのまま設定されて、微調整の画面 
が表示されます（田157)。 


3 [設定]を選ぶ 

•[設定] を選んで►を押すと、 
微調整の画面が表示されます 
(口157)。必要に応じて微調 
整を行い、@ボタンを押して 
設定します。 
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M プリセットマニュアルデータの還おについて 

ホワイトバランスを PRE 〔プ U セットマニュアル）に設定している場をは 、 WB 
ボタンを巧しなびら、サブコマンドダイヤルを回してプ U セットマニュアルデー 
夕を選択できます。 WB ボタンを巧している間、選択中のプリセットマニュアル 
データ番号び背面表示ノ くネルに表示されます。 




6 " 


背面表示パネル 


サブコマンド 
ダイヤル 
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■■プリセツトマニュアルデータにコメントを入力する 

選択したプ1」セットマニュアルデータにコメント（最大36文字）を 
入力します。 


1撮霞メニューの[ホワイト 
バランス]で[プリセット 
マニュアル]を選ぶ 
仰 168 ) 

• [プ U セツトマニュアル] を還 

んでマルチセレクターの►を 
押します。 



2プリセットマニュアルデー 
夕を選ぶ 

• マルチセレクターで黄色い砕 
を移動して、プ1」セットマ 
ニュ アルデータを還びます。 



• 中央ボタンを巧すと設定画面 
び表示されます。 

3 [コメント編集]を選ぶ 

•[コメント 編集]を還んでマル 
チセレクターの►を巧します。 



4コメントを入力ずる 

•最大36文字入力でをます。コ><ントの入 
力ち法は、「撮影ニュー切り換え」の 
「名前編集」をご覧ください（の296)。 
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画像処理に関ずる設定 

ここでは、画像の仕上がりを撮影目的や撮該者の好みに合わせる 
r ピクチャーコント□—ル」や、白とびや黒つぶれの少ない画像に 
する「アクティブ D - ライティング」など、画像処理に関する設定に 
ついて説明します。 


画像の仕上がりを簡単に設定したり、思い通りに調壁ずる 


(ピクナャーコント □ — J レ） . 176 

ピクチャーコント □- ルを選ぶ . 176 

ピクチャーコント□-ルを調整する . 178 

カスタムピクチャーコント□—ルを登録する . 182 

メモ U — 力ードを使ってピクチャーコント□—ルを 
対応ソフトウ王アと共用する . 185 

白とびや黒つぶれを抑えて撮霞ずる 

(アクティブ D - ライティング) . 187 1^ 

アクティブ D - ライティングを設定する . 188 

画像の色空間を設定ずる馆空間） . 189 
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画像の仕上がりを簡単に設定した 
D 、 思い通 D に調壁する 

(ピクチヤーコント□—ル） 


r ピクチヤーコントロール （Picture Control ) システム」とは、対応 
するカメラまたはソフトウエアで調整した画像調整の設定を相互に 
利用でをるニコン独自の画作りシステムです。 


ピクチャーコント□—ルを選ぶ 

ピクチャーコント□ールには、被写体や撮影シーンに合わせて選ぶこ 
とのでをる「ピクチヤーコントロール」び搭載されています。 


1撮霞メニユーの[ピク 
チヤーコント□ール] 

を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、撮影 
メニユーの [ピク チヤーコン 

卜□ール] を選んでマルチセ 
レクターの►を押します。 


MENU ボタン 



0 [ピクチャーコント□—ル]と[カスタムピクチャーコント 
□—ル]にごいて 

•撮影 y ニューで [ピクチャーコント □— ル] を選ぶと、ピクチゎーコント□一 
ルを撮影目的や好みに合わせて調整でさます。 

• [カスタムピクチャーコント□ール] を選ぶと、調整したピクチャーコント□一 
ルに名前を付けて登録したり（の182)、；><モ U - 力ードを使って、同じ機種 
の力；><ラ皆ピクチャーコント□ールに对応するソフトウエアと共用する 
(田 185) ことびでをまず。 
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2 設定したいピクチャーコン 
卜□ールを選ぶ 

•唆)ボタンを押して設定します。 



因 SD スタンダード 

鮮やかでバランスの取れた標準的な画像にな 0 
まず。 

• ほとんどの撮影状況に適していまず。 

SNL ニュートラル 

素材性を重視した自然な画像にな 0 ます。 
•撮影した画像を積極的に調整、加工する場合に 
適しています。 

因 VI ビビッド 

メ U 八 U のある生さ生をとした色鮮やかな画像 
になります。 

.青、赤、緑など、原色を強調したいとをに適し 
ています。 

因 MC モノク□-ム 

白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した画像に 
な 0 ます。 



M 撮該中のピクチャーコント□—ルの確認について 

使用しているピクチャーコント□ールは、血!!ボタン 
を巧すと表おされるインフオ画面で確認でさます。 


尸_ミ？弓_ fSL 


、の 


加 


ピクチャーコント□—ル 
アイつン 
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ピクチャーコント□—ルを調整する 


ピクチャーコント□ールやカスタムピクチャー 
コント□-ル（田 182) の設定は、撮影目的や 
巧みに合わせて調整でをます。輪郭強調、コン 
トラスト、色の濃さ（彩度）をバランス良く自 
動的に調整でさる「クイック調整」や各I頁目を 
手動で細かく調整する「手動調整」びでさまず。 



調壁したいピクチャーコント 
□ールを選ぶ 

• ピクチャーコント□ールの一覧 
画面（の 177) で、マルチセレ 
クターの►を巧します。 



2ピクチャーコント □ —ルを調 
壁ずる 

• ▲または▼で調整する項目 
(田179)を還んで、◄または 
►で値を設定します。 

•[クイック調鹽 を還ぶと、各項目のレベルを自動的に調整します 



• 命ボタンを巧すと初期設定の内容に戻ります。 

3設定ずる 

ボタンを押して設定します。 



M ピクチャーコント□—ルを調整した場 
をの表示について 

ピクチャーコント□ールを調磬ずると、アイコンと 
項目名の末尾にアスタ U スク （*) び表示されます。 
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明るさ※ 2 


色の濃さ 
(彩度）》3 


色合い 
饱相） 


フイルター 
効果 


コント 
ラスト※2 


輪郭強調 


クイック調整^1 


II レペル調整の設定 I 頁目 

輪郭強調、コントラスト、色を濃さ（彩度厂のレベルを自動的" 
に調整します。[一 2] 〜 [+2] までの調整びでさます。 

• 一側にするとそれぞれのピクチャーコント□ールの特徴 
を抑えた画像になり、+側にするとそれぞれのピク 
チャーコント□ールの特徴を強調した画像にな0まず。 
たとえば [ビビッド] を選んで+側にクイック調整する 
と、色の鮮やかさを強調します。 

輪郭の強弱を調整します。 [0] (輪郭強調しない）〜 [9] ま 
での手動調整と、自動で調整する [ A ] 讨ート）びあります。 
•数字び大をいほど<っをりとした画像にな0、ルさいほ 
_どソフトな画像になります。_ 

面像のコントラストを調整します。[一 3] 〜 [+3] まで 
の手動調整と、自動で調整ずる [ A ] (才ート）びありまず。 

• 一側にすると軟調な画像にな0、+側にずると硬調な画 
像にな0ます。晴天時の人物撮影や白とびび気になる場 
合などは一側び、霞んだ遠景の撮影などには+側び適し 
_ていまず。_ _ _ 

白とびや黒つぶれを抑えなび5画像の明るさを調整しま 
す。[一 1] 〜 [+1] までの調整びでさます。 

• 一側にずると暗くな0、+側にすると明るくな0ます。 
画像の彩度（色の鮮和かさ）を調整します。[一 3] 〜 [+3] 
までの手動調整と、自動で調整する [ A ] (オート）びあります。 
• 一側にすると鮮やかさび抑え5れ、+側にするとよ〇鮮 
やかになります。 

画像の色合いを調整します。[一 3] 〜 [+3] までの調整 
びでをます。 

• 肌色を基準にした場合、+側にすると黄色みび増し、一側 
にすると赤みび増します。 

白黒写真用カラーフィルターを使って撮影したとさのよラ 
な効果び得られます。フィルター効果は [ OFF ]、[ Y ]、 [0]、 
呪、に]から選べます （ mi 81)。 


印画紙を調色したと走のよラに、画像全体の色調を調整で 
きます。調包ま [ B & W ]、 に epia ]、 に yanotype ]、[ Red ]、 
[ Yellow ] V に reen] 、 [Blue Green ]、[ Blue]、[Purple 
Bluelv [Red Purple ] から選べまず _ (の181)。_ _ 


手動調整 


[ニュートラル] と [モノク□—ム] はクイック調整できません。カスタムピクチャー 
コント□-ル（田 182) の場合も、クイック調整できません。 

手動調整した後にクイック調整を行ラと、手動調整で設定した値は無効になりまず。 
《2 [アクティブ D - ライティング] (田 187) を設定している場合は、調整できま 
せん。手動調整した後に [アクティブ D - ライティング] を設定すると、手動 
調整で設定した値は無効になります。 

&3 [モノク□ーム] や [モノク□ーム] を元にしたカスタムピクチャーコント□一 
ルのとをは、表示されません。 

《4 [モノク□ーム] や [モノク□ーム] を元にしたカスタムピクチャーコント□一 
ルのとをのみ表示されます。 


じロントラスト]、[色の濃を{効畳)]の [ A ] {才ート）につ 
いてのご注意 

• 同じよラな状況で撮影しても、被写体の位置や大きさ、露出によって、仕上び 
り具合は変化します。 

• 充分な効果を得るには、 G タイプまたは D タイプのレンズをお使いになること 
をおすすめします。 

M ピクチャーコント□—ル調整時のグリッド表示 

• ピクチャーコント□-ル調整中に H 9 ボタンを押 
している間、調磬しているピクチャーコント□一 
ルのコントラストと彩度が座標で表示され、他の 
ピクチャーコント□ールとの関係びわか0ます。 

ボタンを放すと、調整画面に戻ります。 

- [モノク □— ム] の場台、グ U ッド表示はコントラ 
ストのみ表示されます。 

• [コントラスト] または [色の 濃 さ（彩度)] に [ A ] 

(オート）び設定されたピクチャーコント□ール 
は、グ U ッド表示時はアイコンび緑色で表示され 
ます。また、各軸に平行な上下または左ちの線び 
表示されます。 
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@ ピクチヤーコント□—ル調整時のアンダーパーについて 

ピクチャーコント□ール調整中に各項目に表示さ 
れるアンダーバーは、調整する前の値をおしてし、ま 
す。前回調整した値を参考にして調整するとさに便 
利です。 

0 [モノク□—ム]のロイルター効ま]について 

[フィルター効果] には、次のような効果びあります。 



Y 橫》0 

コントラストを強調する効果びあり、風景撮影で空 
の明るさを抑えたい場合などに使いまず。 [ Y ] ^ 
[0] 一 附 の順にコントラストび強くなります。 

〇 (オレンジ※） 

R (赤※） 

G (緑《） 

抓の色や置などを落ち着いた感じに仕上ばます。 
ポートレート撮影などに使います。 


※市販の白黒写真用カラーフイルターの色です。 [フイルター 効果] で得られる 
効果は、市販の白黒写真用カラーフィルターよりも強くなります。 


@ [モノク□—ム]の[調ち]について 

[調色] の項目 （ [ B & W ] 政が）を選んでマルチ 
セレクターの▼を押すと、さらに色の濃淡を7段 
階か5選べます。◄または►を押して選んでくだ 
さい。 
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カスタムピクチャーコントロールを登録する 

カメラに搭載された「ピクチャーコントロール」は、好みに合わせて 
調整して、「カスタムピクチャーコントロール」として登録でをます。 

II カスタムピクチャーコント□—ルの登録方法 

1撮影メニューの[カス 
タムピクチャーコント 
□—ル]を選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮 
影メニューの [カスタム 
ピクチャーコント □— 

ル] を選んでマルチセレ 
クターの►を押します。 



2 [編集と登録]を選ぶ 

•[編集と登録] を選んで►を押 
すと、[編集•登録対象を選 
択]画面が表示されます。 



■回 ■ 3元にずるピクチャーコント 
□— ルを選ぶ 

• ピクチャーコント□ールを選 
んで►を押すと、編集画面び 
表示されます。 



• 編集を行わない場含は®ボタ 

ンを押します。[登録先の選択]画面び表示されます（手順5へ)。 
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4 ピクチャーコント□—ルを調整ずる 


•項目の内容や調整方法は[ピ 
クチャーコント□—ル]と同 

じです。 

• @ボタンを押すと[登録先の 
選択]画面が表示されます。 

• 葡ボタンを押すと初期設定の内 
容に戻ります。 



5登録巧を選択ずる 

• C - l 〜9 (カスタム 1 〜 9) の中 
から登録先を選びます。 




6名前を入力ずる 


•登録先を選んで►を押すと、[登録名変更]画面び表示されます。 
• 登録名は19文字まで入力でさます。入力画面での入力ち法につい 
ては、 r 撮影 x ニュー切り換え」の r 名前編集」をご覧ください 
(の296)。 


•初期状態では、 r (元になった 
ピクチャーコント□ール名） 
- XX 」び名前エ U アに入力さ 
れています。 XX には自動的 
に数値び設定されます。 




•登録したカスタムピクチャー 
コント□ールは、ピクチャーコント□一 
ルの一覧画面に表示されます。 
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巧登録ちを更にごいて 

[カスタムピクチャーコント n — ル] で [登録名変 

更] を選ぶと、登録したカスタムピクチャーコント 
□ールの名前を変更でさます。 



M 登録したカスタムピクチャーコント□—ルを削除するには 

[カスタムピクチャーコントル] で 消 ij 除] を選ぶと、登録したカスタムピ 
クチヤーコント□ールを削除でさます。 

0元になつたピクチヤーコント□—ルの表示について 


カスタムピクチャーコント□ールの調整画面では、 
元になったピクチャーコント□ールがアイコンで 
表示されます。 



兀になつに 

ピクチヤーコント□ール 


M カスタム1〜9で調整できる頂目について 

カスタム]〜9を選んだ場合は、元になったピクチャーコント□ールと同じ項目 
び調整で定ます。 
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メモリーカードを使ってピクチャーコント 

□-ルを巧応ソフトウエアと共用する 

付属の ViewNX や別売の Capture NX 2のピクチャーコントロール 
ユーティリティー （Picture Control Utility ) で作成したカスタムピ 
クチャーコントロールを、メモ U - 力ードからカメラに読み込んで登 
録したり、カメラで作成したカスタムピクチャーコント□ールをメモ 
U —カードにコピーすることびでをます。また、メモ U —カード上の 
不要なカスタムピクチャーコントロールを削除することもでをます。 

1[カスタムピクチャーコン 
卜□-ル]画面で[メモ 
リーカードを使用]を選ぶ 
• [メモ U - 力ードを使用] を還 

んでマルチセレクターの►を 
押すと、[メモ U —カードを使 
用]画面び表示されます。 



2 [カメラに登録]、[メモリー 
カードか5削除]または 
[メモリーカードにコピー ] 
を選ぶ 

[カメラに登録]: 



• ><モリーカードにあるカスタムピクチャーコント□ールを力 ラ 
に登録で去ます。カメラに登録したいカスタムピクチャーコント 
□ールと登録先に-1〜9 (カスタム1〜9))を選んで名前を付け 
ると、選んだカスタムピクチャーコント□ールが力;><ラに登録さ 
れます。 


185 












[メモリーカードか 6 削除]: 

• メモ U —力ードにあるカスタ 
ムピクチャーコント□ールを 
選んで削除でをます。ちのよ 
ラな確認画面が表示されるの 
で、 [はい] を選んで®ボタン 
を押すと、選んだカスタムピ 
クチャーコント□ールを削除 
でさます。 

[メモリーカードにコピー ] : 



• 力:><ラにあるカスタムピクチャーコント□ールを><モリーカード 
にコピーでさます。><モ|」ーカードにコピーしたいカスタムピク 
チャーコント□ールとコピー先 （1 〜 99) を選んで唆)ボタンを押 
すと、選んだカスタムピクチャーコント□ールが><モリーカード 
にコピーされます。 


巧メモリーカードへのコピー/メモリーカードか5の削除について 

• カメラに搭載されているピクチャーコント□ール（スタンダード、ニュートラ 
ル、ビビッド、モノク□ーム）は、コピーや削除びでさません。 

• カメラにメモ U —力ード上のカスタムピクチャーコント□ールを登録すると 
さや、カメラ上のカスタムピクチャーコント□ールをメモリーカードにコピー 
するとをは、メモリーカードをス□ット U こ入れてください。ス□ット2に入っ 
ているメモ U —カードは認識されません。 

• メモ U —カードに保存でさるカスタムピクチャーコント□ールは、弓9個までです。 

0オプションピクチャーコント□—ルにごいて 

力;><ラにあらかじめ搭載されているピクチャーコント□ールのほかに、ニコンの 
ホームページか日「オプションピクチャーコント□->1レ」としてピクチャーコン 
卜□ールをダウン□ー ドすることびでさます。 


186 







白とびや黒つぶれを抑えて撮影する 

(アクティブ D - ライティング） 

撮影の前にあらかじめ [アクティブ D - ライティング] を設定してお 
くと、八イライト部の白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減する効果 
があります。見た目のコントラストに近い画像に仕上がります。暗い 
室内から列の風景を撮ったり、直射日光の強い海辺など明暗差の激し 
い景色を撮影するのに効果的です。 




アクティブ D - ライティング 

[しない] 



アクティブ D - ライティング 

[しない] 




アクティブ D - ライティング 

[巧訓1才ート] 



アクティブ D - ライティング 

邮 H 強め] 



M アクティブ D- ライティング設定時の測巧モードについて 

アクティブ D - ライティングを設定したときは、測光モードを 図 （マルチパター 
ン測光） に設定して撮影することをおすすめしますに0122)。 

巧撮影メニユー[アクティブ D- ライティンク]と画像編集メニユー 
[D- ライティング]の違い 

[アクティブ D- ライティング] を設定してから撮影すると、撮影シーンに応じて 
露出や階調を制御し、八イライト部やシャドー部および中間調を適切に調整して 
画像を記録します。一方、 [D- ライティング] は、すでに撮影済みの画像に巧し 
て、階調を再調整してシャドー部を明るく補正します。 
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アクティブ D - ライティングを設定する 


1撮影メニューの[アク 
ティブ D - ライティング] 

を選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮影 
メニューの [アクティブ 
D - ライティング] を還ん 

でマルチセレクターの►を 
押します。 


MENU ボタン 




2効果の度合いを選び、趣)ボ 
タンを押ず 

•由か im 才ート] に設定すると、 
撮影シーンに応じて自動的に 
効果の度合いを設定します。 



&アクティブ D - ライティングについてのご注意 

•アクティブ D - ライティングで撮影する場合は、記録に時間びかかります。ま 
た、連続撮影可能コマ数ち少なくな0ます〔田448)。 

• [ピクチヤーコント □— ル] の [コントラスト] と [明るさ] のレベル調整は 

選択できません（囚18日)。 

• アクティブ D - ライティングを設定して高感度で撮影をするとき、撮影シーンに 
よっては、ノイズ（ざ5つさ、むら、すじ）び強調される場をびあります。 

• アクティブ D - ライティングを設定していても、 ISO 感度び Hi 日. 3 LU 上の場を、ア 
クティブ D - ライティングは機能しません。 

• 露出モードび巧のときは、 阳み UT0 才 ー ト] に設定していても 阳 3N 標華] 相当 
の度合いに固定されます。 

• 被写体によっては画像に階調とびが発生する場合びあ0ます。 

M 関連ぺージ 

アクティブ D - ライティングの効果の度含いを変えなび5撮影する 一 「 ADL ブラ 
ケ ティングの撮影方法」（の 150) 
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画像のちを巧を設定する 冶を巧) 

記録する画像の色空間を指定します。 

画像の用途によって、適した色空間を選択でをます。 


sniep 

巧な 

内容 

SRGB sRGB 

画像を sRGB 色空間で記録します。画像調整などを行わ 
ずに再生やプ U ントする場合に適しています。 

Adobe Adobe RGB 

画像を Adobe RGB 色空間で記録します。 sRGB に比べ 
て色域び広いため、商業印刷に適しています。 


■■ち空間の設定方ま 

1撮霞メニューの[色空 
間]を選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮影 
メニューの[色空間]を逞 
んでマルチセレクターの ► 
を押します。 


MENU ボタン 




2設定したい色空間を選ぶ 

•唆)ボタンを押して設定します。 
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M 色空間についてのごミ主意 

-カラーマネージ^ント機能を持たないアプリケーションで画像を開く場を、ま 
たは印刷する場をには、 sRG 目色空間をおすすめします。 

• 八 dobe RGB 色空間で記録した」 PEG 画觀ま、 DCF オプション色空間に対応して 
います。 DCF オプション色空間に対応しているアプ U ケーションやプ U ンター 
の場を、自動的に正しい色空間び設定されます。 DCF オプション色空間に対応 
していないアプリケーションやプ U ンターの場含は、 Adobe RGB 色空間に設定 
してください。詳細については、アプ U ケーションやプ U ンターの説明書をご 
覧ください。 

• Adobe RGB 色空間で記録した TIFF 画像には、に〔プ□ファイルび埋め込まれて 
います。 Adobe Photoshop などのカラーマネージ;><ント機能を持ったアプ U 
ケーションで画像を開く場を、自動的に正しい色空間び設定されます。詳細に 
ついては、アプリケーションの説明書をご覧ください。 

• ExifPrint . 市販プ U ンターなどのダイレクトプリント、キオスク端末プリント、 
およびプ U ントサービスなどでプ U ントする場を、 sRGB 色空間をおすすめし 
ます。八 dobe RGB 色空間で記録すると、彩度び低下する場をびあります。 

因 ViewNX または Capture NX 2をお使いの場合 

付属の ViewNX や別売の Capture NX 2をお使いいただくと、正しい色空間での 

処理び自動的に行われます。 
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フラッシュ撮影に 
関ずる設定 

ここでは、ニコンク U エイテイブライテイングシステム対応スピード 
ライトを使ったフラッシュ撮影について説明します。 

フラッシュ撮該について（別売スピードライト） . 192 

別売スピードライトの装着方法 . 192 

ニコンク U エイテイブライテイングシステム （ CLS ) 

対応スピードライト . 194 

SB -900、 SB -800、 SB - 600、 SB -400、 SB - R 200との 

組み合わせで使用でさる機能 . 195 

その他のスピードライトとの組み合わせで利用でさる 

機能 . 197 

スピードライトの調光方式について . 200 

フラッシュモードを設定ずる . 201 

フラッシュモードを切り換える . 202 

調光量を固定して撮影ずる （ FV □ック） . 204 
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フラッシュ撮影について 

(別売スピードライト） 

このカメラは、アクセヴ U - シューに別売スピードライト（田 194) 
を装着することでフラッシュ撮影び可能になります。暗いところで 
はちちろん、昼間の屋外撮影などでち、逆光時や主要被写体の陰影 
を弱めたいとを、人物の目にキャッチライトを入れたいとをなどに、 
補助光としても使用でをます。お使いのスピードライトで使用でさ 
る機能については、スピードライトの使用説明書をご覽ください。 


別売スピードライトの装着方法 



2別売のスピードライトをアクセヴ 
リーシューに取り付ける 



• SB -900、 SB - 800、 SB -600、 SB - 400など 
のセーフテイー□ツクピン付をのスピー 
ドライトを取り付けると、スピードライ 
卜び不用意にがれるのを防止でさます。 



• スピードライトの取り付け方は、お使いになる各スピードライト 
の使用説明書をご覧ください。 
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0 シンク□夕 一5 ナル 

シンク□コードを必要とするスピードライト撮影時 
に、シンク□コードをシンク□ターミナル （ JIS - B 型 
外れ防止ネジ付き）に接続してください。ただし、 
後幕シンク□撮影びでさるスピードライトをアクセ 
サ U —シューに装着して後幕シンク□を行ラ場をに 
は、シンク□ター S ナルに他のスピードライトを接 
続して増な撮影などを巧わないで<ださい。 



巧化巧製フラッシュについてのごミ主意 

他社製のフラッシュ（カメラの X 接点に 250 V し U 上の電圧びかかるものや、アク 
セサ U —シュー部の接点をショートさせてしまラちの）を使用しないでくださ 
い。力ラの正常な機能び発揮でさないだけでなく、カメラおよびフラッシュの 
シンク□回路を破損することびあります。 
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ニコンク IJ エイテイブライテイングシステム 
( CLS ) 細お スピー ドライト 

ニコンク U エイテイブライテイングシステムに LS ) は、ニコンの 
スピードライトとカメラのデータ通信ち式を改良したシステム 
で、スピードライト撮影に新たな可能性を開く、さまざまな機能 
を提供します。このカメラでは、なのニコンク U エイテイブライ 
テイングシステム対応スピードライトを使って撮影でをます。 


II SB -900、 SB -800、 SB -600、 SB -400、 SB - R 200 



SB-900 -》！ 

SB-800 

SB-600 

SB-400 

SB-R200&2 

ガイドナンバー 
(ISO 100 .m/ 
ISO 200. m 、 
20 で） 

34/48 

(照射角 35 mm 、 
スタンダード 
配光時） 

38/53 
(照射角 
35 mm 時） 

30/42 

(照射ち 

35 mm 時） 

21/30 

10/14 


カメラのホワイトバランスを AUTO (オート）またはら（フラッシュ）に設 
定し、 SB - 900用カラーフィルターを装着して撮霞すると、カメラび自動 
的にフィルターを識別し、最適なホワイトバランスを設定します。 


《2 U モート発光用スピードライト SB - R 200を使用するには、 SB - 900、 SB - 撕0、 
またはワイヤレススピードライトコマンダー SU - 800び必要です。 

II SU -800 


ワイヤレススピードライトコマンタ'- SU - 800は、 CLS 対応カメラに 



装着すると、ワイヤレスで SB - 900、 SB -800、 SB -600、 SB - R 200を制 
御するコマンダーです。スピードライトを3つのグループに分けて制 
御できます。 SU -800 には発光機能はありません。 


0ガイドナンパ-とは 

フラッシュの光量をおす値で、大きいほど光び遠くまで届きまず。「ガイドナンバー 
二絞り値 X 撮影距離 （ m ) 」 （ ISO 感度び100の場を）という関係びありまず。 
SB -800 はガイドナンバーび38 (に〇感度100、20む）なので、に0感度び10日 
で絞り値わ’す5.6な5、38- 5.6 = 約 6.8 m までフラッシュの光び届くことになり 
ます。また、実効ガイドナンバーは ISO 感度び2倍になると約 1.4 倍 CvO 倚に 
なります。たとえば、 D 3 S で ISO 感度200で SB - 800を使用すると、絞り値び巧.6 
なら38 - 5.6 X 1.4 = 約 9.5 m まで光び届をます。 
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SU -800 本体に発光機能はありません。表中の〇は、 SU -800 びコマンダー 
として補助口を制御できる機能です。 


SB-900. SB-800. SB-600. SB-400. 
SB-R200 との組み合わせで使用できる機能 

スピードライト SB - 900、 SB -800、 SB -600、 SB -400、 SB - R 200 を使 
用する場合、スピードライトとレンズの組み含わせによって次の機能 
が使用でさます。 


1なのみで使用 


アドバンストワイヤレスライティング 
主灯として使用補助灯として使用 


スピードライト 

SB - 如0; 
SB -800 

SB -600 SB -400 

1 

常 S|S 酵1|證器化如0! 

SB - R 200 

i-HL 

1 

i - TTL-BL 調光 

〇※2 

〇※2 

〇※2 

0 0 0 0 

〇 

スタンダード 

i-TTL 調光 

〇※3 

〇※3 

〇※3 






1 

AA 

絞り連動1 
外部自動調光1 

〇※4 



〇※5 

〇※5 

〇※5 



A 

GN 

1 I 

i 外部自動調光 

〇※4 



〇※5 


〇※5 



距離優先 
マニュアル発光 

〇 








1 M 

マニュアル発光 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

RPT 

U ピーティング 

フラ ツソユ 

〇 



〇 

〇 

〇 

〇 


オート FP 八イ 

スピード 
シンク亡!※ 6 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


FV □ック 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


7 ルチェ U ア 
AF 補助光夕 7 

〇 

〇 


〇 

〇 




L 

発光色温度 

情報伝達 

〇 

〇 

〇 

〇 





REARI 

<§> 

L 

後幕シンク □ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

赤目軽減発光 

〇 

〇 

〇 

〇 





オートパヮー 
ズーム 

〇 

〇 


〇 






ム —9: 朱が 


摧繼 
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《2スポット測光時は設定でさません。 

《3 SB - 900、 SB -800、 SB -600 の場合は、スピードライト側でも設定できまず。 

《4 AA モードと A モードの選択は、 SB - 900、 SB - 800のカスタム設定で行し、 
ます。ただし、 AA モード設定時でも、非 〔 PU レンズを装着し、セット 
アップ^ニューの [レンズ情報手動設定] でレンズの開放絞り値と焦点 
距離を設定していない場合は、自動的に A モードになります。 

《5 SB -900、 SB - 800のカスタム設定にかかわ5ず、優先的に AA モードにな 
りまず。ただし、非 CPU レンズを装着し、 [レンズ情報手動設定] でレン 
ズの 開放絞り値と焦点距離を設定して いない 場合は、自動的に A モードに 
なります。 

※らカスタム方二: 1 —el [フラッシュ撮影同調速度] (口 327) を [1/250 秒 
(オート FP )] に設定してください。 

※ス非 CPU レンズ装着時は機能しません。 


M モデリング巧巧について 

別売のニコンクリエイティブライティングシステム対応スピードライト 
( SB - 900、 SB -800、 SB - 600など）装着時には、 D 3 S のプレビューボタンを巧す 
とモデ U ング発光び行われます。アドバンストワイヤレスライティングによる 
増灯時には、使用する全てのスピードライトのモデ U ング発光び行われるので、 
照射光の効果を簡単に確認でさます。プレビュー時にモデ1」ング発光を行わな 
いよラにするには、カスタムメニュー e 3 [モデリング発巧] (の 328) を [し 
ない] に設定してください。 
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その他のスピードライトとの組み合わせで 
利用でをる機能 

なのスピードライトを使用する場合、外部自動調光 （ A ) あるいはマ 
ニユアル発光撮影となります。 UL にセツトすると、カメラのシャツ 
ターボタンは□ックされ、撮影できません。装着レンズによって機能 
び変わることはありません。 


スピードライト 

SB-80DX 

SB-28DX 

SB-50DX 

SB-28 

SB-26 

SB-25 

SB-24 

SB-30 

SB-27&1 

SB-22S 

SB-22 

SB-20 

SB-16B 

SB-15 

SB-23 

SB-29&2 

SB-21B》2 

SB-29S》2 

畜 

A 

外部自動調光 

〇 


〇 

〇 


M 

マニュアル発光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

圆 

: REAR 

マルチフラッシュ 

〇 


〇 



1後幕シンク □ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


《1 D 3 S と SB -27 を組み合わせると自動的に TTL モードになりますび、 TTL モー 
ドでは使えません。 SB -27 を強制 A モードに設定し直してください。 

《2 SB -2 典' 29 ' 21 B 巧用時の才ートフオーカス撮霞は、一部の AF マイク □ 


(60 mm • 105 mm • 200 mm ) レンズ装着時のみ巧能です。 
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M スピードライト使用時のご注意 

•スピードライトを装着すると、撮影状況にかかわらず、撮影時は常に発光します。 

-詳細はお使いになる各スピードライトの使用説明書をご覧ください。 

• ニコン クリエイティブライティングシステム対応のスピードライトの使用説 
明書に力;>< ラ分類表び記載されている場をは、ニコンク U エイティブライティ 
ングシステム対応デジタルー眼レフに該当する箇所をお読みください。なお、 
D 3 S は SB -80 DX 、 SB -28 DX 、 SB -50 DX の使用説明書に記載のデジタルー眼レ 
フカメラには該当しません。 

• i - TTL やが部自動調光モードにおいて、フル発光でち露出アンダーになる可能 
性のある場合には、発光直後にレディーライトちび約3秒間点滅し、露出アン 
ダー警告を行います。撮影した画像を確認してか5、撮影距離、絞り値 、 ISO 
感度などをちラー度調整して、撮影し直してください。 

• i - TTL モード時のに0感度連動範固は ISO 200〜12800相当です。 

• ISO 感度を]2800よりも増感した場合には、距離や絞り値によっては適正な発 
光量にならない場をびあります。 

•スピードライト SB - 900、 SB -80 日、 SB -600、 SB -40 日の使用時に、フラッシュ 
モードび赤目軽減、赤目軽減ス□ーシンク□モードの場をは、スピードライト 
側で赤目軽減発光び行われます。 

• D 3 S と SB - 900、 SB -800、 SB - 600し U 列のスピードライトの組み合わせでは、才一 
トノ てワーズーム機能は使用できません。 

•スピードライト SB -900、 SB -800、 SB -600. ワイヤレススピードライトコ7ン 
ダー SU -800 の使用時に、 AF 補助光の照射条件び満たされると、スピードライ 
卜側の AF 補助光を自動的に照射します。 
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• スピードライト SB - 900の AF 補助光は、17〜 135 mm までの AF レンズに対応し 
ています。各焦点距離で全てのフォーカスポイントを照射しますび、オート 
フオーカス可能なフオーカスポイントは、次の図の通りです。 


17〜 19 mm の場合 

20〜 105 mm の場合 

106〜 135 mm の場合 

□□□ UUU □□口 

000 〇〇〇 000 

□□□ UU ロロロロ 

0000 000 0000 

〇 

□ 

〇〇〇曰〇〇 000 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

0000 〇〇〇 0000 
OOOqodOOO 

〇 

□ 


•スピードライト SB - 800、 SB -60 日、ワイヤレススピードライトコ7ンダー 
SU - 800の AF 補助光は、24〜105 mm までの AF レンズに対応していまず。各焦 
点距離で照射とオートフオーカス可能なフオーカスポイントは、次の図の通り 
です。 


24〜 34 mm の場合 

35〜 49 mm の場合 

50〜 105 mm の場合 

〇 ° 〇 

□ 含 □ 

〇〇〇 

Q Q Q 〇 〇 

〇〇〇 
〇〇〇 

〇 

〇 

□ □ 〇 〇 〇 
〇 
〇 


•露出モードび P の場合、力;><ラび自動で設定する開放側の限界絞りは、使用す 
るに0感度によって;欠のように制御されます。 


ISO 感度と開が側の限界絞り （ F ) 


200 

400 

800 

1600 

3200 

6400 

12800 

4.8 

5.6 

目.7 

8 

9.5 

11 

13 


※感度1段に巧して絞り値は1/2段変化します。制御される絞り値よりも開放 
絞りび暗い場をは、装着レンズの開放絞りによって制御されます。 


• i - TTL モード樹こ、調光〕ード SC -17、 SC -28、 SC -29 を使用してカメラか b 
スピードライトを離して撮影する場合、スタンダード i - TTL 調光 L 处外では適正 
露出を得 b れない場合びあ0まず。この場合は、スタンダード i - TTL 調光に切 
り換えて撮影してください。また、あらかじめテスト撮影を行ってください。 
• i - TTL モード時に、発光面に巧蔵パネルまたは付属のバウンスアダプターた(が 
の部材（拡散板など）を装着しないでください。カメラ内の演算に誤差び生 
じ、適正露出とな5ない場合びあ0ます。 

•スピードライト SB - 900、 SB -800、 SB -600、 SB -400 を使用するとき、測光モー 
ドを曰 (スポット測光）にセツトずると、スタンダード i - TTL 調光になります。 
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スピードライトの調光方式について 

別売のこコンク U エイティブライティングシステム対応スピードラ 
イトを力 ラに装着し、スピードライトの発光モードを打 L にセット 
すると、モこター発光を行ラ専用打 L モード （ i - TTL モード）になり、 
i - 打 L - BL 調光などによるフラッシュ撮影がでをます。こコンク U エイ 
ティブライティングシステム非对応のスピードライトでは、 i - 打 L 
モードでの撮影はでをません。 

i - 打 L モード時は、次のよラな調光方式が利用でをます。 



卜 TTL-BL 

調光 


スタンダード 
i - TTL 調光 


マルチパターンによる測光情報をちとに主要被写体と背景光の 
バランスを考慮した BL (バランス）調光を行います。シャッター 
ボタンを押すと、シャッターの開く直前にスピードライトびモニ 
ター発光を巧い、被写体と背景光のバランスを考慮した最適な発 
光量を決定します。 

• G または D タイプレンズ装着時は、レンズか5得られた被写体 
までの距離情報ち利用して最適な発光量を決定します。 

•非 CPU レンズ装着時は、レンズ情報（開放絞0値、焦点距離） 
を設定することによ0、よ0精度び向上します（田223)。 

• 測光モードびスポット測光に設定されている場合、自動的に 
スタンダード i - TTL 調光にな0ます。 

背實を萌吝をは 考慮されず、 撮影 画面が 置辈露光 量となるよう 
に調光します。主要被写体のみを強調ずる場合や、フラッシュ 
撮影で露出補正する場合に適しています。 

• 測光モードびスポット測光に設定されている場合、自動的に 
スタンダード i - TTL 調光にな0ます。 
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フラッシュモードを設定ずる 


モード 

内容 

( ~ 

先幕シン三 
モート 

yo 

通常のフラッシュ撮影時にはこのモードを設定します。 
露出モードを P または巧にセットしてフラッシュ撮影する 
と、カメラび適正露出となるよラにシャッタースピード 
を1/250〜1/60秒（才ート FP 八イスピードシンク□時は 
1/8000〜1/60砂）に自動的にセットします。 

( ~ 

お LOW 

L_J 

ス□-シン 

モード 

ク〇 

露出モードを P または巧に設定してフラッシュ撮影すると、 
背景の露出を考慮してシャッタースピードび最長30秒まで 
延長されます。これにより、背景を描写しなび5スピード 
ライトを発光させ、夕景や夜景の雰囲気をまかした撮影び 
でさます。 

• シャッタースピードび遅くな0ますので、手ブレに注意 
してください。兰脚をお使いいただくことをおすすめし 
ます。 

Irear 

後幕シン三 
モート 

yo 

シャッター後幕の走行開始（シャッターび閉じる）直前にス 
ピードライトび発光します。動いている被写体の後方に流れ 
る光や軌道などを表現したい場合などに適しています。 

•露出モードを P または只に設定すると、ス□ー シンク □ 
モードも自動的にセットされます。シャッタースピード 
び遅くなりますので、手ブレに注意してください。云脚 
をお使いいただくことをおすすめします。 

赤目軽ミ J 
モート 

或 

赤目軽減発光機能付きのスピードライトを使用することに 
よ0、暗いところで人物の目び赤く写るのを軽減でさます 
( SB - 900、 5 B -800、 SB -600、 SB - 400使用時のみ)。 

• シャッターびされるまで、カメラや被写体の人物が動か 
ないよラにま意してください（シャッターチャンスを優 
先するよラな撮影にはおすすめでさません)。 
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モード 

巧客 

•呵 

お LOW 

ホ目軽減 
ス□ーシンク □ 

モード 

赤目軽減モードとス□ーシンク□モードび同時にセットさ 
れます。露出モードは P または巧に設定してください 
( SB - 900、 SB -800、 SB -600、 SB -400 使用時のみ)。夜景や 
夕景をバックにした人物撮影などに適しています。 

• シャッタースピードび遅くなりますので、手プレにミ主意し 
て<ださい。三脚をお使いいただ< ことをおすすめします。 


フラッシュモードを切り換える 

フラッシュモードはちボタンとメ 
インコ7ンドダイヤルでセットし 
ます。ちボタンを押しなびら、メ 
インコマンドダイヤルを回して希 
望するフラッシュモードを上面表 
おパネルに表示させます。 



G 


先幕シンク□モードス□-シンク □ 後幕シンク □ 

モ—ド※1 モ—ド※2 


1~ 

V 

( ~ 

一 お LOW 

( ~1 

— ► V 

1_ 

LJ 

irearI 


編 


严 


ホ目軽減ス□—シンク □ ホ目軽減モード※3 

モード※3、4 
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露出モードび S または巧の場合、ス□ーシンク□モードは設定でさません。 
このモードを選択した場合は自動的に r 先幕シンク□モード」に変更されます。 






























《2露出モードび P または只の場合は、ス□ーシンク□モードも自動的に 
セットされ、ろボタンか5指を放すとちのよラに表示されます。 

《3スピードライト側び赤目軽減発光機能に対応していない場合は、 

フラッシュモード表示の赤目軽減マーク巧> び点滅します。 

《4露出モードが占または,口の場を、赤目軽減ス□ーシンク□モードは設定でさませ 
ん。このモードを選択した場をは自動的に「赤目軽減モード」に変更されます。 


極 


因スタジオ用大型スト□ボ使用時について 

スタジオ用大型スト□ボでは正しい同調び行えないため、後幕シンク□モードは 
使用でさません。 

0別売スピードライト使用時のシャッタースピードと絞0値 

別売のスピードライト使用時にカメラで設定できるシトッタースピードと絞り 
値は、次の通りです。 


露出モード 

設定巧能なシ ヤツ タースピード 

設定可能な絞り値 

m 

尸 

カメラが自動的に1/250〜 
1/60秒にセツ ト※ 1 

カメラび 

自動的に設定 

125 

5 

V 250 〜30砂※2 

127 

巧 

カメラが自動的に1/250〜 
V 60 秒にセツ ト※ 1 

任意の 
絞り値 

128 

む 

1/250〜30秒、と,… Li が2 

130 


ス□ーシンク□モード、後幕ス□ーシンク□モード、ホ目軽減ス□ーシンク □ 
モード選択時は、シャッタースピードび最長30秒まで延長されまず。また、 
カスタムメニュ ー el [フラッシュ撮影同調速度] (の327)を [1/250 砂 
(才ート FP )] に設定して SB -弓〇日、 SB - 800、 SB - 600を装着した場合は、高速 
側のシャッタースピードび V 8000 秒まで制御されます。 

《2カスタムメニュー el [フラッシュ 撮影 同調速度] (因 327) を [1/250 砂 
(才ート FP )] に設定して S 目-弓日日、 SB -800、 S 目-600を装着した場合は、高速 
側のシャッタースピードび V 8000 砂まで設定できます。 

《3調光範囲は設定している ISO 感度と絞り値によって決まります。 只 または |卜| 
時の絞り値の設定はスピードライトの調光範囲を考慮して行って<ださい。 

0関連ぺージ 

• フラッシュ同調速度を変更する^載&1 [フラッシュ 撮影 同調速度] (囚 327) 

• フラッシュ時のシャッタースピードを制限する一觀 e 2 [フラッシュ 時 
シャツ タースピー ド制限] (口 328) 
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調光量を固定して撮影する 

(FV □ック） 


別売のニコンク U エイティブライティングシステム（田194)対応ス 
ピードライト （ SB -900、 SB -800、 SB -600、 SB -400 など）使用時は、 
調光量を□ック（固定）することにより、被写体に調光量を合わせた 
まま構図を変えた D 、 同じ調光量を維持したまま撮影でをます。被写 
体び画面の中央にない場合など、自由な構図で適切な調光量のフラッ 
シュ撮影び可能です。 

• FV □ック中にカメラの ISO 感度や絞り値を変更しても、フラッシュ 
の発光量び補正されることによ D FV ロックは維持されます。 

•ニコンク U エイティブライティングシステム非対応の別売スピー 
ドライト使用時は、 FV □ックは機能しません。 

1 カスタムメニュ ー f 4 [ Fn ボタンの 
機制 （口 332) の [ Fn ボタン押し 
時の動作]を [ FV - L ] に設定ずる 



2スピー ドライト SB -900、 SB -800、 SB -600、 SB -400、 
■ T ] またはワイヤレススピードライトコマンダー SU -800 を 

カメラのアクセサリーシユーに装着ずる 

3 スピードライトの電源を ON にし、発光モードを TTL また 
は AA にセツトずる 

• 詳しくはスピードライトの使用説明書をご覧ください。 
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4 被写体にピントを合わせる 

• 発光量を含わせたい被写体を 
画面の中央でとらえ、シャツ 
ターボタンを半押しして被写 
体にピントを含ねせます。 



5 モニター 発光を巧ラ 

• ファインダー内下表示にろが点灯してい 
ることを確認し、 Fn ボタンを押すと、 
フラッシュびモニター発光を行い、調 
光量を計算します。 

• FV □ックび行われ、上面表示ノ くネルと 
ファインダー内下表示に FVD ックマー 
ク（阻西3、狂!）び表示されます。 



P ^ け5 

(—1 I 

I —I AF-S C-REM 巧 ] 

H 1 HMIA 山 ら 5 L «] 

!11扁1 悪田お国 ^ 


6構図を変更ずる 


7シャッターボタンを全巧しして撮影ずる 



. FV □ック中は、被写体の露出を一定にしたまま複数のコマを撮影 
できます。必要に応じて手順6〜7を繰り返してください。 


8 FV □ックを解除ずる 

•ちラー度 Fn ボタンを押すと 、 FV □ックが解除され、上面表示パネ 
ルとファインダー内下表示の FV □ックマーク（05阻、の）び消灯 
します。 
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M FV □ック時の測がエリアについて 

FVn ック時の測光エリアは次のよラにな0ます。 


撮影状態 発光モード 

測光エリア 

1'打撮影時 

i - TTL モード 

，画面中央の 5 mm 相当 

絞0連動外部自動調光 

1スピードライトの 

1外部測光エ U ア 

アドバンストワイヤレス 

ライティングによる 
増丹時 

而モード 

全画面 

絞0連動外部自動調光 

———— 外部自動調—弗 — _ 

(マスタースピード 
ライト） 

スピードライトの 

が部測光エ U ア 


M 関連ページ 

•プレビューボタンで FV □ックをする一載朽 [プレビューポタンの機能] 
(1 X 1339) 

• 八 E / AF □ックボタンで FV □ックをする一觀 f 6[ AE / AF □ックポタンの機能] 
抑 340) 



206 



撮影の便利な機能 

ここでは、カメラを初期設定の状態に戻すツーボタン U セツトや、を 
重露出、インターバルタイマー撮影など、撮影に便利な機能を説明し 
ます。 


基本的な機能を初期設定に戻ず 

(ツーボタンリセット） . 208 

1つの画像に重ねて写し込む（を重露出撮誇） . 210 

設定した間隔で撮影ずる 

(ィンターバルタィマー撮影） . 216 

非 CPU レンズを使う（レンズ情報手動設定） . 223 

GPS データを画像に記録ずる . 226 









基本的な機能を初期設定に戻ず 

(ツーボタン U セット） 

ツー ボタン U セットにより、簡単にカメラの設定を初期状態に戻すこ 
とがでさます。 

に 0ボタンと WB ボタン（それぞれのボタン 
に緑色の•が付いています）を2砂政上同時 
に押すと、一瞬上面/背面表示ノ f ネルの表示が 
消え、カメラの各機能が次のよラに初期設定 
に戻ります。 

ボタンボタン 



機能 

巧期設定 

機能 

巧期設定 

フォー カスポイント 

中央 

コマンド□ック 

解除 

露出モード 

P 

(シャッ ター スピード） 

プ□グラムシフト 

解除 

才ート 

解除 

露出捕正 

解除 

ブラケティング 

AE □ックの 

解除 

フラッシュモード 

先幕シンク □ 

ホールド状態 

FV □ック 

解除 

コマンド□ック 

解除 

を重露出※3 

解除 

嫩り） 




カスタムメニュ ー f 6[ AE/AF □ックボタンの 機自封に 0340) は U セツトされません。 



《2撮影コマ数び日に設定されます。 AE 、 フラッシュブラケティングの補正ステップ 
は1になります。 W 目ブラケティングの補正ステップは1になります。 ADL ブラ 


ケティングで撮影コマ数び2コマのとさの2コマ目のアクティブ D - ライティング 
の度をいは、阳か面 才ート] になります。 


《3を重露出撮影び中断され、その時点までの露光結果だけを重ね合わせた画像び 
記録されます。また、多重露出モードび [ずる （連続)]または [ずる （1 回）] 
の場合は [しなし VI に設定されます。コマ数と自動ゲイン補正は初期設定には 
戻りません。 
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ツーボタンリセットでは、撮影メニュー [撮該メニュー切り換え] 
(田 295) で選択されている撮影メニュー （ A 〜 D のいずれか）の項 
目の内容を初期状態に戻ります。現在選択されていない撮影メニュー 
の項目は初期状態に戻りません。 


撮影 メニュー 項目 初期設定 

ピクチヤー 
コント □—ルの 

調整値 

解除& 

ISO 感度 

200 


撮影 メニュー 項目 初期設定 

画質モード 

NORMAL 

画像サイズ 

サイズ L 

ホワイトバランス 

才ート 

ホワイトバランス 

微調整 

解除 


※現在選択中のピクチャーコント□ールのみお除されます。 


因巧連ぺージ 

「初期設定一覧」（田41 5) 
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1 つの画像に重ねて写し込む 

(る重露出撮露） 

を重露出撮霞は2〜1日コマまで重ねて写し込み、1つの画像として記 
緑します。多重露出は全ての画質モードで撮影でをます。 RAW デー 
夕を使用して合成するため、通常のアプ U ケーシヨンソフトウエアな 
どで画像を合成する場合と比べ、階調特性に優れた画像になります。 

■■を重語出の撮嚴方法 

多重露出撮該中に、何を操作しないで30砂経過すると、カメラび待 
機状態に入 D 、 撮影は中断して、撮影した画像を記録します。 

1撮該メニューの[を重 
露出]を選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮 
影メニューの[を重露出] 

を還んで、マルチセレク 
ターの►を巧します。 



M 撮露間隔び長<なる場をについて 

撮影間隔び長くなる場をは、 たスタム乂ニュ ー c 2 [半巧しタイマー] (田31 9) 
を長めに設定することをおすすめします。カメラび待機状態に入るまでの時間 
び、 c 2 で設定した時間に30秒を加えたものに延長されます。 
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2 [多重露出モード]を設定 
ずる 

• [を重露出モード] を選んで、 
►を押します。 

• ▲または▼を押して多重露出 
モードを設定し、颇ボタンを押 
します。 



因 0 ずる 

(連続） 

同じ設定で続けて多重露出撮影します。多重露出撮影を 
解除するには、わラー度 [を重露出 モード]を選んで 
[しない]を選択して<ださし、。 

0 ずる 
(1 回） 

多重露出撮影を終了すると、多重露出び解除されます。 

しない 

多重震出撮影を解除します。 

• [する （連続)] または[する （1 回)]を 
選ぶと、多重露出の撮影待機状態になり、 

上面表示パネルに画マークが点灯します。 


P 蜡 ぶ 

AF-S REM 巧 gfU 

【恥 mm 团 … K[ リ 


3 [コマ 数](露光回数）を設 
定ずる 

• [コマ数]を還んで、►■を巧し 
よ9 〇 


• ▲または▼を押して露光回数を 
設定し、 ® ボタンを押します。 



2~10 
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4 [自動ゲイン補正]を設定 
ずる 

•[自動ゲイン補正]を還んで、 
►を巧します。 

• 自動ゲイン補正の設定後、 

® ボタンを巧します。 





ずる 

重ね合わせた画像の露出び適正になるよラに、露光回数 
に合わせて自動的にゲイン（出力）を補正します。ただ 
し、背景び暗いとさは[しない]にすることをおすずめ 
します。 

•各コマのゲインは、「1-震光回数」となります。たと 
えば、震光回数び「2コマ」の場合は1/2、「3コマ」の 
場合は1/3になります。 

しない 

ゲインを捕正せず、全ての露光結果をそのまま重ね合わ 
せます。 


51回目の撮該をずる 

•撮影を始めると、国マークび 
点滅します。 

6 2 回目 L ソ降の撮影をずる 

•多重露出モードび[する 
(1 回)]の場含、設定したコマ 
数分の撮影をすると、多重露 
出撮影が解除され、 因 マークび消灯します。[する （連続)] の場 
含は、多重露出モードで[しない]を選ぶまで、引さ続さ多重露 
出撮影でさます。 


去 

P } 巧 T 沾 S 

AF-S REM 

团 … K [ 1 *] 

去 

P 1‘ 巧しあ 5 

AF-S REM >1^^ 

S ミ 田 ぶ K [ ?] 
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0 BKT ボタンとコマンドダイヤルでを重露出モードとコマ数を設 
定する 

カスタムメニュー f7 [BKT ボタンの機能] 〔囚 341) を [を重露出] に設定する 
と、 BKT ボタンと]マンドダイヤルの操作で手順 2 の [を重露出 モー ド] と手順 
3 の [コマ数] を設定でさます。 

• BKT ボタンを押しなびら、；>< インコマンドダイヤル 
を回すと、上面表示パネルの多重露出アイコンを 
[しない] (アイコンなし)、因 [ずるり回)]、 mm 
[する（連続)] に切り換え 5 れます。 




• BKT ボタンを巧しなび6、サブコマンドダイヤルを回 
すと、上面表示パネルのコマ数び切0替わります。 


圓0巧£； 


巧を重露出撮該時のご注意 

• 1回の多重露出で複数のコマに音声メモを録音した場合、最後に録音された音 
声メモのみ記録されます。 

• 多重露出の撮影途中、画像の再生やメニュー画面の表おで液晶モニターを点灯 
した場合、液晶モニターび消なしてから操作のないまま30秒び経過すると、画 
像び記録されて多重露出び解除されます。 

•多重露出撮影中は、ライブビュー撮影びでさません（田43り。 

•多重露出モードを [ずる（連続）] または [ずる （1 回）] に設定していても、 
ライブビュー表示にすると [しない] になります。 

• 多重露出による撮影中は、メモ U —カードを交換しないでください。 

• レ U - ズモード〔の108)を Cl または CH に設定して撮影する場を、多重露出 
モードび [ずる （1 回)] のときは、シャッターボタンを巧し続けると、多重露 
出で設定された撮影コマ数の撮影後、多重露出撮影を解除します。 [ずる（連 
続）] のときは、シャッターボタンを巧し続けている間、多重露出で設定され 
た撮影コマ数で多重露出撮影を繰り返します。 

•多重露出の撮影データ〔撮影日時、測光モード、シャッタースピード、絞り 
値、露出モード、露出補正値、焦点距離、縦横位置情報など）は、 ] コマ目の 
内容にな0ます。 
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0 を重露出とインターバルタイマー撮誘の組み合わせについて 

• 多重露出を設定してか61コマ目を撮影する前にインターバルタイマー撮影 
№216)を設定すると、設定されたインターバルで多重露出撮影びでをます。 
この場を、[インターバルタイマー撮影]で設定されたインターバルで1コマず 
つ撮影され、[を重露出]で設定されたコマ数の撮影び終了すると、インター 
バルタイマー撮影を解除しまず。多重露出び[ずる （1 回)]の場をは、多重露 
出も解除されます。 

• 多重露出を途中で解除した場合は、インターバルタイマー撮影を解除されます。 
• インターバルタイマー撮影の撮影間隔び長くなる場をは、カスタム;><ニュー c 2 [半 
巧しタイマー]№319)を撮影間隔より長く設定することをおすすゆします。 
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■■を重露出撮誘を中断ずるには 

設定したコマ数分を撮影する前にを重露出撮 
影を中断するには、多重露出モードを [しな 
い] に設定します。多重露出撮影を中断する 
と、その時点までの露光結果だけを重ね合わ 
せた画像び記録されます（[自動 ゲイン補正] 

を [する] にしていたとをは、露光回数に合 
わせてゲイン補正び行われます)。 

このほか、なの場合ち、を重露出は中断されます。 
•ツーボタンリセットに 0208) を行ったとき 
• カメラの電源を OFF にしたとを 
•バッテ U — の残量びなくなったとき 
• 多重露出中に撮影した画像を削除したとを 




M を 重雷 出 撮露 時に利用でさない機能について 

多重露出撮影中はメモリーカードの初期化はでさません。また、一部のメニュー 
項目びグレーで表示されて選択でさません。 
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設定した間隔で撮緊する 

(インターパルタイ7—撮該） 


このカメラは、設定した開始方法ほ P 時または設定時刻）と撮影間隔 
で自動的に撮影を行5、インターバルタイマー撮影び可能です。つぼ 
みびゆつ < りと開 < 様テや、蝶び羽化する様テなどを記録したい場合 
などに便利です。インターバルタイマー撮影は、レ U —ズモードを 
S、C し CH または Q に設定して撮影してください。 

II インターバルタイマー撮誘の開始 


撮影メニューの[イン 
夕ーバルタイマー撮 
影]を選ぶ 

•MENU ボタンを巧して、撮 
影メニューの [インター 
バルタイマー撮 彰] を還 


MENU ボタン 



1曰 縣メニュー 1 

〇ヴィネットコントロール 

□ N - 

- S 巧時ノイス巧な 

OFF 

y 再窗度ノイス巧篇 

NORM 

, ISO 巧度巧を 

留 

U ライフビューモード 

9 

C を fi 宙出 

OFF 

動国の設定 

国 I 

1 ? ■ィ、ノ々 一 n ルタイマー指を WdU 


んでマルチセレクターの 

►を巧します。[インターバルタイマー撮影]画面び表示されま 


す。 


2 



[開始トリガー](開始方 
法）を設定ずる 
•ずぐに撮彰ずる場合、[即時ス 
タート] を還んで►を巧しま 
す（手順 4 へ)。 



• 開始時間を巧めて撮霞ずる場 

合、[開始時刻設定] を還んで►を押します（手順 3 へ)。 
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3 [開始時刻]を設定ずる 

• ◄または►を押して時、分を 
選び、▲または▼を押して数 
値を設定後、►を押します。 

• [開始トリガー] で [即時ス 
タート] を選んだ場合、この 
画面は表示されません。 



4 [撮影間隔](インターパ’ 

ル）を設定ずる 
• ◄または►を押して時間、分、 
砂を選び、▲または▼を押して 
数値を設定媛、►を押します。 



B インターバルタイマー摄を 
a 女巧を旧田 

4 の：田‘阳’ ► 

Y 

【。口 

。 》 b 10:05 〜 

亿 [か)0:01,00 •】 

©001 X 1=0001 

旦 贷 移動 馈 S 定 ©09:30 


•撮影間隔は、想定される 

シャッタースピードよりも長い時間を設定してください。 


田インターバルタイマー撮誘を開始ずる前に 

• 試し撮りをすることをおすすめします。特にフォーカスモードび S で撮影する 
場合、被写体にピントび合わないと、その回の撮影びキャンセルされますので 
ごを意ください。 

•あらかじめセットアップ;><ニューの[地域と曰時] 0 X 134) で曰時び正確に設 
定されていることを確認してください。 

• カメラを兰脚で固定することをおすすめします。 

• 撮影中のバッテ U —切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリーをお使いく 
ださい。 
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5 [撮影回数 X コマ数]を設 
定ずる 

• ◄ または►を押して撮影回数 
と]回のコマ数を1析ずつ選 
び、▲または▼を押して数値 
を設定後、►を押します。 



撮影回鄰コマ数合計撮影 
コマ数 


6インタ ー y (ルタイマー撮影 
を開始ずる 

• [開始] を選んで®ボタンを押し 
ます。 [開始トリガー] で [即時 

スタート] を選んだ場合は、約 
3秒後に撮影を開始します。 [開 
始時刻設定] を選んだ場合は、設定した時刻に撮影を開始します。 

• 設定した撮影間隔とコマ数で撮影を繰り返します。 

•設定のみを斤いたいときは、 [終了] を選んで®ボタンを巧すと、撮 
影メニューに戻ります。 




M ファインダーか6顔を離して撮該ずるときは 


ライブビューやセルフタイ7—、インターバルタイ 
マー撮影時など、ファインダーから顔を離して撮影す 
るとさは、ファインダーからの光び適正露出や画像に 
影響を与えることを防ぐため、シャッターボタンを巧 
す前にアイピースシャッターレバーを回してアイ 
ピースシわッターを閉じることをおすすめします。 
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巧インターパルタイマー撮影についてのご注意 

•実隙のインターバルタイマー撮影には、インターバル時間の他、シゎッタース 
ピードや力;ラび処理を行ラ時間び含まれます。そのため、設定した撮影間隔 
で撮影でさないことびあります。 

•設定した[開始時刻]び現在時刻後1分し U 内の場合や、シがッタースピードび 
tiuib (バルブ）の場をなど、インターバルタイマー撮影を開始でさないとさ 
には警告メッセージを表おします。 

• モリーカードのモリー残量がない場を、撮影時刻ごとにカウントは進みま 
すび、実際の撮影は行われません。メモ U —残量のある;><モ|」ーカードに交換 
し、インターバルタイマー撮影を再開してくださいに0220)。 

0才ートブラケティングとインターバルタイマー撮該の組み合わ 
せにごいて 

• インターバルタイマー撮影とオートブラケティングを同時に行ラ場合は、オー 
トブラケティングを先にセットしてか5インターバルタイ7—を設定してく 
ださい。 

• インターバルタイマー撮影時に AE •フラッシュブラケティング、 AE ブラケティ 
ンヴ、 フラッシュブラケティングまたは ADL ブラケティングを巧う場をは、撮 
影時間ごとにオートブラケティングで設定したコマ数び撮影されます。 

• インターバルタイマー撮影時に WB ブラケティングを巧ラ場合は、撮影時間ご 
とに1コマ撮影し、オートブラケティングで設定したコマ数び記録されます。 

因インターバルタイマー撮誘の待機げ態について 

インターバルタイマー撮影の待機状態では、上面表 

示パネルに 皿面皿! マークび点ミ麻します。撮影直前 

になるとシャッタースピード表示部に残りの撮影回 

数を、絞り値表示部にその回の残りの撮影コマ数を、 

それぞれ表示します。 

•待機状態でシャッターボタンを半押しすると、残 
りの撮影回数と撮影コマ数を表おしまず。 

• 撮影メニューから[インターバルタイマー撮影] 

を選ぶと、液晶モニターのインターバル設定画面 
に撮影動作、開始時刻、撮影間隔、残りの撮影回 
数と撮影コマ数び表示されまず。ただし、[撮影動 
作](次ページ参照)切外の設定変更はでさません。 
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II インターバルタイマー撮嚴の一時停止と巧開 

なの場合はインターバルタイマー撮影び一時停止状態になります。 
•撮影待機中に®ボタンを押したとき 

•[撮彰動作] で [一時停止] を選んで、毎)ボタンを押したとを 
•電源を OFF にして、再度 ON にしたとき履源び OFF の間にバツテ 
U - やメモ U - 力ードを交換してを、一時停止状態び持続します。） 
• レ U - ズモードをのまたは MUP に切り換えたとを 
• 回 ボタンを押したとを 

インターバルタイマー撮影を再開する手順は;欠の通 D です。 

1[開始トリガー] (口2 16) 

を設定ずる 

•[開始トリガー] を選んですぐ 
に撮影する場合は [即時ス 
タート] を、開始時刻を設定 
する場合は [開始時刻設定] 

を選んで►を押します。 

• [開始時刻設定] を選んだとさは、開始時刻を設定します。 



2 



インターゾ（ルタイマー撮影 
を再開ずる 

• [再開] を選んで®ボタンを押 
すと撮影を再開します。 

• 撮影途中の回で停止状態に 
なった場合、その回の残りの 

コマはキャンセルされます。再開した場含は、次の回の1コマ目 
から撮影されます。 
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■■インターバルタイマー撮影のお了 

なの場合はインターノ（ルタイマー撮影び終了します。 

• [撮彰動作] で 騰了] を選び、毎)ボタンを押したとき 
•ツーボタンリセット（口 208) を行ったとき 
•[撮該メニューのリセット] (口 297) を [する] にしたとき 
•オートブラケティング（田 141) を設定、または解除したとを 
•バッテ U — の残量びなくなったとき 

インターバルタイマー撮影終了後は通常の撮影待機状態に戻ります。 

■■撮誘のキャンセル 

前の回から設定撮影間隔び経過し、なの回の撮影開始時刻になったと 
をに;欠の状態にある場合は、その回の撮影を全コマキャンセルしま 
す。撮影はそのなの回から再開します。 

•前の回のコマを撮影中 
• 連続撮影可能コマ数び0のとを 
• メモ1」ーカードに空をびないとを 

•フォーカスモードび S で、被写体にピントび合わないとを（撮影ご 
とにピントを合わせます。） 


田レ y - ズモードにごいて 

• レ1」ーブモードに関係な <、1回の撮影ごとに設定された撮影コマ数び撮影さ 
れます。 

• Ch では 9 コマ/秒（撮像範固び [0 X (24 X 16)1. 5 X ]のときはカスタムメ ニュー 
d 2 [連続撮影速度] の [高速連続撮影] (口 322) で設定された速度)、 S または CL 
ではカスタム; ニュ ー d 2 [連続撮影速度] の [低速連続撮影] (口322) で設定さ 
れた速度で、]回の撮影ごとに設定された撮影コマ数を撮影します。 

• Q の場を、撮影時の動作音を抑えて撮影します。 

巧インターバルタイマー撮該待機中の各種設定について 

インターバルタイマー撮影の待機中は、各種設定やメニュー画面の操作や、画像 
を再生することびでさます。ただし、メニュー画面や再生画面を表示している場 
合、撮影時刻の約 4 秒前に液晶モニターを消灯して、撮影に入ります。 




D 撮該メニューの切 0 換えとリセットについて 

インターバルタイマー撮影設定画面の内容は、全ての撮影メニュー （「 A 」 〜 「 D 」） 
(田 295) で共通です。このため、撮影メニューの[撮影メニュー切り換え]で 
撮影メニューを切り換えても、インターバルタイマー撮影は続行します。また、 
[撮影メニューのリセット]を選ぶと、確認画面び表示されます。 

• [はい]を選ぶと、全ての撮影メニューでインターバルタイマー撮影設定び初 
期状態（開始卜 U ガー：即時スタート、撮影間隔：1分、設定：1回/1コマ、撮 
影動作：開始しない）に U セットされ、実行中のインターバルタイマー撮影は 
終了します。 

• [いいえ]を選ぶと、撮影メニューの I 」セットは行われず、インターバルタイ 
マー撮影は続行します。 
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巧 CPU レンズを使 3 

(レンズ情浦手動設定） 

レンズの情報をカメラに登録ずることにより、非 CPU レンズを使って 
撮影するときに、次の機能び使用できます。 

•焦点距離を設定して使用できる機能： 

-別売のスピードライト SB - 900、 SB -800、 SB - 600の才ートパワー 
ズーム 

-再生画面での焦点距離表示（焦点距離に*印び付をます） 

•開放絞り値（開放 F 値）を設定して使用できる機宜目： 

-レンズで設定した絞り値表示（上面表示パネル、ファインダー内 
下表示） 

-スピードライトの絞り連動外部自動調光 
-再生画面での絞り値表示（絞 D 値に*印び付をます） 

• 焦点距離と開放絞り値の両方を設定して使用できる機能： 

- RGB マル チパター ン測光※ 

《レフレックスニッコールなど一部のレンズでは、焦点距離と開放絞0値を 
設定しても RGB マルチノて夕ーン測光では充分な精度び得られない場合びあ 
D ます。中央部重点測光またはスポット測光に設定して撮霞してください。 

• 焦点距離と開放絞り値の両方を設定ずると精度び向上ずる機能： 

-中央部重点測光 
-スポット測光 
- i - UL 調光 


田ズームレンズまたはテレコンバーター使用時のごを 意 

• ズームレンブ使用時やテレコンバーター使用時など、一致する焦点距離び選択 
頂目にないとさは、装着レンズの焦点距離に最をおく、かつ大さい値を選んで 
くださし、。 

. テレコンバーターを使用した際の開放絞り値は、合成絞り値を設定してください。 




II レンズ情巧の登録方法 


セットアップメニユ ー 
の[レンズ情報手動設 
定]を選ぶ 


• MENU ボタンを巧して、 
セツトアップメニューの 

[レンズ情報手動設定] 


MENU ボタン 



を還んで、マルチセレクターの►を巧します。 


2 [レンズ N 0.]を選ぶ 

• ◄または►を巧して、登録し 
たいレンズ No .(1 〜 9) を還 
びます。 



3 [焦点距離 （ mm )] を選ぶ 

• ◄または►を巧して、レンズ 
の焦点距離 （6 〜400 0) を還 
びます。 



d レンス情解動設を 


巧宙巧了 

レンス No. 

a 

な巧巧離 (■■) 

i 励 ► 

曲巧巧 0 巧 B 

雜動 

毎設定 


4 [開放絞り値]を選ぶ 



• ◄または►を巧して、レンズ 
の開放絞り値 （ F 1.2 〜 F 22) を 
還びます。 



5設定を終了ずる 

• [設定終了] を還んで®ボタン 
を巧します。 

• レンズの設定び巧をされて、 
セツトアップメニュー画面に 
戻ります。 
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II 手動設定巧みレンズ情巧の選巧方法 


1 カスタム メニュ ー f 4 [ Fn ボタンの機能](口 336) の 
[コマンド ダイヤル併用時の動作]を 
[手動設定済みレンズの選択]に設定ずる 

• Fn ボタンとメインコマンドダイヤルの組み合わせに対して、レン 
ズの逞択機能び割り当てられます。 


2 Fn ボタンを押しなが5メインコマン 
ドダイヤルを回す 


メインコマンド 
ダイヤル 

•レンズ No . は上面表示バネルに表示され 焦点距離開放絞り値 

ます。使用したいレンズのま号び表おさ — — ^ 

れるまでメインコ7ンドダイヤルを回し 
よ9 〇 


55 f ?.8 



レンズ No . 



@ズームレンズ装着時について 

非 CPU ズームレンズを装着してズー S ングをした場合、変化するレンズの焦点 
距離や開放絞り値とカメラで設定されているレンズ情報は連動しません。ズー S 
ングを巧った場をは、もラー度レンズ情報を設定してください。 

0関連ぺージ 

• プレビューボタンで手動設定済みレンズ情報を切〇換える-^ 

终朽 [プレビューボタンの機能](口 339 ) 

• 八[/八ドロックボタンで手動設定済みレンズ情報を切り換える^ 

嫁巧 [ AE / AF □ックボタンの機能](口 34 0 ) 
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GPS データを画像に記録する 

このカメラは、1日ピンター5ナル（田 4) に接続した GPS 機器によ 
り、 GPS データを画像に記録することびでをます。 GPS データを記録 
するには、なの2つのち法びあります。 

•別売の GPS ユニッ ト GP -1 と接続ずる 
GP -1 を接続すると、画像データに撮影時の緯度、経度、標高 、 UTC 
(協定世界時）を記録でをます。 

•他社製の GPS 機器と接続ずる（田 227) 

別売の GPS 変換コード MC -35 をかして GPS 機器と通信し、画像デー 
夕に撮影時の緯度、経度、標高 、 UTC (協定世界時）、撮影ち位を 
記録でをます。 

■■別売の GPS ユニット GP -1 と接続ずる 

別売の GPS ユニット GP -1 は、ニコンデジタルカメラ専用の GPS 機器 
です。カメラと GP -1 の接続方法については、 GP -1 の使用説明書をご 
覧ください。 
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II 他社製の GPS 機おとお続ずる 

•データ形式び NMEA (National Marine Electronics Association ) 
0183 ver .2.01 および ver . 3.01を満たす GPS 機器※と接続が巧能です。 
《 GARMIN 社製 ： feTrexJ シ U — ズ 、 fgekoj シリーズなど （ PC-InterfaceCable 
び接続可能な機種） 

対麻する GPS 機器の最新情報については、下記アドレスのホームページでご覧 
いただけます。 

http://www.nikon-imaqe.com/ipn/su^ort/ 

• GPS 変換〕ード MC - 35は、 GPS 機器メーカーの PC ケーブル ( D - sub 9 
ピンタイプ）に接続します。詳しくは MC -35 の使用説明書をご覧く 
ださい。 
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■■ GPS 機器との通信について 

• GPS 機器の通信あ式を、 NMEA に設定してください （Baud rate は 
4孤0です）。 

• GPS 機器の使用方法については、 GPS 機器の使用説明書をご覽くだ 
さい。 

• GPS 機器との通信び開始されると、上面表示 
バネルに GPS 通信マーク函び表示されまず。 

GPS 通信マーク画び点なしているとさに撮 
該すると、画像に GPS データび記録されま 
す。 GPS 機器の電源を入れた直後など、 GPS 通信マーク函び点滅す 
る場合は、 GPS 機器び取得している情報び確定していなしすこめ 、 GPS 
データは記録されません。 GPS 通信マーク函び点なするまでお待ち 
<ださい。 

• GPS 機器との通信び2砂し i (上途絶えると、上面表示パネルから GPS 
通信マーク晒び消なします。この状態で撮影した画像データには 
GPS データは記録されません。 

• GPS 機器と通信して撮影した画像には、再生時の画像情報に GPS 
データのページ（田 243) び追加されます。 


P な5 

【函 ] AF.S REU 面を! 

团 I.UKI |] 
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II GPS 機器接続時のカメラの設定について 

セットアップメニューの [ GPS ] で、 GPS 機器と接続時の半押しタイ 
マー、取得した GPS データの表示、 GPS による日時合わせを設定でき 
ます。 

.[半巧しタイマー] では、カメラと GPS 機器を接続しているときの 
半押しタイマーを設定でをます。 


1カメラを操作していないときは、カスタムメニユ ー c 2 [半巧 
しタイマー]で設定された時間でオフになります。 

• カメラの電池の消耗をかなくすることびで舌ます。 

• 電源を ON にした直後または半巧しタイマーびオンになった 
直後は、カメラび GPS データを取得でさるまで半巧しタイ 
マーびさらに最大1分間延長されます。 

GPS 機器と接続中は、半巧しタイマーびオフにな D ません。 
いつ撮影してち GPS データを記録でさます。 


•[情報表示]では、 GPS 機器接続時に取得した情報を表示します。 


緯度 

fe 度を表 7J\ 

ミ 

情巧表示 

経度 

経度を表示 

•乂 

结 度： N 35’ 36.147' 

がち 
巧巧 

標高を表术 

Y 

CM 

ほ 度： E139' 43- 490" 

巧 S : け ■ 

方位 

撮影方位を表示 

j 

方な： 一 - 

UTC 

UTC (協定世界時）を表示 

1 

UTC : 2009/04/15 01:25:24 


• [ GPS による日時合わせ]び[ずる]の場合、 GPS 機器接続時に取 
得した日時の情報でカメラの内蔵時計を合わせます。 GPS 機器を使 
用して曰時を合わせないとをは、[しない]を選んでください。 
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M 撮慕方位について 

•撮影方位は、電子コンパス內蔵の GPS 機器と接続し 
て撮影した場をのみ記録されます。 

• GP -1 を接続した場を、撮影方位は記録されません。 

•撮影方位を正確に記録したい場合は、カメラか5 
GPS 機器を 20[ mi ； ■(上離し、撮影する方位に GPS 機 
器の向をを含わせて < ださい。 

SUTC について 

UTC に 00 rdinated Universal Time 二協定世刷寺）は、 GPS 機器と接続して取得 
された世界標準時で、カメラで設定されている時刻とは別に記録されます。 

M GPS による曰時合わせについて 

[ GPS による日時合わせ] で取得した日時は、セットアップメニューの [地域と 
曰晚の [現在地の設定]、[日付の表示順]、[夏時間の設定] の内容で表示、記 
録されます。 




230 








画像の再生 

ここでは、撮該した画像を再生する方法や再生中の操作について説明 
します。 

画像を1コマずつ再生ずる （1 コマ表示モード) . 232 

1コマまおモードでの操作方法 . 233 

画像情報を表示ずる . 235 

複数の画像を一覧表示ずる（サムネイル表示モード） ..... 245 

サムネイル表示モードでの操作方法 . 245 

画像を拡大表示ずる . 247 

化大表示中の操作方法 . 247 

画像を保護ずる（プ□テクト） . 249 

画像を削除ず . 250 













画像を 1 コマずつ再生ずる 

(1 コマ表示モード） 


囚ボタンを押すと、最後に撮 
影した画像び液晶モニターに 
表示されます。 


因ボタン 



マルチ サブコマンド 

セレクター ダイヤル 




メインコマンドダイヤル 


M 縦位置で撮霞した画像の場合 

再生メニューの [縦位置自動回転] (田 2 引）を 
[ずる] に設定すると、織位置で撮影された画像を、 
ちのよラに縦位置で再生します。 
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1 コマ表示モードでの操作方法 


前後の画像を見る 


@ 


◄を押すと前の画像び、►を押 
すと次の画像び表示されます。 

画像情報の表示 




表示中の画像についての詳しし、 
情報び表示されます（田235)。 

複数画像を一覧 
表示ずる 

H9+ 

ノ 


サムネイル表示モード 
(口 245) に切り誓わります。 

画像を}広大ずる 

H9+ 

背 


表示中の画像を拡大表示します 
(の247)。 

画像を削除ずる 

1 

表示中の画像を削除します 
(の250)。 

音声メモを録音 
ずる/再生ずる 

み 

選択中の画像に音青メモを録音/ 
再生します（口259)。 

画像を保護ずる 

O-n 

表示中の画儘にプ□テクト（保 
護）を設定します（口249)。 

メモリーカード 
のス□ット/ 

フオルタ’一を 
切り換える 

H9+ 



[ス□ット/フォルダー指定 
ニュー]画面び表示され、画像 
を表示するス□ット/フォルダー 
を切り換え日れます（口234)。 

撮影に戻る 



J 

► 


液晶モニターび消好し、すぐに 
撮影でをます。 

メニューに移る 

MENU 

メニューび表示されます 
(の283)。 

動画を再生ずる 


榮 


1 マークび表示されている画像 
の場合、動画を再生します 
(の75)。 

動画編集メニュ ー 
を表示する 


ill 


1 マークび表示されている画像 
の場合、動画編集メニュー 
(の 77) び表示されます。 



































@ 撮該直をの画像確認について 

再生メニューの[撮影直後の画像確認](口 291) を[ずる]に設定すると、囚 
ボタンを巧さなくても、撮影した画像を自動的に液晶モニターに表示します。 

• レ U —ズモードび S 、 Q 、 の、 MUP のとをは、1コマずつ表示されます。 

-レ U —ズモードび Ch や Cl のとをは、撮影終了後に、最初のコマから順次画像 
化表术します。 

•縦位置で撮影した状態のまま画像確認びしやすいよラに、再生^ニューの[縦 
位置自動回転](口2引）を[ずる]に設定しても、撮影直後の画像確認時は 
自動回転しません。 


M メモリーカードス□ットの切り換えについて 

1コマ表示モードまたはサムネイル表示モードで H 9 
ボタンを巧しなびらマルチセレクターの▲を巧すと、 

ちのような[ス□ット/フォルダー指定メニュ ー] 画 
面び表示されます。 

• ス□ットを選んでマルチセレクターの►を巧すと、 

選んだス□ット内のフォルダーの一覧び表示され 
ます。フォルダーを選んで®ボタンを巧すと、フォルダー内の画像び表示され 
ます。 

• すでに撮影した画像のホワイトバランスデータをコピーするとき（田 170) や、 
再生メニュー（田 284) または画像編集メニュー（田 363) で画像を選択する 
とさち、同様の操作でス□ットを切0換えられます。 


スロか/川ルタ-指さにユ- 

ス□ット1 



@関連ページ 

• あ晶モニターの表お時間を変更する 一换 C 4 [液晶モニターのバワーオフ時 
間] (の 320) 

• マルチセレクターの▲▼◄►の機能を入れ換える 一终 f3 [上下ちち機能入 
れ換え](の 332) 
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画像情報を表示ずる 


1コマ表示 モー ドでは、マルチセレクタ ーの ▲または▼を押すと、次 
のように撮影情報の表示が切り替わり、画像に ついての 詳しい情報を 
見ることがでさます。 



再生メニューの[再生画面設定](田 286) で設定している場合のみ表示します。 
《2セットアップメニューの[着作権情報](口 357) を設定して撮影した画像の 
場合のみ表おします。 

《3 GPS (の 226) を使用して撮影した画像の場をのみ表おします。 
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■■標準表示 



D 音声メモの有無 . 256 

D フ□テクト設定の有無 . 249 

D 画像編集の有無 . 363 

■1 フォーカスポイント※1、2 . 100 

DAF エリアフレーム※ 1 . 43 

H コマ番号/ 

フォルダー内全画像数 

U 画質モ—ド . 88 

D 画儘サイズ . 92 

D 撮儘範囲ぷ 3 . 82 

13画像真正性検証情報の有お . 356 

m 撮影時刻 . 34 

13撮影曰付 . 34 

19ス□ット番号 . 37 

m フォルダー名 . 298 

の ファイル名 . 301 


再生六ニューの [再生画面設定] (の 286) で [フォーカスポイント] を設定して 
いる場合のみ表おします。 


ぷ2 表おされるフ オー カスポイントは、撮影時の設定により、次のよラに異なります。 

-フオーカスモードび S の場合、 最初に□ックしたフオーカスポイントをホ<表示 
しまず。 

フオーカスモードが〔で、 AF エリアモード （の弓 8) びシングルポイント AF およ 
びダイナミック AF モードの場合、 ピントび合ったときはフオーカスポイントを赤 
く表示し、ピントびをっていないとをは表示しません。 

-フオーカスモードび C で才ートエリア AF モードの場合、 フ オーカ スポイントを表 

术しません。 

《3撮影六 ニ ューの [撮像節囲] (の 82) を [1.2 X 口 0 X 20) 1.2 X ]、 [DX (24 X 16) 
1.5 X ]または [5:4(30 X 24)] に設定して撮影した画像の場含、黄色で表示しまず。 
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■■八イライト表示^ 1 

音声メモの有無 . 256 

プ□テクト設定の有無 . 249 

画像編集の有無 . 363 

画儘の A イライト部分を 
各色ごとに点滅表おします※2 
フオルダー番号-コマ番号※3……298 

ノ、イライト表お . 286 

ノ V イライト部分び点滅表示 
している色※2 



再生メニューの [再生画面設定] (口％6)で [八イライト] を設定している場合 


のみ表おします。 

《2 h 9 ボタンを押しなびらマルチセレクターのイ ボタン 



《3撮影メニューの [撮像節囲] ([ XI 82) を [1.2 X (30 X 20) 1.2 X ]、 [DX に 4 x 16) 
1.5 X ] または [5:4 (30 X 24)] に設定して撮影した画像の場合、黄色で表おします。 
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II RGB ヒストグラム※ 1 



■ 画儘の A イライト部分を 

各色ごとに点滅表おします※2…237 
B フォルダー番号-〕マ番号※3 ...... 298 


D 音声メモの有無 . 256 

D プロテクト設定の有無 . 249 

I ホワイトバランス . 154 

ホワイトバランス色温度 . 161 

ホワイトバランス微調整 . 157 

フ U セットマニュアル . 162 

H A イライト部分び点滅表示 
している色 

D 画像編集の有無 . 363 

Q RGB のヒストグラム 
〇赤色（ののヒストグラム 
IE 1 緑色 （ G ) のヒストグラム 
m 青色 （ B ) のヒストグラム 


再生方ニューの [再生画面設定] (口 28目）で [ RGB ヒストグラム] を設定してい 
る場合のみ表おします。 

《2 因9ボタンを押しなびらマルチセレクターのイ ボタ、ノ 


イライト部分び切り替わります。 



八イライト 

部分 ( RGB ) 


赤色の 

ノ、イライト 

部分 （ R ) 


緑色の 
ノ、イライト 
部分に） 


青色の 
ノ、イライト 
部分 （ B ) 


点滅表のなし 


《3撮影 メニ ューの [撮像節囲] (の 82) を [1.2 X (30 X 20) 1.2 X ]、 [DX (24 X 16) 
1.5 X ] または [5:4 (30 X 24)] に設定して撮影した画儘の場含、黄色で表示しまず。 
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巧拡大ヒストグラム表示について 

RG 目ヒストグラム表示でボタンを巧しなびらメ 
インコマンドダイヤルをちに回してから H 9 ボタン 
を放すと、拡大領域の RGB ヒストグラムを表示しま 
す。また、拡大表示中にマルチセレクターを操作す 
ると画面をスク□ールして見たし''部分に移動でさま 
す。 H 9 ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤ 
ルを左に回すと画像を縮ル表示しまず。 

M ヒストグラムにごいて 

ヒストグラムとは、画像の明るさ（輝度）の分巧を表すグラフのことです。横軸 
は明るさ、縦軸は明るさごとのピクセル数を示しています。 

• いろいろな明るさの被写体び写って 
いる画像では、グラフの山び全体的に 
分巧したヒストグラムになります。 

• 暗い画像はヒストグラムの分巧び左 
側に畜った形になります。 


ち側に寄った形になります。 


露出補正を+側にずれば山びち側に寄り、一側にすれば山び左側に畜ります。 
屋外などで周りが明るずぎて液晶モニターでは画像の明るさび確認しにくいと 
さでも、ヒストグラムから画儘全体の露出傾向を確認ずることびでをます。 

0 D 3 S のヒストグラム表示について 

• RGB ヒストグラムは明るさ（輝度）を表示していまず。 

• D 3 S のヒストグラム表示は、画像加エアプ U ケーションで表示されるヒストグ 
ラムと異なることびあります。目まとしてお使いください。 
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■■撮影障報 




音声メモの有無 . 256 

プ□テクト設定の有無 . 249 

画像編集の有無 . 363 

測光モード . 122 

シャッタースピード . 127、130 

絞り値 . 128、130 


H 露出モード . 124 

ISO 感度※2 . 116 

H 露出補正値 . 139 

基準露出レベルの調節値※3 ........ 318 

D 焦点距離 . 223、392 

D レンズ情報 . 223 

H フオーカスモード . 96 

レンズの VR (手プレ補正）機能の 
0N/0FF&4. 388 

H フラッシュモード . 201 

調光補正量 
コマンダーモード※5 
U 力;><ラ名 

la 撮像範囲※6 . 82 

■3 フォルダー番号-コマ番号※6 ...... 298 


ぷ1再生六ニューの[再生画面設定](の 286) で[撮影情報]を設定している場合の 
み表示します。 

《2感度自動制御した画像の場合、に日感度をホく表示します。 

《3カスタムメニュー b 目[基準露出レベルの調節](田 318) を日^^(がに設定している 
場含'のみ表示します。 

《4 VR レンズ装着時のみ表おしまず。 

《5別売のスピードライト SB -900、 SB -800. SB -600 またはリモートスピードライト 
SB - R 200 使巧時にのみ表示します。 

※日撮影六ニューの[撮像節囲](の 82) を [1.2 X (30 X 20) 1.2 X]、[DX (24 X 16) 
1.5 X ]または [5:4(30 X 24)] に設定して撮影した画像の場合、黄色で表示します。 
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■■撮誘情巧 2 



D 音青メモの有無 . 256 

D プ□テクト設定の有無 . 249 

D 画像編集の有無 . 363 

I ホワイトバランス . 154 

ホワイトバランス色温度 . 161 

ホワイトバランス微調整 . 157 

フ IJ セツトマニュアル . 162 



色空間 . 189 

ピクチヤーコント□-ル . 176 

クイック調整※2 . 179 

兀になつた 

ピクチヤーコント□-ル※3 ........ 176 

輪郭強調 . 179 

コントラスト . 179 

明るさ . 179 

色の濃さ（彩度）※4 . 179 

フィルター効果※5 . 179 

色をい（色相）※4 . 179 

調色《5 . 179 

力^ラ名 

撮儘範囲※6 . 82 

フオルダー番号-コマ番号※6……298 


再生ニューの[巧を画面設定](口28目）で[撮影情報]を設定している場台のみ表 
7 K しま5^。 

ぷ2 [スタンダード]、[ビビッド]のとを表示します。 

《3 [ニュートラル]、[モノク□—ム]、カスタムピクチャーコント□ールのとき表示します。 
《4 [モノク□—ム]や[モノク□—ム]を元にしたカスタムピクチャーコント□ールの場 
合、表おしません。 

※弓[モノク□—ム]や[モノク□-ム]を元にしたカスタムピクチャーコント□ールのと 
をのみ表おします。 

※ら撮影;ニューの[撮像節囲](の8リを [1.2 X (30 X 20) 1.2 X ]、[0 X 04 X 16) 
1.5 X ] または [5:4 (30 X 24)] に設定して撮影した画像の場合、黄色で表おします。 
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■■撮影肩報 3 



I 音声メモの有無 . 256 

I フ□テクト設定の有無 . 249 

I 画像編集の有無 . 363 

I 高感度ノイズ低減 . 303 

I 長狱時ノイズ低減 . 303 

I アクティブ〇ライティング ........ 187 

I ヴィネットコント□-ル . 302 

I 画像編集ニュー（田 363) で行われた 
画像編集の内容び一覧表おされます。 
複数の画像編集び行われた場含は、順 
I 番に表示されます。 

〇画像コ方ント . 353 

D カメラ名 

El 撮像範囲※2 . 82 

HI フォルダー番号-コマ番号み2 ...... 298 

再生メニューの[再生画面設定](口 286) で[撮影情報]を設定している場含のみ 
表71^します。 

《2撮影メニューの[撮像範西](に182)を [1.2X 口 0X20) 1.2X] 、 [DX 口 4X16} 
1.5 X] または [5:4(30X24)] に設定して撮慕した画像の場含、黄色で表おします。 


■■撮誘情串目4※- 



音声六モの有無 . 256 

プロテクト設定の有無 . 249 

画徹編集の有無 . 363 

撮影者名 . 357 

著作権者名 . 357 

カメラ名 

撮徹範囲※2 . 82 

フオルダー番号-コマ番号※2 ...... 298 


再生メニューの[再生画面設定](の 286) で[撮影情報]を設定していて、セット 
アップ^ニューの[着作権情報](の 357) を設定して撮影した画像の場合のみ表示 
します。 

《2撮影メニューの[撮像範囲](口 82) を [1.2 X 口 0 X 20) 1.2 X ] 、 [DX (24 X 16) 
1.5 X ]または [5:4(30 X 24)] に設定して撮慕した画像の場台、黄色で表おします。 


C0PYR 


NIKON TAW 
NIKON 
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■■ GPS データ※ 1 




音声メモの有無 . 256 

プ□テクト設定の有無 . 249 

画像編集の有無 . 363 


緯度 

経度 

標高 

UTC (協定世界時） 

撮影方位•夕2 
カメラ名 

撮儘範囲’》3 . 82 

フオルダー番号-コマ番号※3……2% 


GPS (田 226) を使用して撮影した画撒の場合のみ表示します。 

料 電子コンパス内蔵の GPS 機器と接続して撮影した場合のみ表おします。 

《3撮影;><ニューの[撮像節囲](の82)を [1.2 X (30 X 20) 1.2 X ]、[0 X 04 X 16) 
1.5 X ] または [5:4 (30 X 24)] に設定して撮影した画像の場合、黄色で表おします。 
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■■統合表示 



■ 

D 

宜 


コマ番号/ 

フオルダー内全画儘数 

音声方モの有無 . 

プ□テクト設定の有無.. 
力六ラ名 


感度自動制御された画像の場合、 


D 画像編集の有無 . 363 

n 画撒のヒストグラムを表おします 
5 I 脚239)。横酣明るさ、縦軸はお 

e ■ るさごとのピクセル数を表しまず。 

7 B ISO 感度※1 . 116 

I D 焦点距離 . 223、392 

1 。 D GPS データの有無 . 226 

—11 IQ 画像コ^ントの有無 . 353 

u フラッシュモード . 201 

19調光補正量 

la 麗出補正値 . 13弓 

〇測光モード . 122 

256 la 麗出モード . 124 

249 シャッタースピード . 127、13日 

の 絞り値 . 128、13日 

に0感度を赤く表おします。 




ピクチヤーコント□-ル※2176 
アクティブ D - ライティングの強度 
. 188 


〇ファイル名 . 301 

〇画質モード . 88 

〇画儘サイズ . 92 

0撮像範囲※3 . 82 

〇画撒真正性検証情報の有無 . 356 

〇撮影時刻 . 34 

〇フオルダー名 . 298 

〇撮影曰付 . 34 

ス□ット番号 . 94 


W ホワイトバランス . 154 

■ ホヮィトバランス色温度 . 161 

■ ホワイトパランス綱藝 . 157 

■ フリセット7こュアル . 162 


色空間 . 189 


《2撮影時に使用したオプションピクチャーコント□-ル（田 186) び、その媛削除な 
どを行ったことにより、再生時に力六ラに登録されていない攝合は、「一」と表おさ 
れます。 

《3撮影メニューの[撮像節囲](口 82) を [1.2 X (30 X 20) 1.2 X]、[DX 口 4 X 16) 
1.5 X ]または [5:4(30 X 24)] に設定して撮影した画撒の場含、黄色で表おしまず。 
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複数の画像を一覽表示ずる 

(サムネイル表示モード） 


1コマ表示モードのとをにボタ 
ンを押しなびらメインコマンドダ 
イヤルを左方向に回すと、複数の縮 
ル画像（サムネイル画像）を表示ず 
る「サムネイル表示モード」に切り 
替わります。 



ダイヤル 



サムネイル表示モードでの操作方法 


表示コ7数を 
増やす 

H 9 + 

が 

ボタンを押しなび5メインコマンド 
ダイヤルを左方向に回すと、表示コマ数 
(1 コマ/4コマ/9コマ/72コマ）び切り誓 

ねります。 

表示コマ数を 
減5す 

H 9 + 

巧 

ボタンを押しなび5メインコマンド 
ダイヤルをち方向に回すと、72コマ表示 
のときは9コマ表示に、9コマ表示のとを 

は4コマ表示に、4コマ表示のとをは1コ 

マ表示に切り替わります。 

サムネイル表示 
と1コマ表示を 
切り換える 

0 

サムネイル表示で中央ボタンを押すと、 

1コマ表示画面に戻ります。もラー度中 
央ボタンを巧すと、直前に表示していた 
コマ数でサムネイル表示します。 
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画像を選ぶ 

@ 

マルチセレクターを操作すると、黄色の 
枠（カーソル）び動いて、拡大表示 
(1 X 1247) や削除 （1 X 1250) の对象とな 

る画像を選べます。 

ページ送0する 

H9+ 

f— 

瑟 

H 9 ボタンを押しなびらサブコマンドダ 
イヤルを回すと、設定されたコマ数 （4 コ 
マ/9コマ/72コマ）単位でページ送りされ 

ます。 

画像を削除する 

1 

選んだ画像を削除します（田25日)。 

音青メモを録音 
する/再生する 

み 

選んだ画像に音声メモを録音/再生しま 
す（の259)。 

画像を保護する 

0~n 

選んだ画像にプ□テクト（保護）を設定 
します〔の249)。 

；><モ u —カード 

のス□ット/ 

フォルダーを 
切り撰える 

H9+ 

感 

[ス□ット/フォルダー指定メニュー]画面 
び表示され、画像を表示するス□ット/フォ 
ルダーを切り換え5れます（1 X 1234)。 

撮影に戻る 


/ 囚 

液晶モニターび消丹し、すぐに撮影でき 

ます。 

メニューに移る 

MENU 

；><ニューび表おされます（田283)。 



M 関連ぺージ 

マルチセレクターの 中央 ボタンの機能をを更する一换 fi [中央ボタンの機能] 
№330) 
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画像を拡大表巧ずる 


1コマ表示モードのときに H 9 ボ 
タンを押しなびらメインコマンド 
ダイヤルをちち向に回すと、画像 
サイズび L のとをは最大約27倍、 
M のとをは約20倍、 S のとをは約 
13倍まで化大表示でをます（撮像 
範囲び [FX (36 X 24)1.0 X ] の 



H 9 ボタン 



ダイヤル 


拡大表示中の操作方法 


•因9ボタンを巧しな 


拡大率を 

上げる 


H9 + 



巧ら:イン]マン 
ドダイヤルをち方 
向に回すと、黄色 
い拡大工 U ア選択 
巧び表示されます。 



拡大率を 

下げる 


H9 + 



そのまま;>< インコマンドダイヤルを回ずと、 
拡大エリア選択枠の大きさび変わります。 

• hr ボタンから指を放すと、拡大エリア選択枠 
内の部分び拡大表示されます。 


お大工 U 
アを選ぶ 



H 9 ボタンを巧しなび5マルチセレクターを操 
作して、お大工 U ァ選択枠を動かすと、画像の 
す広大したい部分を選べます。マルチセレクター 
を押し続けると、高速で移動します。 


前後の画 
像を見る 



メインコマンドダイヤルを回すと、そのままの 
拡大率と表示範囲で、前後の画像を表示します。 
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画像を 
保護する 

O-n 

表示中の画像にプ□テクト（保護）を設定します 
に024弓)。 

撮影に戻る 



/ 囚 

液晶モニターび消灯し、すぐに撮影でさます。 

メニュ ー 

に移る 

MENU 

；><ニューび表示されます（囚283)。 
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画像を保護する (プ□テクト) 


大切な画像を誤って削除しないために、画像にプロテクト（保護）を 
設定できます。ただし、メモ U - 力ードを初期化（フォーマット： 
口41、 347) ずると、プロテクトを設定した画像も削除されまずので 
ごを意ください。 


1プ□テクトする画像を選ぶ 

• 1コマ表示モード/化大表示の場合は、 
プロテクトする画像を表示します。 


•サムネイル表示モードの場合は、プロ 
テクトする画像をマルチセレクターで 
選びます。 



2 On ボタンを押ず 

• HI アイコンび表のされ 
ふ9 〇 

•画像のプ□テクトを解除 
するには、解除する画像 
を表示（選択）して、 

Ori ボタンを押します。 

M 音青メモ付き画像のプ□テクトについて 

音声メモび録音された画像にプ□テクトをかけると、画像と音声メモの両方にプ 
□テクトびかかります。個別に設定ずることはでをません。 

M プ□テクトの一括解除について 

ひ T 1 ボタンと而ボタンを同時に2秒政上巧し続けると、再生メニューの [再生フォ 
ルダー設定] で設定されているフオルダー内の全ての画像のプ□テクトを一括で 
解除でをます。 



1ボタン 
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画像を削除する 

メモ1」一力ードに記録された画像を削除します。削除した画像は元に 
は戻せないのでごま意ください。 

表示中の画像を削除する 

而ボタンを押すと、表示中の画像を1コマ削除でさます。 

1削除ずる画像を選ぶ 

•] コマ 表示モードのとさは、削除する画像を表示します。 

• サムネイル表示モードのと去は、削除する画像を選択します。 

2 雨 ボタンを押ず 

• 削除確認の画面び表示されます。 

•囚ボタンを押すと、画像の削除はキャンセルされます。 

而ボタン 1コマ表示モード ヴムネイル表示モード 



3 ちう一度命ボタンを押ずと、表示中の画像 面ボタン 



巧削除についてのごを意 

プ□テクトおよび非表示設定されている画像は削除でさません。 
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巧音青メモ付き画像の削除について {口 261 ) 


音芦メモ付さの画像を削除する場をは、面ボタンを 
巧すとちのよラな削除確認画面び表示されまず。 

• [画像と音青] を選択して面ボタンを巧すと、表示 
中の画像と音声;><モを削除します。 

• [音声のみ] を選択して面ボタンを押すと、音靑 
メモのみを削除します。 

• 削除確認画面の表示中に 囚 ボタンを巧すと、画像 
の削除をキャンセルして、再生画面に戻ります。 


0) 削隐しますか？ 


I 音> のみ の削拾 I 

I I 

■iiTi 化 ii 化" 


@関連ぺージ 

•複数の画像をまとめて削除する ^囚消 ij 除] (田 252) 

• 画像の削除後に表おされる画像を変更する- ►囚消 Ij 除後の次再生画像] 
(の2引） 
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拒数の画像をまとめて削除する 

再生メニューの消 Ij 除] では、複数の画像を一括して削除でをます。 
たくさんの画像を削除するとをは、時間びかかることびあります。 


お g 選択画像削除 

選択した画像を削除します。 

ALL を画像削除 

[再生フォルダー設定](の 284) 

で設定したフォルダー内の全て 
の画像を削除します。 

• メモ U —カードを2枚使用し 
ている場をは、画像を削除す 
るス□ットを選択で走ます。 

1 

ALL を函巧削隨 >1 


■■選が画像削除 


再生メニューの[削除] 
で[選択画像削除]を 
選ぶ 


• MENU ボタンを巧して再生 
メニューの[削除]で[選 
択画像削除]を逞びます。 
マルチセレクターの►を 


MENU ボタン 



巧すと、削除画像の選択画面び表示されます。 


2 



削除ずる画像を選ぶ 

• マルチセレクターを▲▼イ►、 
ななめ方向に押して画像を選び 
よ9 〇 

• ボタンを押しながらマルチ 



セレクターの▲を押すと、[ス 

□ット/フオルダー指定ニュ ー] 画面び表示されます（口234)。 
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• ボタンを押している 

間、選択中の画像を拡大 

表术レず’す。 


因9ボタン 



3設定ずる 

• マルチセレクターの 中央 ボタン 
を巧して設定します。設定する 
と而が表示されます。わう一度 
中央 ボタンを押すと、雨が消え 
ます。 



•削除する画像全てに設定して<ださい。 


4設定を完了ずる 

• @ボタンを巧して、設定を終了します。 

• 巧認画面で [はい] を選んで®ボタンを押 
すと、選択した画像び全て削除されます。 



田再をメニュー[削晩についてのごを意 

音声メモ付き画像を削除する場合、音靑メモち同時に削除されます。 
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音声メモ機能 

ここでは、撮影した画像に音声を録音したり、録音した音声を再生し 
たりでをる音声メモ機能について説明します。 


音声メモを録音ずる 
音声メモを再生ずる 


256 
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音声メモを録音する 

撮影した画像に、最長で約60秒の音声メモを録音でをます。 

音ちメモに関する設定を行う 

音声メモを録音する前に、セットアップメニューの [音声メモの設 
赶で[撮影時の録音] (の256)、 [撮影時の上書き録音] (口257)、 
[音声ボタンの操作] (の 257) を設定します。 

■■撮露時の録音 

画像を撮影するたびに音声メモを自動的に録 
音するか、手動で録音するかを設定でさます。 



嗓録音しない 撮影時には、音声メモを録音でさません。 _ 

撮影直後に音声メモを自動的に録音しまず（口258)。 



&日 S 自動録音と 
手動録音 


’[自動録音と手動録音] を選ぶ 

と、ちの画面び表示されます。 

録音時間を に秒]、 [10 秒]、 

[20 柳、 [30 柳、 [45 柳、 

[60 秒] か5選びます。ただ 
し、再生:><ニューの [撮影直 

後の画像確認] を [ず别 に設定している場合（口 291) 
は、自動録音しません。 



圆4手動録音のみ 


最後に撮影した画像に対して音声方モを手動で録音します 
(口 258)。 
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■■撮嚴時の上書を録音 


撮彰時に、すでに音声メモび録音されている 
画像に巧して、音声メモを上書を録音でをる 
よラに設定でをます。 


禁止 

すでに音声メ亡び録音されている画像 
に上書さ録音はでさません。 

許可 

最後に撮影された画像に音声メモび 
録音されていてを、音声メモを手動 
で上書さ録音でをます（の258)。 



■■音声ボタンの操作 


音声メモ録音時のをボタンの操作ち法につい 
て設定します。 


み i 押し続けている 
間録音 

>1ボタンを押し続けてい 
る間のみ録音しまず（最 
長約60秒)。 

4と巧して開始/終了 

をボタンを押して録音を開 
始し、わラー度押すか、約 
6日秒経過すると録音を終 
了します。 



0撮該時の録音設定表示について 

[撮影時の録音]び[自動録音と手動録音]または[手動録音のみ]に設定され 
ている場合、背面表示パネルに設定び表示されます。 



苗贤過 

自動録音と手動録音 


a NORM 

ISO 

?ロロ 

白 


手動録音 
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撮露時に自動的に録音する 

[撮彰時の録音] (口 256) を [自動録音と手動録音] に設定すると、 
撮該した画像に巧して自動的に音声メモを録音します。 

•撮影後にシャッターボタンから指を放すと（半押しを解除すると）、 
音声メモび自動的に録音されます。 

•みボタンを押すか、設定した時間び経過すると、音声メモの録音を 
終了します。 

撮露時に手動で録音ずる 

[撮影時の録音] (口 256) を [自動録音と手動録音] または [手動録 

音のみ] に設定すると、最後に撮影した画像に巧して手動で音声メモ 
を録音でをます。 

ボタンを巧し続けている間 （1 砂しソ上)、音 
声メモび録音されまず。 



巧撮該直をの画像確認についてのごを意 

•再生メニューの[撮影直後の画像確認]に 0291) び[する]の場合は、自動 
録音されません。 

•撮影直後の画像確認時は、[撮影時の録音]び[録音しない]になっていても、 
再生中の画像に音声を記録する ことび でさます。 

0画像記錄モードが[バックアップ記録]または [ RAW + 
JPEG 分割記録]のときの音青メモの録音巧について 

メモ U —カードを2枚使用しており、撮影メニューの[画像記録モード]び[パ’ッ 
クアップ記録]または [RAW + JPEG が割記録]の場合、音声メモはス□ット1 
の画像に記録されます。 
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再生時に音声メモを録音する 


1音声メモを録音ずる画像を選ぶ 
(口 232) 

•画像の再生時は、すでに音声メモび録音 
されている画像（ひ]アイコンび表示され 
ている画像）に巧して音声メモを録音す 
ることびでをません。音声メモを削除し 
てから録音してください（口261)。 

2をボタンを押し続ける 

• & ボタンを巧し続けている間 （1 秒しソ上)、 
音声メモび録音されます。 




因音青メモ録音中の表示について 

音声メモ録音中は、背面表示バネルで&アイコン 
び点滅し、背面表示ノ（ネルに録音可能な残り時間 
のカウントダウンび抄単位で表示されます。 


I _ NORM _ lEH 、而 /■ 

普 


背面表示パネル 


音声><モ録音中は、画像上に#アイコンび表おさ 
れます。 



@音青メモの録音終了について 

次の場合、音声;><モの録音び自動的に終了します。 

• MENU ボタンを巧してメニュー画面を表示したとき 
• 囚ボタンを押したとを 
• シャッターボタンを半押ししたとを 
• 電源を OFF にしたとを 

• インターバルタイマー撮影中に、撮影時刻の約2秒前になったとを 
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M 撮露時、再を時の音青メモ録音後の表示について 

最後に撮影された画像に、音靑メモび録音されて 
いる場合は、背面表示パネルでをアイコンび点打 
しま9 0 

音声メモび録音された画像にはひ]アイコンび表示 
されます。 


M 音青メモのファイルちについて 

音靑: >(モを 録音すると、 DSC _ nnnn . WAV という名称の音声ファイルび作成 
されます。 nnnn には対応する画像ファイルの名称と同じ数字び入ります。 
たとえば、 DSC _ 0002 JPG という画像ファイルに音声メモを録音した場を、 
DSC _ 0002 . WAV という名称の音声ファイルび作成されます。音靑ファイル 
名はパソコンで確認することびできます。 

•撮影;><ニューの腹空間](口 189) で [AdobeRGB] に設定して撮影した 
画像の場合、音青ファイル名は _ DSCnnnn . WAV になります。 

•撮影メニューの[ファイル名設定](の301)でファイル名の [ DSC ] の3文宇 
を変更して撮影した画像の場を、音声ファイルの [ DSC ] の3文ぞも同様に変 
更されます。 


a NORM 岡 励 I 

可^广卿 


背面表示パネル 


適 
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音声メモを再生する 


画像の再生時（田 232) に、[近アイコンの付 
いた画像を選んで、をボタンを押すと、音声 
メモを再生でをます。 



音声メモの「 
再生/終了 i 


音声メモの ' 
削除 


& 


みボタンを押すと、音声;><モを再生します。わラー度をボ 
タンを押すか、録音内容び終了すると再生を終了します。 


1 


质ボタンを押すと、ちのよラな削除確認画面び表示されます。 
I - [画像と音声]を選んで雨ボタ 
ンを巧ずと、画像と音声メモ 
の両方を削除します。 

[音靑のみ]を選んで前ボタン 
を押すと、音声;><モだけを削 
除します。 



• 削除確認画面の表示中に囚を押すと、画像の削除をキヤ 
ンセルして、再生表示画面に戻りまず。 


@音青メモの再を終了について 

次の場を、音青メモの再生び自動的に終了します。 

• MENU ボタンを巧してメニュー画面を表示したとさ 

•囚ボタンを巧すか、シャッターボタンを半押しして液晶モニターが消丹した 
とさ 

• 電源を OFF にしたとき 
• 他の画像を選んだとさ 
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再生方法と音量の設定について 


セットアップ^こ ユー [音声メモの設定] の 
[音声の出力] では、音声の出力方法を設定で 
さます。 



カメラ本体に内蔵のスピー 
カーで音声^モを再生しま 
す。 [スピーカー] を選ぶと、 

ちの画面び表示されます。 

• マルチセレクターの▲ま 
たは▼を巧して、音量を 
[1] 〜 [引 から選びます。 

• 選択した音量でサンプル音び鳴0ます。数値び大さ 
くなるほどサンプル音わ大さくな0ます。 

• @ボタンを巧すと設定を終了します。 _ 

HDMI 機器またはオーディオビデオ機器か5、音声;><モ 
を一定音量で出力します。 

みボタンを巧しても、音声を出力しません。音靑メモび 
録音されている画儘には、本アイコンび表示されます。 


HDMI/ 

AIVOUT オーディオ 
ビデオ出力 

'4 出力しない 
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パソコン、プリンター、 
テレビとの接続 

ここでは、 D 3 S で撮該した画像をパソコンに転送したり、プ U ンター 
でプ リントしたり、 テレビで再生ずる方法について説明しまず。 


画像をソつンにお送ずる . 264 

USB 接続でパソコンに画像を転送する . 266 

ワイヤレストランスミッター WT -4 を使って 

無線でパソコンに画像を転送する . 268 

画像をプ U ンターで EP 刷ずる . 269 

カメラとプ U ンターを直接つないでプリントする 
(ダイレクトプ U ント） . 269 

画像をテレビで見る . 280 

AV ヶーブルを使ってテレビと接続する . 280 

HDMI ケープルを使って八イビジヨンテレビと接続ずる . 282 
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画像をパソコンに拓送する 

このカメラでは、付属の USB ケースレ UC - E 4 をカメラに接続して、撮 
影した画像をパソコンに転送できます。ここでは、転送時に必要な操 
作について説明します。 

•最视こ付属の Software Suite (ソフトウェアスイート） CD-ROM か 
ら、ソフトウェアをパソコンにインストールしてくださし、。 
Software Suite をインストールすると、 USB ケーブルを使ってカメ 
ラとパソコンを接続したときに Nikon Transfer び起動して、撮影し 
た画像をパソコンに転送することびでをます。詳しい使いちは、そ 
れぞれのソフトウ I アのヘルプをご覧ください。 

- Nikon Transfer :撮影した画像をカメラからパソコンに転送する 
ためのソフトウェアです。バックアップのなをや著作権情報など 
の画像への埋め込みなどびでをます。 

-ViewNX :パソコンに転送した画像を表示するためのソフトウェ 
アです。表示した画像の整理や調整、 RAW 画像の現像、ファイル 
形式の変換などびでをます。 

•ソフトウェアの動作環境やインストール手順は、付属のソフトウェア 
インストールガイドをご覧ください。 

• カメラとバソコンを接続ずるときは、フル充電されたバッテ I 」一また 
は別売の AC アダプター EH -6 をお使いになることをおずずめしまず。 


■■対応 OS について 

付属のソフトウェアは、なのパソコンの 0 S (オペレーテイングシス 
テム）に対応しています。 

Windows 

Windows V に ta Service Pack i (Home Basic/Home Premium / 
Business / Enterprise / Ultimate) 《、 Windows XP Service Pack 3 
(Home Edition / Professional ) 

《64 bit 版 Windows Vista 用で使用する場合、 32 bit 互換環境での動作になりまず。 

Macintosh 

Mac OS X (version 10.3.9、10.4 .11、10.5.7) 

※対応 OS に関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報に Qxxv ) でご 
確認ください。 


USB 接続でパソコンに画像を拓送する 

付属の USB ケースレ UC - E 4 を使ってカメラとパソコンを接続します。 
カメラとパソコンび通信している間は、カメラの電源を OFF にした 
り、 USB ケーブルを抜いたりしないでください。 

1 カメラの電源を OFF にずる 


2 パソコンを起動する 
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巧ケーブル接続時のごを意 

• ケーブルを接続するとをは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えず 
に、まっすぐに差し込んでください。端テを引き损くときも、まっすぐに 
引さ抜いてください。 

• ケーブルを抜を差しするとさは、必ずカメラの電源び OFF になっているこ 
とを確認してください。 

0端子カバーについて 

使用しない場合は、必ず端テカバーを閉じてください。ゴミなどび入ると、 
誤作動の原因となることびあります。 


4カメラの電源を ON にずる 


5画像を転送ずる 

• Nikon Transfer び自動的に起動しますの 
で、 [転送開始] ボタンをク U ックして 
画像を転送して < ださい。 

• Nikon Transfer の使い方については、 

Nikon Transfer のヘルプをご覧くださ 
し、ヘルプは、 Nikon Transfer を起動 
し、 乂ニュ ー J 又一の[ヘルプ ];><ニューか6 [Nikon Transfer 
ヘルプ] を選んで表示して<ださい。 

6転送び終わった5、カメラの電源を OFF にして 、 USB 

ケーブルを抜< 

•転送び終わると、 Nikon Transfer は自動的に終了します。 


nn 


い一つ 


[起送開始]ボタン 
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ワイヤレストランスミッター WT -4 を使つて 
お線でパソコンに画像を転送する 

別売のワイヤレストランス S ッタ ー WT -4 (田 394) をカメラと接続し 
て使ラことにより、画像の転送や印刷を無線で行えまず。また、イーサ 
ネットケーブルを接続することにより、有線でち同様の操作び巧能です。 
wr -4 にはなの4つの機能びあります。 


画像送信 

^モ1」ーカードに記録した画像や、撮影直後の 
画像をパソコンや FTP サーバーに保をできます。 

サムネイルセレクトモード 

撮影した画像をノてソコン画面で確認しなびら、必 
要な画像だけを選んでパソコンに保をでさます。 

PC モード 

別売の Camera Control Pro 2で、力;ラを〕ン 
卜□—ルしたり、撮影した画像をパソコンに保 
存でさます。 

プ U ンター接続 

メモ U - 力ード内の JPEG 画像を送信して、バソ 
コンに接続しているプ U ンターでプ U ントで定 

ます。 


• VW -4 の使用方法などについては、 WT -4 の使用説明書をご覧ください。 

• wr -4 のファームウエアや付属のソフトウエアは、必ず最新版にバー 
ジョンアツプしてお使いください。 


0動画の起送について 

wr -4 をお使いの場合、動画は画像送信モードでパソコンに転送でをます（[を信 
設定]び[撮霞後自動送信]または[フォルダーち信]の場合を除く）。ヴムネ 
イルセレクトモードでは、動画を転送できません。 

巧別売の Camera Control Pro 2について 

別売の Camera Contr 日 I Pro 2に 0397) で、パソコンから力;><ラをコント □- 
ルでをます。 Camera Control Pro 2を起動すると、上面表示パネルの記録可能 
コマ数表示部に、 PC び表示され、 PC 接続中インジケーターが点滅します。 
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画像をプリンターで印刷する 

カメラとプリンターを直接つないで 
プリントする （ダイレクトプリント） 

PictBridge (ピクトフ U ッジ：田 444) 巧応プ U ンターをお使いの 
場合、パソコンを使わずに、カメラとプ U ンターを直接接続してメ 
モ U - 力ード内の画像をプ U ントでさます（ダイレクトプ U ント）。 
ダイレクトプ U ントは、なの手順で行います。 


画像を撮影する 


1 


プリントする画像をあ5かじめ指定 
する（プ U ント指定：口 278) 

1 

カメラとプ U ンターを接続する（田 270) 





1コマだけプリン 複数の画像をプリン インデックスをプ U 
卜する（圧 1271) 卜する（口 274) ントする（口 277) 


USB ケーブルを巧き、プ U ントを終了する 

なのページから、それぞれの手順について詳しく説明します。 



田ダイレクトプリントの前に 

• ダイレクトプリント時は、残量び充分にあるバッテリーをお使いください。別 
売の AC アダプター EH -6 をお使いになることをおすすめしまず。 

•直接プ U ントする画像は、撮影メニューの[色空間]を [ sRGB ] に設定して 
撮影してください（口189)。 

じ USB 八ブについて 

USB ノ \プに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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II カメラとプリンターを接続ずる 

付属の USB ケースレ UC - E 4 を使ってカメラとプ U ンターを接続しまず。 


1 カメラの電源を OFF にしてからプリンターの電源を ON に 
ずる 

2カメラとプリンターを接続ずる 

• USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んで 
ください。 



3 カメラの電源を ON にずる 

•正しく接続されると、液晶モニターに①の画面び表おされた後、 
@の画面び表示されます。 
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■■1コマだけプリントずる 

1プリントしたい画像を選ぶ 

• マルチセレクターの◄または 
►を巧してプ U ントしたい画 
像を還びます。 

• マルチセレクターの中央ボタ 
ンを巧して6コマ表示に切り換 
えて、画像を還ぶことびでをます。ちう一度中央ボタンを巧すと、 
1コマ表示に戻ります。 

• H 9 ボタンを巧しなびらメインコマンドダイヤルをちち向に回す 
と、表示中の画像をあ大表示します（田247)。囚ボタンを巧す 
と、1コマ表おに戻ります。 

• ボタンを巧しなびらマルチセレクターの▲を巧すと、[ス□ッ 
卜/フォルダー指定メニュー]画面び表示されます（田234)。 

•▲または▼を巧すと、画像情報（の 235) び表示されます。 



2プリント設定画面を表示ずる 


•@ボタンを押すとプリント設 
定画面が表示されます。 
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3 プリント設定の項目を設定ずる 


• ▼または▲を押して設定したい項目を選んで►を押すと、それぞ 
れの設定画面び表示されます。 


▼または▲を巧して、プリントする 
用紙のサイズを選びます。 


巧紙設定 


[プリンターの設定]、 [ L サイズ]、 [2 L 
サイズ]、[はがを]、口 00 X 150 mm ] 、 
[4 X 6 in .] . [203 X 254 mm ] 、 


[ Letter ]、[ A 3 ヴイズ]、 [ A 4 サイズ] 



I 2 L サイス 
はびぎ 
I A 4 サィス 


の5ち、プ U ンターび対応するサイズのみび表示されます。 



枚数指定 


フチ設定 


毎)ボタンを巧すと、プ U ント設定画面に戻ります。 


▼または▲を巧して、プ U ントする枚 
数り〜99枚）を設定します。毎)ボタ 
ンを巧すとプ IJ ント設定画面に戻り 
ます。 


▼または▲を巧して、[プリンターの設 
赶（プ U ンターの設をを優姐、[あり] 
(フチありプリント）または[なし](フ 
チなしプリント）を還びます。 

括)ボタンを巧すと、プ U ント設定画 
面に戻0まず。 



▼または▲を巧して、[プリンターの設 
定](プ1」ンターの設定:を優先)、[あり] 
日付（日付を印刷する）または[なし](日付 
プリントを印刷しない）を崖びます。 

凌)ボタンを押すと、プ U ント設定画面 
に戻ります。 
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プ u ント範囲を指定します。 

[ずる] を選んで、マルチセレクター 
の►を巧します。 


ちのよラな画面び表示されます。 
黄色の枠は、プ I 」ントされる範囲を示 
節囲指定 しています。 



• メインコマンドダイヤルをち方向へ回ずと粋びルさく（プリン 
卜範囲び狭く）なり、メインコマンドダイヤルを左方向へ回す 
と枠び大さく（プ U ント範囲び広く）なります。 

• マルチセレクターを操作ずると、プ U ント範囲び移動します。 
•远)ボタンを押すと、プ U ント設定画面に戻ります。 


4プリントを開始ずる 

• [プリント実行] を選んで、 

@ボタンを押すとプリントが 
始まります。 

•プ U ントを中断したいとをは、 

もう一度®ボタンを押してください。 



じダイレクトプリントについてのごを意 

• RAW 画像および TIFF 画像（の88)はダイレクトプ U ントできません。 RAW 画 
像の場をは画像編集;><ニューの [RAW 現像] (田 376) で作成した JPEG 画像 
をプ U ントして< ださい。 

• [フチ設定] と [節固指赶 は、接続したプリンターびそれぞれの機能に対応 
していない場合は、選べません。なお、 [範固指定] で狭い範囲を大をくプ U 
ントした場合は、画像び粗くプリントされる場合びあります。 

S プリンターの設定を優巧してプリントしたいときは 

[用紙設定]、[フチ設定]、[曰がプリント] の設定について、プ U ンターの設定を 
優先したいとさは、それぞれの設定時に [プリンターの設定] を選んでください。 
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II 複数の画像をプリントずる 

あらかじめカメラとプ U ンターを正しく接続してから（の270)、 
次の手順でプ U ントしてください。 


1ちの画面で MENU ボタンを巧ず 



MENU ボタン 



2 [プリント画像選択]または 
[ DPOF プリント]を選ぶ 

• [プリント画像選択] または 
[DPOF プリント] を選んでマル 

チセレクターの►を押します。 




•事前に再生ニューの [プリ 

ント指定 （ DPOF )] (口278)を巧った場含 、 [DPOF プリント] 
を選ぶと、手順3の画面にプ U ント指定で設定したプ U ント枚数 
が反映されます。 
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3 プリントずる画像と枚 
数を設定ずる 

• マルチセレクターを操作 
してプ U ントする画像を 
選び、ひ T 1 ボタンを押し 
ながら▲または▼を押し 
て、プ U ント枚数 （99 枚 
まで）を設定します。 

•プ U ントされる画像には、 
fl アイコンとプ U ント枚 
数び表示されます。枚数 
を0にすると、 fl アイコ 
ンが消え、その画像はプ 
U ントされません。 

• H 9 ボタンを押しなびら 
マルチセレクターの▲を 





押すと、[ス□ット/フォ 

ルダー指定メニュー]画面が表示されます（の234)。 


•因9ボタンを押している間は、選択中の画像を拡大表示します。 


•画像と枚数を設定したら、@ボタンを押します。 
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フチ巧を 
日巧フリント 


4プリント設定の項目を設定 
ずる 

•▼または▲を押して設定したい 
項目を選んで►を押すと、それ 
ぞれの設定画面び表示されます。 


■ フ IJ ント実行 $01 



用紙設定 


▼または▲を巧して、プリントする 
用紙のサイズを選びます。 

@ボタンを押すと、プリント設定画面 
に戻ります。表示される用紙サイズは 
プ U ンターによって異なります 
(の272)。 



フチ設定 


▼または▲を巧して、[プリンターの設定](プ U ンターの設定を 
優先）、[あり](フチありプリント）、[なし](フチなしプリン 
卜)を選びます。®ボタンを押すとプリント設定画面に戻ります。 


曰付 

プリント 


▼または▲を巧して、[プリンターの設定](プ U ンターの設定を 
優先)、[あり](日付を印刷する）、[なし](日付を印刷しない） 
を選びます。凌)ボタンを押すとプ U ント設定画面に戻ります。 


5プリントを開始ずる 

•[プリント実行]を選んで®ボタンを押すと、プリント 
び始まります。プ U ントび終わると、手順2の画面に 
戻ります。 

•プリントを中断したいときは、もう一度®ボタンを押 
して < ださい。 



M 関連ページ 


フ U ント時のエラーについては、「警告メッセージ」（口435)をご覧ください。 


L サイス 
2 L サイス 
はびさ 
A 4 サイス 
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用巧巧を 

フチ巧を 
日なフリント 


II INDEX (インテツクス）プリントずる 

メモ U —カード内の全ての」 PEG 画像（田 88) が一覧できる「イン 
デックス」をプ U ントでさます。 


[ PictBridge ] 画面 
(田 274) で [ INDEX プ U 
ント]を選ぶ 


‘ [INDEX プリント ] を選んでマ 

ルチセレクターの►を押すと、 

[ INDEX プ U ント]画面び表示さ 
れます。 

I インデックスプ U ントでをる 
のは256つマまでです。メモ 

U —力ード内に257コマ！;(上の画像がある場合は、印刷されない 
画像があ0ます（確認画面び表示されます)。 



2プリント設定画面を表示ずる 

• @ボタンを押すと、プ U ント設定画面が表示されます。 


3 プリント設定の項目を設定ずる 

• r 複数の画像をプリントする」（の276) 

の手順4と同様に、プ U ント設定の項目 
を設定してから、プ U ントしてくださし、 
•用紙サイズによっては、インデックスプ 
U ントがでをない場合があります（警告 
画面が表示されます)。 


■ フ U ント卖行 邸 J 


ベ PictBridge 

フ IJ ント国な巧巧 
DPOF フ U ント 
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II プリントしたい画像を指定ずる（プリント指定） 

メモ U - 力ードをプ1」ンターの力ードスロットに挿入して印刷する 
とをや、プ1」ントサービス店に持ち込んでプ1」ントを依頼するとを、 
またはカメラとプ1」ンターを直接接続してダイレクトプ1」ントする 
とを（田 269) に、どの画像を何枚プ U ントするかをあらかじめ指定 
できます（プ U ンターやプ U ントサービス店び DPOF 規格に対応して 
いる必要びあります)。プ U ント指定のち法は;欠の通りです。 

1再生メニューの[プリン 
卜指定 （ DPOF )] で隱 
定]を選ぶ 

•MENU ボタンを巧して、再生 
メニューの[プ U ント指定 
(DPOF)] で閣赶を選 
びます。マルチセレクターの►を巧すと、プ IJ ント画像の還お画面 
び表示されます。 


MENU ボタン 



B 


2プリントする画像と枚数を設定ずる 


• マルチセレクターを操作してプ U ント 
する画像を選び、 Ori ボタンを押しな 
がら▲または▼を押して、プリント 
枚数 （99 枚まで）を設定します。 



On ボタン 


•設定した画像には、 S アイコンとプ U 
ント枚数び表示されます。 

•枚数を0にすると巧アイコンが消え、 

その画像はプ U ントされません。 

• ボタンを押しながらマルチセレク 

ターの▲を押すと、[ス□ツト/フォ 
ルダー指定 X ニュー]画面び表示されます（の234)。 
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• H 9 ボタンを押している間 
は、選択中の画像を拡大表 
のしま9’。 

•画像と枚数を設定したら、 

@ボタンを押します。 

•MENU ボタンを押すと、画像 
選択を中止して、再生メニューに戻ります。 


因9巧タン 



ijj 


3 プリント指定の項目を設定ずる 

• 撮影情報や日付を画像に写し込まない場 
合は、そのまま[設定終了]を選んで® 
ボタンを押してください。 

• 指定した画像全てに撮影情報や曰付をプ 
U ントしたい場含は、[撮影情報]または 
[曰付]を選んで►を押して□にゾを入 
れてください。 



4プリント指定を終了ずる 

• [設定終了]を選んで、@ボタ 
ンを押します。 



&プリント指定についてのご注意 

•ダイレクトプリント時には、ロリント指定 （ DPOF )] の[撮影情報]、[日佈 
の設定は無効にな0ます。ダイレクトプ U ントで曰付をプ U ントしたい場合 
は、ダイレクトプ U ントの[日付プリント]を[あ 0] にしてください。 

• ；><モ U —カードの残量び充分にないとさは、プリント指定びできない場合びあ 
0ます。 

• RAW 画像（口 88) は、プ U ント指定びでをません。 

• プ U ント指定を行ったメモ U —カード内のデータを、このカメラ政がで削除し 
ないでください。正しくプリントでさなくなる場合びあります。 

0設定したプリント指定を一括で解除したいとまは 

前ページの手順1の画面で[一括解除]を選ぶと、[プリント指定 （ DPOF )] で 
設定した内容を全て解除します。 
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画像をテレビで見る 

カメラをテレビやビデオなどに接続して、撮影した画像をテレビ画面 
に表示したり、録画したりでをます。接続には付属の専用オーディオ 
ビデオケープル EG - D 2 拟下、 AV ケーブル）を使うち法と、市販の 
HDMI ミニ端子用ケーブル ( TypeC ) を使う方法の2種類びあります。 

AV ケーブルを使ってテレビと接続する 

カメラをテレビやビデオデッキに接続する手順を説明します。 
接続には付属の AV ケーブルをお使いください。 

1カメラの電源を OFF にずる 

• AV ケーブルを巧を差しするとをは、必ずカメラの電源を OFF にし 
て < ださい。 


2カメラとテレビを接続ずる 



1^4カメラの電源を ON にして、囚ボタンを押ず 

• 撮影した画像びテレビの画面に表示されます。 

• カメラをテレビに接続している間、液晶モニターは点なします。 
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M 画像びテレビに映 5 ないと宝 

AV ケープルで力;><ラとテレビを正しくつないでち、画像びテレビに映らないと 
きは、セットアップ;><ニューの[ビデオ出力] ( CP 350) びお使いのテレビにをっ 
ているかを確認して < ださし、。 

M テレビでの画像の再をについて 

• 画像の再生方法は、液晶モニターで再生するとさと同じです。 

• テレビ画面では、画像の周辺部び一部ケラレて表おされる場をびあります。 

• テレビでの再生などで力;><ラを長時間使ラとさは、別売の AC アダプター EH -6 
をお使いになることをおすすめします。 AC アダプター接続中は、液晶モニター 
のノ（ワーオフ設定は10分に固定されます。 

M 音青の出力について 

セットアップ^ニュー[音声メモの設定]の[音芦の出力](の262)を [ HDMI / 
オーディオビデオ出力]に設定すると、音声メモをテレビのスピーカーで再生し 
たり、ビデオデッキで録音することびでをます。 

因スラィドショ- 

再生 y ニューの[スライド シヨー] に 0292) では、撮影した画像を1コマずつ 
連続再生できます。 

@動画の音声について 

• 動画撮影時にステレオ録音した音声は、 AV ケーブルでカメラとテレビをつな 
いで動画を再生すると、モノラル再生されます。 HDMI ケーブルで力^ラと 
HDMI テレビをつないだとさは、ステレオ再生されます。 

• テレビで動画を再生するとさは、音量をテレビ側で調節してください。力;><ラ 
側では音量調節でさません。 
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HDMI ケーブルを使つて八イビジョンテレビ 

と接続する 

カメラを HDMI 端子のある八イビジョンテレビやビデオデッキと接 
続することびでをます。接続には巿版の HDMI 5 二端子用ケーブル 
(Type C) び必要です。別途お買いホめください。 

1カメラの電源を OFF にずる 

.HDMI ケーブルをあを差しするとさは、化ずカメラの電源を OFF 
にしてください。 

2カメラと八イビジョンテレビを接続ずる 



※使用する外部機器の端子にをったケーブルをお使いください。 


3テレビの入力を HDMI 入力に切り換える 

4カメラの電源を ON にして、囚ボタンを巧ず 

•撮影した画像がテレビの画面に表示されます。 

• 力ラをテレビに接続している間、液晶モニターは消灯します。 


M HDMI 接続時の動画の再を画面表示 

HDMI 対応機器に接続して動画を再生しているとさに丽ボタンを巧すと、画面上 
のガイドの表示/非表示を切り換えられます。 

0 HDMI について （口444) 

HDMI の初期設定は[オート]です。接続先の HDMI 機器にをわせて自動で映像 
信号形式を設定します。セットアップ;><ニューの [HDMI] (田 350) では、手 
動で設定することもでさます。 
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メニューガイド 


ここでは、カメラのさ種設定を変更できるさメニューについて説明 
します。 MENU ボタンを巧すとメニュー画面が表示され、マルチセレ 
クターの◄を巧すとメニューを切り換えるタブに移動します。 


囚再生メニユ ー :再生で使える便利な機能 . 284 

〇撮該メニユ ー ：撮該で使える<更串リな機自 g . 294 

^^カスタムメニユー:撮該に関するさ5に詳細な 

醜 . 304 

Y セットアップメニユ ー :カメラを使いやずくずる 

昼本設定 . 346 

凶画像編集メニユ ー ：撮該した画像に行う編集機能 ...... 363 

眉マイメニユ ー :よく使うメニユーを登録ずる . 382 










H g 生メこユ ~ :再をでほえる便利な機能 


MENU ボタンを押して、タブの囚アイコンを選ぶと、再生メニューが 
表示されます。 


MENU ボタン 



> 





> 



再生メニューの項目は、なの通りです。 


メ ニユー 項目 

m 

削除 

252 

再生フオルダー設定 

284 

非表示設定 

285 

再生画面設定 

286 

画像 コピー 

287 


メニュ ー T 1 S 

m 

撮影直後の画像確認 

291 

削除後の次再生画像 

291 

縦位置自動回転 

291 

スライドシヨ ー 

292 

プリント指定 （ DPOF ) 

278 


M 関連ぺージ 

r 再生メニューの初期設定」（の41 5) 


再生フォルダー設定 MENU ボタンイ囚再生メニュー I 


画像はメモ U —カード内のフオルダーに保存されます。 
再生する画像のフオルダーを設定します。 


NCD 3 S 

D 3 S で作成された全てのフォルダー内の画像を再生しま 
す。 

をてのフオルタ’一 

メモ IJ — 力ード内の全てのフォルダーの画像を再生します。 

記録中の 
フオルタ’一 

画像の記録に実隙に使われているフォルダーの画像を再 
生します。 
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巧表示設定 MENU ボタン"^囚再生メニュ ー I 

非表示設定した画像は、非表示設定画面し i (外では表示されません。 


1[設定]を選ぶ 

• [設定] を選んでマルチセレク 
ターの►を押すと、画像の選 
択画面び表示されます。 



2非表示ずる画像を選ぶ 

• マルチセレクターを操作して 
画像を選び、 中央 ボタンを押 
して設定します。設定すると 
IS ! が表示されます。ちう一度 
中央 ボタンを押すと、 iS ；! が消 
えます。 

•非表示にする画像全てに設定してください。 

• K 9 ボタンを押しなびらマルチセレクターの▲を押すと、[ス□ッ 
卜/フオルダー指定ニュー]画面び表示されます（の234)。 

• ボタンを押している間、選んだ画像を拡大表示します。 



3設定を完了ずる 

•唆)ボタンを押して、設定を終了します。 
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巧巧表示設定についてのご注意 

• ；><モ U —力ードを初期化すると、非表示設定した画像ち削除されますのでごミ主 
意ください。 

• プ□テクトと非表示の両方を設定した画像の非表示設定を解除すると、プ□テ 
クト設定ち辭除されます。 

M 設定した非表示設定を一括で解除したいとまは 

[非表示設定]画面で [一括解除] を選ぶと、 [非表示設定] で設定した内容を全 
て解除します。 


再生画面設定 MENU ボタン4囚再生メニュ ー I 

画像情報（口 235) に、フォーカスポイント表示や八イライト表示、 
RGB ヒストグラム表示、撮影情報を追加でをます。 


1項目を選ぶ 

• 画像情報に表示したい項目を 
選択し、マルチセレクターの 
►を巧すと、項目の左側の 
チェックボックスびオン因に 
なります。 



•ちう一度►を巧すと、チェックボックスびオフ□になります。 


2 [設定終了]を選ぶ 

• [設定終了]を還んで毎)ボタン 
を巧すと、設定を完了します。 



• 再生面面巧定. 




• g 宰表示への情巧を加 
Y 田フォーカスボイント 
ci 函巧巧 S 示の追加 
P 田いイライト 

囚 R 加ヒストヴラム 
„田巧を情巧 
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画像 コピー 

MENU ボタン 囚 再生メニュー 

ス□ット1のメモ U - 力ードにある画像を、ス□ット2のメモ U - 
カードへコピーします。 

团コピー元画像 
の選択 

ス □ツ ト1にあるコピー元の画像を選択します。 

固コピ ー巧フオルダー 
の選択 

ス □ツ ト2のコピー先フオルダーを選択します。 

コピー実行 

コピーを実行します。 


■■画像コピー方法 


1[コピー元画像の選択]を選ぶ 

•[コピー元画像の選択]を選ん 

でマルチセレクターの►を押 
すと、[コピー元画像の選択] 
画面が表示されます。 



2コピー元画像びあるフオル 
ダーを選ぶ 


• コピー元画像のあるフオル 
ダーを選んで►を押すと、[画 
像選択の初期状態]画面び表 
示されます。 
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3 画像の選択方式を選ぶ 
.コピー画像の還び方は、巧の 
3通りびあります。 



全画像非選択 

フォルダー内全ての画像び選ばれていない状態で表示され 

ます。 

• コピーする画像を1枚ずつ自分で選びたい場合に適してい 
ます。 

全画像選択 

フォルダー内の全ての画像び選ばれた状態で表示されます。 

• フォルダー内の全画像をコピーしたい場合に適しています。 

プ□テクト 

フォルダー巧のプ□テクトされている画像だけび選ばれた 

画像選択 

状態で表示されます。 


4コピーずる画像を選ぶ 

• マルチセレクターで画像を逞 
んで中央ボタンを巧すと、ゾ 
び表示されます。ちラー度中 
央ボタンを巧すと、ゾび消え 
ふ9 〇 

• 因勺ボタンを押している間、選択中の画像を拡大表示します。 
•コピーしたい全ての画像にゾを入れてから®ボタンを押すと、 
[画像コピー]画面に戻ります。 

5 [コピー巧フォルダーの選 
択]を選ぶ 

• [コピ ー巧フォルダーの選択] 

を選んで►を押すと、[コピー 
先フオルダーの選択]画面が 
表示されます。 
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6 コピー巧フォルダーの選択 
方法を選ぶ 

• コピー先フオルダーの選択方 
法を選んで►を押します。 



フオルタ’一番号 
指定 


コピー先のフオルダー番号を入 
力して指定します（口298)。 


既存フォルダーの一覧表示か 
5、コピー先フオルダ ーを 選択 


既存フォルダ-します。 


から選択 



100 NCD 3 S 


101 NCD 3 S 
102 NCD 3 S 
103 NC 的 S 


7コピー巧フォルダーを選ぶ 


• それぞれの画面で、フォルダー番号を指定または逞んで®ボタン 
を巧すと、コピー先フォルダーを設定して[画像コピー]画面に 
戻ります。 


8 [コピー実行]を選ぶ 

•[コピー実行]を還んで►を巧 
すと、コピーの確認画面び表 
示されます。 
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9 [はい]を選ぶ 

•[コピーしますか？]といラ 
メッセージと、コピーする枚 
数び表示されます。 

• [はい] を選んで®ボタンを押 
すと、コピーを実行します。 



■ 


• コピーが終了したら、もう一度®ボタンを押してコピーを完了し 
よ9 〇 


&画像コピーについてのごミ主意 

• コピー先メモ1」ーカードの残量びな 
い場合、コピーでさません。 

• コピー先フオルダーに同じファイル 
番号び存在する場合、ちのよラな画面 
び表示されます。このとを、[上書き] 

または[全て上書を]を選択すると、 

コピー元の画像に上書さされますのでごミ主意<ださい。ただし、コピー先の画 
像にプ□テクトまたは非表示び設定されている場をは、上書きできません。[ス 
キップ]を選択すると、上書きせずに残0の画像のコピーを続けまず。[キャ 
ンセル]を選択すると、コピーを中止します。 

• プ□テクト設定と音声メモはコピー先の画像に引き継びれます。 

• [プリント指定 （ DPOF )] に 0278) で設定した情報は、コピー先画像には引 
を継びれません。 

• 非表示設定した画像はコピーできません。 

•動画をコピーするとさは、バッテ I 」一切れを防ぐため、充分に充電されたバッ 
テ U —をお使いください。 
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撮誘直後の画像確認_ _ MENU ボタン"^囚再生メニュ ー1 


撮影直後に画像を自動的に表示するかどラか 
を設定します。[しない]を選択した場合に撮 
影画像を表示確認するには、囚ボタンを押し 
てください。 



削除をの巧再生画像_ _ MENU ボタン"^囚再生メニュ ー I 


画像を削除した後に表示する画像を設定でをます。 


後ろのコマ 

削除した画像の;欠に撮影した画像を表示します。 

最後の画像を削除した場合は、1つ前の画像を表示します。 

前のコマ 

削除した画像の前に撮影した画像を表示しまず。 

1最初の画像を削除した場合は、次に撮影した画像を表 
示します。 

^直前コマ送り 
方向に従ラ 

• 直前のコマ送りび前の画像か5後の画像の順番のと 
きは、 [後ろのコマ] と同じ動作になりまず。 

• 直前のコマ送0び後の画像か5前の画像の順番のと 
さは、 [前のコマ] と同じ動作になりまず。 


縦位置自動回拓 


MENU ボタン ■» 囚再生メニュ ー 


縦位置で撮影した画像を、自動的に回転して 
表汀^しホす。 



巧縦位置自動回乾についてのご注意 

• [縦位置自動回転] を [ずる] に設定しても、セットアップ;>< ニューの [縦横 
位置情報の記録] (口354)を [しない] にして撮影した画像は、全て横位置 
で表のされます。 

•縦位置で撮影した状態のまま画像確認びしやすいよラに、 [する] に設定して 
ち、撮影直後の画像確認時は自動回転しません。 
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スライド シヨー 


MENU ボタン4囚再生メニュ ー I 


撮該した画像を記録された順番に1コマずつ連続再生します。 [再生 
フォルダー設定] (田 284) で設定されたフォルダー内の画像び記録 
された順まで再生されます。 ただし、 [非表示設定] (口 285) されて 
いる画像は再生されません。 


開始 

スライドシヨーを開始しまず。 

インターパル設定 

1コマの画像を表おする時間を設定します。 

音声再生 

スライドシヨー中の音声メモを自動的に再生で走 
ます（の293)。 


■■スライド シヨーを 再生ずる 


[開始] を選んで®ボタンを押すと、スライ 
ド シヨーび 始まります。スライド シヨーの 再 
生中は、なの操作び可能です。 



1コマ進む/ 

戻る 


媛 


◄を押すと前の画像び、►を押すと次の画像び 
表术されます。 

画像情報の 
切り換え 


態 


画像情報の切り換えびできます（の235)。 

一時停止/再開 


感 1 


スライドショーび一時停止します（音声メモの 
再生は停止しません)。ちラー度®ボタンを巧す 
と再開します。 

再生メニュー 

に戻る 

MENU 

スライドショーを中止して、再生メニューに戻 

ります。 

通常再生に 
戻る 

囚 

スライドショーを中止して、1コマ表示モード 
(口232)またはサムネイル表示モード（口 245) 
に戻0ます。 

撮影に戻る 


h 


シャッターボタンを半巧しすると、すぐに撮影 
でさます。 
























再生び終わると、ちのよラな画面び表示され 
ます。 [再開] を選んで®ボタンを押すと、ス 
ライドショーび再開します。 [終了] を選んで 
® ボタンを押すと、スライドショーび終了し 
ます。 

■■音青再生 

画像に音声メモび録音されている場合、スライドシヨー中に音声メモ 
を自動的に再生でをます。 




スライドショー中に音声メモを再生します。マルチセレクター 
の►を押ずと音声^モ再生について設定でさます。 

ずる 

インターバル 
設定優先 

音声メモの録音時間び[インターパル設定] 
(の 292) で設定した画像の表示時間よ0わ長い 
場合、音声方モの再生は途中で終了します。 


音声時間優先 

音声^モの録音時間び[インターパル設定]で設 
定した画像の表示時間よりわ長い場合、音声メモ 
の再生び完了してか5次の画像を再生しまず。 

しない 

スライド シヨ- 

一中に音声メモを再生しません。 
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Oli 露メこユ — ：撮該でほえる便利な機能 


MENU ボタンを押して、タブの〇アイコンを選ぶと、撮影メニューが 
表おされます D 

MENU ボタン 





撮影メこューの項目は次の通りです。 


メニュー項目 

の 

撮影メニュー切り換え 

295 

撮影メニューのリセット 

297 

拡張撮影メニューの設定 

298 

記録フオルダー設定 

298 

ファイル名設定 

301 

画像記録モード 

94 

画質モード 

88 

画像サイズ 

92 

撮像韓固 

82 

JPEG 压縮 

90 

RAW 記録 

91 

ホワイトバランス 

154 


メニュー項目 

m 

ピクチャーコント n —ル 

176 

カスタムピクチャーコント□—ル 

182 

色空間 

189 

アクティブ D - ライティング 

187 

ヴィネットコント n — ル 

302 

長砂時ノイズほ減 

303 

高感度ノイズほ減 

303 

ISO 感度設定 

116 

ライブビューモード 

57、 

61 

を重露出 

210 

動画の設定 

72 

インターバルタイマー撮影 

216 



M 関連ページ 

「撮影メニューの初期設定」（田41 5) 
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撮影メニュー切り巧え MENU ボタン ■» 〇撮該メニュー I 

カメラは、撮影メニューの設定内容を、 「 A 」、「 B 」、「 C 」、「 D 」 の4通 
り記憶でをます。それぞれの撮影メニューで設定した内容は、他の撮 
霞メニューには反映されません。ただし、ピクチャーコントロールの 
調整値（クイック調整および手動調整)、 [を重露出]、[インターバル 
タイマー撮影]、[拡張撮影メニューの設定] での設定は、全ての撮影 
メニューで共通になります。 

[撮暴メニュー切り換え] で 「 A 」、 「8」、に」、の」のいずれかを選 
んでから撮影メニューの設定を変更すると、カメラび設定内容を記憶 
します。記憶した設定内容は、設定時の撮影メニューを選び直すこと 
で呼び出せます。 


因撮露メニュー設定表示について 

上面表示パネルとインフォ画面には、 E 晒 a と撮 
影メニュー名 （「 A 」 〜 「 D 」） び表示されます。 


P_{£S__FiS 

、 AF-S REM qmni 

团 i . 瓦 c ( i ] 



0関連ぺージ 

•露出モード、シャッタースピード、絞り値ち撮影メニューに記憶する 
一む [拡張撮影メニューの設定](四2弓 8) 

• ボタン操作で、撮影メニューの設定を切り換え b れるよラにする 

[ Fn ボタンの機能]の[コマンドダイヤルが用時の動作](田 336) 


295 

















■■ち前編集 

[撮霞メニュー切り換え]画面から [名前編集] を選んで、マルチセ 
レクターの►を押すと、メこュー 「 A 」 〜 「 D 」 の名前が一覧で表示 
されます。 


1名前を変更ずる項目を選ぶ 

• 名前を変更する項目を還んで 
マルチセレクターの►を巧す 
と、[名前編集]画面び表おさ 
れます。 



2名前を入力ずる 

•20 文字まで入力でをます。文 
字はカーソル位置に挿入され 
よ9 〇 

•名前エ U アに新しい文字を入 
力する場合は、マルチセレク 
ターを操作して入力するキー 



キーボードエ U ア 



名前ェリア 


ボードエ U アの文字上にカー 

ソルを移動させ、マルチセレクターの 中央 ボタンを押します。 


•名前ェ U アのカーソルを左ちに移動する場合は、ボタンを押 
しなが6マルチセレクターの◄または►を押します。 

•名前ェ U アか6あふれた文字は削除されます。 


•] 文宇削除する場合は、 H 9 ボタンを押しなびらマルチセレクター 
を操作して削除する文字の上にカーソルを移動させ、1ボタンを 
押します。 

•名前を変更しない場含は、 MENU ボタンを押すと撮影 X ニューに戻 
ります。 
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3 名前の編集を終了ずる 

• 名前を入力し終えたら®ボタンを巧します。 

•編集した名前が反映され、撮影メニュー 
名の一覧表示画面に戻ります。 



撮影メニューのリセット MENU ボタン〇撮影メニュ ー I 

現在選択している撮影メこュー (「 A 」 〜の」） 

の設定を U セットして初期設定に戻します。 



0関連ぺージ 

「撮影メニューの初期設定」№415) 
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拡張撮緊メニユーの設定_ _ MENU ボタン4 〇撮彰メニュ ー J 

[ずる] を選ぶと、撮霞メニュ ー(「 A 」 〜の」） 

ごとに露出 モー ド、シャッ タースピー ド（露出 
モード白、けのみ）、絞0値（露出モード円、け 
のみ）を記憶でさます。 

• [撮謗メニュー切り換え]で 「 A 」、 巧」、に」、 

「 D 」 のいずれかを還んでから露出モード、 

シャッタースピード、絞り値の設定を変更すると、カメラび設定内容 
を記憶します。記憶した設定内容は、設定時の撮霞メニューを選び直 
すことで呼び出せます。 

• [しない] を選ぶと、 [ずる] を選ぶ前に設定した露出モード、シャッ 
夕ースピード、絞り値に戻ります。 



記録フォルダー設定 MENU ボタン ■> 〇撮影 メニュ ー I 

記録フォルターの新規作成や既存フォルダーからの選択を行います。新規 
作成の場合は [フォルダー番号指定] でフォルダー番号を設定します。既 
存フォルダーから選択する場合は [既存フォルダーか S 選択] を選びます。 

■■フォルダー番号指定 

フオルダーを新規に作成します。 



1 [フォルダー番号指定]を選ぶ 
• [フォルダー番号指定] を選ん 

でマルチセレクターの►を押す 
と、[フォルダー番号指定]画 
面が表示されます。 



• [フォルダー番号指定]画面の 

ち上には、フォルダーを作成するス□ットが下線で強調されて表示 
されます。フォルダーを作成するス□ットは、 [画像記録モード] 
(口94)の設定によって異なります。 
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2 フォルダー番号の柄を選ぶ 

• ◄または►を押して、フオルダー番号の変更したい巧を選びます。 

3フォルダー番号を変更ずる 

• ▲または▼を押して、フオルダーま号の数値を変更します。 

4フォルダー番号を設定ずる 

• 唆)ボタンを押すと、新規フオルダーを作成して撮影ニュー画面 
に戻ります。 

•次に撮影する画像は、作成した新規 フ オルダーに保をします。 
.作成済みの フ オルダー番号を指定すると、 フ オルダー番号の左に 
フ オルダーマーク（白、白、固）び表示されます。 

亡]または白を選んで®ボタンを押すと、指定したフオルダーを 
記録フオルダーに設定して撮影 ニューに戻ります。 
•キャンセルしたい場合は、 MENU ボタンを押すと撮影メニューに戻 
ります。 


@フォルダーマークについて 

[フォルダー番号指定]画面では、フォルダー番号の左に、画像の入っていない 
フォルダーのときは〇、フォルダー内のファイル数び999個またはファイルま号 
び999引こ達しているフォルダーのときは直、その他のフォルダーのときは白の 
フォルダーマークび表示されます。直び表示されているフォルダーには、画像 
は記録でさません。 



■■既巧フォルダーか 6 選が 

既存のフオルダーから選択します。 


1[既存フォルダーか5選択] 

を選ぶ 

• [既巧フォルダーか6選択] を fa 

選んでマルチセレクターの ► PijH 

を押すと、[既存フオ J レダーか 
6選択]画面び表示されます。 

2フォルダーを選ぶ 

• ▲または▼を押して、画像を記録するフォルダーを選びます。 

3画像を記録ずるフォルダーを設定ずる 

• ® ボタンを押すと、設定が有効になり撮影;)<ニュー画面に戻ります。 
•次に撮影する画像は、選んだフォルダーに保存します。 



じフォルダー番号およびファイル番号についてのご注意 

フォルダー番号び999に達しているときに、ファイル番号び弓99引こ達するか、こ 
のフォルダー内のファイル数び999個に達した場台は、それな上フォルダーを作 
成できず、シャッターびきれなくなります。ただし、なの場合、モリーカード 
にまだ空を容量びあれば、さらに撮影を続けられます。 

• フォルダー番号び999政下で、そのうちのファイル数び99弓に達していない 
フォルダーを記録フォルダーとして選んだ場合 
• フォルダー番号び999政下のフォルダーを新規に作成し、それを記録フォル 
ダーとして選んだ場を 

@大容量のメモ y — 力ードを使用ずる場合 

すでにたくさんのフォルダー作画像び記録されている;><モ|」ーカードを使用す 
る場合、メモ U —カードを挿入したときや、カメラの電源を ON にしたときなど 
に行われるファイル検索に時間びかかるため、撮影や再生びでさるまでに時間び 
かかることびあります。 










ファイルち設定 MENU ボタン撮霞メニュ ー I 

このカメラで撮影した画像には、自動的に DSC _ nnnn . xxx というファ 
イル名び付きます。 [ファイル名設定] では、 「 DSC 」 の3文字を任意 
に変更でをます。ファイル名の設定方法は、 r 撮影メニュー切り換え」 
の r 名前編集」をご覧ください（口296)。 


S ファイルちについて 

• このカメラで撮影された画像には DS し nnnn . xxx という名称び付きます。 
nnnn には0001〜9999までの数字び入ります。 xxx には選んだ画質モードに 
よって、次の拡張子び入0ます。 

- NEF : RAW の場を 
-TIF : TIFF ( RGB ) の場合 
-JPG : FINE / NORMAL / BAS にの場を 
-AVI :動画の場を 

- NDF :イメージダストオフデータの場合 
•撮影メニューの[色空間]で [Adobe RGB] (口 189) を選んだ場をは 
_DSCrmriri .XXX という名称び付きます。 

• 同時記録された RAW 画像と」 PEG 画像のファイル名は同じですび、お張子びそ 
れぞれ NEF 、」 PG になります。 
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ヴイネットコント□-ル 


MENU ボタン-» 〇撮霞メニュ ー 


ヴイネットコントロールは、レンズの特性による周辺光量の化下を 
レンズに応じて軽減します。特に開放絞り側で撮影した場合に効果 
的です。 G タイプ- D タイプレンズを装着しているときのみ機能し 
ます （ DX レンズ、 PC レンズを除く）。 


□ H 強め 


□ N 標準 

効果び強い順に、 [強め]、 [標準]、 [弱め] になります。 

□ L 弱め 


しない 

周辺光量の低下を補正しません。 


じヴィネットコント□-ルについてのごを意 

• 巧の場合、ヴィネットコント□ールの効果は適用されません。 

-撮影メニューの[撮像節囲](口 82) を [0 X (24 X 16)1.5 X ] に設定して 
いるとを 

-撮影メニューの[を重露出](田 210) を設定しているとき 
-画像編集メニューの[画像含成](田 373) で画像を合成するとさ 
-ライブビュー表示中の液晶モニターや外部モニター接続時のライブビュー 
画面（撮影した画像には適用されます） 

-動画撮影時 

- TIFF および」 PEG 画像の場合、使用するレンズ、撮影を件や撮影シーンの組み 
合わせによっては、周辺光量び過剰に補正されて画像周辺部び明るくなるこ 
とや補正び不足して暗くなること、画像にノイズ（むら）び凳生することび 
あります。また、調藝したピクチャーコント□ールやカスタムピクチゎーコ 
ント□ールを設定している場合も、適切な補正がでさない場含びありまず。 
初期設定は[標準]ですび、試し撮りをして、撮影状況に適した設定を選択 
することをおすすめします。 





長が時ノイズほ減 111 〇 1 リボタン ■* 〇撮該 メニュ ー I 


ほ速シャッタースピードになったとさに発生するノイズ（ざらつを、 
むら）を低減します。 


ずる 

シャツタースピードび1秒よ0低速になった場合に、ノイ 
ズ（ざらつを、む 5) の低減処理を行います。 

しない 

ノイズ（ざ5つ寺、むら）の低減処理を行いません。 


長秒時ノイズほ減処理は、撮影後に行われま 
す。処理中は、上面表示バネルとファインダー 
内下表示に Job or び表示されます。この 
表示び消えるまで、撮影はでさません。長秒時 
ノイズの低減処理には、撮影時のシャツタース 
ピードとほぼ同等の時間びかかります。 


-p '、し'!- て \— i — く 

5二背ち=二/が- 


ESiSaf^ 「り 

IHI …—山 


REM 

•••Gk[ リ 



じ長抄時ノイズほ減についてのご注意 

• 連続撮影速度は遅くなり、連続撮影可能コマ数ちかなくなります。 
• 処理中に電源を OFF にずると、処理は行われません。 


高感度ノイズほ減_ _ MENU ボタン- » 〇撮霖 メニュ ー J 

高感度で撮影したとさに発生するノイズを低減します。 


HIGH 強め 

ISO 感度び3200よりも高くなると、ノイズの低減処理び 
行われます。このとを、連続撮影可能コマ数びかなくな 
ります（口448)。 

ノイズほ減の効果は、強い順に随め]、應準]、聞め]に 
なじます。 

N 0円 M 標準 

LOW 弱め 

しない 

ノイズの低減処理を行いません。ただし、 ISO 感度び Hi 
0.3 政上の高感度になったときは、常にノイズ低減処理び 
行われます。この場合のノイズ低減効果は[弱め]よりも 
さ5に弱くなります。 


•動画撮影時には、高感度ノイズ低減は機能しません。 
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震カスタムメニュ ー ： 

撮影に関するさ6に詳細な設定 

MENU ボタンを押して、タブの换アイコンを選ぶと、カスタムメニュー 
び表示されます。 


MENU ボタン 






カメラの各種設定を撮影をの巧みに合わせて変更でをます。カスタム方 
ニュー画面は、2つの階層で構成されています。 
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カスタム こユーの 項目は次の通りです。※ 


r 

メニュー項目 


回カスタムメニュー切り換え 

306 

面カスタムメニューのリセット 

306 

a 

オート フオー カス 



alAF-C モード時の優先 

307 


a2 AF-S モード時の優先 

308 


a3 ダイナミック AF エリア 

30 弓 


a4 AF □ックオン 

311 


a5 半巧し AF レンズ駆動 

311 


a6 フオーカスポイント表示 

312 


幻 フオーカスポイント 
循環選択 

313 


a8 AF 点数切り換え 

313 


a9 AF-ON ボタンの機能 

314 


alO 綱位置 AF-ON ボタンの 
機能 

315 

b 露出-測光 


b1ISO 感度設定ステップ幅 

316 


b2 露出設定ステッフ幅 

316 


b3 露出補正ステッフ幅 

316 


b4 露出補正簡易設定 

317 


b5 中央部重点測光範囲 

318 


b6 基準露出レベルの調節 

318 

C 

AE □ック • タイマー 



cl 半巧し AE □ック 

31 弓 


c2 半巧しタイ 7 — 

31 弓 


c3 セルフタイマー 

31 弓 


c4 液晶モニターの 
パワーオフ時間 

320 

d 撮影.記録.表示 


|dl 電子音設定 

321 


メニュー頂目 田1 

|d2 連続撮影速度 

322 


|d3 連続撮影コ 7 数 

322 

,d4 連番モード 

323 


d5 表示情報の切り換え 

324 


d6 インフォ画面の表示設定 

325 


d7 インフォ画面のガイド表示 

325 


d8 イル S ネーター点灯 

326 

|d9 露出ディレーモード 

326 

e 

フラッシュ- BKT 撮影 



el フラッシュ撮影同調速度 

327 


e2 フラッシュ時シャッター 
スピード制限 

328 


e3 モデ U ング発光 

328 


e4 オー h ブラケテイングの 
セット 

328 


e5 BKJ 変化要素 (M モード） 

329 


e6 BKJ の順居 

330 

f 操作 



f1 中央ボタンの機能 

330 


亿 7 ルチセレクターの 
半巧し起動 

332 


f3 上下左ち機能入れ換え 

332 


f4 Fn ボタンの機能 

332 


f5 プレビューボタンの機能 

339 


化 AE/AF □ックボタンの機能 

340 


f7 BKT ボタンの機能 

341 


f8 コ 7 ンドダイヤルの設定 

341 


巧ボタンのホールド設定 

344 


flO カードなし時レ U —ズ 

344 


f11 インジケーター表示の 
+ /— 方向 

345 


※設定内容び初期設定と異なる場合、変更された;ニュー項目の左上にアス 
タリスク（つを表示します。 


@関連ぺージ 

「カスタム^ニューの初期設定」（田 41 の 
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回：カスタムメニュー切り換え MENU ボタン ■» 《カスタム メニュ ー I 

カメラは、カスタムメニューの設定内容を、 「 A 」、「 B 」、 に」、 「 D 」 の 
4通り記憶できます。それぞれのカスタムメニューで設定した内容は、 
他のカスタムメニューには反映されません。 

[カスタムメニュー切り換え]で 「 A 」、 巧」、に」、の」のいずれかを 
選んでからカスタムメニューの設定を変更すると、カメラび設定内容 
を記憶しまず。記憶した設定内容は、設定時のカスタムメニューを選 
び直すことで呼び出せます。 

「 A 」 〜 「 D 」 には、[名前編集]でそれぞれ最長20文字の名前を付け 
ることびでをます。編集した名前は、[カスタムメニュー切り換え] 
画面に表示されます。名前の編集ち法については、撮影メニューの 
r 撮該メニュー切り換え」の「名前編集」（口 296) をご覽ください。 


M カスタムメニユー設定表示について 

上面表示パネルとインフォ画面には、 EE 励とカスタ 
ムメニュー名 （ r 八」〜 roj ) を表示します。 


P の巧ぶ 

AF-S REM ■HWil 

I- 山 … K[ |] 



面：カスタムメニューのリセット MENU ボタン侈カスタム方ニュー I 


現在選択しているカスタム （「 A 」 〜 「 D 」） の 
設定を U セットして初期設定（の417)に戻 
します。ツーボタンリセット（の208)とは 
内容が異なりますので、ご注意<ださい。 
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a :才ートフォーカス 


a 1 : AF - C モード時の優巧 MENU ボタン 4 资カスタムメニュー I 


フォーカスモードセレクトダイヤ 
ルを C に設定してシャッターボタ 
ンを押したとさの動作を設定でを 
ます。 


フォーカスモード 
セレクトダイヤル 



@ レリーズ 

ピント状態に関係なく撮影優先でシャッターををるこ 
とびでさます。 

@ぉ日 レリーズ/ 

フ オー カス 

ピント状態に関係なく撮影優先でシャッターををるこ 
とびでさますび、低コントラスト-低輝度の被写体を連 
続撮影するとさは、連続撮影速度を落としてピント合わ 
せを行います。連続撮影時に撮影速度よりちピント合わ 
せを優先したいと走にお使いください。 

[即 フオーカス 

ピントび合ラまで、シャッターボタンを全押ししても 
シャッターをさることびでさません。 


•フォーカスモードび C のとをは、 [ AF-C モード時の 優 巧] の設定に 
かかわらず、ピント表示 （•） び点灯してちフォーカスロックは巧 
われず、シャツターをさるまでピント合わせの動作を続けます。 


307 
































a 2 : AF-S モード時の優巧 MENU ボタン ■» 《カスタム メニュ ー I 


フォーカスモードセレクトダイヤル 
を S に設定してシャッターボタンを 
押したとさの動作を設定でさまず。 


フォーカスモード 
セレクトダイヤル 



@レリーズ 

ピント状態に関係なく撮影優先でシャッターををること 
びでをます。 

[ぶ;]フォーカス 

ピントび合ラまで、シャッターボタンを全押ししても 
シャッターをさることびでをません。 


•フォーカスモードび S のときは、 [ AF-S モード時の 優先]の設定に 
かかわらず、ピント表示 （•） び点灯した状態でシャッターボタン 
の半押しを続けると、フォーカスロックび行われます。 
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a 3 : ダイナミック AF エリア MENU ポタンカスタムメニュ ー I 

ダイナミック AF モード (1 X 198) 時にピント合わせを行ラフォーカス 
ポイントを、被写体の動をに合わせて設定でをます。フォーカスモー 
ド C (口96)との組み合わせで、選択したフォーカスポイントから 
被写体び一時的にがれたとをでち、周辺のフォーカスポイントを利用 
してピントを合わせます。ピント情報を利用するフォーカスポイント 
は、被写体の動をに合わせて9点、21点、51点から選べます。 


実際にファインダーに表示されるフォーカスポイントは1点のみです。 


阿 9 9 点 

/ ♦♦♦ + ♦♦ + + ♦ 4 
(♦♦♦♦++♦♦♦♦♦1 
■ ♦♦い 

1 ♦♦ い ♦ + ♦♦♦♦♦! 

\ い + + ♦ + * + ♦ ノ 

置択した1点のフオーカスポイン 
卜と、その周辺の8点のピント情 
報を利用してピントを合わせま 
す。構図を決めて撮影するとさや、 
被写体の動くち向び予測でさ、 
フオーカスポイントで被写体を捉 
えやすい撮影に適しています。 

• 例：陸上競技や夕ースポーツ 

闷 2121 点 

/ \ 

#♦♦♦♦♦*•♦+♦+1 
国 ♦++♦♦! 

\ 

選択した1点のフオーカスポイ 
ントと、その周辺の20点のピン 
卜情報を利用してピントを合わ 
せます。動さびランダムで予測し 
にくい被写体の撮影に適していま 
す。 

•例：フィールドスポーツ 



選択した1点のフオーカスポイ 
ントと、その周辺の50点のピン 
卜情報を利用してピントを合わ 
せます。被写体の動さび速く、選 
おしたフオーカスポイントで被 
写体を提えに < い場合の撮影に 
適しています。 

•例：野鳥撮影 

闷 51 51 点 

#++*+++♦++++1 
1 + +♦♦••■ 国 *+ + + *1 


1 * ********** 1 
\ + ♦♦ + + ♦ + + + / 
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岡 3D 51点 

/ + + + ♦ + + + ♦+、 

1 ********** *\ 

(3 D - トラッキング） 

| 4 - 4 ++*+ + +*++| 

心 3 D - 


51 点全てのフオーカスポイントを 
使って被写体を追尾する 3 D - 卜 
ラッキングになります。選んだ 
フオーカスポイントで被写体にピ 
ントを合わせると、シャッターボ 
タンを半押ししている間は被写体 
の動さに合わせて、フオーカスポ 
イントを自動的に切り換えて被写 
体にピントを合わせ続けます。左 
ちに動く被写体を自由な構図で撮 
影するのに適しています。 
•カメラび途中で被写体を見 
失ってしまった場合は、いった 
んシャッターボタンを放して、 
わラー度被写体にフオーカス 
ポイントを合わせてください。 
.例：テニス 




M 3 D - トラッキングにごいて 

3 D - トラッキングでは、半巧ししていったんピントが台った時点で、選択した 
フォーカスポイント周辺の色を記憶します。そのため、被写体の色び周囲の色と 
似ていたり、半押し開始時の被写体びルさいとうまく動作しなし鳴合びあります。 

M 関連ぺージ 

Fn ボタンとコマンドダイヤルでダイナ S ック AF エ U アを変更する一 

載 f 4 [ Fn ボタンの機能]一[コマンドダイヤル併用時の動作]一 
[ダイナミック AF エリア] 0 X 1337) 


310 














: AF □ックオン 


MENU ボタン 4 


フォーカスモード C でのオートフォーカス撮影時に、被写体との距離 
が瞬時に大を<変わったとをのピント含わせの動作について設定で 
さます。 

療与 体と あ 距離 お 瞬時に大さく変わったとさ、一定時間痊過 
してから被写体を追従するピント合わせを行います。被写体 
とカメラの間を障害物び横切るよラな撮影など、意図に反し 
て障害物にピント合わせを行ラことを防止します。 
.被写体との距離び瞬時に大さく変わってから、追従ず 
るピント合わせを開始するまでの時間び長い順に、 

[5 (強め)]、 [4]、 [3 (標準)]、 [2]、 [1 (弱め)] に 
な0ます。 

被写体との距離び瞬時に大さく変わったとさは、すぐに追 
従するよラにピント合わせを行います。距離の異なる複数 
の被写体を次々と撮 i ミするよラなとさに便利です。 

a 5: 半巧し AF レンズ駆動 MENU ボタン4资カスタムメニュー I 

シャッター ボタンを半押しした とを の、ピン 
卜合わせの動作を設定でをます。[しない]を 
選んだ場合は、 AF-ON を押したとをだけピント 
合わせを行い、シャッターボタンを半押しし 
てをピントを合わせません。 


a 5 半巧しかレンス巧因 


する 


しない 


AFI 5 (強め) 

AFi 4 

AFi 3 (標勒 
AFI 2 

AFi 1(弱め) 

しない 
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a 6 :フオーカスポイント表示 ^11||£1'1リボタン"》^^カスタムメニュー I 

ファインダー内のフォーカスポイントの点なに関する設定びできます。 


■■マニュアルフオーカス時の表示 


[ずる]に設定すると、マニュアルフオーカ 
スでの撮影時にフォーカスポイントび点な 
します。 


■■連写時の表示 



[ずる]に設定すると、 CH または CL での連続 
撮影時にフォーカスポイントび点なします。 



II フオーカスポイントの明るさ設定 


ファインダー内のフォーカスポイントの巧る 
さを設定でをます。 


a 6 フォーカスボイン h 表示 
別-のが'ノトの明るさ設を 


かゎ2よ0巧るめ 
かゎ1巧るめ 
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a 7 : フオーカスポイント循廣遷巧 1«1£りリポタン4^^カスタムメニュー I 


フォーカスポイントをマルチセレクターで選 
ぶとをに、上下左ち端で循環するよラに設定 
でをます。 


[ずる]を選んだ場合、一番端のフォーカスポ 
イント（①）を選んでいるときに、さらにマ 
ルチセレクターを同方向（ち図の場合は ►) 
に押すと、反対側の端のフォーカスポイント 
(③）に移動します。 



38 : AF 点数切 0 おえ_ _ MENU ボタンイ换カスタムメニュ ー1 


手動で選べるフオーカスポイントの数を設定でさます。 


AF 51 51 点 

51 点全てのフォーカスポイン 
卜を還べます。 


/ □□□□□□□□□' 
□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□ 口 □□□ 
□□□□nn □ ご □□□ 

、 □□□ppponn j 

AF 11 11 点 

11 点の フォー カスポイントか 
ら選べます。 フォー カスポイン 
卜の位置をすばやく動かした 
いとさに便利です。 


广 口 一 

□ □ □ □ □ 

\ □□口/ 

' -- - - ' 
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a 9 : AF - ON ボタンの機能 11|1[^ボタン-»^^カスタム；><ニュー I 


AF - ON ボタンを押しているときの機能を設定 
します。 



0 曲" AF-ON 

AF -0 N ボタンを巧すと、自動的にピントを合わせます。 

届 AE - L / AF-L 

AF -0 N ボタンを巧している間、 AE □ックとフォーカス 
□ックを同時に行います。 

面 AE-L 

AF -0 N ボタンを巧している間、 AE □ックを行います。 

品® AE-L 

(レ U - ズで 
リセット） 

1回押すと AE □ックを行い、 AE □ック状態を維持しま 
す。もラー度 AF -0 N ボタンを押すか、シャッターをきる 
か、半押しタイマーびオフになると、 AE □ックを解除し 
ます。 

品み AE-L 

(ホールド） 

1回巧すと AE □ックを行い、 AE □ック状態を維持しま 
す。シャッターををっても AE □ックを解除しません。 
ただし、もう一度 AF -0 N ボタンを押すか、半押しタイ 
マーびオフになると、 AE □ックを解除します。 

品 AF-L 

AF -0 N ボタンを巧している間、フォーカス□ックを行い 
ます。 
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alO :縦位置 AF - ON ボタンの 
機能 


MENU ボタン4资カスタムメニュー 


縦位置 AF -0 N ボタンの機能を設定します。 



=® AF-ON ボタン 
と同じ 

AF -0 N ボタンの設定と同じです。 

加帥 AF-ON 

縦位置 AF -0 N ボタンを巧すと、自動的にピントを合 
わせます。 

歯 AE - L / AF-L 

縦位置 AF -0 N ボタンを巧している間、 AE □ツクと 
フォーカス□ツクを同時に行います。 

を AE-L 

縦位置 AF -0 N ボタンを巧している間、 AE □ツクを行 
います。 

曲 AE-L (レリーズ 
でリセット） 

1回押すと AE □ツクを行い、 AE □ツク状態を維持 
します。ちラー度縦位置 AF -0 N ボタンを押すか、 
シャツターをきるか、半巧しタイマーびオフになる 
と、 AE □ツクを解除します。 

曲み AE-L (ホールド） 

1回巧すと AE □ツクを行い、 AE □ツク状態を維持 
します。シャツターををつてを AE □ツクを解除し 
ません。ただし、もう一度縦位置 AF -0 N ボタンを押 
すか、半巧しタイマーびオフになると、 AE □ツク 
を解除します。 

曲 AF-L 

縦位置 AF -0 N ボタンを巧している間、フォーカス 
□ツクを行います。 
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:露出-測光 


b 1 : ISO 感度設定ステップ幅 >»||£糾ボタン"》^^カスタムメニュー I 

ISO 感度のステップ幅を設定でをます 
(田116)。に0感度のステップ幅を変更した 
とを、設定されているに0感度び変更後のス 
テップ幅に巧在しない場合は、最ち近い値に 
変更されます。 



b 2 :露出設定ステップ幅 MENU ボタン侈カスタム;ニュー I 


シャッタースピード、絞り値、およびオートブ 
ラケティング補正量のステップ幅を設定でさ 
ます。 



b 3 :露出補正ステップ幅 11^1'1リボタン"》沒カスタム；><ニュー I 


露出補正のステップ幅を設定でさます。 
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b 4： 露出補正簡易設定 MENU ボタン4换カスタムメニュ ー I 

因ボタンを使用せずに、コマンドダイヤルだけで露出補正でさるよラ 
に設定を変更でをます。 

露出補正簡易設定を [ずる （自動 リセット)] または [する] に設定 
すると、露出インジケーターの「0」び点滅します。 


RES 打ずる 1 

(自動リセット）1 

コマンドダイヤルだけで露出補正値を設定でをます。 

. コマンドダイヤルだけを使って設定した露出補正 
値は、電源を OFF にするか、半巧しタイマーび才 
フになると、 U セットされます。 

ずる 

コマンドダイヤルだけで露出補正値を設定でをます。 

• 電源を OFF にしても、半押しタイマーびきれても、 
設定した露出補正値は U セットされません。 

しなし A 1 

因ボタンを巧しなびら、；><インコマンドダイヤルを 
!回して露出補正を設定します。 


0 b 4 [雷出補正簡易設定]と f 8 [メインとサブの入れ巧え]の 
併用について 

[露出浦正簡易設定] とカスタムメニュー朽 [コマンドダイヤルの設定](の 341) 
の[メインとサブの入れ換え]との併用により、次の表で記載しているコマンド 
ダイヤルで露出補正びでをるよラになります。 

カスタムメニュー（8^メインとサプの入れ換え 




しない 

する 


P 

ヴプコマンイヤル 

号ブコマンド歹イをル 

露出 

5 

-ヴプコマンィャル 

タインコマンド歹~イヤル 

モード 

只 

メインコマンドダイヤル 

サブコ7ンドダイヤル 


巧 

機能しません 






bS : 中巧部重点測化節囲 ~ MENU ボタン ■» 资カスタムメニュ ー J 


中央部重点測光は、ファインダー中央部を重 
点的に測光して、露出値をミ夫定します。中央 
部重点測光の範囲を変更でをます。 



• 非 CPU レンズを装着しているときの測光範囲は、 [画面全体の平均] 
に設定すると画面全体の平巧になり、それしツ外に設定すると 
[ゆ 12 mm ] 相当になります。 


b 6： 昼準露出レベルの調節 MENU ボタン ■» 《カスタムメニュ ー I 


適正露出の基準を撮影者の好みに合わせ、測 
光モードごとに明るめ （+ 側）または暗め 
(一側）に調節でをます。1/6段ステップ幅で 
±1段の範囲で設定でをます。初期設定は0 
です。 



巧基準露出レベルの調節について 

• カスタムメニュー b 6 [基準露出レベルの調節] は、カスタムメニュー 「 A 」 〜 
「 D 」 ごとに設定します。カスタムメニューを切り換えるときは、カスタムメ 
ニュー b 6 の設定の違いにご注意ください。 

• カスタム;><ニュ ー b 6 [基準露出レベルの調節] を〇攻外に設定してち、因マー 
クは表示されませんのでごミ主意ください。設定した基準露出レベルは、カスタ 
lx にュー b 6 の画面でのみ確認でをます。 

. 基準露出レベルの調節の設定は、ツーボタン U セツ ト では解除でさません。 
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z ' AE □ツク • タイマー 


cl :半巧し AE □ック ||/1[仙ボタンィ^^カスタムメニュー I 


シャッターボタンを半押ししたとさに AE 
□ックを行ラかどラかを設定でをます。 



c 2 :半巧しタイマー MENU ボタン4换カスタムメニュ ー I 

シャッターボタンを半押ししてから何ち操作 
しないで一定時間び過ざると、待機状態に入 
ります。この待機状態になるまでの時間を変 
更でをます。 

•待機が態になると、上面表示パネルの 
シャッタースピードと絞 D 値の表示とファ 
インダー内の表示び消なします。 

• 半押しタイマーを延長すると、バッテ U —の消耗び早くなります。 



c 3 :セルフタイマー MENU ボタンイカスタムメニュー I 


セルフタイマー撮影時（田 112) にシャッター 
がされるまでの時間を設定でさます。 
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c 4 : 液晶 モニターのパワー 
オフ時巧 


MENU ボタン ■» 《カスタムメニュー 


液晶モニターび自動的に消なするまでの時間 
を変更でをます。 

•[画像の再生]、[メニュー表示]、[インフォ 
画面表示]、[撮該直後の画像確認]で液晶 

モニターび自動的に消なするまでの時間を 
個別に設定でをます。 



•初期設定は、[画像の再生]と[インフォ画面表示]の場合は10砂、 
[メニユー表示]は20砂、[撮該直後の画像®認]は4砂です。 
•液晶モニターのパワーオフ時間を長く設定すると、バッテ U —の消 
耗び早くなります。 


• 別売の AC アダプタ ー EH -6 を接続しているとをには、[画像の再生]、 
[メニユー表示]、[インフォ画面表示]の設定にかかわらず、液晶 
モニターは、操作終了後約10分で自動的に消なします。[撮震直後 
の画像確認]の場合、設定したパワーオフ時間で液晶モニターび消 
巧します（再生メニュー[撮影直後の画像確認]び[ずる]になつ 
ているとを)。 
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d :撮驚•記録-表示 


d 1 : 電モ音設定 MENU ボタン 4 换カスタムメニュ ー I 

電モ音を鳴るよラにしたり、鳴らないよラに 
したりでをます。[高音]または[低音]に設 
定すると、なの場合に電子音び鳴ります。 

•セルフタイマー作動中 
•オートフォーカスのピントび合ったとを 
(フォーカスモードび S でカスタム メニュー 
a 2 [ AF-S モード時の優巧]び[フォーカス]の場合のみ） 

レ U —ズモードび Q (静音撮影）の場合や動画撮影中は電子音は鳴り 
ません。 



0電子音設定時の表示について 

[高音]または[ほ音]のとさは、上面表おバネルと 
インフォ画面に マークび表示されます。 


P 弓 f 5 S 

居 

AF.S REM >4^^ 

麗 S の i '. Ok ( J ] 


戶一弓 f 5 .fi 


LU 


AF-S 回 
，の只 EM 

」加 


EIBEIIA が乙 IN 巧の SRG8 
证 SQZ1A 0 巧旧回 SD 理を 
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d 2： 連続撮誘を度 MENU ボタン ■» 侈カスタム;ニュー I 

CH (高速連続撮影）時と CL (低速連続撮影）時の連続撮影速度を設定 
でさます。 


高速連続撮影 

撮儘範囲を [ DX {24 X 16)1.5 X ] ( m 82) に設定して高速 
連続撮影 （ CH ) するとさの連続撮景ミ速度を [11 コマ/お >] 、 
[10 コマ/秒]、 [9 コマ/砂] のいずれかに設定できます 。 [DX 
(24 X 16)1.5 X ]政外の撮像範囲で高速連続撮影する場合 
は、連続撮影速度は最大 9 コマ/砂になります。 

ほ速連続撮影 

ほま連続撮影 （ CL ) 時の連続撮彰速度を、 [9 コマ/巧]〜 
[1 コマ/お)] の間で設定でさまず。 


@連続撮霖速度にごいて 

シャッタースピードびお速の場合や、 VR レンズ使用時に VR (手ブレ補正）機能 
を ON にした場を、感度自動制御び [する] のとさに感度び自動制御されている 
場をは、設定した連続撮影速度で撮影でさないことびあります。 


d 3： 連続撮影コマ数 MENU ボタン ■» 《カスタム メニュ ー I 


連続撮影を最大何コマまで継続でさるかを設 
定できます。マルチ セレクターの ▲または ▼ 
を巧して、 1 コマ〜 13 日コマの間で設定します。 



巧連続撮露コマ巧について 

カスタムメニュー d 3 [連続撮影コマ数] で設定ずるコマ数は、連続撮影を継続 
でさる最大のコマ数です。ただし、連続撮影速度を維持したまま連続撮影できる 
コマ数には、画質モードなどによって上限びあります（田448)。このコマ数を 
超えると、連続撮影速度は低下します。 
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d 4 :連番モード ||/|[りリボタン4^^カスタムメニュー I 


ファイル名に使われるファイル番号の連番について設定でさます。 


ずる 

メモ U— カードを交換した0、画像を記録するフオルダー 
を変更しても、連番でファイル番号を付けます。複数の 
力ードを使って撮影してわファイル番号び重檀しないた 
奴、撮影媛の画像ファイルを管理しやすくな0ます。 

しない 

メモ U —力ードや画像を記録するフオルダーを変更する 
たびに、ファイル番号び「0001」に戻ります。画像を記 
録ずるフオルダー内にすでに画像ファイルびある場合 
は、次の番号か5ファイル番号び付さます。 

•連番モードを [ずる] けら [しない] に変更しても、力 
;><ラはファイル番号を記憶しています。：欠に [ずる] に 
切り換えたとをは、政前記憶した番号か5の連番でファ 
イル名び付さます。 

RESET リセット 

力ラび記憶しているファイル番号を U セツトします。 U 
セツトした後に撮影を行ラと、現在選択中のフオルダーに 
画像ファイルびない場合は0001から連番で画像び記録さ 


れます。ずでにファイルびある場合には、そのファイル番 
号の次の番号か5ファイル番号び付をまず。 


S ファイル香号について 

• ファイル番号び9999に達したときに撮影を巧うと、自動的に新規フォルダー 
び作成され、 ファイル番号び0001番に戻ります。 

• フォルダーま号び999に達しているときにファイル番号び999引こ達するか、こ 
のフォルダー内のファイル数び999個に達すると、それ切上フォルダーを作成 
でさず、シトッターびされなくなります。この場をは、カスタムメニュー d4 
[連蓄モード] を [リセット] した棲、メモ U —カードを初期化するか、交換 
してください。 
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巧フォルダーの自動作巧について 

•撮影中に記録フォルダー内に999個のファイルび記録された場を、メモリー 
カード內にを在する最大フォルダー番号 +] といラ番号のフォルダーを自動的 
に作成して、記録フォルダーとしてそのフォルダーを選びます。 

• 撮影中にファイル番号び9999となった場を、メモ U —カード内に存在する最 
大フォルダー番号 +] の番号のフォルダーを自動的に作成して、記録フオル 
ダーとしてそのフオルダーを選びます。 


d 5： 表示情報の切り換え_ ^ MENU ボタンイ侈カスタム;ニュ ー J 

背面表示パネルおよびファインダー内下表示に表示される内容を設定 
でさます。 



ISO ISO 感度設定 

ISO 感度を表示します。 

背面表示パネル 
の表示 

0記録可能コマ数 

記録巧能コマ数を表示します。に0 
感度は、ほ〇ボタンを押すと表示し 
ます。 

ファインダー内 

[88] 撮該コマ数※ 

撮影コマ数を表示します。 

の表示 

0記録可能コマ数※ 

記録巧能コマ数を表示しまず。 


※シャツターボタンを半巧しまたは全押しし続けている間は、連続撮影巧能 
コマ数び表示されます。 





d 6 :インフォ画面の表示設定 MENU ボタン4换カスタムメニュ ー i 

明るい場所や暗い場所で液晶モニターび見づらいとをにインフォ画 
面（田 14) の見えちを設定でをます。 


户 

1•バ 

fS.S 

の 

が夕回 
っの祀 U 

□ N 

C 

量：.口 J 

IJ 

SHOOT 


|pj^ 

CUSTW 

r—0NRii:iB しか 


黒文字表示 



AUTO 自動 

インフォ画面の表示を見やすくするよラに、力^ラが自動 

1的に白黒反転します。明るい場所では黒文字表示に、暗い 
場所では明るさを抑えた白文字表示に切り誓わります。 

手動 

手動でインフォ画面の表示を切 0 換えます。 

B 黒文字 

明るい場所で撮影するときにインフォ 

1画面び見やずいよラに、液晶モニターび 

1 点なし、文字を黒く表示します。 

W 白で字 

暗い場所で撮影ずるとさにインフォ画 

1 面び見やすいよラに、液晶モニターの明 

1 るさを抑え、文字を白<表示します。 


d 7 :インフォ画面のガイド表示 MENU ボタン4 カスタムメニュー I 


インフォ画面で選んだ項目の文字表示ガイド 
を表示するかどうかを設定します（田17)。 
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d 8 :イルミネーター点灯 MENU ボタン ■» 《カスタム メニユ ー I 

[しない] に設定すると、電源スイッチを半に 
合わせたとをだけ、上面表示パネルや背面表示 
パネルのイルミネーター(照明）び点なします 
(口10)。 [ずる] に設定すると、このほか、半 
押しタイマー(の 47) の作動中にち、イル5 
ネーターび点なします。ただし、バッテリーの 
消耗は早くな0ます。 



d 9 :露出ディレーモード MENU ボタン ■» 《カスタム メニュ ー I 


ライブビユーモードび [ H 脚撮影] (の 57) の 
とさや顕微鏡撮影時などに、カメラブレを最ル 
限に抑えるため、シャッターボタンを押すと最 
巧に5ラーび作動し、約1砂後にシャッターび 
されるよラに変更でさます。 







• BKT 撮露 


el :フラッシュ撮露同調速度 ||/1[りリボタンィ^^カスタムメニュー I 

フラッシュ撮影時の同調速度を設定でをます。 


1/250秒 
(オート FP ) 

フラッシュ撮影時の同調速度を1/250砂に設定します。別売の 
スピードライト SB -900、 SB - 800、 SB -600 または U モー トス ピー 
ドライト SB - R 200使用時は V 250 秒より速いシャッタースピー 
ドでは自動的に FP 発光に切り誓わります。《 

1/250秒 


1/200巧 


1/160巧 

フラッシュ撮影時の同調速度を、 

1/250〜1/60秒の範囲で設定できます。 

1/125巧 

1/100秒 

1/80秒 


1/60巧 



※露出モードび P または只で、上面表示パネルまたはファインダー内下表おの 
シャッタースピードび1/250砂を示す場合、実際に制御されるシャッタースピー 
ドが V 250 砂よりわずかでわ高速側であれば、 FP 発光に切り誓わります。 


@シャッタースピードの同調速度を固定するには 

露出モードび5またはけのとさに、シャッタースピードの同調速度をカスタムメ 
ニュー el [フラッシュ 撮影 同調速度] で設定した値に固定するには、最も低速 
側 （30 秒または buL と,） の次の位置を選んでください。上面表示パネルとファ 
インダー内下表おに X (フラッシュシンク□マーク）と設定した同調速度び表示 
されます。 

巧 FP 巧巧にごいて 

スピードライト撮影時のシャッタースピードをカメラの最高速度まで設定でさ 
ます（の203)。 [ V 250 秒（才ート FP )] に設定すると、シトッタースピードび 
フラッシュ撮影同調速度よりも高速側になった場を、自動的に FP 発光に切り誓 
わります。曰中でち、レンズの絞りを開いて背景をぼかした撮影びでさます。 

• FP 発光に切り替わると、インフォ画面のフラッシュモードに tP 」 び表示され 
ます（の15)。 
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e 2 :フラッシュ時シャツター 
スピー ド制限 


MENU ボタン ■» 《カスタムメニュー 


露出モードび P または円の場合のフラッシュ 
撮影日きのシャッタースピードの低速側の制限 
を、 [1/60 柳〜 [30 砂]から設定できます。 
•ス□-シンク□モード、後幕シンク□モー 
ド、 赤目軽減ス□ーシンク□モード時や露 
出モードび白、けの場合には、シャッタース 
ピードの低速側の制限び自動的に30秒まで 
延長されます。 



63 :モデリング巧光 MENU ボタン ■» 《カスタムメニュ ー I 

ニコンク I 」エイティブライティングシステム 
(口 194) に対応しているスピードライト使用 
時に、カメラのプレビューボタンを巧したとを 
に、照明光の効果を確認するためのモデ I 」ング 
発光を行わないよラに設定でさます。 



e 4 :才ートブラケティングの 
セット 


MENU ボタン公カスタムメニュー 


オートブラケティング（田 141) の種類を設定でさます。 


AE > AE •フラッシュ 
ブラケティング 

霞出値 ( AE ) とフラッシュの発光量を変えなび 
5撮影します。 

AE AE プラケティング 

露出値を変えなびら撮影します。 

失フラッシュ 
ブラケティング 

フラッシュの発光量を変えなびら撮影します。 
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WB WB ブラケテイング 

(の146) 

1回の撮影でホワイトバランス （ WB ) を変えた画 
像を記録します。複数の光源び湿在しているなど、 
ホワイトバランスを決めにくいときや、微妙な白 
の色味を好みで選びたいとさなどに便利です。 
RAW 画像を含む画質モードを設定したとさは、 
WB ブラケティングは使用でさません。 

巨巧 ADL プラケテイング 

四 150) 

アクティブ D - ライティング（口187)の効果の 
度合いを変えなび5撮影しまず。 


e 5 : BKT 巧化要素 （ M モード） MENU ボタン4 カスタムメニュー I 


露出 モードけ で オート ブラケテイングを行うときに変化する内容は、 
カスタムメこ ユー e 4 [オートブラケテイングのセット] と e 5 [BKT 
変化要素 （ M モード)] との組み合わせによって次のよラになります。 


カスタムメニュー e 5 

カスタムメニュー e 4 
[オートブラケティングのセット] 

[ BKT 変化要素 （ M モード)] 

AE ■ フラ'ソシュ AE ブラケティング※ 

プラケティング《 

>+:::ちフラッシュ. 

シャッ タースピード 

シャッタースピードと 
フラッシュの調光レベル 

シャッタースピード 

走を®フラッシュ. ^ 

シャッタ—スピ—ド. 

絞り値 

シャッタースピード、 
絞り値、 

フラッシュの調光レベル 

シャッタースピード 
と絞り値 

卜感フラッシュ•絞り帽 

絞り値と 

フラッシュの調光レベル 

絞 D 値 

% フラッシュ 

フラッシュの調光レベル 

- 


※カスタム方ニュー e 5 び [フラッシュ•シャッタースピー ド]、 [フラッシュ. 
シャッタ— スピ—ド. 絞り値]、[フラッシュ.絞り個 のいずれかのとき 
に、[感度自動制御] (田 118) び [ずる]に設定され、フラッシュを使巧 
していない場合、ブラケティング1コマ目の ISO 感度で固定されます。 
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M フラッシュ調巧レベルについて 

フラッシュブラケティング中は、フラッシュ調光レベルは、 i - TTL 調光時または 
絞0連動外部自動調光時のみ変化します。 


e 6 

: BKT の順巧 

MENU ボタン 侈 カスタムタニユー 

オートブラケティングの補正順序を変更でをます。 

囚 

脚一 [-] 一川 

「補正なし」一「一側に補正」一「+側に補正」 
の順にな 0 ます。 

— ♦+ 

卜]一脚一川 

「-側に補因^「補正なし」^「+側に補田 
の順にな 0 ます。 


• カスタムニュー e 4 [オートブラケティングのセット] び [ADL ブラケティ 

ング] の場合、 e 6 の設定を変更しても補正順序は変わりません。 


:操作 


け：中巧ボタンの機能 MENU ボタン ■» 《カスタム メニュ ー I 

撮影時と再生時にマルチセレクターの 中央 ボタンを押したときの機 
能を設定でをます （1 コマ表示中の画像び動画の場合、 [再生モード] 
の設定にかかわらず、 中巧 ボタンを押すと動画を再生します)。 


■■撮暴モード 

RESET フォー カスポイント 
中巧リセット 

マルチセレクターの 中央 ボタンを巧すと、中央 
のフオーカスポイントび選ばれます。 

使用しない 

マルチセレクターの 中央 ボタンは機能しません。 
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■■再生モード 

H 1コ7とサムネイル 
の切り換え 

マルチセレクターの中巧ボタンを巧すごとに、1コ 
マ表示とサムネイル表示 （4 コマ、9コマ、72コ 
マ）を切り換えます。 

a ヒストグラム表示 

マルチセレクターの中央ボタンを巧している間、 
ヒストグラム（の239)を表示します。サムネイ 
ル表示時ちヒストグラム表示でをます。 

み J 広大画面との 
切り換え 

マルチセレクターの中央ボタンを押すと、撮影時の 
フォーカスポイントを中むにして、設定した拡大率 
で拡大表示します。もラー度中央ボタンを押すと、元 
の表示に戻ります。 

• [拡大画面との切り換え]を選んで►を押すと、}に 
大率を[ほ倍率]、[中倍率]、[高倍率]か日選べます。 

• サムネイル表示時ち拡大表示でさます。 


■■ライブビュー 


RESET フォー カスポイント 
中央リセット 

ライブビュー表示中にマルチセレクターの中巧 
ボタンを押すと、フオーカスポイントび画面中央 
に移動します。 

み拡大画面との 
切り換え 

ライブビュー表示中にマルチセレクターの中央 
ボタンを押すと、フオーカスポイントを中むにし 
て、設定した拡大率で拡大表示します。わラー度 
中巧ボタンを押ずと、元の表示に戻ります。 

• [拡大画面との切り換え]を選んで►を巧すと、拡 
大率を[ほ倍率]、[中倍率]、[高倍率]から選べ 
ます。 

•REC 動画記録開始 

使用しない 

ライブビュー表示中にマルチセレクターの中巧 
ボタンを押すと、動画の撮影を開始します。 

マルチセレクターの中央ボタンは機能しません。 
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f 2 : 7 ルチセレクターの 

半巧し起動 


MENU ボタン ■» 《カスタムメニュー 


半押しタイマー(口 47) びきれたときにマル 
チセレクターを操作ずると、半巧しタイマーび 
起動するよ5に設定でをます。 



f 3 : 上下をち機能入れおそ_ > 11||£糾ボタン"》4^カスタムメニユー I 

1コマ表示時のマルチセレクターの機能を変更 
できまず。 [ずる] を選ぶと、▲または▼を押し 
て表示画像を、◄または►を押して画像情報の 
ページを切り換え5れるよラになります。 

f 4： Fn ボタンの機能 _ _ MENU ボタン■»终カスタムメニュ ー I 

Fn ボタンを単独で押したときの機能と 、 Fn 
ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回し 
たとをの機能を設定でをます。 




II Fn ボタン巧し時の動作 

Fn ボタンを押したとさの機能を設定でをます。 


d ] プレビュー※ 

レンズの絞り羽根び絞り込まれ、被写巧深度び確認 
できます（口124)。 

EH FV - L * 

別売のスピードライト SB -900、 SB - 800、 SB -600、 
SB -400、 または U モートスピードライト SB - R 200の 
使用時は、 FV □ック（口 204) を行い、もう一度 Fn 
ボタンを押すと解除します。 
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歯 AE - L / AF-L 

Fn ボタンを巧している間、 AE □ックとフォーカス 
□ックを同時に行います。 

曲 ae-l 

Fn ボタンを巧している間、 AE □ックを行います。 

品 @ AE-L 1 

(レリーズで 
リセット）※ 

1 回巧すと AE □ックを行い、 AE □ック状態び維持さ 
れまず。ちう一度 Fn ボタンを巧すか、シャッターを 
きるか、半巧しタイマーびきれると、解除されます。 

曲み AE-L 

(ホールド） & 

1 回押すと AE □ックを行い、 AE □ック状態び維持さ 
れまず。シャッターをきっても AE □ックは解除され 
ません。ただし、わラー度 Fn ボタンを押すか、半巧 
しタイマーびオフになると、解除されます。 

を AF-L 

Fn ボタンを巧している間、フォーカス□ックを行し、 

1 ます。 

® フラッシュ 
発光禁止 

Fn ボタンを押している間、フラッシュは発光禁止に 
なります。 

BKT BKT 自動連写 

カスタムメニュー e 4 の [オートブラケティングの 
セット] び [WB ブラケティング] 政外の場合でレ 
U - ズモードび CH または CL のとをは、 Fn ボタンを 
押しなび 5 シャッターボタンを全押ししている間、 

1 回分のブラケティング設定コマ数を撮影し終えた 
後わ、引さ続さブラケティング撮影をします。また、 
レ U —ズモードび S または Q のとさは、 Fn ボタンを 
押しなび 5 シャッターボタンを全押しし続けると、 

|1 回分のブラケティング設定コマ数を連続撮影しま 

1 す（レリーズモードび S の場合は、約 8 コマ/秒)。 

[才ートブラケティングのセット] び [WB プラケ 
ティング] の場合は、 Fn ボタンを押しなび 5 シャッ 

1 ターボタンを全巧ししている間連続撮影して、各コ 

1 マに対して WB ブラケティングを行いまず。 

圆マルチパターン i 
測光簡易設定 1 

Fn ボタンを押している間、測光モードびマルチパ 
ターン測光になります。 

回中央部重点測光 
簡易設定 1 

Fn ボタンを押している間、測光モードび中央部重点 
測光にな 0 ます。 

亡]スポット測光 
簡易設定 1 

Fn ボタンを巧している間、測光モードびスポット測 
光になりまず。 



a 水準器表示※ 

1回押すと、上面表可；：パネルとファインダー内ち表术 
に水準器インジケーターを表示します（の335)。わラ 
一度 Fn ボタンを押すと、水準器表示を終了します。 

H 再生※ 

Fn ボタンに 囚 ボタンと同じ機能を割り当てます。望 
遠レンズなどを使用していて、囚ボタンを左手で操 
作でをないとさに便利です。 

眉マイメニューの 
トップ項目巧へ 
ジャンプ※ 

マイ^ニューの最上位に登録してある項目へジャン 
プします。よく使ラメニュー項目をマイニューの 
最上位に登録して、この機能を使ラと便利です。 

設定しない 

Fn ボタンは機能しません。 


[コマンドダイヤル併用時の動作] を [ダイナミック AF エリア] (口337)に 
設定した場合は、 [ Fn ボタン巧し時の動作] の全ての機能と併用でをません。 
※これらの機能は、 [コマンドダイヤル併用時の動作] に 0336) とは併用で 
さません。設定すると方ッセージび表示され、 [コマンドダイヤル併用時の 
動作] び自動的に [設定しない] になります。また、これらの機能び選ば 
れているときに [コマンドダイヤル併用時の動作] を [設定しない] 政外 
に設定ずると、 [ Fn ボタン巧し時の動作] の設定び自動的に [設定しない] 
になります。 
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0 水準おインジケーターについて 

[Fn ボタン巧し時の動作]を[水準器表示]に設定して Fn ボタンを押すと、力 
；><ラに内蔵している傾斜センサーを使って、上面表示パネルとファインダー巧ち 
表示に水準器インジケーターを表示します。この「水準器インジケーター」の見 
方は次の通りです。 



カメラが時計回りに 
傾いている場含 

爆 

カメラが正 e 置の 

■f 曰 A 

塌 D 

(傾いていない場合） 

カメラび反時計回 0 
に傾いている場台 

善 


上面表示 
ハ。 ネル 

n 

n 

n 




ファインダー 

内も表示 

1 

1。 

.♦ 

i 。 


• カメラを前または後ろに大さく傾けると、水準器の誤差び大きくなりますので 
ごミ主意ください。 
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II コマンドダイヤル併用時の動作 

Fn ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定 
でをます。 


撮像範囲選巧 


化@シャツタ- 

絞り値1段 
選択 


Non - CPU 手動設定済み 

レンズの選択 

[[]] フォーカス 
ポイン ト 選択 
削""" 撮影 メニュ ー 
切り換え 



Fn ボタンを巧しなび5コマンドダイヤルを回ずと、 
[撮像節囲](の 82) の設定を切り換え5れます。 
•切り換えたい撮像範囲を選 
択し、マルチセレクターの 
I ►を押すと、項目の左側の 
チェックボックスび才 
ン囚になります。もう一 
度►を押すと、チェック 
ボックスがオフ□になります。[設定終了]を選んで 
! ® ボタンを押すと、設定を完了します。 

カスタム;><二: i - b 2 [露出設定ステップ幅]の設定に 
かかわ5ず、シャッタースピードまたは絞り値を1段ス 
I テップで設定できます。 

• 露出モードび5またはけのとさ、 Fn ボタンを巧しなび 
ら:><インコマンドダイヤルを回すと、シャッタース 
ピードを1段ステップで設定します。 

•露出モードび A またはむのとを、 Fn ボタンを押しな 
び5サブコマンドダイヤルを回すと、絞り値を1段ス 
I テップで設定します。 

Fn ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回すと、現 
I 在使用中のレンズの情報を、セットアップ;ニューの 
I [レンズ情報手動設定](の 223) で設定したレンズ No . 
のわのに切0換えます。 

I Fn ボタンを押しなび日縦位置コマンドダイヤルを回す 
I と、フオーカスポイントを切り換え日れます（の337)。 
Fn ボタンを巧しなびらコマンドダイヤルを回すと、撮 
I 影メニューを切り換えられます（口295)。_ 
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[ n ] ダイナブック 
AF エリア 

AF エリアモードセレクトダイヤルをピ，](ダイナミッ 
ク AF モード）に合わせ、フオーカスモードセレクトダ 
イヤルを C に設定し、 Fn ボタンを押しなびらコマンド 
ダイヤルを回して、ダイナミック AF エリア（口 309) 
を切り換えます。 

•カスタムメニュー a 3 [ダイナミック AF エリア]で 
[9 点]、 [21 点]、 [51 点]を選択している場合、 Fn 
ボタンを押している間、補助的にピント情報を利用 
する周辺のフオーカスポイントびファインダー内で 
確認できます。 [51 点 （3 D - トラッキング)]の場合 
は、ファインダー巧に「30」と表示されます。 

設定しない 

Fn ボタンを押しなび5コマンドダイヤルを回しても 
機能しません。 


II Fn ボタンと織位置コマンドダイヤルで 
フォーカスポイントを還択ずる 

カメラを縦位置で構えるときは、縦位置コマンドダイヤルでフォーカ 
スポイントを選択でさます。 


1 カスタムメニュ ー f 4 [ Fn ボタンの 
機能]の[コマンドダイヤル併用時 
の動作]を[フォーカスポイント選 
択]に設定ずる 



2縦位置シャツターボタン 
□ックレバーを解除ずる 


縦位置シャッターボタン 
□ックレバー 
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3 Fn ボタンを巧しなび5、縦位置コマンドダイヤルを回ず 

•縦位置で力ラを構えた状態で、 Fn ボタンを押しなびら縦位置 
コ7ンドダイヤルを回します。 

•縦位置メインコマンドダイヤルを回すと横ち向にフオーカスポイ 
ントが移動します。 

•縦位置サブコマンドダイヤルを回すと縦ち向にフオーカスポイン 
卜が移動します。 


縦位置メインコマンドダイヤルを回した場合 



コマンドダイヤル 





































巧：プレビューボタンの機能 MENU ポタンイカスタムメニュー I 


プレビューボタンを押したときの機能と、コ 
マンドダイヤルを併巧したときの機能を設定 
でさます。 



II プレビューボタン巧し時の動作 

プレビューボタンを押したときの機能は、カスタムメニュー f 4 tn 
ボタンの機能] 一 [ Fn ボタン巧し時の動伯 （口 332) と同じです。 
ただし、初期設定は [プレビュー] です。 

II コマンドダイヤル併用時の動作 

プレビューボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回したとさの機 
能は、カスタムメニュー f 4 [ Fn ボタンの機能] 一 [コマンドダイヤ 
ル併用時の動作] (口 336) とほぼ同じですび、 [フォーカスポイント 
選択] は選べません。初期設定は [設定しない] です。 
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化： AE/AF ロックボタンの機能 MENU ボタンカスタムメニュ ー I 


AE/AF ロックボタンを押したとさの機能と、 
コマンドダイヤルを併用したとさの機能を設 
定でさます。 



II AE/AF □ックボタン巧し時の動作 

AE/AF □ックボタンを押したとさの機能は、カスタムメニュー f4 tn 
ボタンの機能] 一 [Fn ボタン巧し時の動作] (の 332) とほぼ同じで 
すび、その他に [ AF - ON ] を選べます。 [ AF - ON ] に設定した場合、 
AE/AF ロックボタンを押している間、 AF - ON ボタンを押し続けたとき 
と同様にカメラび自動的に被写体にピントを合わせます。この機能 
は、 [コマンドダイヤル併用時の動作] とは併用でをません。 
初期設定は [ AE - L / AF - L ] です。 

II コマンドダイヤル併用時の動作 

AE/AF ロックボタンを押しなびら〕マンドダイヤルを回したときの 
機能は、カスタムメニュー f 4 tn ボタンの機能] 一 [コマンドダイ 
ヤル併用時の動作] (口 336) とほぼ同じですび、 [シャッター•絞り 
値 1 段還択] と [フォーカスポイント選択] は選べません。初期設定 
は [設定しない] です。 
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f 7 : BKT ボタンの機能_ _ MENU ポタンイカスタムメニュ ー I 


BKT ボタンを押したときの機能を設定できま 
す。 



BKT 才ート 

ブラケテイング 

BKT ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルま 
たはサブコマンドダイヤルを回すと、ブラケティング 
撮影時の撮影コマ数、補正ステップ、アクティブ D - ラ 
イティングの度合いを設定できます（の141)。 

® を重露出 

BKT ボタンを巧しなび5 メインコマンドダイヤルを 
回すと、多重露出モードを設定できます。 BKT ボタン 
を押しなび5サブコマンドダイヤルを回すと、多重露 
出のコマ数を設定でさます（田213)。 


f 8 :コマンドダイヤルの設定 MENU ボタン4资カスタムメニュー I 

メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルに関する設定びで 
をます。 


II 回拓方向の巧ち 


メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイ 
ヤルの回転ち向を逆ち向に変更でをます。 

• 縦位置コマンドダイヤルの回転ち向ち、同時 
に変更されます。 
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■■メインとサブの入れ換え 


シャッタースピードを設定するメインコマン 
ドダイヤルと、絞 D 値を設定するサフコマン 
ドダイヤルの機能を入れ換えられます。 



メインコマンドダイヤルで絞 D 値を、サブコマンドダイヤ 
> ルでシャッタースピードを設定します。 

R する 露出モード円のとさのみ、メインコマンドダイヤルで絞 D 

( A モード） 値を設定します。 

,メインコマンドダイヤルでシャッタースピードを、サブコ 

しなし、 

マンドタイヤルで絞り値を設定します。 


•縦位置コマンドダイヤルの機能も入れ替わります。 


■■絞 D 値の設定方法 

CPU レンズの装着時に露出モードび円またはけの場合、レンズの絞り 
1」ングで絞 D 値を設定でさるよラに変更でをます。 

サブ〕 マシ ィ切17 豆慶两 S を セッ 下-なす- —( 

ンとサブの入れ換え] を [ずる] に設定した場合は、メ 

インコマンドダイヤルでセットしまず）。_ 

レンズの絞り1」ングで絞り値をセットします。絞りリン' 
グによる中間絞0の設定は巧能ですび、絞0値の表示は 
1段ステップになりまず。 _ 

•絞り U ングのないレンズ （ G タイプレンズ）装着時は、 [絞り値の設 
定ち法] での設定にかかわらず、絞り値はサブコマンドダイヤルで 
設定します。 

•非 CPU レンズ装着時は、 [絞り値の設定ち法] での設定にかかわら 
ず、絞り値はレンズの絞り U ングで設定します。 


ヴプコマンド 
ダイヤル 

絞りリング 
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•絞り U ングのある CPU レンズ（口 390) 装着時は、 [絞り値の設定 
ち法] を [絞りリング] に設定すると、ライブビュー撮影びできま 
せん。 


巧ライブビュー撮露をする場合のごを意 

絞りリングのある CPU レンズでライブビュー撮影をする場をは、[絞り値の設定 
方ミ去]を[サブコマンドダイヤル]に設定してください。 


■■再を/メニュー画面で使用 

画像のコマ送りやメこュー操作を、マルチセレクターでの操作から、 
メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルの操作でち行える 
よラに変更でさます D 


再生時： 

• 1 コマ 表示時には、メイン コマン ドダイヤルで撮影画像を 
コマ 送りします。サブ コマン ドダイヤルで画像情報の表 
示ページを切0換えまず。 

• サムネイル表示時には、^イン コマン ドダイヤルを回す 
ずる と、黄色の粋（カーソル）び左ちに移動し、サブ コマン 

ドダイヤルを回すと、上下に移動します。 

メニュー画面表お時※： 

^インコマンドダイヤルで選択項目を切0換えます。サブ 
コマンドダイヤルを時計方向に回すと、サブ六ニューに移 
動します。反時計回0に回ずと、前の画面に戻0ます。 
再生時の表示画像の切り換え、画像の選択、およびメニュー 
しない 画面での項目の選択は、マルチセレクターを操作して行し、 
ます。 


※サブコマンドダイヤルでは項目を決定することはでをません。項目を決定す 
るには、@ボタンか、マルチセレクターの►または中央ボタンを巧してくだ 
さい。 



f 9 :ボタンのホールド設定 MENU ボタン ■» 《カスタム メニュ ー I 

ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを操作するとをに、指を放して 
ち設定でをる状態び維持でをます。 


[ボタンのホールド設定] の対象ボタンは、 MODE ボタン、因ボタン、 
BKT ボタン、ちボタン、 ISO ボタン、 QUAL ボタンおよび VVB ボタン 
です。 


ずる 

1回ボタンを巧すと、ボタンを放してち設定できるが態び 
維持され、コマンドダイヤルで設定できます。をラー度ボ 
タンを押すか、シャツターボタンを半押しするか、半巧し 
タイマーびされると、解除されます。 

•カスタムメニュー C 2 [半 f 甲しタイマー]び[制限なし] 
に設定されている場合には、自動的に解除されません。 

しない 

ボタンを押し続けている間のみ設定でさる状態となります。 


fio :力ードなし時レリーズ MENU ボタンカスタムメニュー I 


力 ラにメモ U —カードを入れていないとをのレ U —ズ操作を設定 
でさます。 


LOCK レリーズ禁止 

;><モ U - 力ードを入れていないとをは、シャツター 

はされません。 

0 K レリーズ許可 

モリーカードを入れていないときでも、シャツ 

ターびをれます。再生時には[デモモード]と表示 
され、画像は記録でさません。 
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f 11 :インジケーター表巧の 
+/— 方向 


MENU ボタン4资カスタムメニュー 


上面表示パネルとインフォ画面（丽）での露出、露出補正、オート 
ブラケテイングのインジケーターの+と一ち向を入れ換えることび 


でをます。 


+ 0- +<« iiiiii ? iiiiii »~ 

インジケーターの+側を左に、一側をちに表 
术し永目 0 

-0+ -^ liiiiiniiiiiBH - 

インジケーターの一側を左に、+側をちに表 
7J\ します。 
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Y セットアップメニユ ー ： 

カメラをほいやすくする基本設定 


MENU ボタンを押して、タフの Y アイコンを選ぶと、セットアップメ 
ニューび表示されます。 


MENU ポタン 



セツトアップメニューの項目はなの通りです。 


メニュー項目 

の 

メニユー項目 

m 

カードの初期化（フォーマット） 

347 

音青メモの設定 

256 

液晶モニターの巧るさ 

347 

電池チェック 

355 

イメージセンサークリーニング 

401 

ワイヤレストランス S ツター 

268 

ク U —ニング S ラーアップ《- 

404 

画像真正性検証機能 

356 

イメージダストオフデータ取得 

348 

菁作権情報 

357 

ビデオ出力 

350 

カメラ設定の保巧と読み込み 

358 

HDMI 

350 

GPS 

229 

フリッカー低減 

351 

水華器表示 

360 

地域と曰時 

352 

レンズ情報手動設定 

223 

言語 ( Language ) 

352 

AF 微調節 

361 

画像コメント 

353 

ファームウェアバージヨン 

362 

縦横位置情報の記録 

354 


※バッテ U - 残量表示び ■ SU 下のときは選べません。 



M 関連ページ 

「セットアップメニューの初期設定」（四419) 
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力ードの初期化（フォーマット） MENU ポタン ■♦ Y セットアツフメ ニュ ー I 


メモ U - 力ードを初期化（フォーマット）し 
ます。初期化したいス□ットを選んで [はい] 
を還ぶと、選んだスロットのメモリーカード 
を初期化します。 初期化ずると、カード内の 
データはをて削除されまず。 カード内に必要 
なデータび残っている場合は、初期化の前に 
パソコンなどに保をしてください。 



巧力ードの初期化についてのごを意 

[力ードの初期化（フォーマット）中でず。]のメッセージびあ晶モニターに表おさ 
れている間は、電源を OFF にしたり、メモ IJ ーカードを取り出さないでください。 

M ボタン操作によるネリ巧化 

FC 極ボタン（而ボタンと MODE ボタンの2つ）を2秒政上同時に巧して初期化する 
ことちでさます（田41)。 


液晶 モニターの 巧るさ MENU ボタンィ Y セットアップ; < ニュ ー I 

液晶モこターの明るさを、マルチセレクター 
の▲または▼を押して調整できます。+にす 
ると明るく、一にすると暗くなります。 



@関連ぺージ 

ライプビュー表示中の液晶モニターの明るさを設定する 一「液晶モニターの明る 
さを設定する」（の 57) 
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イメージダストオフデータ取得 MENU ボタンセットアップメニュ ー I 

別売の Capture NX 2 (口 397) の「イメージダストオフ機能」を使う 
ためのデータを取得します。イメージダストオフとは、カメラの撮像 
素子の前面にある□ーパスフイルターに付いた 3 S の写り込みを 
RAW 画像から取り除く機能でず。イメージダストオフ機能について 
は 、 Capture NX 2の使用説明書をご覧ください。 

II イメージダストオフデータ取得の手順 


1イメージダストオフデータの取得方法を選ぶ 

• [開始] を還んで毎)ボタンを巧 
すと、[イメージダストオフ 
データ取得]画面び表おされ 
よ9 〇 


• [イメージセンサーク IJ — ニン 

グ後開始] を選んで®ボタン 
を押すと、すぐにイメージセ 
ンサーク U —ニングを実行し 
ます。イメージセンサーク 
U —ニングの実行媛に、[イ 
ージ ダストオフ データ 取得] 

画面び表示されます。 

• 液晶 モニターと 上面表示パネ 
ル、ファインダー内下表示に 
ちのように表示されます。 

•データ取得を取り消したいとさは、 MENU ボタンを押してください。 




M イメージセンサークリーニングについてのご注意 

イ;ージセンサーク U —ニングを実行する前に取得したイメージダストオフ 
データは、ク U —ニング実行後に撮影した画像とゴミの位置び一致しなくなるた 
め 、 Capture NX 2のイ;>< ージダストオフ機能を使用できません。イメージセン 
サーク U —ニング機能とイメージダストオフ機能を併用する場合は、 [イメージ 
センサークリーニング後開始] を選択後に撮影することをおすすめします。 
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2 レンズ饭品か！ 510 cm 程度離れた、明るく白い無地の被写体 
を画面いっぱいにと5え、シャッターボタンを半押しずる 

• オートフオーカスのとをは、カメラび自動的に無限遠にピントを 
合わせます。 

• マニュアルフォーカスのとさは、手動で無限違に合わせてください。 


3シャッターボタンをを押しして撮該ずる 

• シャッターボタンを巧すと、液晶モニターび消なします。 
• 被写体び明るすぎ、または暗すぎたため 
に、データび取得でをなかった場合は、 

液晶モニターにちの画面が表示され、手 
順1の状態に戻ります。被写体の明るさを 
変えて、わラー度撮影して < ださい。 



イメージダストオフデータ取得にごいてのご注意 

• 非 CPU レンズをお使いの場含は、[イメージダストオフデータ取得]を選べません。 
•お使いになる CPU レンズは、焦点距離び 50 mm 似上のレンズ （ DX レンズを 
除 <) をおすすめします（田388)。 

• ズームレンズは望遠側にしてください。 

• 取得したイメージダストオフデータは、データ取得棲にレンスや絞り値を変更 
して撮影した画像にち適用でさます。 

• イメージダストオフデータは画像処理ソフトウエアなどで開けません。 


• イ メージ ダス ト オフ データを 力ラで再生ず 
ると、ちの画面び表示されまず。 













ビデオ出力 MENU ボタンセットアップメニュ ー I 

テレビやビデオなどに接続する場合のビデオ出力ち式を設定します。 


WUC NTSC ち式のテレビやビデオに接続する場合に使います。通常、 

I 日本国内でお使いの場合は、こち6を還巧します。 _ 

PAL と AL 方式のテレビやビデオに接続する場合に使います。 


HDMI 

MENU ボタンセットアップメニュー 

HDMI を備えた八イビジヨンテレビやモこターへの出力方式を設定 
でをます。 

AUTO 才ート 

出力先の映像信号形式を自動的に検出し 
ます。 

480 P 480 p (プ□グレツシプ） 

640 X 480 ピクセルのプ□グレッシブ出力 
方式です。 

576 P 576 p (プ□グレツシプ） 

720 X 5%ピクセルのプ□グレッシブ出力 
方式です。 

720 P 720 p (プ□グレツシプ） 

1280 X 720 ピクセルのプ□グレッシブ出 
力方式です。 

10卵 i 10801 (インターレース） 

画像再生時に1920 XI 0撕ピクセルのイン 
ターレース出力方式で出力します。ライプ 
ビュー表示や動画は1280 X 720ピクセル 
で出力します。 


•画像を HDMI で再生しているとをは、カメラの液晶モニターでは再 
生でをません。 


巧 HDMI とは 

High-Definition Multimedia Interface の略で、マルチメディアインター フエー ス 
のひとつです。このカメラでは市販の HDMIS 二端子ケーブル (Type C ) を使つ 
て HDMI 対応機器と接続できます。 






フリッカーほ減 MENU ポタン ■♦ Y セットアッフメニュ ー I 

堂光なや水銀ななどの光源下で、ライブ 
ビュー表示中（田 56) や動画撮影時（田 68) 

に画面にちらつをや横搞び生じる「フ U ッ 
カー現象」をな減でをます。お使いの地域の 
電源周波数に応じて、 [50 Hz ] と [60 Hz ] 

から選びます。ま曰本など電源周波数び 
5 日 Hz の地域では [50 Hz ] を選び、西日本など電源周波数び 6 日 Hz 
の地域では皮 OHz ] を選んでください。 



巧フリ ッカーほ 減についてのごを意 

• 電源周波数びわか5ない場合は.設定を切り換えて試し撮0をすることをおす 
すめします。 

• 被写体び非常に明るい場含、フリッカー低減効果び得られない場合びありま 
す。絞0を絞り込んで（より大さい数値にして）ください。 

• 巨脚撮影]時の露出プレビュー(の59)では、設定した ISO 感度、シャッター 
スピー ドびおずしち反映されないため、フ U ッカー低減効果び得られないこと 
びありまず。そのよラな場合も、露出モードを S か巧に設定し、シトッタース 
ピードを変更することで、効果び得5れることびあります。 

•高感度動画撮影モードを [ずる] にして撮影すると、フ U ッカー低減効果び得 
5れないことびあります。 






巧域と曰時 MENU ボタン パセットアップ メ ニ ュ-1 

現在地と曰時、年月曰の表示順を設定します。曰時設定の手順につい 
ては、「曰付と時刻を設定する」をご覧ください（田34)。定期的に 
曰時設定を行5ことをおすすめします。 

現在地の設定 

現在地のタイムゾーンを選びます。現在地のタイムゾー 
ンを変更すると、 [ 日時の設定 ] で設定された曰時び、時 
差にをわせて自動的に更新されます。 

曰時の設定 

[ 現在地の設定 ] で選ばれているタイムゾーンの時刻を設 
定します。 

曰付の表示順 

液晶モニターに表示される、曰付の年、月、曰の表示順 
を、 [ 年 / 月 / 日 ] 、 [ 月 / 日 / 年 ] 、 [ 日 / 月 / 年 ] か日選びます。 

夏時間の設定 

現在地で夏時間（ヴマータイム制）び実施されている場 
合は [ ずる ] に、そラでない場合は [ しない ] に設定し 
ます。 [ ずる ] にすると、時刻び 1 時間進みます。初期設 
定は [ しない ] です。 


• 曰時び設定されていない場合、上面表示パネルに時刻モ設定マーク 
1SSS3 び点滅して警告します。 


Mil ( Language ; _ menu ボタンセットアップメニュ -I 


メニュー画面やメッセージの表示言語を、なの中から選べます。 


Cz Cestina 

チェコ語 

PI Polski 

ポーランド語 

Dk Dansk 

デンマーク語 

Pt Portugues 

ポルトガル語 

De Deutsch 

ドイツ語 

Ru PyCCKMM 

□シア語 

En English 

英語 

Fi Suomi 

フィンランド語 

Es Espanol 

スペイン語 

Sv Svenska 

スウ王ーデン語 

Fr Frangais 

フランス語 

Tr Tiirk が 

トルコ語 

Id Indonesia 

インドネシア語 

繁中で(繁體） 

繁体中国語 

It Italiano 

イタ U ア語 

简中立備術 

簡体中国語 

N1 Nederlands 

オランダ語 

曰曰本 語 

曰本語 

No Norsk 

ノルウェー語 

哥を音 

韓国語 
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画像コメント MENU ポタン ■♦ Y セットアッフメ ニュ ー I 

あらかじめコメントを登録しておき、撮影する画像に添付できまず。 
添付されたコメントは、付属の ViewNX や別売の Capture NX 2 
(圧) 397) のメタデータで確認できまず。 

II コメント入力 

36文字までのコメントを登録でをます。 [コメント入力] を選ぶと、 
画像コメントの入力画面び表示されます。コメントを入力し、毎)ボ 
タンを押すと、コメントび登録されます。入力画面での文字の入力ち 
法については、「撮影メニュー切り換え」の r 名前編集」をご覧くだ 
さい（の296)。 

II コメント添付 

登録したコメントを画像に添付したいとを 
は、 [コメント添付] を選んでマルチセレク 
ターの►を押し、チェックボックスをオン 回 
にします。 [設定終了] を選んで®ボタンを 
押すと、設定び有効になり、その後撮影した 
画像には全てコメントび添付されます。 



0画ほ情巧にま示される画像コメントについて 

入力•添付された画像コメントは、「撮影情報3」の r 画像コメント」に表おさ 
れますに0242)。 







縦検位置情巧の記録 MENU ボタンセットアップ メニュ ー I 

撮影時のカメラの縦横位置情報を画像に記録でをます。 


液晶モニターや付属の ViewNX 、 別売の Capture NX 2(口 397) 
で画像を再生するとさに、記録した縦横位置情報を利用して、 
自動的に回転表示されます。 

記録される力方ラの縦横位置情報は、次の3種類です。 


ずる 




しない 


横位置 

縦位置 

縦位置 


時計回りに 

反時計回りに 


90〇回転 

90 D 回転 


縦横位置情報は記録されず、再生時には常に横位置で表示します。 


巧縦横位置情报記録についてのご注意 

力;>< ラを上向さまたは下向をにして撮影したり流し撮りすると、縦横位置情報び 
正しく得られない場合びありまず。 

@再をメニュー[縦位置自動回乾] 

再生;><ニューの [ 縦位置自動回転 ] №291)では、 [ 縦横位置情報の記録 ] を 
[ する ] に設定して縦位置で撮影された画像を、液晶モニターに縦位置で表示す 
るよラに変更でさます。ただし、撮影直後の画像確認時は、縦位置で撮影した状 
態のまま画像確認びしやすいよラに、自動回転しません。 
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電池チェック 


MENU ポタン ■♦ Y セットアツフメニユー 


カ メラに装着中のバッテ U 一の情報を表示し 
ます。 


呈ミせチェック 1 

巧客 • 

69% 

巧ち回巧 

84 

キパル-シジ 

: iCAL 

お化 S 

(0 〜 4) 

ぶも 

晒聴お了 1 


残容量 ' 

バッテ U —の残量を1%単位で表示します。 

撮影回数 

充電後にシャッターををった回数を表示します。 


キャ U ブレーションの必要性の有無を表示します。キャ U ブ 
レーションはバッテ U —容量をよ0正確に測定するための 
機能で、充放電をある程度繰0返ずと[み CAL ] び表示され 

キヤ U プ 

ます。 

レー シヨン: 

•[黄 CAL ] び表示されているときは、キャリフレーションを 
することをおすす奴します（田445)。 

•[一]び表示されているとさは、キャ U ブレーションの必要 


はありません。 

努化度 

ノ（ッテ U — の劣化度合いび5段階のノ（ーグラフで表示され 
ます。 

•パ’ーグラフび「0」 ( B ) のときは、バッテ IJ — は劣化し 

ていません。 


•バーグラフび「4」（巧）のときは、バッテ U — の寿命 


でず。新しいバッテ U —と交換してください。 


M 撮露回数について 

[撮影 回数] に表おされる回数は、シャッターををった回数です。ホワイトバラ 
ンスのプ U セットマニュアルデータ取得など、実際に画像びメモリーカードに記 
録されない場をでち、シャッターをさるごとに]ずつ加算されます。 


田ほ通で巧電した場合の劣化度表示について 

一般的な電池特性として、周囲の温度び下びるにつれ、バッテ U —に充電でさる 
容量は少な<な0ます。新品のバッテ1」一でち、約5む切下の低温で充電した場 
合、[電池チェック]で努化度び「1」と表おされることびありますび、約20で 
切上で再充電すると努イヒ度の表示は「0」に戻ります。 



355 





画像真正性腐正機能 — _ MENU ボタンセットアップメニュ ー I 

画像び撮影後に改ざんされていないことを判別する「真正性検証情 
報」を画像に埋め込むことびでさます（真正性を検証するには、別売 
の「画像真正性検証ソフトウ王ア」び必要です）。高い信頼性びホめ 
られる業務などでの使用に便利です。詳し < は画像真正性検証ソフト 
ウェアの使用説明書 （ PDF ) をご覧ください。なお、すでに撮影した 
画像には、後から真正性検証情報を埋め込むことはでをません。 


励 N ずる 

i 

撮影する全ての画像に真正性検証情報を埋め込むこ 
とびでさます。 

しない 

真正性検証情報を埋め込みません。 


真正性検証情報び埋め込まれた画像には、画像情報の r 標準表示」と 
r 統合表示」に因をま示します（口236、 244) „ 


巧巧送時のごを意 

別売の Camera Control Pro 2を用いてパソコンに画質モードび [TIFF ( RGB )] 
の撮影画像を転送する場含、[画像真正性検訝機能]は無効となります。 

M 画像編集機能で作成をれた画像について 

画像編集メニュー（の363)の各機能で作成した画像には、真正性検証情報は埋 
め込まれません 0 
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著作権情巧 MENU ポタン ■♦ Y セットアッフメ ニュ ー I 

撮影した画像に著作権情報を添付することびでをます。撮影者名を 
36文字まで、著作権ち名を54文字まで登録でをます。添付された 
善作権情報は、付属の ViewNX や別売の Capture NX 2 (口 397) の 
メタデータで確認でをます。 

■■撮嚴ちち入力、著作権ちち入力 

撮影ち名、著作権者名を登録するには、 [撮該ち名入力] または [著 
作権ち名入力] を選んでマルチセレクターの ► を押すと表示される 
入力画面で名前を入力し、毎)ボタンを押します。 

• 入力画面での文字の入力方法については、 r 撮影メニュー切り換え」 
の「名前編集」をご覧ください（田296)。 

■■著作権情巧添付 

登録した著作権情報を画像に添付したいとを 
は、 [著作権情報添付] を選んでマルチセレク 
ターの►を押し、チェックボックスをオン回 
にします。 [設定終了] を選んで®ボタンを 
押すと、設定び有効になり、その後撮影した 
画像には全て著作権情報び添付されます。 


巧 R ちち入力 
NIKON TARO 
著巧指舍ち入力 
NIKON 

因香巧拒ち巧巧付 


巧署作権情规こ関ずるごを意 

• カメラを貸したり譲渡したりする場含は、撮影ち名や菁作権者名の違法な使用 
を防ぐため、[善作権情報添付]の設定をおず解除してください。また、撮影 
者名と善作権ち名は空欄にしてください。 

• [著作権情報]の使用によって生じたトラブルや損害など、当社は一切責任を 
負いません。 


巧画像情巧に表示される夏作権情報について 

入力•添付された菁作権情報は、「撮影情報4」に表示されます（1 X 1242)。 
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カメラ設定の巧巧と読み込み MENU ボタン ■»¥ セットアップメニュ ー I 

カメラの各機能の設定データをメモリーカードに保をでをます。また、 
メモ U —カードに保存されている設定データをカメラで読み込むこと 
もでさるので、複数の D 3 S を同じ設定で使ラ場合などに便利です。 

•ここで使用ずるメモリーカードはス□ット 1 に入れてください。 
ス□ット 2 に入つているメモリーカードは認識されません。 

設定を保存、読み込みでをる機能は;欠の通りです。 


再生 メニュー 

再生画面設定 

撮影直後の画像確認 

削除後の;欠再生画像 


縦位置自動回転 


撮影;ニュー切り換え 

拡張撮影方ニューの設定 

ファイル名設定 

画像記録モード 

画質モード 


画像サイズ 

撮影メニュ ー 
( A 〜 D をメニュ ー） 

撮像範囲 

JPEG 圧縮 

RAW 記録 

ホワイトバランス（微調整量、プ U セットマニュアル 
データ） 

1 

ピクチャーコント□ール 

色空間 

アクティブ D - ライティング 

ヴィネットコント□—ル 

長秒時ノイズ低減 

高感度ノイズ低減 

ISO 感度設定 

ライブビューモード 

動画の設定 

カスタムメニュー 
( A 〜 D をメニュ ー） 1 

[カスタムメニューのリセッ ト] を除く全;ニュー 
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セットアップ 

メニュー 

イ;><—ジセン サーク U —ニング 

ビデオ出力 

HDMI 

フ U ッカー 低減 

地域と曰時（曰時の設定を除 <) 

己晶 ( Language ) 

画像コ^ント 

縦横位置情報の記録 

音声方モの設定 

画像真正性検証機能 

著作権情報 

GPS 

レンズ情報手動設定 

マイメニュ ー/ 

最近設定した項目 

マイメニューに登録したメニュー項目 

最近設定した方ニュー項目 

このタブの機能変更 


■"呆巧 

カメラの設定データをメモ1」ーカードにイ呆巧します。メモ1」ーカード 
に空き容量びない場合は、エラーメッセージび表示され、設定データ 
は保巧されません。なをされた設定データは他機種のカメラとの互換 
性はありません。 

■■読み込み 

メモ1」ーカードからカメラの設定データを読み込みます。メモ1」一 
カードび装着されていないとをや、メモ1」一力ードに設定データび記 
録されていないとをは、 [読み&み] は選べません。 


巧設定データについてのごを意 

メモリーカードに保ちしたカメラの設定データのファイル名は 「 NCSETUP 6」 で 
す。ファイル名を変更ずると、設定データを読み込めなくなるためごミ主意くださし、。 



水準巧表示 MENU ボタンセットアップメニユー 

カメラに内蔵している傾斜センサーを使つ 
て、液晶モニターにち図のよラな水準器を表 
/J 、します 0 

•カメラび水平やま直になると、水準器表示 
の基準線び緑色に変わります。 


巧水準おの精度について 

力;>< ラを前または後ろに大きく傾けると、水準器の誤差び大きくなりますのでご 
ミ主意ください。測定でさない状態までカメラを傾けると、水準器の目盛び消灯し 
ふ9 〇 

因関連ぺ-ジ 

• 上面表示ネルとフアインダー内ち表示に水準器インジケーターを表示す 
る一公 f 4 [ Fn ボタンの機能](口332、 335) 

• ライブビュー表お中に水準器を表おする^「ライブビュー表示中の情報表示 
について」（田 65) 
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AF 微調節 MENU ボタンセットアップ メニュ ー I 

装着したレンズごとに最適なピント含わせを行いたいとさに、自分で 
ピント位置を調節でをます。通常は AF 微調節を行ラ必要はありませ 
ん。必要な場含のみ調節を行って<ださい。正常なレンズを調整する 
と、ピントが合わな<なる場合がありますのでご注意<ださい。 


AF 糊調節 
(ずる/しなし、) 


個別レンズ 
の登録 


その他レンズ 
の登録 


ずる AF 微調節の^び查^になり 

しない AF 微調節を行いません。 
装着している CPU レンズの微 


調節値を登録できます。マル 
チセレクターの▲または ▼ 
を巧して、+20〜一2日の範囲 
で調節でさます。最大20種類 
のレンズを登録でをまず。 

• 非 CPU レンズや、すでに登録 
してあるレンズと同じ種類 
のレンズは登録でさません。 
[個別レンズの登録]で登録し 
ていない CPU レンズを装着し 
たとさに、一律で微調節する 
値を設定します。▲または ▼ 
を押して、+2日〜一2日の範囲 
で調節でさます。 


ピントび合ラ 
位置び力;ラ 
か5遠ざかり 

今回の 
微調節値- 



前回設定した 
微調節値 


ピントび 
合ラ位置び 
力;ラに近 
づきます。 
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個別レンズ 
登録リスト 


[個別レンズの登録]で登録したレ 
ンズを一覧表示します。現在装着 
しているレンズには、レンズ名の 
左側に■び表示されます。登録リス 
卜か5レンズを選んで►を押す 
と、ちの画面び表示されます。 


a AF お围巧 
， a 別を号入力 
夕851111 
« F 1.4 


CD 證定 の〇決定 


• [識別番号入力]画面では、レンズの識別番号を変更でさま 
す。▲または▼を巧して識別番号を選んで、感)ボタンを巧 
します。[個別レンズの登録]は同じ種類のレンズを複数登 
録できないため、たとえば、同じレンズを数本所有している 
とさに登録したレンズのシ U アル番号の末尾 2 巧などを設 
:定しておくと、どのレンズで登録したかを識別でさるので便 
' 利です。 


巧 AF 微調節設定時のご注意 

AF 微調節を行ラと、レンズの無限遠側または至近側で、ピントび合わなく 
なる場合びありますのでごを意ください。 

D ライブビュー撮誘 {= 脚撮該）時の AFSS 調節について 

[云脚 撮影](口 57) でのライブビュー表示中にコントラスト AF でピント合 
わせを行ラときは 、 [AF 糊調節] で設定した微調節値は適用されません。 

M 個別レンズの登録について 

同じ種類のレンズは複数登録でさませんび、テレコンノ f ーターを装着した場合は 
違ラレンズとして個別登録でさます。 

M 登録したレンズを削除するには 

[個別レンズの登録] で登録したレンズを削除するには、[個別レンブ登録 U ス 
卜]画面の一覧表おか 5 削除したいレンズを選んで、面ボタンを巧します。 


ファームウェアバージヨン MENU ボタンセットアップメニュ ー I 



カメラを制御する「ファームウェア」のバージヨンを表示します。 
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凶画像編集メニュ ー 

撮影した画像に巧う編集機能 


MENU ボタンを押して、タフのアイコンを選ぶと、画像編集メニュ ー 
び表示されます。 

MENU ボタン 



画像編集メニューでは、メモ U —力ード内の撮霞済み画像を編集する 
ことびでさまず。編集された画像は、元の画像とは別に、新しい画像 
として記録されます。また、 [動画編集] を選ぶと、動画も編集できま 
す。画像編集メニューの項目は次の通りです。 


メニュー項目 

田 メニユー項目 

の 

巧！ D - ライティング※ 

367 0画像合成 

373 

< S > 赤目補正※ 

368 曜3 RAW 現像 

376 

^ トリミング 

369 田リサイズ 

378 

in モノ!ン※ 

371 ■•口編集前後の画像表示 

380 

a フィルター効果* 

371 图動画編集 

77 

蒼尽終 カラーカスタマイズ※ 

372 


※撮影メニューの[ピクチャーコント□-ル](田] 176) を[モノク□-ム] 
にして撮影した画像に巧して、これらの画像編集を行ラことはでをません。 
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画像編集の操作方法 


1画像編集メニューでメ 

ニュー項目を選ぶ 

• マルチセレクターの▲または 
▼でメニュー項目を還び、 ► 

を巧します。 

• 画像の選択画面び表示されます。 

• メニュー項目によっては、さらに詳細なメニューび表示される場 
合びあります。 

2画像を選ぶ 

• マルチセレクターを 
ななめ方向に巧して画像を還 
びます。 

• H 9 ボタンを巧している間、還 
んだ画像をあ大表おします。 

• ボタンを巧しなびらマルチセレクター 
の▲を巧すと、[ス□ット/フォルダー指 
定メニュー]画面び表おされ、ス□ットや 
フォルダーを切り換えられます（口234)。 


ス ロ， 卜かルタ-指ミにュ- 

ス □ツ h 1 





3編集画面を表示させる 

•画像を選んで®ボタンを押すと、編集画 
面び表示されます。 
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4 画像を編集ずる 

•画像の編集方法については、各項目の説明をご覧ください。 

•画像編集を途中でやめるには、 MENU ボタンを押してください。画 
像編集メニューに戻ります。 

5編集した画像を記録ずる 

• @ボタンを巧すと、編集した 
画像を記録します。 

• 画像編集した画像には凶び付 
をます。 



画像編集についてのごを意 

• カメラに;><モ1」ーカードび入っていない場合や;^モ!」ーカードに画像び記録 
されていない場をは、画像編集メニューは表示されません。 

• D 3 S 政列•で撮影または編集した画像やパソコンで編集した画像は、 D 3 S では再 
生または編集できないことびあります。 

• 画儘編集中に何ち操作しないまま2日砂経過ずると、液晶モニターび消灯し、編 
集中の画像は保存されません。カスタムメニュー C 4 [液晶モニターのパワー 
オフ時間](囚 320) の[メニュー表示]の時間を長く設定することをおすす 
めします。 
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巧繰日返し画像編集ずる場合のごを意 

• 画像編集によって作成した画像に、さらに画像編集を行ラことちでさますび、画 
像が粗くなったり、權色したりする場をがあります。 

•同じ画像編集を繰り返し行ラことはでをません （ [画像を成]、[動画編集] の 
[始点の設定] と [終点の設定] を除く）。 

• 画像編集の組みをわせによっては繰り返し編集でさないをのちあります。 

• [トリミング]、[リサイズ]、[動画編集] の [選択フレームの保を] で作成した 
画像に対してさらに画像編集を行ラことはでをません。 

• [モノトーン] で作成した画像に巧して、さ5に [ D - ライティング]、[赤目補 
正]、[フィルター効果]、[カラーカスタマイズ] の画像編集を行ラことはでを 
ません。 

M 画質モードと画像サイズについて 

[ D - ライティング]、疏目補正]、[モノ!ン]、[フィルター効果]、[カラーカ 
スタマイズ] で作成した画像は、元画像と同じ画質モードと画像サイズで記録し 
ます。ただし、元画像び RAW を含む画質モードで撮影された画像の場合、 [画質 
モード] び [ FINE ] 、 [画像サイズ] び [サイズ L ] の」 PEG 画像を作成します。 
TIFF ( RGB ) で撮影された画像の場合、画質モードは [ FINE ] になりますび、元 
画像と同じ画像サイズで記録します。また、どの画質モードで撮影した画像ち、 
[JPEG 圧縮] は [サイズ優先] になります。 
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D - ライテイング MENU ボタン ■* 区3画像編集メニュー I 

D - ライティングでは、画像の暗い部分を明るく補正でをます。逆光 
で撮影したために顔の部分だけび暗<なつた画像や、フラッシュの光 
量不足で暗<なった画像などに効果的です。 



編集画面では、 D - ライティング効果の適用前と適用後のプレビュー 
画像を表示します。 

•マルチ セレクターの ▲または▼を押して、 

効果の度合いを 随め]、[標準]、願め] の 
3段階から選びます。効果の度合いは、設定 
画面のプレビュー画像で確認でをます。 

•@ボタンを押すと、編集した画像を記録し 
よ 9 〇 
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ホ目補正 MENU ボタン凶画像編集^ニュ ー I 

フラッシュ撮影時の r 赤目現象」によって人物の瞳の部分が赤 < なっ 
てしまった画像を、補正でをます。 

•フラッシュを発光しないで撮影した画像は選べません。 

•力 ラが赤目現象を検出でさない画像は補正されません。 

編集画面では、プレビュー画像が表示され、次の操作がでをます。 


拡大率を 

上げる 

H 9+ 

ッ 

H 9 ボタンを押しなが 
5メインコマンドダ 
イヤルをちに回すと、 
拡大率び上びります。 

拡大率を 

下げる 

H 9+ 


ボタンを巧しなが 
5メインコマンドダ 
イヤルを左に回すと、 
拡大率び下びります。 

画面を 
スク□ール 

(移動） 

する 

H 9+ 


画面をスク□—ルし 
て、見たい部分に移動 
でさます。7ルチセレ 
クターを押し続ける 
と、高速で移動します。 



拡大表示中にこれらの 
操作を行ラと、画像全体 
び表示され、拡大部分び 
黄色い枠で囲んで示さ 
れまず。 H 9 ボタンを放 
すと、黄色い枠の部分を 
拡大表71^します。 


拡大表。を 
終了ずる 



す広大表示中に®ボタンを押すと、拡大表示を 
終了します。 


画像を 
保をする 



補正した画像を記録します。 



田ホ目枯 I 正についてのごを意 

赤目補正を行ラ場合は、次のことにご注意ください。 

• 画像によっては、望ましい結果び得られないことびあ0ます。 

• ごくまれに赤目じ(外の部分げ補正されることびあります。 

赤目補正を行ラ場合は、画像を保存する前に、プレビュー画像で効果をよく確認 
して < ださい。 
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トリ 5 ング 


MENU ボタン ■* 区3画像編集メニュー 


画像の必要な部分だけを切0抜をます。 

編集画面では、卜 U 5ング範囲の黄色い巧び 
表示され、なの操作びでをます。 



切〇损く範囲を 
狭くする 

H9+ 

话 - 

H 9 ボタンを巧しなびらメイン 
コマンドダイヤルをちに回ずと、 
梓びルさくな0ます。 

• 卜 U 云ングで切り抜かれる範 
囲は狭くなります。 

切0巧く範囲を 
広くする 

H9+ 


H 9 ボタンを押しなび5メイン 
コマンドダイヤルを左に回すと、 
枠び大をくな0ます。 

• 卜 US ングで切り抜かれる範 
囲は広くなります。 

画像の 

アスペクト比 

(縦横比）を 
変更する 


な ' 


メインコマンドダイヤルを回す 
と、縦横比を3 : 2、4 : 3、5 : 4、 

1: 1、16 : 9に変更でさます。 

画面をスク□ール 
(移動）させる 




卜 U S ングで切り抜く範囲を移 
動します。 

画像のプレビュー 
を見る 




トリ S ングした画像のイメージ 
を見ることびでさます。 

卜 U ミングを実行し 
て画像を保存する 


ill 


トリミングした画像を記録します。 
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因トリ5ング画像の画質モードと画像サイズについて 

• 卜 US ング画像の画質モード（田 88) は、元画像の画質モードび RAW を含む 
画質モードや [TIFF ( RGB )] のときは [ FINE ] になり、 [ FINE ]、[ NORMAL ]、 
[ BASIC ] のとさは元画像と同じ画質モードになります。 

• 卜 U ミング画像の画像サイズは、卜 U ミング時の拡大率とアスペクト比により 
異なります。 


アスペクト比 

画像サイズ 

3:2 

3424 X 2280、2560 X 1704、1920 XI 280、1280 x 856、 

960 X 640、 640 X 424 

4:3 

3424 X 2568、2560 X 1920、1920 x 1440、1280 x 960、 

960 X 720、 640 X 480 

5:4 

3216 X 2568、2400 x 1920、1808 x 1440、1200 x 960、 

896 X 720、 608 X 480 

1:1 

2560 X 2560、1920 x 1920、1440 x 1440、960 x 960、 

720 X 720、 480 X 480 

16 : 9 

3424 X 1920、2560 X 1440、1920 x 1080、1280 x 720、 

960 X 536、640 x %0 


じトリミング画像についてのごミ主意 

卜 US ング画像は、拡大表おでさないことびあ0ます。 



370 




モノトーン 


MENU ボタン ■* 区3画像編集メニュー 


モノトーンの画像 （1 種類の色の明暗のみで 
構成される画像）を作成します。 

[モノトーン] を選ぶと、ちのメニューび表示 
され;欠の色調を選ぶことびでをます。 


白黒 

モノク□になります。 

セピア 

セピア色（掲色）のモノ!-ーンになります。 

クール 

ブルー系のモノトーンになります。 



編集画面では、プレビュー画像を表 
7 J \ し^^ 9 〇 

• [セピア] または [クール] を選んだ 
場合は、マルチセレクターで色の濃 
さを調整でさます。▲を巧ずと色び 
濃くなり、▼を巧すと色び薄くなり 
ます。調整した色の濃さはプレビュ- 



'画像に反映されまず。 


•@ボタンを押すと、編集した画像を記録します。 


フイルター効ま 

MENU ボタン ■» 凶画像編集メニュー1 

画像全体の色調を演出でさます D 



スカイライト 

スカイライトフィ ルター 

と同様に、 画像の青みを抑 
える効果びあります。 

ウォームトーン 

画像を暖色にする効果び 
お0ます。 



( B キャンセル 趣)保巧 


編集画面では、プレビュー画 
像を表示します。 


1® ボタンを押すと、編集した画像を記録します。 
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カラー カスタマイズ 

MENU ボタン 凶 画像編集^ニュ ー 1 

画像全体の色調を調整でをます。 



ちのよラな画面び表示され、マルチ 
セレクターで画像全体の色調を調 
整でをます。►を巧すたび 
に、画面全体の色調び次のよラに変 
わります。 



グリーンび強くなる 


ブルーび 

強くなる 



色調を操作すると、プレビュー画像 
と画面ち側の RGB ヒストグラム（色 
の分布図：口 239) に反映されまず。 


マゼンタび強<なる 


•@ボタンを押すと、編集した画像を記録します。 


M プ レビユー画像の拡大表示について 

調整画面で H 9 ボタンを巧しなびら;>< インコマンド 
ダイヤルをち方向に回してか5 H 9 ボタンを放す 
と、プレビュー画像を拡大表示し、拡大領域のヒス 
トグラムを表示することびできます。 H 9 ボタンを 
押しなび5マルチセレクターを▲▼◄►またはな 
なめ方向に押してお大工 U ァ選択枠を動かすと、画 
像の拡大したい部分を選べます。 H 9 ボタンを押し 
なび5メインコマンドダイヤルを左方向に回すと、拡大率び下び0ます。 
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画像合成 MENU ボタン■♦凶画像編集メニュー I 

メモリーカードに記録されている RAW 画像2コマを重ね合わせて 
1コマの画像に合成できます。 RAW データを使用して合成するため、 
通常のアプ U ケーシヨンソフトウエアなどで画像を合成する場合と 
比べ、階調特性に優れた画像になります。 

•合成画像の画質モード（田 88) と画像サイズ（田 92) は、合成時 
のカメラの設定と同じになります。画像合成をする前に、これらの 
設定を確認してください。合成した画像をさらに別の RAW 画像と 
合成したいとをは、画質モードを RAW に設定してください。 

画像合成の手順はなの通りです。 


1[画像合成]を選んでマル 
チセレクターの►を巧ず 

• [画像合成] を選んでマルチセ 
レクターの ►を巧すと、ちの 
よラな画面び表示され、 [画像 
1 ] 欄び八イライト表示されま 
す。 



13 

国をさ巧 1 

- 

画な 1 

困な 2 ルむ- 

了 

tak 



■ 

ao 


百 

画化大晒国を里巧 I 


2合成ずる画像の1コマ目を 
選ぶ 

• 凌)ボタンを巧すと表示される 
RAW 画像のサムネイ J レー覧か 
5、1コマ目の画像を選びます。 





•因 9 ボタンを押している間、選 
択中の画像を拡大表示します。 


31コマ目の画像を決定ずる 

• @ボタンを巧すと、選んだ画像 
が1 コマ 目に設定され、 [画像 1] 
欄にプレビューび表示されます。 



巧大趣)国を里巧 
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4 2 コマ目の画像を選ぶ 

•►を押して [画像 2] を選び、 
手順2 〜 3と同じ手順で2 コマ 
目の画像を選びます。 



5ゲインを調節ずる 

•プレビュー欄に [画像 1] と 
[画像 2] を含成した画像び表 
示されます。プレビュー欄で 
確認しなが6、含成画像の明 
るさび適正になるように、 

[画像 1] または [画像 2] を選んでから▲または▼を押してゲ 
イン（出力）を設定します。 

•ゲインは0.]〜 2.0 の範囲で、 0.1 刻みで設定でさます。 

•各数値は初期設定の 1.0 (補正なし）を基準にした比率です。たと 
えば 0.5 にするとゲインは約半分になります。 



6 [プレビュー]欄に移動する 
• ◄または►を押して、プレ 
ビュー欄に移動します。 

• 合成画像を確認せずに画像を保 
存したいと定は、 mm を選ん 
で®ボタンを押してください。 



7合成画像を確認ずる 



• [台成] を選び、@ボタンを押 
すと、合成画像の確認画面び 
表示されます。 

•設定をやり直したいとさは、 

を押してください。手順5 
の画面に戻ります。 



U 画をさ巧 
• さ巧 

1 

な 

_^房る_趣)巧さ 
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8 合成画像を保存ずる 

•もう一度®ボタンを押すと、 
含成画像び保をされ、含成画 
像が表示されます。 




画像合成についてのご注意 

•合成でさる画像は、 D 3 S で撮影した RAW 画像だけです。機種の異なる力;ラ 
や RAW 政外の画質モードで撮影した画像は選べません。 

• [撮像轟囲] と [記録ビットモード] び同じ RAW 画像のみ合成でさます。 

• 非表示設定されている画像は選べません。 

• 合成時に RAW を含む画質モードび選ばれている場を、元画像と同じ記録ビッ 
トモードになりまず。また、記録方式はを成時のカメラの設定になります。 

• 合成時の画質モードび」 PEG の場合、 [ JPEG 圧縮] は [サイズ優先] になります。 

•合成画像のホワイトバランス、撮影データ（撮影日時、測光モード、シャッ 
タースピード、絞り値、露出モード、露出補正値、焦点距離、縦横位置情報な 
ど）は、 [画像 1] で選んだ画像の内容を引さ継ぎまず。ただし、菁作権情報は 
引き継ぎません。また、合成された画像には、画像を成時にカメラに設定され 
ている画像コメントび添付されます。 
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RAW 現像{パソコンを使ねずに 
RAW 画ほを JPEG 画像にを巧する) 


MENU ボタン ■» 凶画像編集メニュ ー 


画質モード [ RAW ] または [ RAW + FINE ] 、 [ RAW + NORMAL ] 、 


[ RAW + BASIC ] (口抛）で記録した RAW 画像を、カメラで RAW 現 


像して」 PEG 画像を作成できます。 


1 [ RAW 現像]を選んでマル 
チセレクターの►を押ず 

• [RAW 現像] を還んでマルチ 
セレクターの►■を巧す と、 
RAW 画像びサムネイル表おさ 
れます。 



2 RAW 現像ずる画像を選ぶ 

• マルチセレクターを操作して 
RAW 現像する画像を還んで® 
ボタンを巧します。 

• H 9 ボタンを巧している間、還 
択中の画像を化大表示します。 



3 [画質モード] (口 88)、[画像サイズ] (口 92)、[ホワイ 
トバランス] (口 154)、[露出補正] (口 139)、[ピク 
チヤーコント□-ル] (口 176)、[高感度ノイズ低減] 
(口 303)、[色空間] (口 189)、[ヴィネットコント □- 
ル] (の 302) をそれぞれ設定する 
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-画質モード 
NORM 画像サイズ 

■ホワイトバランス 


細 


露出補正 

ピクチャーコント□ール 
高感度ノイズ低減 
色空間 

ヴイネットコント□-ル 


4 RAW 現像ずる 

• [現像] を選んで®ボタンを押 
すと、 JPEG 画像を保存します。 

• RAW 現像媛の」 PEG 画像び保を 
されます。 

•キヤンセルして画像編集 
ニューに戻るときは、 MENU ボタンを押してください。 



。 RAW お像についてのご注意 

• RAW 現像できる画像は、 D 3 S で撮影した RAW 画像だけです。機種の異なる力 
ラで撮影した RAW 画像や RAW 政がの画質モードで撮影した画像は選べま 
せん。 

•多重露出撮影した画像や[画像合成]で編集した画像の場を、[ホワイトバラ 
ンス]と[ヴィネットコント□ール]は選べません。 

• [露出補正]で設定できる明るさ（一3〜 +3) は、通常の露出補正の段数とは 
異なりまず。 

• RAW 現像の[ピクチャーコント□—ル]では、調整時のグ U ッド表示はでき 
ません(口18日)。 
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リサイズ 

MENU ボタン凶画像編集メニュ ー 1 

サイズのルさい画像を作成します。 



1 [リサイズ]を選んでマル 
チセレクターの►を押ず 

• [リサイズ] を還んでマルチセ 
レ クターの ►•を巧すと、ちの 
画面び表示されます。 



2画像サイズを設定ずる 

• [画像サイズの設定] を選んで 
►を押すと、 [画像サイズの設 

定] 画面が表示されます。 
•画像サイズのピクセルはそれ 
ぞれ;欠のよラにな0ます。 



画像サイズ 

ピクセル 

2.5m 

1920 X 1 280 

1.1 m 

1280 X 856 

日.目 M 

960 X 640 

0.3m 

640 X 424 


• ▲または▼で、画像サイズを選んで®ボタンを押します。 


3 [画像選択]を選ぶ 

• [画像選択] を選んでマルチセ 
レクターの►を押すと、画像 
の選択画面が表示されます。 
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4 リサイズしたい画像を選ぶ 

• マルチセレクターを操作して、 

U サイズしたい画像を選びます。 
• H 9 ボタンを押している間、 
選んだ画像を拡大表示します。 



5設定ずる 

• マルチセレクターの 中央 ボタ 
ンを押して設定します、設定 
すると田び表示されます。も 
う一度 中央 ボタンを押すと、 
ca び消えます。 



• リサイズする画像全てに設定したら、@ボタンを押します。 


6リサイズ画像を作成ずる 

• ▲または▼で、 [はい] を選んで唆)ボタンを押すと、 U サイズ画 
像が保存されます。 


じリサイズ画像についてのご注意 

• U サイズ画像は拡大表示でさないことびあ0ます。 

• 1」サイズ画像の画質モード（田 88) は、元画像の画質モードび RAW を含む画 
質モードや [TIFF ( RGB )] のときは [ FINE ] になり 、 [FIN 口、 [ NORMAL ]、 
[ BASIC ] のときは元画像と同じ画質モードになります。 

• 撮影メニュー[撮像範囲]の[撮像節固設定](の 83) を [5:4 (30 X 24)] 
にして撮影した画像は、リサイズでさません。 
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編集前をの画像表示 _ MENU ボタン凶画像編集メニユ ー I 

画像編集を行った画像を、編集元の画像と並べて表示して、画像編集 
の効果を確認でをます。 

■■編集前後の画像表示方法 


1[編集前後の画像表示]を 
選ぶ 

• [編集前後の画像表示] を還ん 

でマルチ セレクターの ►を巧 
すと、画像選択画面を表示し 
ます。 



2 


画像を選ぶ 

• 6コマサムネイルで表示しま 
す。マルチセレクターを操作 
して画像を選び、唆)ボタンを 
押します。 



•画像編集で作成した画像（凶 

び表示されている画像）または画像編集の元画像のみを選べます。 
ボタンを押している間、画像を拡大表示します。 
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3 編集前と編集後の画像を比 
較ずる 

•編集前の画像を左側、編集後 
の画像をち側に表示します。 
•画像編集の内容は、 2つの 画像 
の上に表示されます。 

• マルチセレクターの◄または 
►で、編集前/編集後の画像を 
切り換えられます。 



画像編集の内容 



編集前 編集後 
の画像 の画像 


• 画像合成の元画像の場含、▲または▼で 2 枚の元画像を切り換え 
られます。 


• H 9 ボタンを押している間、選択中の画像を拡大表示します。 

• @ボタンを巧すと、黄色の枠で選択中の画像を選択した状態で、 
6コマ サムネイル表示に戻ります。 

• MENU ボタンを押すと、画像編集ニュー画面に戻ります。 


巧編集前をの画像表示についてのごを意 

• 次の画像を編集した場をは、編集前の画像は表示されません。 

-プ□テクト（田 249) び設定されている画像 
-真正性検証情報（口 356) び埋め込まれている画像 
•編集元の画像を削除した場合や非表示設定（田 285) にした場合、画像の入っ 
たカードび画像編集時とは違ラス□ットに入っている場含も、編集前の画像に 
は表示されません。 


381 












眉マイメニユー： 

よくほうメニユーを登録する 

MENU ボタンを押して、タフの窗アイコンを選ぶと、[マイメニュー] 
画面び表示されます。 


MENU ボタン 



再生、撮影、カスタム、セットアップ、画像編集の各メニューから、 
よく使5項目だけを選んで、20項目までマイメニューに登録でさま 
す。登録した項目は、削除したり、表示順序を変えたりでをます。 
また、マイメニューの機能を r 最近設定した項目」に変更することち 
できます（の％6)。 


II 7イメニューを登録ずる 


1[眉マイメニユ ー] 画面で 
[マイメニユー登録]を選ぶ 
. [マイメニユー 登録] を還ん 

で、マルチセレクターの►を 
押します。 


□ 

マイメニユー 


国質モード 

NORM 


JPEG 圧な 

!!•. 


RA 陥 ほ 

国 


f 4 Fn 巧タンの 巧巧 

国 



2登録したいメニューを選ぶ 



•登録したい ニューを選んで 
►を押すと、選んだメニュー 
び一覧表示されます。 
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3 マイメニューに登録ずる項 
目を選ぶ 

• マイメニューに登録する項目 
を選んで®ボタンを押します。 



活をメニユー切0換え 
巧をメニユーの U セツ 
化巧巧おメニユーの巧 
なはフ:》ルター巧を 
ファイルち巧定 
西 g 記なモード 


4登録ずる項目の表示位置を 
選ぶ 

• ▲または▼で登録する項目の 
表示位置を選んで、@ボタン 
を押します。 



5マイメニューに表示したい 
全ての項目を登録ずる 

• ゾび表示されている項目は、 

すでにマイメニューに登録済 
みです。 

• 左横に S び表示されている項 
目は、マイメニューに登録で去ません。 

•手順1〜4を繰り返して、マイメニューに表示したい項目を登録し 
@ボタンを押すと、マイメニューに一覧表示されます。 
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■■登録した項目を削除ずる 

1[眉マイメニュ ー] 画面で[登録項目の削除]を選ぶ 

•[登録項目の削除] を選び、マルチセレクターの►を巧します。 

2削除したいメニュー項目を 
選ぶ 

• ►を巧すと、項目の左側の 
チェックボックスび囚になり 
ふ9 〇 

•削除したい全ての項目にゾを 
入れます。 

3 [選択終了]を選ぶ 

• [選択終了] を選んで®ボタン 
を押すと、確認画面び表示さ 
れます。 


4選んだ項目を削除ずる 

ボタンを押すと、選択した 
項目び削除されます。 





M ボタン操作で登録した頂目を削除ずるには 

[眉マイ;><ニュー]画面で削除したい項目を選んで而ボタンを押すと、確認画面 
び表示されます。もラー度而ボタンを押すと、選択した項目を削除します。 
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II 登録した項目の表示順巧を変える 


1[眉マイメニユ ー] 画面で[登録項目の順序変更]を選ぶ 

•[登録項目の順序変更] を選び、マルチセレクターの►を巧します。 


2順番を変えたい項目を選ぶ 

• 順まを変えたい項目を還んで、 
@ボタンを巧します。 



3選んだ項目を移動したい位 
置を選ぶ 

• ▲または▼で移動したい位置 
を還んで、趣)ボタンを巧すと、 
マイメニューの中で位置び変 
わります。 



登録頂巨の賴巧変更 

国質モード 

NORM 

JPEG 圧巧 

!!•. 

RA 陥巧 

国 

f 4 Fn ボタンの觀能 

コ留 


(smm 趣)巧定 


•必要に応じて手順2〜3を繰り返します。 


巧ボタン操作で登録した頂目の表示順巧をおえるには 

[眉マイニュー]画面で項目を選んでボタンを巧すと、選んだ項目び黄色 
し、枠で囲んで表示されます。ボタンを押したままマルチセレクターの▲また 
は▼を押して、移動したい位置に移動します。ボタンを放すと順序び決定し 
ます。 
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■■マイメニユーの機能を r 最近設定した項目 J に変 
ちずる 

マイメニューの機能を r 最近設定した項目」に変更すると、最後に設 
定したメニュー項目から順まに20項目び自動的に表示されます。 


1[眉マイメニユ ー] 画面で 
[このタブの機能変更]を 
選ぶ 

• [このタブの機能変更]を還 
び、マルチセレクターの►を 
押します。 



2 [11 最近設定した項目]を 
選ぶ 

• [このタブの機能変更]画面で 
[® 最近設定した項目] を逞ん 
で、想)ボタンを巧します。 

•マイメニューび「最近設定し 
た項目」に切り替わります。 

3通常①メニュー操作を行ラ 

• メニューを設定するたびに、「最近設定した項目」に追加されま 
す。最大20項目まで登録されます。 



M 最近設定した項目を削除するには 

[最近設定した項目]画面で削除したい項目を選んで而ボタンを巧すと、確認画 
面び表示されます。ちラー度面ボタンを巧すと、選択した項目を削除します。 

0 r 最近設定した頂目 J か百マイメニューに戻ずには 

r 最近設定した項目」の [このタブの 機能変更]を選択すると、手順2と同じ画 
面び表示されます。[眉 マイメニュ ー] を選んで®ボタンを巧すと、 マイ; >< ニュー 
に切り替わります。 
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資料 

このカメラで使えるアクセサ u — やカメラの主な仕様など、カメラを 
使ラとをに役立つ情報を記載しています。また、カメラの動作がおか 
しいときや警告メッセージがまおされたときの対処方法についても 
説明しています。 

使用でさるレンズ . 388 

使用でさるアクセヴ U —. 394 

カメラのお手入れについて . 400 

保管について . 400 

ク U - ニングについて . 400 

□ーパスフィルターを自動で掃除する 

(イメージセンサーク U - ニング） . 401 

□-パスフィルターをブ□アーで掃除する . 404 

ファインダースクリーンの交換について . 407 

時計用電池の交換について . 409 

カメラとバッテリーの取り巧い上のごま意 . 411 

初期設定 一 K . 415 

露出モード P (プ□グラムオート）のプ□グラム線図 . 420 

故障かな？と思った5 . 421 

警告メッセージ . 429 

主な仕様 . 436 

クイックチャージャー MH -22 のキャ U ブレーシヨンについて.... 445 

使用できるび力ード . 447 

記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数 . 448 

撮影可能コマ数（電池寿命）につし、て . 451 m 
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使用でをるレンズ 


フォーカスモード 

才ートフォーカスっ_, 
フォーカスエイド —‘ 


露出モード I 


マルチパターン 中央部 

測巧 重点測巧/ 

3D-RGB RGB ス重艺卜 


G タイプレンズ※ 2 、 
D タイプレンズ& 2 、 
AH レンズ、 

AF-S レンズ 


《シリース 

Ki - 

PC マィクロ 85 mm 

三 l =2.8 D ぷ斗 

ゴ AF - S / AF - I テレコン 
U バ — 々 —※7 

G タイプ ■ D タイプな外 
の AF レンズ （ F 3 AF 用 
を除 <) 

AI-P ニツコール 
AI - S . AL AI 改造レン 
ズ、シ U — ズ E レンズ 


n 《8 I ひ》8 


〇※9 I ひ》9 


〇 I 〇 


〇 I 〇※ 5| 〇が〇※ 5 I X I 〇※ 3、 


X 106 〇 I X I 〇※ 3 'f 


〇 I 〇 


〇 I 〇 


〇 I 〇 


〇 I 〇※3 


〇 I 〇※3 


X |〇※じ X 10※叫〇※15 


ニメディカル 120 mm 
《 f//i 

V[!z _ 

みレフレックスレンフ： 


； N ^ PC ニッ〕ール 
=|AI-S、AI テレコン 
51 バーター ※18 
おべ□-ズ PB -6&19 

オート接写リング 
(PK-11A 、 12 、 13 、 
PN-11) 


X 0※化 X 

X 0《-13 X 

X 0《-17 X 


X 0※巧 

X ^ 


X ひ》13 X 1 〇※14 〇※巧 

X 0-》如 X X 〇 


X 10※じ X 


1 IX レンズは装着でさません。 

&2このカメラは VR レンズの VR (手ブレ補正）機能に对応しています。 

フオーカスポイントの選択によりスポット測光エ U アの移動び巧能 
抑122)。 



《4カメラの測光モード、および調光制御臟能は、アオ U 操作（シフトまたはティ 
ルト）をしているとさ、または開放絞りし U がに絞0値び設定されているとさ 
には、正し<機能しません。 

《5アオリ操作をしていない場合のみ可能。 

※ら露出モードは巧で使用可能。 

《7八 F - S レンズ、 AF - I レンズ専用 （1 X 13 引）。 

《8含成絞り値び F 5.6 喊上明るい場合に使用可能。 

※弓 AF 80-200 mmf /2.8 S 、 AF 35-70 mm f /2.8 S 、 A 口 8-85 mm f /3.5-4.5 S 
( New )、 A 口 8-85 mmf /3.5-4.5 S レンズを使用し、ズームの望遠側かつま 
近距離で撮影した場合、ファインダースク U —ンの マッ ト面の像とオート 
フオーカスのピント表示び合致しない場をびあります。このような場をは、 
マニュアル フオーカスによりファインダースク U —ンの マッ ト面を利用して 
ピントを合わせて撮影して<ださい。 

《10開放 F 値び F 5.6 し U 上明るいレンズのみ使用可能。 

※り一部装着不可能なレンズに 0390) びあります。 

《12 AI ED 80-200 mm f /2.8 S の兰脚座を回転するとカメラと干渉するため、回転 
方向に制限びあります 。 AI ED 200 -400 mm f /4 S をカメラに装着したままで 
のフィルター交換はでをません。 

※じレンズ情報手動設定に 0223) でレンズの開放絞り値を設定することにより 
上面表示パネル、ファインダー內下表おに絞り値び表示されます。 

《14レンズ情報手動設定（田 223) でレンズの焦点距離、開放絞り値を設定する 
ことにより可能です。一部のレンズでは焦点距離と開放絞り値を設定してち 
充分な精度び得られない場合びあります。この場をは中央部重点測光または 
スポット測光を選択して撮影してください。 

※巧レンズ情報手動設定（田 223) で焦点距離、開放絞り値を設定することによ 
り、測光の精度び向上します。 

※巧露出モードび巧でフラッシュ同調シトッタースピードより1段じ(上低速の 
シャッタースピードのとさに使えます。 

《17絞り込み測光で使用します。露出モードび只の場合はレンズ側で絞りプリセット 
を行い、 AE □ック後にアオ U 操作を行ってください。露出モードび巧の場含はレ 
ンズ側で絞りプ U セットを行い、あおる前に測光して露出を決定してください。 
《18 AI 28-85 mmf /3.5-4.5 S、AI 35-105 mm f /3.5-4.5 S 、 AI 35-135 mm f /3.5- 
4.5 S 、 AF - S 80-200 mmf /2.8 D レンズの組み合わせによっては、露出補正を 
行ラ必要びありまず。詳細はテレコンバーターの使用説明書をご覧 < ださい。 

《19オート接写 U ング PK -12 または PK -13 を併用すると装着できます。カメラの 
姿勢、位置によ OPB -6 D び必要です。 

※之日絞り込み測光で使用可能、露出モードび A の場をはべ□ーズ側で絞り込みを 
行い、測光棲撮影して<ださい。 

• 複写装置 PF -4 へはカメラアダプター PA -4 を併用すると装備でさます。 



[5 使用でをないレンズ 

巧の非 CPU レンズは使巧でをません。無理に装着しようとすると、カメラやレンズ 
を破損しまずのでごミ主意ください。 

• AF テレコンパーター TC -16 AS 

• AI 改造をしていないレンズ （ AI 方式政前の連動讯を使巧するタイプ） 

• フォーカシングユニット AU -1 を必要とするレンズ （400 mm f /4.5、 

600 mm f /5.6、 800 mm f /8、1200 mm f /11) 

•フィッシュアイ （6 mmf /5.6、7.5 nnmf /5.6、8 mmf /8 、OPlOmm f /5.6) 

• 2.1 cmf /4 

• K 2 U ング 

• ED 180-600 mmf /8 〔製品 No . l 74041〜17418 0) 

• ED 360-1200 mm f /11 (製品 No . l 74 日 31 〜17412 7) 

• 200-600 mm f /9.5 〔製品 No . 280001〜30049 0) 

• F 3 AF 用 （ AF 80 mmf /2.8 、AF ED 200 mm f /3.5、 テレコンバータ ー TC -16 S ) 

• PC 28 mmf /4 (製品 No . l 8090 01^ 如的)製品） 

• PC 35 mmf /2.8 (製品 No . 851001〜弓0620 0) 

• iaPC 35 mmf /3.5 

• 旧レフレックス1000 mm f /6.3 

• レフレックス1000 mm f /11 (製品 Na 1 42361〜14300 0) 

• レフレックス2000 mm f /1 1(製品 No . 200り1〜20031 0) 

M レンズの閲巧 F 値とは 

レンズの明るさを示す数値で、そのレンズで最も絞りを開いたとさの絞り値を意 
味します。レンズ名称の最後のほラに rf /2.8」 rf /3.5-5.6」 などと記されていまず。 

0 CPU レンズ、 G タイプレンズ、 D タイプレンズの見分け方 

CPU レンズには CPU 信号接点びあります。 G タイプレンズには 「 G 」 マークび、 
D タイプレンズには 「 D 」 マークび付いています。 G タイプレンズには、絞り IJ 
ングびあ0ません。 

CPU 信号接点 絞り IJ ング 


GPU レンズ G タイプレンズ D タイプレンズ 














































S AF - S / AF - I テレコンパーターにごいて 

AF - S / AF - I テレコンバーターは、八卜 S レンズと AF - I レンズ専用のテレコンバー 
ターです。 使用でさるレンズは、次の通りでず。 


AF-S VR マイク □ ED 1 05mm f/2.8G 《 i 

AF-S VR ED 200mm f/2G 

AF-S VR ED 300mm f/2.8G 

AF-S ED 300 mmf/2.8DII 

AF-S ED 300mm f/2.8D 

AF-I ED 300mm f/2.8D 

AF-S ED 300 mmf/4D-》2 

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR 

AF-S ED 400 mmf/2.8DII 

AF-S ED 400mm f/2.8D 

AF-I ED 400mm f/2.8D 

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR《2 


AF-S ED 500 mmf/4DII 

AF-S ED 500 mmf/4D《2 

AF-I ED 500 mmf/4D《-2 

AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR《2 

AF-S ED 600 mmf/4DII が 

AF-S ED 600 mmf/4D《2 

AF-I ED600mmf/4D《-2 

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED 

VRII 

AF-S VR ED 70_200mm f/2.8G 
AF-S ED80-200mmf/2.8D 
AF-S VR ED 200 -400mm f/4G 


AF 撮影はでさません。 

《2 AF - S テレコンバーター TC -17 EII / rC -20 EII との組み合わせでは、 AF 撮影は 
でさません。 

M 非 CPU レンズを使用ずる場合は 

非 CPU レンズを使用する場合は、セットアップ六ニューの[レンズ情報手動設 
定](田 223) でレンスの焦点距離と開放絞り値を設定することによって、絞り 
値表示、 RGB マルチパターン測光など CPU レンズをカメラに装着した場合の臟 
能の一部び使用でさるよラになります。レンズの焦点距離と開放絞り値を設定し 
ない場を、 RGB マルチパターン測光び使用でをな<なり、 RGB マルチパターン測 
光にセットした場をは、自動的に中央部重点測光で測光されます。 

また、非 CPU レンスま、露出モードび孔巧のときのみ使用できます。絞り値は 
レンズの絞 0 U ングでのみ設定でさます。[レンズ I 眉報手動設定]でレンズの開 
放絞り値を設定しない場を、上面表示パネルとファインダー内下表おの絞0値表 
おび開放か 5 の絞り化み段数表示となりますので、絞り値は、レンズの絞り U ン 
グで確認してください。露出モードを P または5に設定したときは、露出モード 
を自動的に只に切り換えて制御します。この場合は、上面表示パネルの P または 
呂び点滅して警告し、ファインダー内下表示に只が点灯しまず。 





M レンズの画ちと焦点距謎について 

D 3 S では、さまざまなニコン製 35 mm 判カメラ巧レンズび使巧でをます。 
[DX 自動切り換え](口 82) を[ずる]に設定している場合、 35 mm 半 I 」力 
メラのレンズを装着すると、 35 mm 判カメラと同じ画角（フィルム面に写 
し込む範囲）の [FX (36 X 24)1.0 X ]で撮影でをます。 DX レンズを装着 
すると、カメラび判別して自動的に [DX (24 X 16)1.5 X ] に切り換えます。 
[DX 自動切り換え]の設定を変えて、使用しているレンズと異なる画角で 
撮影することわでさます。たとえば、 35 mm 判カメラのレンズの使用時に、 
[DX に 4 X 16)1.5 X ]や [1 .2 X (30 X 20)1.2 X ]に設定して画角を狭く 
したり、 [5:4(30 X 24)] に設定して縦横比の異なる画像を撮影することわ 
でさます。 

このため、[撮像節囲]の設定によっては、同じレンズで撮影しても、画角 
と画面サイズび異なることにごま意ください。 


[FX 口 6 X 24)1.0 X ] (35mm 判カメラに 
準じた撮影画面サイズ相当 36.0 X 23.9mm) 


[1.2 X (30 X 20)1.2 X 1 時の撮影画面サイズ 
U 曰. 0 x20.0mm) 



福 

[DX (24 X 16)1.5 X 1 時の撮影画面サイズ 
/ (23.5 X 15.6mm) 

1 [5:4 口0 X 24)]時の撮影画面サイズ 

(30.0 X 23.9mm) 

画面対角線 


|| [FX (36 X 2 

4)1.0 x ] (35mm 料力;><ラ）時の画角 

[1.2 X (30 X 20)1.2 X ]時の画角 

[0 X (24 X 16)1.5 X] 時の画角 

L 

[5:4 (30 X 24)] 時の画角 
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35 mm 判カメラの撮影画面サイズは、対角線の長さで [DX (24 X 16)1.5 X ] 
のとをの約 1.5 倍、 [1.2 X (30 X 20) 1.2 X ] のとさの約 1.2 倍、 [5:4(30 X 24)] 
のとをの約 1.1 倍です。したびって、 D 3 S に 35 mm 判カメラのレンズを装着した 
とさのレンズに表記されている焦点距離は、 [DX (24 X 16) 1.5 X ] のとさび約 
1.5 倍、 [1.2 X (30 X 20) 1.2 X ] のとさび約 1.2 倍、 [5:4(30 X 24)] のときげ 
約 1.1 倍に相当します。 

たとえば、焦点距離50 mm のレンズを装着したときは、 [DX に 4 X 16) 1.5 X ] 
では約75 mm 、 [1.2 X (30 x 20) 1.2 X ] では約60 mm 、 [5:4 (30 X 24)] で 
は約55 mm の焦点距離に相当する画角になります。 
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使用でをるアクセサ u — 

D 3 S には撮影領域を拡げるさまざまなアクセサ U —が用意されてい 
ます。詳し<は最新のカタ□グや当社のホームページなどでご確認< 
ださい。 


電源 


無線 LAN 
アダプター 


• 1_り〇〇リチャージャプルバッテリー£1\1よ1_43、£1\1よ1_4に：126、29) 

ニコンデジタルカメラ D 3 S 用のバッテ U - です。 EN - EL 4 a と 
EN - EL 4 は、クイックチャージャ ー MH -22、 MH -21 を使用して 
充電、キャ U ブレーシヨンび行えます。 

•クイックチャージャ ー MH -22、 MH -21 (の％) 

Li - ionU チャージトブルバッテ U - EN - EL 4 a / EN - EL 4 用のチャー 
ジャーです。キャ U ブレーシヨン機能に 0445) も装備してい 
よ 9 〇 

•AC アダプター EH -6 

D 3 S で使用でさる AC アダプターです。 

• ワイヤレストランス S ッタ ー WT -4 

- USB ケープルでカメラと接続することにより、カメラで撮影 
した画像をワイヤレスで転送したり、別売の Camera Control 
Pro 2を使ってパソコンか日カメラを遠隔操作でさます。ま 
た、イーサネットケープルを接続することにより有線でも通 
信でさます。 

- WT -4 には、カメラ本体とは別に電源び必要です。別売の U - 
ionU チャージャブルバッテ U — EN - EL 3 e または AC アダプ 
ター EH -6 をお使いください。 

- WT -4 をお使いいただく場をは、無線 LAN の知識および環境び 
必要です。 
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ファインダー用 
アクセサリー 


•ファインダースクリーン（口 407) 

D 3 S ファインダースクリーンとして、 D 3 シリーズ用 B 型クリア 
マツ トスク U - ン VI 、 D 3 シ U - ズ用 E 型方眼 マツ トスク U - ン 
VI び使用でさます。 



標準装備されているスク1」一 
ンです。 


B 型 マツ トスク U — ンに方眼 
を入れたちので、撮影の隙の 
構図決定などに役立ちます。 
特に PC ニツ コールを使用する 
場合に、このスク I 」ーンを用 
いると便利です。 


•接眼目当て DK-19 

接眼部に取り付けて使用する、ゴム製の接眼目当てです。ファ 
インダー視野びよりはつさり確認でさ、目の疲れを軽減します。 
•接眼補助レンズ DK-17C (脱落防止機能巧を） 

遠視、近視の方のための補助レンズで、接眼部に差し込むだ 
けで簡単に取り換えることびできます。一3、一2、0、+1、 
+ 2 m - 1 の5種類び用意されています。視度補正は個人差び大 
さいので店頭で実際に取り付けてお選びください。 D 3 引こは 
視度調節機能び付いています（一3〜+ 1 m -。 ので、この範 
囲がの視度補正び必要なとさにお使いください。 


• マグニファイングアイピース DK-17M (脱落防止機能つき） 

ファインダー接眼部に取り付けることによ0、ファインダー倍 
率を約 1.2 倍に拡大します。 

•マグニファイヤー DG-2 

ファインダー中央部の像を拡大します。より厳密なピント合わ 
せび必要なとさに使用します。 


• アイピースアダプター DK-18 

D 3 S にマグニフアイヤー DG -2 やアングルフアインダー DR -3 を 
取り付けるためのアダプターです。 
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ファインター用 
アクセサリー 


フイルター 


•アンテイフオグファインダーアイピース DK-14、DK-17A 
(脱落防止機能付を） 

寒いとをや湿度び高い場合など、ファインダーのくちりの発生 
を防止し、ク U アーなファインダー像を提供します。 

• 変 倍アングルファインダー DR-5 
変倍アングルファインダー DR -5 を力;><ラの接眼部に取0付け 
ると、撮影レンズと直角の方向（水平方向に向けたカメラの真 
上など）か5ファインダー内の画像を確認でさます。全視野び 
見える1倍と、より精密なピント確認作業び可能な2倍•夕の2種 
類の倍率を選択でさます。また、視度調節ち巧能です。 

《2倍では周辺部にケラレび生じます。 

• アングルファインダー DR-4 

アングルファインダー DR -4 をカメラの接眼部に取り付けると、 
撮影レンスと直角の方向（水平方向に向けたカメラの真上な 
ど）か5ファインダー内の画像を確認できます。 

•フィルターをレンズ保護のために常用する場をは、 NC フィル~ 
ターをお使い < ださい。 

•力;><ラ測光系の特性上、従来の偏光フィルター ( Polar ) は使用 
できません。円偏光フィルターに- PL ) をお使いください。 

• 逆光撮影や、輝度の高い光源を画面に入れて撮影する場をは、 
フィ ルターによって画像上にづーストび発生するおそれびあ 
りまず。このよラな場をは、 フィ ルターをがして撮影すること 
をおすすめします。 

•露出倍数のかかるフィルター ( Y 44、 丫48、丫52、056、 R 60、 
X 0、 XI 、 C-PL (円偏光フィルター)、 ND 2 S 、 ND 4 S 、 ND 4、 
ND 8 S 、 ND 8、 ND 400、 A 2、 A 12、 目2、 B 8、 B 12) を使用する 
場含、 RGB マルチパターン測光、または 3 D - RGB マルチパター 
ン測光の効果び得られない場をびありますので、 測光モードを 
中央部重点測光に切0換えて撮影することをおすすめします。 
詳し<は、各フィルターの使用説明書をご覧<ださい。 

•他社製の特殊フィルターなどを使用する場音'は、オートフオー 
カスやフオーカスエイドび巧えないことがありますのでごを 
意ください。 



スピードライト 


ウオーター 
ガード 


PC 力ード 
アダプター 


ニコンデジタル 
カメラ専用 
ソフトウェア 


ホアイー 

キヤップ 


•ニコン スピー ドライト SB -900、 SB -800、 SB -600、 SB -400 
• ニコンワイヤレスリモートスピードライト SB - R 20 〇※ 

• ニコンワイヤレス スピー ドライトコマン ダー SU -800 

※り巧で使用する場合は、別売のスピードライト SB - 900、 SB -80 日、 
またはワイヤレススピードライトコ7ンダ ー SU -800 び必要で 
ず。 _ 

• ウォーターガード WG - AS 1 

D 3 S とスピードライト SB - 900の組みをわせで使用するウォーター 
ガードです。 SB - 900の脚部に被せて、アクセサ U —シュー部接点 
への水滴の浸入を防ぎ、防滴効果を高めます。 

• PC 力ードアダプター EC - AD 1 

CF 力ード (Type I )と組みをわせて 、 PCCard Standard - ATA に準 
拠した PC カードとして使用できます。 CF カードの画像を 、 PCMCIA 
_カードス□ットを装備したパソコンに直接読み込めます。_ 

• Capture NX 2《 

画像編集用ソフトウェアです。選択コント□ールポイントや自 
動レタッチブラシなどさまざまな機能を備えています。 

• し amera Control Pro 2 《 

パソコンか b 力;><ラを操作して画像を撮影したり、撮影した画 
像を直接八ードディスクなどへ保存したりでさる、カメラコン 
卜□ール用ソフトウェアでず。 

• 画像真正性検証ソフ トウ 王ア※ 

「画像真正性検証機能」（田 356) を使用して撮影した画像の真 
正性を判定するソフトウェアです。 

※必ず最新版にバージョンアップしてお使いください。お使いのパ 
ソコンびインターネットに接続されていれば、ソフトウェアの起 
動時に ニコン メッセージセンター （Nikon Message Center ) なく 
自動的に更新情報をチェックします。 

•対応 OS につし VO ま、当社ホームぺージのサポート情報に Qxxv ) 
でご確認くださし、。 

• ボディーキャ ッ プ BF -1 B 、 BF -1 A 
レンズを取り外したカメラボディーに取り付けることにより、 
ご fS やほこりの付着を防ざ、カメラ内部を保護します。 



10 ピンターミナルになのアクセサ u —を接続することにより、 
遠隔撮影や無人撮影などびでさます。 

使用しない場合は、必ず10ピンターミナルにキャップをしてく 
ださい。等び入ると、誤作動の原因となることびあります。 


10ピンター S ナルへの接続は、図の 
よラに指標を合わせて接続します。 



10ピン 
ターミナルに 
接続ずる 
アクセサリー 


• リモートコード MC -22 (長さ：約1 m ) 

コード先端にある端モ（青、黄、黒）に特殊装置を接続す 
ると、音や信号による遠隔操作び巧能です。 

• リモートコード MC -30 虑 さ： 約80 cm ) 

カメラブレを避けたいとをや、カメラから離れてレリーズ 
操作をしたいとさに便利です。 

•リモートコード MC -36 虑さ：約85 cm ) 

一定間隔で撮影するインターバルタイマー機能を備えた 
U モート撮影用コードです。 

•延長コード MC -21 (長さ：約3 m ) 

MC -20、 MC -22、 MC -23、 M 〔-25、 MC -30、 MC -36、 ML -3 
に併用できる延長コードです ( MC -21 を2本！;(上接続して 
使用することはでをません)。 

• 接続コード MC -23 (長さ：約40 cm ) 

]0ピンター S ナルを装備するカメラを2台同時に作動させ 
るための接続コードです。 
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10 ピン 
夕一 S ナルに 
接続ずる 
アクセサリー 


• 変換コード MC -25 (長さ：約20 cm ) ' 

2ピンターミナル用のラジオコント□—ルセット MW -2 や、 
インターバ □；>< —夕 一 MT -2、 ル S コント□—ルセット 
ML -2 などを、]0ピンター S ナルに接続するた他の変換 
コードです。 

• GPS ユニッ ト GP -1 

10ピンターミナルで力六ラと GP -1 を接続ずることにより、 
撮影時の緯度、経度、標高、協定世界時 （UTC :田 230) 
を画像データに記録することびできます（の226)。 

• GPS 変換コード MC -35 退さ：約35 cm ) 

カメラと GPS 機器で通信を行うた奴の接続コードです 
(口226)。 MC -35 と GPS 機器との接続には、 GPS ；><- 力一 
の PC 接続ケーブルび必要です。 

• ルミコント□ールセット ML -3 
最大で約 8 m 離れたところか5、信号（赤外パルス光）に 
よる遠隔操作びできます。 



カメラのお手入れについて 

巧管にごいて 

長期間力 ラを使用しないとをは、必ずバッテ U —を取り出してくだ 
さい。バッテ U —を取り出す前には、カメラの電源が OFF になってい 
ることを確認してください。 

カメラを保管するとをは、下記の場所は避けて<ださい。 

• 撰気の悪い場所や湿度び60%を超える場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の周辺 
• 温度び50で政上、または一10む政下の場所 

クリーニングについて 

ほこりや系くずをブ□アーでもい、案ちか。常いた巧で軽< 
拭きます。海辺で力^ラを使用した後は、砂や塩を真水で湿 
5せた布で軽<拭を取り、よく乾かしまず。 

ご注意：カメラ内部にゴミ、ほこりや砂などが入り込むと故 
障の原因となりまず。この場合、当社の保証の対象外となり 
まずのでご注意ください。 

ガラスは傷つさやすいので、ほこ0や糸<ずをプ□アーで払 
います。スプレー宙タイプのブ□アーは、宙を傾けずにお使 
いください（中の液体び気化されずに吹を出し、レンズ -S 
ラー-ファインダーを傷つけることびあります）。指紋や油 
脂などのミちれは、柔5かい布にレンズク U —ナーを少量付け 
て、ガラスを傷つけないよラにを意して拭をまず。_ _ 

ほこりや糸くずをブ□アーでも。去■す。1言紋ザ^油賠を■どの 1章 
れは、表面を柔5かい布かセーム革で軽く拭さ取ります。強 
<拭くと、破損や故障の原因となることびありまずのでごま 
意ください。_ _ 

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。 


カメラ本体 


レンズ- 

巧一. 

ファインダー 


液晶モニター 
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\°スフイルターを自動で掃除する 

(イメージセンサーク U -ニング） 

レンズを取り付けるとをなどに、撮像素テの前面にある□ーパスフイ 
ルターにゴ5やほこりび付くと、画像に影び写り込むことびありま 
す。イメージセンサーク U - ニングを作動させると、□ーパスフイル 
ターを振動させてゴ5をふるい落とすことびでをます。 

イメージセンサーク U —ニングは、メニューから操作するち法と、電 
源の ON / OFF 時に自動的に行うち法びあります。 

■■セットアップメニ ューの[イメージ セン サー 
ク y — ニング] か6操作する 

1カメラをち図のよラに正位置に置く 

.効果的にコ’ミをふるい落とせるように、 

正位置（カメラを横位置で構えるとさの 
向を）にしてイメージセンサーク1」一二 
ングを行ってください。 


2セットアップメニュ ー 
の[イメージセンサー 
クリーニング]を選ぶ 

•MENU ボタンを巧して、 

セットアップニューの 
[イメージセンサークリー 

ニング] を選びます。マ 
ルチセレクターの►を押すと、[イージセンサーク U —ニング] 
画面び表示されます。 




401 


































3 误行]を選ぶ 

• [実行]を還んで►を巧すと、 
ちの画面び表示され、イ一 
ジセンサーク U —ニングを開 
始します。 



•イメージセンサーク U —ニングが完了す 
ると、ちの画面が表示されます。 



II 電源の ON / OFF 時にイメージセンサークリーニング 
する 

1[イメージセンサークリー 
ニング]で[電源スイッチ 
に連動]を選ぶ 
• [電源 スイッチに 連動] を選ん 
でマルチセレクターの►を押 
すと、[電源スイッチに連動] 

画面が表示されます。 
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2 巧の項目か 5 選んで、@ボ 
タンを巧ず 



®0 N 電源 ON で実行 

電源 ON と同時にイメージセンサーク U —ニン 
グび作動します。 

@0 FF 電源 OFF で実行 

電源 OFF と同時にイメージセンサークリーニン 
グび作動します。 

@)猫電源 ON と OFF 
で実行 

電源 ON 、 OFF と同時にイメージセンサーク U — 
ニングび作動します。 

迄！実行しない 

電源 ON 、 OFF しても イ メージセンサークリーニ 
ングは作動しません。 


Bi イメージセンサーク y — ニングにごいてのご注意 

• イ><ージセンサーク U —ニング作動中にカゾラを操作すると、イ><ージセン 
サーク1」一ニングは中断します。 

•完全にゴミを取り除けないことびあります。そのときは、□ーパスフイルター 
を市販のブ□アーで掃除する（田404)か、ニコンサービス機関にご相談くだ 
さい。 

• イメージセンサーク U —ニングを連続して行ラと、内部の回路を保護するた 
め、一時的に作動しなくなる場合びあります。かし時間をおくと再び作動する 
よラになります。 



403 
















《スフイルターをブ□アーで掃除する 


イメージセンサーク U - ニング（田 401) で3=やほこりを取りされ 
ないとさは、口ーパスフィルターをなの手順でク U - ニングでをま 
す。ただし、口ーパスフィルターは非常に傷つをやすいため、ニコン 
ヴービス機関にク U —ニングをお申し付けくださることをおすすめ 
し^^ 9 〇 

作業中のバッテ U —切れを防ぐため、フル充電したバッテ1」一、また 
は別売の AC アダプタ ー EH -6 をお使いください。 

1レンズを取り外ず 


レンズの取り付け、取り外しの際には、カメラの電源を OFF にして 


ください。 


2セットアップメニューで[ク U - 二 
ングミラーアップ]※を選ぶ 
.[ク U - ニングミラーアップ]を選んでマ 

ルチセレクターの►を巧します。 


※バッテ U —残量表示が ra (60%) 

下の場合、このメニュー項目は操作でさ 
ません。 



3 @ボタンを巧ず 

.ク U —ニング S ラーアップの待機状態 
になります。 

•液晶モニター、上面表示パネル、ファ 
インダー内下表示にちのよラに表示さ 
れます。 

• □ーパスフィルターのお手入れを止め 
るには、カメラの電源を OFF にしてく 
ださい。 
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4 シャッターボタンをを押 
しずる 

•ミラーび上びり、シャッター 
が開いた状態になります。 

•このとさ 、上面表示パネルは 
ちのよラな点滅表示になります。背面表示パネル、ファインダー 
内の表示は消灯します。 

5 □-パスフィルターに光が当たるよ 
うにカメラを持ち、ゴミやほこりび 
付いていないかどラかを点検ずる 

•コ’'やほこりび付いていない場合は、手 
順7にお進みください。 

6 □-パスフィルターに付いたゴミや 
ほこりをブ□アーで化う 

• ブラシの付いていないブ□アーをお使い 
ください。ブラシで□-バスフィルター 
の表面に傷び付く ことびあります。 

• ブ□アーで取り除けないミちれびある場合 
は、ニコンサービス機関にク U —ニングをお申し付けください。 
絶対に、手でこすったり、巧で H を取ったりしないでください。 

7カメラの電源を OFF にし、付属のボディーキャップを 
付ける 

• ミラーびダウンしてシャツター幕び閉じます。 
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巧作業中のシャッター幕の破損を防ぐために 

カメラのシャッター幕は非常に破損しやすい部品です。シャッター幕はカメラに 
電源の供給びなくなると、自動的に閉じる構造になっています。作業中に不意に 
シャッター幕び閉じて破損することを防ぐために、次の点にごミ主意ください。 

• 作業中に電源を OFF にしないでください。 

. 作業中にバッテリーや AC アダプターを取り外さないでください。 

• S ラーアップ中にバッテ U —残量び少な<なった場を、電子音び鳴り、セルフ 
タイマーランプび点滅してお知らせします。約2分経過するとシャッター幕び 
閉じてミラーびダウンするので、直ちに作業を終了してください。 

&□—パスフイルター上のコ5付着について 

ニコンデジタルカ;>(ラは撮像素子の前面にある□ーパスフィルターに付着する 
づミについて、当社の品質基準に基づいて製造しています。しかし、このカメラ 
はレンズ交換方式のため、レンズ交換の隙にカメラ内にゴミび入り込むことびあ 
り、撮影を件によっては、撮像素テの前面の□ーパスフィルターに付着したゴ S 
び写り込む場合びあります。力;><ラ内へのゴミの侵入を防止するため、ほこりの 
多い場所でのレンズ交換は避け、レンズをがしてカメラを保管するとさは、おず 
付属のボディーキャップを装着して<ださい。その際、ボディーキャップのゴ S 
ち必ず除去してください。□ーパスフィルターに付着したゴ S を、イメージセン 
ヴーク U - ニング（口401)で取り除ききれないときは、404ぺージの手順でク 
リーニングしていただくか、ニコンサービス機関にク U —ニングをお申し付けく 
ださい。なお、づミの写り込みは、別売の Capture NX 2 №397)や画像加工 
アプ U ケーシヨンなどで修正でさます。 

D 定期点巧、才ーパーホールのおずずめ 

カメラは精密機械ですので、]〜2年に1度は定期点検を、3〜5年に1度はオー 
バーホールすることをおすすめします（有料)。 

• 特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を夏けてください。 

• より安むしてご費用いただけるよラ、お使いのレンズやスピードライトなども 
併せて点検依頼されることをおすすめします。 
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ファインダースクリーンの交換について 

このカメラは標準で B 型ク U アマットスク U - ン VI を装備しています。 
建築写真の構図設定などには、別売の D 3 シ U —ズ用 E 型方眼マットス 
クリーン VI を使用すると便利です（の395)。 

II ファインダースクリーンの交換方法 

1カメラの電源を OFF にして、レンズ 
を取りがず 


2スクリーン交換レバーを専用ピン 
セツトで手前に引く 

• ファインダースク U - ンび砕ごと下びり 
cK 9 〇 




3ファインダースク U - ンのち起33を 
専用ピンセツトではさんで取り出ず 

•スク U —ン周辺に傷を付けないようにご 
ミち意ください。 



4新たに装着するファインダースク 
リーンのち起部を専用ピンセットで 
はさんで枠の上に載せる 
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5 カチッと音びずるまで巧を巧し上げ、 
ファインダースクリーンを固定ずる 



巧ファインダースクリーン交 JSB まのご注意 

S ラーやファインダースクリーンの表面に手を触れないでくださし、。 



M ファインダースクリーンの装着について 

E 型方眼マットスク U —ン VI の装着状態によっては、ファインダー内に見える枠 
線の位置びずれることびありまずのでごミ主意ください。 
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時計用電池の交換について 

カメラ内蔵の時計は、 Li-ion U チャージャフルノ（ッテ U - EN - EL 4 a と 
は別の CR 1 616型 U チウム電池で作動しています。この電池の寿命は 
約4年です。半押しタイマー作動時間中に上面表示パネルに時計用 
バッテ U - チェックマーク （ fflEsa ) び点灯した場合は、電池残量び残 
りわずかですので、市販の新しい CR 1 616型 U チウム電池に交換して 
ください。さらに残量び減って、時計用バッテ U —チェックマーク 
( SEHa ) び点滅した場合は、撮影は可能ですび日付時亥 ij は正しく記録 
されず、インターノ（ルタイマーび正常に機能しません。 

■■時計用電池の交換方法 

1カメラの電源を OFF にして、バッテリーを取り外ず 


2バッテリー室内の上部にある時計用 
電池カバーを外側に引さ出す 


3 古い時計用電池を取り出ず 



4 新しい CR 1 616型リチウム電池を、+ 
側（型まび印字されている側）び見え 
るように向け、くぼみにはめ込む 



5 時計用電池カバーをスライドして、 
奥まで差し込む 

• カチッと音びするまで差し込んでください。 
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6 Li-ion リチヤージャスレバッテリー EN - EL 4 a をカメラに 
装着ずる 


7場所と日時を設定ずる （口 34) 

• 電池交換後は場所と曰時の設定をするま 
で上面表示ノ くネルの時計用バッテ U — 
チェックマーク（皿 Ha ) び 点滅します。 



&時計用電池の向をについて 

時計用電池は正しい向さで入れてください。内蔵時計が機能しないばかりでなく、 
故障の原因となります。 
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カメラとバッテリーの取 0 扱い上 
のご注意 

カメラの取り扱い上のごを意 

♦ 強いショックを与えない 

カメラやレンズを落としたり、ぶつけたりしないよラにごミ主意ください。強い衝撃 
や振動を加えると、破損したり精密に調整された部分に悪影響を及ぼします。 

♦ 水にめ6さない 

カメラは水に说5さないよラにご注意くださし、カメラ内部に水滴び入ったりする 
と部品びさびついてしまい、修理費用び高額になるだけでなく、修理不能になるこ 
とびおります。 

♦ 急激な温度変化を与えない 

極端に温度差のある場所に急に力;ラを持ち込むと、カメラ内がに水滴び生じ、故 
障の原因となります。力;><ラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度にな 
じませてからお使いください。 

♦ 強い電波や磁気の発生ずる場所で撮影しない 

強い電波や磁気を凳生するテレビ塔などの周囲や、強い静電気の周囲では、記録 
データび消滅したり、撮影画像へのノイズ混入等、力;><ラび正常に機能しないこと 
びあ0ます。 

♦長時間、太陽に向けて撮影または放置しない 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したり しないで <だ 
さい。過度の光照射は撮像素子の極色、焼さ付さ、破損を起こすおそれがありま 
す。また、その際撮影された画像に、真っ白くにじみび生じることびあります。 

♦ カメラ本体のお手入れについて 

カメラ本体のお手入れの際は、ブ□アーでづミやほこりを軽く收きもってか5、乾 
いた柔5かい巧で軽く巧いて<ださい。特に、海辺で使った後は、真水を数滴たら 
した柔5かい清潔な巧で塩分をなさ取ってか5、乾いた柔5かい巧で軽く拭いて乾 
かしてください。まれに、ブラシなどで表示パネルを拭いた場合に、静電気で表示 
パネルび点なしたり、黒く変色したりすることびありますび、故障ではありませ 
ん。しばらくすると元に戻ります。 



参ミラーやレンズの手入れち法について 

S ラーやレンズは傷び付さ传すいので、ゴ S 和ほこりび付いているとさは、ブロ 
アーで軽く收きもラ程度にしてください。なお、スプレー吿タイプのプ□アーの場 
を、スプレー吿を傾けずにお使いください（中の液体び気化されずに吹さ出し 、 S 
ラーやレンズを傷つける場をびあります）。レンズに万一指紋などが付いてしまっ 
た場合は、柔5かい清潔な巧に市販のレンズク1」ーナーを少量湿らせて、軽く拭き 
取ってください。 

• □ーパスフイルターの手入れ方まについて 

撮像素子の前面にある□ーパスフイルターのク U —ニングの方法については 
CP 40 K 404ぺージをご覧ください。 

参レンズの信号接点について 

レンズの信号接点をミちさないよラにごミ主意 < ださい。 

• シャッター幕に細れない 

•シャッター幕は非常に薄いため、巧さえたり、突いたり、プ□アーなどで強く吹 
<などは、絶対にしないで<ださい。傷和変形、破損などの原因となります。 
•シャッター幕に色むらび見える場合びありますび、異常ではありません。また、 
撮影した画像には影響ありません。 

• 風通しのよい場所に保管ずる 

カビや故障などを防ぐため、風通しのよい乾燥した場所を選んで力;><ラを保管して 
<ださい。ナフタ U ン和憧脳の入ったタンスの中、磁気を発生する器具のそば、高 
温となる夏季の車内、使用しているストープの前などに力;><ラを置かないでくださ 
い。故障の原因になります。 

• 長期間使用しないときは、バッテリーを取り出し、乾燥剤と一緒に保管ずる 

カメラを長期間使用しないとさは、バッテ U —の液ちれなどか b カメラを保護する 
ために、おずカメラからバッテ U —を取り出しておいてくださし、保管する隙は、 
力;><ラをポ U エチレン袋などに乾燥剤と一緒に入れておくとより安全です。ただ 
し、皮ケースをビニール袋に入れると、変質することびありますので避けてくださ 
し、。バッテリーは高温、多湿となる場所を避けて保管してください。乾燥剤（シ U 
カゲル）は湿気を吸ラと効力びなくなるので、ときどさ交換してください。カメラ 
を長期間使用しないまま放置しておくと、カビや故障の原因となることびあるの 
で、月に一度を目まにバッテ U - を入れ、カメラを操作することをおすすめします。 



♦ バッテリーや AC アダプターを取りがずときは、必ずカメラの電源を OFF 
にずる 

力^ラの電源び ON の状態で、バッテ U —を取り出したり、 AC アダプターを取り外 
すと、故障の原因となりまず。特に撮影中や記録データの削除中に前記の操作は行 
わないでくださし、。 

♦ 液晶 モニター について 

• 液晶モニターの特性上、常時点丹あるいは非点灯の画素び一部存在することびあ 
りますび、故障ではありません。あ6かじめご了承ください。また、記録される 
画像には影響ありません。 

• 屋外では日差しの加ミ威で液晶モニターび見えにくい場をびあります。 

•液晶モニター表面を強<こすったり、強<巧したりしないでください。液晶モニ 
ターの故障やトラプルの原因になります。ちしほこりやゴ S 等び付着した場合 
は、プ□アーで收さ払ってください。ミちれびひどいとさは、柔5かい巧やセーム 
革等で軽く拭き取ってください。万一、液晶モニターび破損した場含、ガラスの 
破片などでケガをするおそれびあるので充分ご注意ください。中の液晶び皮膚和 
目に付着したり、□に入ったりしないよラ、充分ごミ主意ください。 

♦ 付属のアクセサリーシューカバーについて 

力;><ラを雨の中で使用すると、付属のアクセサリーシューカバー目 S -2 内に水分び 
入り込む場合びあります。雨天時にカメラを使用した後は、アクセサリーシューカ 
バーを取りがして水分を拭さ取ってください。 

バッテリーの取り扱いについて 

♦ 接点のミちれについて 

バッテ U —の接点びミちれている場合は、乾いた巧などで巧いて<ださい。 

♦ 撮影前にバッテリーをあ6かじめ巧電ずる 

撮影前にバッテ U —を充電してください。付属のバッテ U —は、ご購入時にはフル 
充電されていません。 

♦ バッテリーの残量について 

電池残量びなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源の ON / OFF を 
繰り返すと、バッテ U —の寿命に影響をおよぼすおそれびあります。電池残量びな 
くなったバッテ U —は、充電してお使いください。 



• 使用上のご注意 

バッテリーの使用方法を誤ると液もれにより製品び腐食したり、バッテ U —び破裂 
したりするおそれびあります。：欠の使用上のミ主意をお守り<ださい。 

•バッテ U - は力 ラの電源を OFF にしてか5入れる。 

•バッテ U —を長時間使用した後は、バッテ U —び発熱していることびあるのでミち意する。 
• 必ず指定のバッテ U —を使ラ。 

•バッテ U - を火の中に投入したり、ショートさせたり、分解したりしない。 

•力;ラか b 取0がしたバッテ I 」一には、必ず端子カバーを付ける。 

参予備バッテリーを用意ずる 

撮影の隙は、充電された予備のバッテリーをご用意ください。特に、海外の地域に 
よってはバッテリーの入手び困難な場をびあるので、ご注意ください。 

• 恆温時にはフル巧電したパッテリーを使用し、予備のバッテリーを用意ずる 

低湿時に消耗したバッテ U —を使用すると、力;ラび作動しないことびあ0ます。 
低温時にはフル充電したバッテ U —を使用し、保温した予備のバッテ1」一を用意し 
て暖めなび5交互に使用してください。低温のために一時的に性能びほ下して使え 
なかったバッテ U —でち、常温に戻ると使えることびあります。 

• 巧電が完了したバッテリーを、続けて再巧電しない 

バッテリー性能び冀化します。 

参バッテリーのリヴイクルについて 

充電を繰り返して劣化し使用でさなくなったバッテ U —は廃棄せ 
ず、再利用のため U サイクルにご協力ください。端子カバーを装着 
してから テープな どで固定して、 ニコンサービス 磯関やリサイクル 
協力店へご持参ください。 

数値は、電池 
によって異な 
0ます。 


鎮 

Li-ionOO 

T 

数字の有無と 
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初期設定一覽 

再生、撮影、カスタム、セットアップのさメニューの初期設定は;欠の 
通りです。ツーボタンリセット（の 208) 、撮影メニュー [撮震メ 
ニューのリセット] (田297)、またはカスタムメニュー [カスタムメ 
ニューのリセット] (口30 6) を行うと、それぞれ別の項目の設定を 
U セットでさます。ツーボタン U セットで初期設定に戻る項目につい 
ては、「基本的な機能を初期設定に戻す（ツーボタン U セット）」 


(口 208) をご覧ください。 


■■再生メニューのネリ巧設定 


再生メニュー項目 

初期設定 

[再生フオルダー設定](田 284) 

NCD 3 S 

[撮影直後の画像確認](田 291) 

しない 

消！!除後の次再生画像]№291) 

後ろのコマ 

[縦 位置自動回転]に 0291) 

しない 

[スライドシヨー](の 292) 

[インターバル設定](の 292) 

2秒 

度青再生]仰 293) 

しない 

■■撮誘メニューの初期設定 


ご購入時の設定に戻すには、撮影メニューの [撮該メニューのリセット] 
を行います（口297)。 

撮該メニュー頂目 

初期設定 

日 店張撮彰メニュー①設定](田 298) 

しをい 

[ファイル名設定](の 301) 

DSC 

[画像記録モード]に 094) 

順次記録 

[画質モード]№88) 

NORMAL 

晒像サイズ]脚 92) 

サイズ L 

[撮像韓囲]抑 82) 

[DX 自動切り換え]征 82) 

する 

[撮像範囲設定](田 83) 

FX 口 6 X 24)1.0 X 

[JPEG 圧縮]仰 90) 

サイズ優先 



[RAW 記録 ] 仰 91) 



間録方式]№91) 

□スレス圧縮 RAW 


[記録ビットモード](口 91) 

12ビット記録 

[ホワイトバランス](の 154) 

才ート 


微調整値に PI 57) 

解除 


色温度設定（口161) 

5000 K 

[ピクチヤーコント □— ル] ( mi 76) 

スタンダード 

[色空間](口189) 

sRGB 

[アクティブ D - ライティング](田 188) 

しなし、 

[ヴィネットコント □— ル](の302) 

標準 

[長秒時ノイズあ減](に1303) 

しなし、 

[高感度ノイズ低減]№303) 

標準 


[に 0 感度設定] (口 11 の 



[ISO 感駐 （ Q ； 川 6) 

200 


[感度自動制御](田11 8) 

しない 

[ライブビューモード]に056、 68) 

=脚撮影 

[を重露出](圧121〇)※ 2 


[を重露出モード]に 0211) 

しなし、 


[コマ数](の 211) 

2 


[自動ゲイン補正] ( m 2 i 2) 

1 する 

[動画の設定](の 72) 


[画像サイズ](田 72) 

640 X 424(3:2) 


[録音設定](口乃） 

マイク感度才ート ( A ) 


[動画記録巧の選択](田 74) 

スロット！ 


[高感度動画撮影モード](田 74) 

しなし、 


[インターバルタイマー撮影](の216) 設定解除※ 3 


[撮影メニューのリセット]で初期設定に戻るのは、撮影メニューの[撮影メ 
ニュー切り換え]{の 295) で選択されている撮影^ニュー (「 A 」 〜 「 D 」 のい 
ずれか）の内容だけです（[を重露出]、[インターバルタイマー撮影]を除く）。 

62 [撮影メニューのリセット]を巧ラと、全ての撮影メニューで初期状態〔しな 
し、、コマ数： 2、自動ゲイン補正：する）に U セットされます。なお、多重露 
出撮影中は、 ] コマ目を撮影してか5設定したコマ数分撮影し終えるまで[撮 
影メニューのリセット]を選択でをません。 

63 [撮影メニューのリセット]を行ラと、実行中のインターバル撮影は終了しま 
す。全ての撮影メニューで初期状態（開始卜 U ガー：即時スタート、撮影間 
隔：1分、設定：1回 XI コマ、撮影動作：開始しない）に U セットされます。 



■■カスタムメニューのな！巧設定 


ご購入時の設定に戻すには、カスタムメニューの [カスタムメニュー 
のリセット] を行います（口306)。※ 


カスタムメニュー項目 

初期設定 

a 1 

[ AF - C モード時の優先] (CP 307) 

レ1」 ーズ 

a 2 

[ AF - S モード時の優妃（口 308) 

； フ オー カス 

a 3 

[ダイナミック AF エリア]に 0309) 

9点 

a 4 

l [ AFn ックオン](田311) 

3 (標準） 

a 5 

[半巧し AF レンズ駆卽№311) 

する 


[フォーカスポイント表示](田31 2) 

a 6 


[マニュアルフオーカス時の表示] 

1 する 

1 

[連写時の表示] 

する 



[フオーカスポイントの明るさ設定] 

標準 

a 7 

[フォーカスポイント循環選択]№313) 

しない 

a 8 

|[ AF 点数切り換え]にの 13) 

51点 

a 9 

[ AF - ON ボタンの機首目](口 314) 

AF-ON 

alO 

i [縦位置 AF - ON ボタンの機能](の315) 

AF-ON 

b 1 

1 [ ISO 感度設定ステップ幅（口 316) 

1/3段 

b 2 

'[露出設定ステップ幅](口 316) 

1/3段 

b 3 

[露出補正ステップ幅]に 0316) 

1/3段 

b 4 

[露出補正簡易設定](田3 17) 

しない 

b 5 

[[中央部重点測巧範囲](田3 18) 

0 12 mm 


1 [基準露出レベルの調節](田318) 

b 6 

1 

[マルチパターン測光] 

1 0 


[中央部重点測ホ] 

0 



[スポット測光] 

0 

cl 

1 [半巧し AE □ック] (1 X 1319) 

しない 

c 2 

1 [半巧しタイマー] 0 X 1319) 

6秒 

c 3 

[セルフタイマー] 0 X 1319) 

]0砂 


[液晶モニターのパワーオフ時間](口 320) 



[画像の再生] 

] 日秒 

c 4 

1 

[メニュー表示] 

2日秒 



[インフォ画面表ち] 

]0秒 



[撮影直後の画像確認] 

4秒 

dl 

1 [電子音設定]№321) 

電子音なし 




カスタムメニュー項目 

巧期設定 


[連続撮影速度] (田 322) 

d 2 

[高速連続撮影] 

9コマ/秒 


[低速連続撮影] 

5コマ/秒 

d 3 

[連続撮影コマ数] (口 322) 

130 

- d 4 

[連番モード] (の 323) 

する 


1 [表示情報の切り換え] №324) 

d 5 

[背面表示パネルの表示] 

ISO 感度設定 


て ファインダー内の表示] 

撮影コマ数 

d 6 

[インフォ画面の表示設定] (口 325) 

自動 

—d 厂 

[インフォ画面のガイド表示] (田 325) 

ガイド表示する 

d 8 

[イルミネーター点な] (の 326) 

しなし、 

d 9 

[露出ディレーモード] ( CP 326) 

しなし、 

eT 

[フラッシュ撮影同調速度] №327) 

1/250秒 

e 2 

[フラッシュ時シャッタースピード制限] (口328) 

]/60秒 

e 3 

[モデ U ング発光] (田 328) 

する 

e 4 

[才ートブラケティングのセット] (口 328) 

AE • フラッシュ 

ブラケティング 

e 5 

_ 1 

[ BKT 変化要素 ( M モード)] (口 329) 

1 — 

フラッ ンュ. 

シャッタースピード 

e 6 1 

l [ BKT の順唐] (の 330) 

[〇卜 [-] 一 [+] 


[中央ボタンの機能] (田 330) 

fl 

[撮影モード] 

フオーカスポイント 

中央リセット 

[再生モード] 

] コマとサムネイルの 

切り換え 


[ライブビュー] 

動画記録開始 

f 2 

[マルチセレクターの半巧し起動] №332) 

しなし、 

巧 

[上下ちち機能入れ換え] (田 332) 

しなし、 


[ Fn ボタンの機能] (口 332) 

f 4 

[ Fn ボタン巧し時の動作] (1 X 1332) 

設定しない 


[コマンドダイヤル併用時の動作] (の 336) 

1 撮像範囲選択 


[プレビューボタンの機能] (田 339) 

f 5 

[プレビューボタン巧し時の動作] 

プレビュー 


て コマンドダイヤル併用時の動作] 

設定しない 



カスタムメニユー項目 

初期設定 


[ AE / AF □ックボタンの機能](口 340) 

f 6 


[ AE/AF n ックボタン巧し時の動作] 

AE - L / AF-L 



[コマンドダイヤル併用時の動作] 

設定しない 

M 

[ BKT ボタンの機能](の％1) 

オートブラケティング 


ロマンドダイヤルの設定](口341) 



[回転ろ向の変更]曲341) 

しない 

f 8 


[メインとサブの入れ換え](口 342) 

しない 



[絞り値の設定方ま](田342) 

サブコ7ンドダイヤル 



[再生/メニユー画面で使用]に 0343) 

しない 

t 9 

[ポタンのホールド設定](の 344) 

しない 

tio 

[力ードなし時レリーズ](口 344) 

レ U —ズ許可 

fll 

[インジケーター表示の +/- ち向]に 0345) 

■ ■ ■ 〇 • ■ ■ 
^|||||||||||||»> 


※初期設定に戻るのは、カスタム^ニューの访スタムメニュー切り換え](口 306) 
で選択されているカスタム;><ニュー （「 A 」 〜 「 D 」 のいずれか）の内容だけでず。 


■■セツトアップメニューの初期設定 


セットアップメニユー項目 

初期設定 

[液晶モニターの明るさ](田34の 

0 

[イメージセンサークリーニング](田 401) 


属源スイッチに連動]に 0402) 

実行しない 

[ HDMI ] (1 X 1350) 

オート 

[地域と日時]№352) 


[夏時間の設定](田 352) 

しない 

[縦横位置情報の記録] (口 354) 

する 

[音芦メモの設定](田 256) 


[撮影時の録音](田 256) 

録音しない 


[撮影時の上書き録音](の 257) 

禁止 


[音青ボタンの操作](の 257) 

押し続けている間録音 


[音黄の出力](の262) 

スピーカー 

[画像真正性検証機能](口 356) 

しない 

[ GPS ] (1 X 1229) 


[半押しタイマー] 

有効 


[ GPS による日時台わせ] 

する 
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露出モード p (プログラムオート) 
のプログラム線図 


なのグラフは、露出モードび P のとき（口125)の露出制御プ□グラム 
(に〇 200の場を）を表しています。 


ISO 200、開放絞り F 1.4 • 最小絞り F 1 6のレンズ 
(例： AF 50 mmf /1.4 D ) の場合 
測光範囲 ： EV 1〜21 



2 4 815 3 0 60125 250 5001000 2000 4000 8000 

(シャツタースピード） 


• 測光範囲により、 EV 値の両端に制限びあ0ます。 

•マルチパターン測光では、 ISO 200の場合17 1/3 を超える EV 値では、全て 
17 1/3 として制御されまず。 
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巧障かな？と思った 6 

カメラの動作びおかしいときは、ご購入店やニコンヴービス機関に 
お問い合わせになる前に、なの項目をご確認ください。 

表示関連 

• ファインダー内がはっさり見えなし飞 

視度調節ノブで調節してください。調節後も見え方び不充分な場をは、別 
売の接眼補助レンズをお使いください（田43、395)。 

♦ ファインダー内び暗い 

バッテ U - 残量は充分ですか？バッテ U - び入っていない場をや、入っ 
ていてち残量びない場合は、ファインダー内び暗<表示される場合があ 
ります（の26、45)。_ 

♦ ファインダー内や表示パネル7液晶モニターの表示が、ずぐに消えてしまラ 
たスタム方ニュー C 2 [半巧しタイマー]や c 4 [液晶モニターのパワーオ 
フ時間]で、表示び消えるまでの時間を設定でさますに0319、320)。 
♦ 上面表示パネルに異常な表示が点けしたまま、カメラが作動しない 
下記の「デジタルカメラの特性について」をご覧ください。 

♦ 表示パネルやファインダー内の表示が薄い、表示び遅い 

低温や高温のとさは液晶表示の濃度び変わったり、応答速度が遅<なる 
ことびあります。 


巧デジタルカメラの特性について 

きわめてまれに、液晶モニターに異常な表示び点灯したまま、カメラび作動しな 
くなることびあります。原因として、外部か5強力な静電気び電子回路に侵入し 
たことが考え5れます。万一このような状態になった場をは、電源を OFF にして 
バッテリーを入れ直し（八 C アダプター使用時はいったんがしてか b 付け直し）、 
ちラー度電源を ON にしてください。このとさバッテ U —び熱くなっていること 
びあるので、取り扱いには充分にごミ主意ください。さ引こ不具合び続く場合は、 
ニコン サービス機関にお問いをわせください。 
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撮該関連 

♦ 電源 春5内にしてか5、 撮影 亡をるが態になるまでに-時南がかかる 

メモリーカード内にフォルダーや画像び大量にあるとさは、ファイル検 
索のため時間びかかる場合びあります。_ 

♦ シャッターがされない 

•残量のあるメモ1」ーカードび入っていますか？（1 X 137、 46) 

• G タイプレンズ政外の CPU レンズを装着している場をは、レンズの絞り 
U ングを最小絞り（最も大きい数値）に設定しないとシャッターびされ 
ません。上面表示パネルに f £ E と表示されている場合、カスタムメ 
ニュー f 8 [コマンドダイヤルの設定]の[絞り値の設定方法]を[絞 
りリング]に設定すると、レンズの絞り U ングで絞り値を設定できます 
(1 X 1342)。 

• 露出モードけでシトッタースピードを bu L と,に設定し、そのまま露出 
モードを S に変更した場をは、シぉッタースピードを再設定してから撮 
影してくださいに0431)。 

• 5/^ 夕^がきれるのが遅い ~ 

カスタムメニュー d 9 [露出ディ レーモード]を[しなし リ にして < ださい 

cm 3%)。 

♦ ピントびちわない - 

•マニュアルフォーカスになっていませんか？オートフォーカスで撮影 
するには、フォーカスモードセレクトダイヤルを S 、 または C に含ねせ 
てください（1 X 196)。 

• 次のような被写体では、オートフォーカスではピントびをわせづらい場 
をびあります。マニュアルフォーカス、フォーカス□ックを利用して撮 
影してくださいに0102、105)。 

明暗差がはっさりしなし V 違<のちのと近<のちのび混在ずる/連続し 
た繰り返しパターン/輝度差が善しく異なる/背景に巧して主要被写体 
びかさい/絵柄が細かい 

•ライプビューモードび [兰脚撮影] の場合、シャッターボタンの半押し 
ではピントををねせません。 AF -0 N ボタンを巧してください。 

•設定できるシ夕^スピー内り範囲が狭し、 

フラッシュ撮影時は、シトッタースピードび制限されます。フラッシュ 
撮影時の同調シャッタースピードは、カスタム;><ニュー el [フラッシュ 
撮影 同調速度]で、1/250〜]/60秒の範囲で設定でさます。 [1/250 秒 
(才ート FP )] に設定して、別売のスピードライト SB - 900、 SB -800、 
SB -600、 SB - R 20 日を使用すると、全シトッタースピードに同調 巧 能な 
才ー ト FP 八イスピードシンク□び 巧 能ですに0327)。 



♦ シャッ ターボタンを半巧ししてち、 フォー カス □ック されない 

フォーカスモードセレクトダイヤルび C に設定されている場合、 

AE / AFD ックボタンを押してフォーカスを□ックしてください 
脚03)。 

♦ フォー カスポイントを選択できなし飞 

•フォーカスポイント□ックレバー（マルチセレクター）び L (□ック） 
の位置になっていませんか？（の100) 

• AF エ U アモードびオートエ U ア AF モードのとさは、選択でさません 
仰98)。 

• 画像の再生時またはメニューの操作時には、フォーカスポイントを選択 
できません（の231、283)。 

• 半押しタイマーびオフになっていませんか？フォーカスポイントを選 
択するには、シャッターボタンを半押しして半押しタイマーをオンにし 
てください（田47)。 

♦ 画像サイズを変更でをない 

[画質モード] び [ RAW ] のときは、画像サイズを変更できません（田89)。 

• 画像の記録に時間がかかる~ 

撮影メニュー [長砂時ノイズお減] び [する] になっていませんか？（口303) 

♦ ライ号它 "ューで撮影した画像び記録されていない 

•[手持ち撮影] でシトッターボタンを半巧しすると、ミラーびダウンし 
てピントををわせ5れるよラになります。シャッター音はしまずび、全 
巧ししない限0撮影されません（の61、64)。 

•[手持ち撮影] でフォーカスモードが S の場を、ピントびをっていない 
とシャッターボタンを全巧ししても画像は記録されません。カスタムメ 
ニュー a 2 [ AF - S モード時の優先] を [レリーズ] に設定すると、ピン 
卜状態に関係なくシャッターびされますに061、64、308)。 

♦ライ プと；一表示 中や 動画撮影 時に 画面に ■ち- 55 S を横搞お生な！ 

セットアップメニュー [フリッカーお減] の設定を、カメラをお使いに 
なる地域の電源周波数に合わせてください（田3引）。 

♦ ライブビュー表示中や動画撮影時に横帯状の明るい部分び生じる 

撮影している周囲でスピードライトやフラッシュなどび発光された場合 
には、画面の上部や下部び明る<なったり、明るい横帯び発生すること 
びあります。 

♦ ライブビュー表示や動画び白とびずる 

明るい場所で高感度動画撮影モードを [ずる] にして撮影していません 
か？高感度動画撮影モードを [しない] にしてください（口74)。 



♦ 画像びざらつ < 

•に0感度が高くなっていませんか？ ISO 3200を超える高感度で撮影す 
る場合、撮影^ニュー [高感度ノイズ低咸] を [強め]、[標街、願 
め] のいずれかに設定すれば、ざらつさを低滅でさます（田303)。 
•長時間露出時には、ざ5つさび発生しやすくなります。シャッタース 
ピードび1秒より長い場含は、撮影メニュー [長秒時ノイズほ減] を 
[ずる] にして撮影すると、ざらつきを低減できます（口303)。 

• 画像にゴミび写り込む 

•レンズの前面または背面（マウント側）びミちれていませんか？ 

•撮像素テの前面にある□ーパスフィルターにづ S び付着していませ 
んか？イメージセンサークリーニングを行ってください（田401)。 

• 画像の色合し、びおかしじ》一 

• ホワイトバランスは正しく設定されていますか？ （ mi 54) 

•撮影メニュー [ピクチャーコント□ール] は正しく設定されていまず 
か？ （ cm 76) 

• ホワイトバランスのプリセットマニュアルのデータが取得できない 
被写体び明るすざるか、暗すざます（田166)。 

♦ ホワイトバランスのプリセットマニュアルのデータとして設定でをない画像 
びある 

この機種!;(外のカメラで撮影した画像は、プ U セッ h マニュアルデータ 
として設定することはできません（田169)。 

♦ ホワイトバランス （WB) プラケティング撮影びできなし飞 

• RAW または RAW を含む画質モードの場含、ホワイトバランスブラケ 
ティング撮影はできません（田88、146)。 

•ホワイトバランスブラケティングと多重露出による撮影を同時に行ラ 
ことはでさません（田210)。 

i ■下ピタ芙^—コント□—ル了の効果がま定しなし、^ — 

[ピクチャーコント□ール]、[カスタムピクチャーコントル] の調整 

画面で、 [輪郭強調]、[コントラスト]、[色の 濃 さ（彩度）] のいずれか 
び [A] (オート）に設定されています。ピクチャーコント□ールの効果 
を一定にするには、これらの項目を [A] (オート）政がに設定してくだ 
さい（口 180)。 

♦ ピクチャーコント□ールで[コントラスト]や[明るさ]を調整でをない 

[アクティブ D- ライティング] び [しない] が外の場を、ピクチャーコン 
卜□ールの [コントラスト] と [明るさ] は調整でさません。 [アクティ 
プ D- ライティング] を [しない] にしてから調整してください ( mi 80. 
188)。 



♦ 測光モードび変更できない 

八 E □ック中、ライブビュー表示中、または動画撮影中は、測光モードを 
変更でをません（の63、68、138)。 

• 露出補正ができない 

露出モードび口の場を、露出補正を行っても、露出インジケーターの表示 
び変化するだけで、シャッタースピードと絞り値は変化しません 
征140)。 

• 画像の一部がホっぽくなる 

シトッタースピードを bu Lb にした場をなど、長時間露出で撮影すると、 
画像の一部びホっぽくなることびあります。この現象は、撮影メニュー 
[長秒時ノイズ恆減] を [ずる] に設定することでお減でさます（田303)。 

♦ 画像にむ5び出る 

シャッタースピードを bu Lb にした場をなど、長時間露出で撮影すると、 
画像の一部にむらが出ることびあります。この現象は、撮影メニュー [長 
秒時ノイズほ減] を [ずる] に設定することでお減できます（田303)。 

• 動画に音寅び録音されない 

•撮影メニュー [動画の設定] の [録音設定] び [録音しない] になって 
いませんか？に 073) 

•別売の外部マイクを接続して動画撮影を始めて、途中で外部マイクび抜 
けると、音靑は記録されません。 
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再生関連 

• 画像の一部切~チカチカと点滅する 

画像睛報の設定び八イライト表示になっています№235. 286)。 

♦ 画像と重なって文宇び表示される 

画像情報の設定が撮影情報表示になっています（の235、286)。 

♦ グラフか表示される 

画像情報の設定び RG 目ヒストグラム表示になっていまず（田235、286)。 

• RAW 画像び表示されない 

[画質モード]を [RAW + FINE]、[RAW + NORMAL]、[RAW + BASIC ] 

にして撮影した画像は、 JPEG 画像しか再をされません（田9日)。 

♦ 他のカメラで撮意した画像が表示されなし； 

この機種し U 外のカメラで撮影した画像は、正常に表示されないことびあ 
ります。 

♦ 全ての画像が表示されない 

再生メニュー[再生フオルダー設定]を[全てのフオルダー]にしてく 

ださい（の284)。 

• 画像の縦位置^横位置び正しく表示されなし T 一 

•再生メニュー[縦位置自動回転]び[しない]になっていませんか？ 
(1 X 12 引） 

•セットアップメニュー[縦横位置情報の記録]び[しない]になってい 
ませんか？ （1 X 1354) 

•撮影直後の画像確認では自動回転はしません（田291)。 

• カメラを上向き-下向さにして撮影すると、姿勢情報び正しく得られな 
い場をがあります（口354)。 

♦ 画像び削除でをない 

画像にプ□テクトび設定されていませんか？（の249) 

♦ 画像が編集でをない 

• D 3 S では編集でをない画像です（田365)。 

• [撮影画像びありません]と表示される 

；><モリーカードの交換直後に画像を再生するとさは、再生メニュー[再 
生フオルダー設定]を[全てのフオルダー]にしてください（口284)。 
♦ プリント指定びできない 

メモリーカードの空き容量び不足していませんか？（田 46) 

♦ ダイレクトプ U ントがでをない 

RAW 画像や TIFF 画像はダイレクトプリントできません（の273)。 
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♦ RAW 画像をプリントできない 

•画像編集;ニューの [ RAW 規像]などで RAW 画像か 5 JPEG 画像を作成し 
てからプ U ントしてください（圧1376)。 

• RAW 画像はパソコンに転送してから、付属ソフトウェアや別売の 
Capture NX 2などのソフトウェアを使ってプ U ントしてください 
(の397)。 

♦ 画像びテレビに映らない 

セットアップ y ニュー[ビデオ出力]び正しく設定されていますか？ 
№350) 

♦ 画像び HDMI 機器で再生でをない 

市販の HDMI ケープルび正しく接続されているか確認してください 
(の282)。 

♦ Capture NX で RAW 画像が表示されない 

このカメラの機能は 、 Capture NX では使用できません。最新版にバー 
ジョンアップした Capture NX 2をお使いください（の397)。 

♦ Capture NX 2でイメージダスト-オラ機能び動作じな l/i 

次の場をは、イメージセンサーク U —ニングにより、□ーパスフィルター 
表面のづ S の位置び変わってしまラため、イ^ージダストオフ機能を使 
用でさません。 

•イ;>< ージセンサークリーニングを実行する前に撮影した画像に対して、 
ク U —ニング後に取得したイメージダストオフデータを使ってづミの 
写り込みを取0除こラとしたとさ 

•イメージセンサーク U —ニングを実行する前に取得したイメージダス 
トオフデータを使って、クリーニング後に撮影した画像に対してゴミの 
写り込みを取り除こラとしたとき（の 348) 

♦ [ピクチャーコント n — j レ]、[アクティブ D - ライティング]、[ヴィネットコ 
ント□—ル]の効果がパソコンで確認できない 

RAW 画像で記録した場を、 ニコン 製ソフトウェアな外では機能しません。 
RAW 画像の現像は付属の ViewNX や、別売の Capture NX 2をお使い<だ 
さい。 

♦ Nikon Transfer で画像が転送できない 

Nikon Transfer に対応している0引こつい " C は、口265をご覧くださし、 
対応していない 0 S をお使いの場をは、カードリーダーなどの機器を使っ 
て、；><モ U —力ードの画像をパソコンに転送してくださし、。 
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その他 

• 撮影日時が正しく表示されない 

カメラの内蔵時計は合っていますか？ カメラの内蔵時計は腕時計など 
の一般的な時計ほど精度は高くないので、定期的に日時設定を行ラこと 
をおすすめします（田34、352)。 

♦ 表示されているメニュー項目が選択でをない 

• 一部のメニュー項目は、カメラの設定状況によって選択でさない場をび 
おります。 

•セットアップメニュー[電池 チェック] は電源に別売の AC アダプター 
EH -6 を使用している場合は選択できません（田355)。 
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警告メッセージ 


上面表示パネル、ファインダー、液晶モニターに表示される警告メッ 
セージの意味はなの通 D です。 


こんなとさ 




上面表の 

ファインダー 

原因 

巧処方法 

m 

パネル 

内下表示 




f£E 

(点滅） 

fee 

(点滅） 

レンズの絞り U ング 
び最ル絞りになって 
いません。 

レンズの絞りリング 
を最小絞0 (最ち大 
きい値）にしてくだ 
さい。 

33 

a 


バッテ U —残量は残 

バッテリー交換の準 

45 


0ねずかです。 

備をしてください。 



•バッテ U —び消耗し1 

•バッテ1」一を交換し 

29 



ています。 

て < ださい。 1 





•パ’ッテ1」一を充電し 

26 




てください。 




•バッテ U —との情報, 

•このバッテ1」一は使 
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通信びでさません。 

用でさません。 

ニコンサービス 機関 

にご相談ください。 


■a 

a 


•極端に消耗したバッ 

26 

(点滅） 

(点滅） 


テ1」一を使用してい 

る場をは、充電して 
<ださい。 




•カメラと通信できな1 

•力;>< ラと通信でさな 

XXV 、 



いバッ テ U —を使用 

いバッテ U —を使用 

31、 



しています。 

している場合'は、 
ニコン純正品のバッ 
テ1」一と交換してく 

ださい。 

394 

gBIiiai 1 


内蔵時計の曰時び設 

曰時を設定してくだ 

34 

(点滅） 


定されていません。 

さい。 
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こんなとを 




上面表の 

ファインダー 

原因 

巧処方ま 


ハ。 ネル 

内下表示 






開放絞りか 5 の絞 0 
段数び表示されてい 



JF 


ます。非 CPU レンス 

び装着されているか、 
またはレンズび装着 
されていない状態で、 
レンズの開放絞り値 
び設定されていませ 

ん>。 

レンズの開放絞り値 
を設定ずると、レン 
スの絞り値び表示さ 
れます。 

223 



オー トフ ォー カスで 

マニュアル（手動） 


— 

(点滅） 

ピントをわせびでさ 

でピント合わせを 

105 


ません。 

行ってください。 





•ISO 感度を低くして 

116 




: <ださい。 

•露出モードび.みのと 

396 




さは市販の ND フイ 
ルター（光量調節用） 
を使用して<ださい 
CS 、 只のとさに下記 
の操作を行っても警 




被写体び明るすざて 

告表示び消えない場 


H 1 

t-l i 

カメラの制御範固を 

をも同様に対応して 




超えています。 

<ださい)。 

•露出モードが5のとさ 

127 




はシャッタースピー 
ドをより高速側に 
セットしてください。 





•露出モードびみのと 

128 




さは絞りを絞り込ん 
で（より大さい数値 
にして）<ださい。 
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こんなとさ 

原因 

巧処方法 

m 

上旧表で 
パネル 

ファインダー 

内下表示 

し。 

L 〇 

被写体び暗すざて、 
カメラの制御範囲を 

超えています。 

•に0感度を高くして 
<ださい。 

•露出モードび戸のと 
さは別売スピードラ 

イトを使用してくだ 
さい（5、只のとを 

に下記の操作を行つ 
てち警告表示び消え 
ない場合も同様に対 
応してください)。 
•露出モードび 5 のとを 
はシャッタースピー 

ドをよりあ速側に 
セットして<ださい。 
•露出モードび月のと 
さは絞りを開いて 
〔よりかさい数値に 
して）<ださい。 

116 

194 

127 

128 

と… L b 

(点滅） 

bu L b 

(点滅) 

露出モードび 5 のと 
さにシャッター 

スピードびと, uLh に 
セットされています。 

bu Lb 政外のシャッ 
タースピードにセッ 

卜するか、露出モー 
ドを巧にセットして 

<ださい。 

127、 

130 

bu 5 y 

(点滅） 

bsy 

(点ミ麻） 

多重露出撮影中に 
回 ボタンを押してい 

9 〇 

多重露出撮影中は、 
ライブビュー表示 

でさません。 

213 

( ~1 

V 

し） 

(点滅） 

ち 

(点滅） 

i - TTL 対応していない 

スピードライト（別 
売）を TTL モードに 
セットしています。 

TTL モード切外のモー 

ドにセットしてくだ 

さい。 

197 
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こんなとを 

上面表示ファインダー 原因 

パネル 内下表示 

巧処方ま 



ち 

(点滅） 

スピードライトびフ 

ル発光しました。 

撮影に必要な光量び 
不足している可能性 
びあ0ます。撮影距 

離、絞り値、調光範 
囲、に0感度などを 
ご確認ください。 

198 

<§> 

(点滅） 

— 

赤目軽減モードまた 
は赤目軽減ス□ーシ 
ンク□モードび設定 

され、赤目軽減発光 
機能び不可能な 
スピードライトび装 

着されています。 

赤目軽減発光機能び 
可能な専用スピード 
ライトをお使いくだ 
さい。 

195 

F uL L 

(点滅） 

FfjL 

(点滅） 

• 画像を記録する空き 
容量びありません。 

• カメラび扱えるファ 

イル数をオーバーし 

ていまず。 

•式モ U - 力ードに記 
録されている画像を 
削除して、カードに 
画像ファイルび保を 
可能な状態にして< 
ださい。必要な画像 
はパソコンなどに転 
送してバックアップ 

して < ださし、。 

1 •新しい;><モ|」ーカード 
に交換して < ださい。 

250、 

264 

37 

Err 

(点滅） 

Err 

(点滅） 

撮影中に何5かの異 
常を検出しました。 

もラー度シャッター 
ボタンを巧して<だ 
さい。警告表示び辭 
除されない場をや、 
頻繁に警告び表示さ 
れる場含は、 ニコン 

サービス機関にご相 
談ください。 

462 
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こんなとさ 




液晶モニター 

上面表。 
パネル 

原因 

巧処方法 

m 

メモ1」一 

カードび入って 
いません。 


ゾモ U —カードび 



卜り 

入っていないか、正 
し<セットされてい 
ません。 

メモ1」ーカードを正し 
<セットして < ださい。 

37 



• ；>< モリーカードへの 

•このカメラ用のメモ 

447 



アクセス異常です。 

U —カードであるか 
どラかを確認してく 
ださい。 





•メモ U —カードび壊 

462 




れている可能性びあ 


この;><モ|」一 



0ます。ニコン ヴー 


カードは 



ビス機関までご連絡 


壊れている 

に K 巧] 


願います。 


可能性びある 

•新規フオルダーび 

•メモ U —カードに記録 

250、 

ため、使用 

(点滅） 

作成でさません。 

されている画像を削除 

264 

でさません。 



して、；><モ1」一力ード 


カードを交換 



に画像ファイルび保存 


して < ださし、。 



可能な状態にして<だ 
さい。必要な画像はパ 
ソコンなどに転送して 
バックアップしてくだ 
さい。 





•新しいメモ U —カード 

37 




に交換してください。 


この;><モ|」一 



• メモ1」ーカードを初 

41、 

カードは 



期化してください。 

347 

初期化（フオー 


；><モ U —カードび正 

•正しく初期化された 

37 

マット)されて 
いません。 

(点滅） 

しく初期化されてい 
ません。 

y モ U —カードに交 

換してください。 


フオーマットし 





て < ださい。 
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こんなとを 




お晶 モニター 

上面表の 
ハ。 ネル 

原因 

巧処方法 


接続中のスピー 
ドライトはバー 
ジョンアップに 

失敗しているた 

め使用でさませ 
ん。 サービス機 
関にお問いをわ 
せ < ださい。 

— 

バージョンアップに失 
敗したスピードライト 
び力;>< ラに装着されて 

います。 

接続中のスピードライト 
はバージョンアップに失 

敗しているため使用でさ 
ません。ニコンサービス 

機関にご相談ください。 

462 

撮影画像び 
ありません。 

— 

• 撮影画像がありま 
せん。 

•再生するフオル 
ダーの指定に問題 
があ0ます。 

• 画像び記録されてい 
る;モリーカードを 

入れてください。 

1 •再生メニューの [再 
生フォルダー設定] 

で、表示可能な画像 
があるフォルダーを 
選択してください。 

37 

284 

全ての画像び 
非表示に設定 
されています。 


記録されている画像 
び非表示設定されて 
いるために表示され 
ません。 

!再生;>< ニューの1： 非表 

1示設定] で、画像の非 
表示設定を解除してく 
ださい。 

285 

このファイル 

は表示でさま 
せん。 

— 

•アプ1」ケーションソ 

フトで編集された画 
!像や DCF 規格外の 
画像ファイルのため 
再生でさません。 

•画像ファイルに異常 
びあるため再生でさ 
ません。 

アプ U ケーションソフ 

卜で編集された画像を 
上書さ保存しないで< 
ださい。 

— 

このファイル 

は選択でさま 
せん。 

— 

編集でさない画像 

です。 

このカメラで撮影また 
は編集した画像しか画 
像編集でさません。 

365、 

366 
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こんなとさ 



液晶 モニター 

上面 表の 原因 

ハ。 ネル 

対処方法 


プリンターの 

状態を確認し 
て < ださし、。& 

— 

プ U ンターに異常び 

あります。 

用紙切れなどエラーの 

原因を取0除いた後、 
[継続]を選んで®ボ 
タンを巧すと、プ1」ン 

卜び再開されます（エ 
ラー内容によっては、 
[継続]を選べない場 
をびあります)。 

1 

1 

269 

用紙を確認し 
てくださし、。※ 

1 

指定したサイスの用 
紙びセツトされてい 

ません。 

1指定したサイズの用紙 
をセットした後、[継 
続]を選んで®ボタ 
ンを巧して、プリント 

を再開してください。 

茲9 

祇詰ま0です。※ 

— 

用紙び詰まりまし 
た。 

詰まった用紙を取り除 
いた棲、[継続]を選 
んで顿ボタンを巧し 
て、プリントを再開し 
て < ださい。 

茲9 

用紙び 

ありません。 

— 

用紙びセツトされて 
いません。 

指定したサイズの用紙 
をセットした後、[継 
続]を選んで®ボタ 
ンを巧して、プリント 

を再開してください。 

茲9 

インクを 

確認してくだ 
さし、。※ 

— 

インクに異常びあり 

インクを確認した後、 
[継続]を選んで®ボ 
i タンを押して、プリン 

1卜を再開して < ださい。 

269 

インクびあ0 

ません。※ 

— 

インクびな<な0ま 

した。 

1インクを交換した後、 
[継続]を選んで®ボ 
タンを巧して、プリン 

1卜を再開して < ださい。 

茲9 


※プ u ンターの使用説明書ち併せてご覧ください。 



435 


主な仕様 


ニコンデジタルカメラ D 3 S 


型式 

型式 

レンズマウント 

レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメつ 
ニコン F マウント （AF カップリング、 AF 接点付） 

有効画素数 

有効画素数 

12.1 ；>< ガピクセル 

撮像素子 

方式 

36.0 X 23.9 mm サイズ CMOS センサー 

総画素数 

12.87 メガピクセル、ニコン FX フォーマット 

ダスト低減機能 

イメージセンサーク U —ニング、イ;>< ージダストオフ 
データ取得（別売 Capture NX 2必要） 

記録お式 

記録画素数 

•撮像範囲 [FX (36X24)1.0 X ] の場を： 

4256X2832 ピクセル（サイズ L) 

3184X2120 ピクセル（サイズ M) 

2128X1416 ピクセル（サイズ S) 

•撮像範囲 [1.2X 口日 X20) 1.2X] の場合： 

3552X2368 ピクセル（サイズ L) 

2656XI776ピクセル（サイズ M) 

1776X1 184ピクセル（サイズ S) 

•撮像範囲 [DX に 4X]6) ].5X] の場合： 

2784X1 848ピクセル（サイズ L) 

2080X1384ピクセル（サイズ M) 

1392X920 ピクセル（サイズ S) 

•撮像範囲 [5:4 (30X24)] の場合： 

3552X2832 ピクセル（サイズ L) 

2656X2120 ピクセル（サイズ M) 

1776X1416 ピクセル（サイズ S) 
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記録お式 

画質 モード 

ピクチャー 

コント n — ルシステム 

記録媒体 

ダブルス□ット 


• RAW 12ビット/14ビット（□スレス圧縮、圧縮、非圧縮） 

•TIFF ( RGB ) 

• JPEG-Baseline 準拠、圧縮率（約 ）： FINE (1/4 )、 NORMAL 
(1/8)、目 AS に （1/16) サイズ優先時、画質優先選択可能 

• RAW と JPEG の同時記録可能 

スタンダード/ニュートラル/ビビッド/モノク□ームから 
選択可能、いずれち調整可能、カスタムピクチャーコン 
卜□ール登録可能 

コンパクトフラッシュカード （ Type し UDM 八対応） 

；><モ U —力ードの順次記録、同時記録、 RAW + JPEG 分割 
記録ならびにカード間コピー可能 

対応規格 

DCF 2.0 (Design rule for Camera File system ) 、 

DPOF (Digital Print Order Format )、 

Exif 2.21 (Exchangeable image file format for digital 
St 川 cameras)、PictBridge 

ファインダー 

ファインダー 

アイレベル式ペンタプ U ズム使用一眼レフレックス式 
ファインダー 

視野率 

• FX :上下左ちとも約100% (対実画面） 

.1.2 X :上下左ちとち約弓7% (巧実画面） 

• DX :上下左ちとち約97% (巧実画面） 

•5:4: 上下約1000/〇、左ち約97〇/〇 (巧実画面） 

倍率 

約 0.7 倍 （50 mm f /1. 4レンズ使用、の、 -1 .日 m - i のとき） 

アイポイント 

18 mm (-1.0 m - i のとき） 

視度調節範囲 

-3 〜+1 m-i 

ファインダー 
スク u — ン 

B 型クリアマットスク U —ン VI 
( AF エ U アフレーム付） 

巧一 

プレビュー 

クイック U ターン式 

プレビューボタンによる絞り化み可能、露出モード印 口 
では設定絞り値まで絞り込み可能、 P 、 S では制御絞り値 
まで絞り込み可能 

レンズ絞り 

瞬間復元式、電テ制御式 
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レンズ 


交換レンズ 


シャッター 
型式 

シャッタースピー 
フラッシュ同調 
シャッタースピー 
レリーズ機能 

レ U —ズモード 


連続撮影速度 


セルフタイ7— 
露出制御 — 
測光方式 



• DX レンズ：撮像範囲 [ DX (24 X ]6) 1.5 X ] でフル機能 
使用巧 

• G または D タイプレンズ（ IX ニッコールを除く）：フル槪 
能使用巧 （ PC マイク□ニッコールを除く） 

• G または D タイプ切がの AF レンズ （ F 3 AF 用を除く）： 
3 D - RGB マルチパターン測光 II を除く機能使用巧 

• P タイプレンズ: 3 D - RGB マルチパターン測光 II を除く臟 
能使用可 

•非び U レンズ：露出モード孔巧で巧、レンズ情報手動 
設定で RGB マルチ y (ターン測光、絞り値表示など使用可 
(非八 I レンズは使用不可） 

• 開放 F 値が F 5.6 切 上 明るいレンズ：フオーカスエイド可能 


電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター 
—1/8 如日〜30秒（1/3、 1/2. 1段ステップ)、 Bulb 、 X 250 
X =1/250 秒、1/250秒切下の低速シャッタースピードで 
同調 


S (1 コマ撮影）、 Cl (低速連続撮影）、 Ch (高速連続撮 
影）、 Q (静音撮影）、の（セルフタイマー撮影）、 MUP 
(ミラーアップ撮影） 

• [0X04X16) 1.5X] 時： 

Cl :約1〜9コマ/秒 
Ch :約9〜11コマ/秒 

• [0X04X16) 1.5X] 切が： 

Cl :約1〜9コマ/秒 
Ch :約9コマ/秒 

欄長間2、5、]0、20秒に設定巧能 


1005分割 RGB センサーによる TTL 開放測光ち式 
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露出制御 

測光モード 

• マルチパターン測光： 3 D - RGB マルチパターン測光 II 
( G または D タイプレンズ使用時）、 RGB マルチパター 
ン測光 II (その他の CPU レンズ使用時)、 RGB マルチパ 
夕ーン測光（非 CPU レンズのレンズ情報手動設定時） 

• 中央部重点測光 ：の12 mm 相当を測光（中央部重点 
度約75〇/〇)、ゆ8 mm 、 ゆ15 mm 、 ゆ20 mm 、 画面 
全体の平均のいずれかに変更巧能（非 CPU レンズ使 
用時はゆ12 mm 、 または画面全体の平均） 

• スポット測巧 ：約ゆ4 mm 相当（全画面の約1.5%) 
を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置巧 
動（非 CPU レンズ使用時は中央に固定） 

測光辭囲 

-マルチパターン測光、中央部重点測光： 〇〜20 EV 
-スポット測光： 2〜20 EV 
(に〇100換算、 f /1.4 レンズ使用時、常温20ご） 

露出計連動 

露出モード 

露出補正 

CPU 連動方式、 AI 方式併用 

P : プ□グラムオート（プ□グラムシフト巧能 )、 S :シャッ 
夕一優先才ート 、 A :絞0優先才ート 、巧： マニュアル 
範囲：±5段、補正ステップ：1/3、1/2、1段ステップ 

オートプラケティング 

AE □ック 

ISO 感度 
(推奨露光指数） 

• AE 、 フラッシュブラケティング時、撮影コマ数： 

2〜9コマ、補正ステップ：]/3、 1/2. 2/3、1段ステップ 
•ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数： 

2〜9コマ、補正ステップ：1〜3段ステップ 
•アクティブ D - ライティングブラケティング時、撮影コマ 
数： 2〜5コマ、撮影コマ数び2コマの場合のみアクティ 
ブ D - ライティングの効果の度合いをオート、より強め、 
強め、標準、弱めから選択可能 

AE / AF □ックボタンによる輝度値□ック方式 

ISO 20日〜1280日り/3、1/2、 ] 段ステップ )、 ISO 200に 
巧し約0.3、0.5、日.7、 ] 段 （ ISO 100相当）の減感、 

に012800に巧し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段 
( ISO 102400相当）の増感、感度自動制御び可能 

アクティブ 

D - ライティング 

オート、より強め、強め、標準、弱め、しないか5選択可能 

才ートフォーカス 

ち式 

TTL 位相差検出方式：フォーカスポイント引点（うち、ク 
□スタイプセンサー15点）、マルチ CAM 3500 FX オート 
フォーカスセンサーモジュールで検出、 AF 微調節可能 
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才ートフォーカス 

検出範囲 

-1 〜 +19 EV ( ISO 100換算、常温 （20 む)） 

レンズヴーボ 

•才ートフォーカス： シングル AF サーボ ( AF - S ) または 
コンティニュアス AF ヴーボ （ AF - C )、 被写体条件により 

自動的に予測駆動フ ォー カスに移行 

•マニュアルフオーカス ( M ) :フ オー カスエイド可能 

フオーカスポイント 

• AF 51 点設定時 : 51点のフォーカスポイントか6 1 点を選択 

• AF 11 点設定時: 11点のフォーカスポイントか61点を選が 

AF ェ U ァモード 

フオーカス□ック 

シングルポイント AF モード、ダイナミック AF モード、 
オートエ U ア AF モード 

AE / AF □ックボタン、またはシングル八 F サーボ ( AF - S ) 
時にシャッターボタン半押し 

フラッシュ 

調光方式 

フラッシュモード 

• 1005分割1?08センサーによる1^下の111_調巧制御 ： 

SB - 900、 SB -800. SB - 600または SB -400 との組みをねせ 
で i - TTL - BL 調光、スタンダード i - TTL 調光 

•絞り連動パ部自動調光 （ AA ) : SB -900. SB - 800と CPU 
レンズとの組みをねせ時 

•列部自動調光 （ A ) : SB - 900、 SB -800、 SB -28. SB -27、 
SB -22 S などとの組みをねせ時 

•距離優先マニュアル発光 ( GN ) : SB - 900、 SB -800 との 

組み合わせ時 

先畜シンク□、ス□-シンク□、後幕シンク己、ホ目置 
減、ホ目軽減ス□ーシンク □ 

レディーライト 

SB -900、 SB - 800、 SB -600、 S 目-400、 SB -80 DX 、 SB -28 DX 、 

SB -5 日 DX など使用時に充電完了で点打、フル発光による 

露出警告時は点滅 

アクセヴ U — シュー 

ニコンク IJ エイティブ 

ライティングシステム 

シンク n ター S ナル 

ホットシュー （ IS 0518) 装備：シンク□接点、通信接 
点、セーフティー□ック機構（□ック巧）付 

• SB -900、 SB - 800、 SB -600. SB - R 20 日との組み合わせで 
アドバンストワイヤレスライティング （ SB -600、 
SB - R 20 日は U モートのみ）可能 

• オート FP 八イスピードシンク□、発光色温度情報伝達、 
モデ U ング発光、 FV □ックに対応 （ SB -40 日は発光色温 
度情報伝達、 FV □ックのみ対応） 

シンク□ター S ナル （ ISO 引 9) 装備（がれ防止ネジ付） 
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ホワイトバランス 

ホワイトバランス 

才-卜、電球、堂光灯け種)、晴天、フラッシュ、 曇天、 
晴天曰陰、プ U セットマニュアル （5 件登録巧）、色温度 
設定 （2500 K 〜10000 K )、 いずれも微調整可能 

ライプビュー機能 

撮影 モード 

兰脚撮影モード、手持ち撮影モード 

フォーカス 

•兰脚 撮影 モード： コントラスト AF 方式、全画面の任意の 
位置で AF 可能 

-手持ち 撮影 モード： TTL 位相差検出方式、フォーカスポ 
イント引点（ラち、ク□スタイプセンサー15点） 

フリッカー低減 

50、 60 Hz 

動画機能 

記録画素数 

• 1280 x 720/24 fps 

.640 X 424/24 fps 

•320 X 216/24 fps 

ファイル形式 

AVI 

圧縮方式 

巧 ± sn ； み 
錄 曰巧疋 

Motion-JPbG 

マイク感度設定可能 

感度 

ISO 200 〜 ISO 12800 

(高感度動画撮影モード時 ： ISO 640日 〜 Hi 3) 

液晶モニター 

液晶モニター 

3型低温ポ U シリコン TFT 液晶、約92万ドット （ VGA ) 、 
視野角170°、視野率100%、明るさ調整可能 

再生機能 

再生機能 

1コマ再生、サムネイル（4、9、72分割)、拡大再を、動 
画再生、スライドショー、ヒストグラム表示、八イライ 

卜表示、撮影画像の縦位置自動回転、画像コメント入力 
可能（英数字36文字まで)、音声メモ入力/再生可能 

インターフェース 

USB 

ビデオ出力 

HDMI 出力 

Hi-Speed USB 

NTSC 、 PAL か5選択可能、ビデオ出力と液晶モニターの 

同時再生巧能 

HDMI ミニ端子 (Type 〇装備、 HDMI 出力と液晶モニ 
ターの同時再生不可 

外部マイク入力 

ステレオ S ニジャック（ゆ 3.5 mm ) 
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インターフェース 

10ピンターミナル 

•リモートコント □— ル： 1日ピンターミナルに接続 
• GPS : GPS ユニット GP -] (別売）を10ピンターミナル 
に接続。または、1日ピンターミナルに接続した GPS 変 
撰〕ード MC -35 (別売）をかして、 NMEA 0183 Ver . 2.01 
および Ver . 3.01に準拠した GPS 機器 （ D-sub 9ピンケー 
プル併用）に接続 

表示言語 

表示言語 

チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、英語、スペイン語、 
フランス語、インドネシア語、イタ U ア語、オランダ語、 
ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、□シア語、 
フィンランド語、スウェーデン語、トルコ語、繁体中国 
語、簡体中国語、曰本語、韓国語 

電源 

使用電池 

Li-ion U チャージャブルバッテ U — EN - EL 4 a 1個使用 

AC アダプター 

AC アダプター EH -6 (別売） 

兰脚ネジ巧 — 

兰脚ネジ穴 

1/4 (ISO 1222) 

寸法- 質量 

寸法 （ WXHXD ) 

西里 
貨ま 

約] 59.5 X 157 X 87.5 mm 

約124日 g (パ’ッテ U —本体、^モリーカード、ボディー 
キャップ、アクセサリーシューカバーを除く） 

動作環境 _ 

温度 

日〜40で 

湿度 

85 %UrF (結露しないこと） 

• 仕様中のデータは特に記載のある場合を除さ、全て常温（20で）フル充電 


バツテ u —使用時のわのです。 

• 仕様-性能は予告なく変更することびありますので、ご了承<ださい。使用 
説明書の誤りなどについての補償はご容赦<ださい。 
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クイックチヤージヤ ー MH -2 吕 

電源 

AC 100〜240 V (50/60 Hz ) 

充電出力 

DC 1 2.6 V .1200 mA 

適応電池 

Li-ion U チャージャブルバッテリー EN - EL 4 a および 

EN - EL 4 

充電時間 （1 本あたり） 

約2時間25分 CEN - EL 4 a ) /約 1 時間40分 ( EN - EL 4) 

※残量のない状態からの充電時間 

使用温度 

〇〜40。仁 

寸法 （W X H X D ) 

約160 X 85 X 50.5 mm 

電源コード 

長さ約 1.8 m 、 日本国内専用 AC 100 V 巧応 

質量 

約2如 g (電源コードを除く） 

Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 4 a 

お式 

U チウムイオン巧電池 

定格 容量 

11.1 V 、2500 mAh 

寸法 （W X H X D ) 

約前 5 X 27 X 82.5 mm 

質量 

約 180 g (端モカバーを除く） 


• 仕様-性能は予告なく変更ずることがあ0ますので、ご了承ください。使用 
説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 



因このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ) Version 2.0 : 各社のデジタ 

ルカメラで記録された画像ファイルを相互に利用しをラための記録お式です。 

• DP 0 F (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像をプ 
U ントショップや家庭用プ U ンターで自動プ U ントずるための記録フオー 
マッ h です。 

• Exif Version 2.21 : (Exif 二 Exchangeable imaae file format for digital still 
cameras ) :デジタルカメラとプ U ンターの連携を強化し、高品質なプリント 
出力を簡単に得ることを目指した規格です。この規格に対応したプ U ンターを 
お使いになると、撮影時のカメラ情報を活かして最適なプリント出力を得るこ 
とびでをます。詳しくはプ U ンターの使用説明書をご覧<ださい。 

• PictBridge :デジタルカメラとプリンターメーカーの各社び相互接続を保証 
するちので、デジタルカメラの画像をパソコンをかさずプ IJ ンターで直接印刷 
するための標準規格です。 

• HDMI ( High-Definition Multimedia Interface ) :家庭用電化製品および 
AV 機器用のマルチメディアインターフェース規格です。 

] 本のケープルをつなぐだけで、画像、音声、制御信号を HDMI 対応機器に送 
信でさます。 
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クイックチャージャー MH -22 の 

キヤ U ブ レーシヨ ンについて 

クイックチャージャー MH -22 は、バッテ U - 容量を正確に表示でさる 
かどうか検査し、調整するキャ U ブレーシヨン機能を装備しています。 


動作ランプ J-(oB 
(緑色）> 


表示ランプ- 
(緑色） 

仁 AL 表示ランプ- 
馈色） 

キヤ U ブレー- 
シヨンボタン 


130〕 


100% 0 6h 

I I 

80% 0か 

I I 

50% 〇 2 h 


OcalonO 


〇 〇 


キヤ1」ブレーシヨンの必要性と進 
行状況は、ち図のランプの点な状況 
で確認でをます。 

CAL 表示ランプび点滅している場 
合は、点滅した側に装着したバツテ 
U - にキヤ U フレーシヨンの必要 
びあることを示しています。 

キヤ U ブレーシヨンを行5には、点 
滅している CAL 表示ランプの真下 
にあるキヤ U フレーシ ヨン ボタン 

を約1砂押してください。キヤ U フレーシヨン中は、バツテ U —を装 
着した側の動作ランプび点滅します。キヤ U フレーシヨンに必要な時 
間は、なの表の通りです。 



キヤリプレーシヨンに必要な時間 

約2時間む巧 

約2〜4時間 

約4〜6睹間 

約6時間む上 

表示ランプ 
(緑色） 

2 h 

〇消灯 

〇点灯 

〇点好 

〇点灯 

4 h 

〇消灯 

〇消好 

〇点灯 

〇点灯 

6 h 

〇消灯 

〇消好 

〇消好 

〇点灯 

CAL 表示ランプ 
(黄色） 

CALON ( L )/( R ) 

〇点灯 

〇点好 

〇点灯 

〇点灯 
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CAL 表示ランプび点滅しても、必ずしもキヤ U ブレーシヨンボタンを 
押してバツテ U -のキ ヤ U ブレーシヨンを行5必要はありません。ま 
た、キヤ U ブレーシヨンは途中で中断することちでをます。 

• CAL 表示ランプの点滅時にキヤ U ブレーシヨンボタンを押さな 
かった場合は、約1日砂後に通常の充電を開始します。 

• 途中でキヤ I 」ブレーシヨンを中断ずる場合は、ちラー度キヤ I 」ブレー 
シヨンボタンを巧しまず。測定び中断され、充電び開始されます。 

キヤ U ブレーシヨンび完了すると、 CAL 表示ランプおよび全ての表示 
ランプび消なし、充電を開始します。 


こんなとをは… 

• バッテリーを装着していないのに L および R の動作ランプと CAL 表示ランプ 
が交互に点滅ずる 

クイックチおージャーに異常び発生しました。直ちに電源プラグをコンセント 
か5抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

• バッテリー装着時に L または R の動作ランプと CAL 表示ランプが交互に点滅する 
充電時にバッテリーまたはクイックチャージャーの異常び発生しました。直ち 
にバッテ U —を取り外し、電源プラグをコンセントから损いた後、ニコンサー 
ビス機関に修理を依頼してください。 

02本のバッテリーを装着した場合 

L 側、 R 側の両方にバッテ U —を装着している場合、装着した順まに]本ずつ充 
電します。 CAL 表示ランプび点滅しているとさにキャ U ブレーシヨンボタンを 
押すと、まずは最初に装着したバッテリーのキャ U ブレーシヨンを行い、その後 
充電を行います。 ] 本目のバッテ U —の充電び終わるまで、他のバッテリーは 
キャ U ブレーシヨンち充電ちでさません。 




巧用でをる CF 力ード 


次の容量の CF カード (Tyoe I )が使用でさます。 


SanDisk 製 

LEXAR 

MEDIA 社 製 

Extreme IV 

SDCFX 4 

2 GB 、4 GB 、8 GB 、16 GB 

Extreme III 

SDCFX 3 

1 GB 、2 GB 、4 GB 、8 GB 、16 GB 

Ultra II 

SDCFH 

1 GB 、2 GB 、4 GB 、8 GB 

Standard 

SDCFB 

1 GB 、2 GB 、4 GB 

Professional UDMA 

300 X 

2 GB 、4 GB 、8 GB 

Professional 

233 X 

2 GB 、4 GB 、8 GB 

133 X 

1 GB 、2 GB 、4 GB 

Platinum II 

80 X 

1 GB 、2 GB 、4 GB 、8 GB 、16 GB 

60 X 

4 GB 


•上記メモ U —カードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、メモリー 
カードメーカーにご相談ください。その他のメーカー製のメモ U —カードにつさ 
ましては、動作の保証はいたしかねます。 

• Type II の CF 力ードやマイク □ ドライブは使用できません。 
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記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数 

撮影された画像のファイルサイズは、撮像範囲（の82)、画質モード（田88)、 
画像サイズ（の 92) によって決ま0ます。そのため、メモリーカードに記録 
でさる画像のコマ数は、撮像範囲、画質モード、画像サイズの組み合わせに 
よって変化します。 SanDisk 社の Extreme IV ( SDCFX 4) の 4 GB の;><モリー 
カー ドを使用した場合、撮影できるコマ数は次のよラになります。 


■■[撮像節囲]が [FX {36 X 24)1.0 X 1 の場合※1 


画質 モード 

画像 

サイズ 

1 コマあたりの 

ファイルサイズ 

記録可能 
コマ 数※ 2 

連続撮影可能 

コマ 数》 3 

RAW 

(n スレス圧縮 RAW/12 ビット記録） 

— 

約 11.3 MB 

202コ7 

42コ7 

RAW 

(n スレス圧縮 RAW/14 ビット記録） 

— 

約 14.3 MB 

155コ7 

36コ7 

RAW 

(圧縮 RAW/12 ビット記録） 

— 

約 10.1 MB 

277〕7 

43コ7 

RAW 

(圧縮 RAW/14 ビット記録） 

— 

約 12.6 MB 

229コ7 

36コ7 

RAW 

(非圧縮 RAW/12 ビット記録） 

— 

約 19.1 MB 

, 202コマ 

38コマ 

RAW 

(非圧縮 RAW/14 ビット記録） 

— 

約 24.9 MB 

155〕7 

35コマ 


L 

約36.] MB 

107コマ 

36コマ 

TIFF (RGB) 

M 

約 20.3 MB 

1引コマ 

42コ7 


S 

約 9.1 MB 

423コマ 

5弓コ7 


L 

約 5.9 MB 

鬥59コマ 

82コマ 

FINE》4 

M 

1 約 3.3 MB 

99 ロマ 

130コマ 


S 

i 約 1.5 MB 

2.1107 

130コマ 


L 

約 2.9 MB 

I.OK コ7 

122コ7 

NORMAL&4 

M 

約 1.7 MB 

! 1.9 K コ7 

130コマ 


S 

約 0.8 MB 

: 4.1107 

130コマ 


L 

約 1.5 MB 

2.1 口 7 

124コマ 

BAS に《4 

「 M 

1 約 0.9 MB 

3.6107 

130コマ 


S 

1 勺 0.4 MB 

7.8 K コ7 

130コマ 



■■[撮像節囲]が [0 X (24 X 16)1.5 X ]の場合※5 


画質モード 

画像 1 コマおた 0 の 
サイズファイルサイズ 

記録可能 
コマ 数 《2 

連続撮影可能 

コマ 数※ 3 

RAW 

(□スレス圧縮 RAW/12 ピット記録） 

— 

約 5.2 MB 

460コマ 

62コマ 

RAW 

(□スレス圧縮 RAW/14 ビット記録） 

— 

約 6.4 MB 

356コ7 

r 

54コ7 

RAW 

(圧縮 RAW/12 ピット記録） 

— 

約 4.5 MB 

626コ7 

78コマ 

RAW 

(圧縮 RAW/14 ビット記録） 

— 

約 5.6 MB 

522]7 

59コ7 

RAW 

(非圧縮 RAW/12 ピット記録） 

— 

約 8.3 MB 

460コマ 

58〕マ 

RAW 

(非圧縮 RAW/14 ピット記録） 

— 

約 10.8 MB 

356コ7 

52〕7 

TIFF (RGB) 

L 

約 15.5 MB 

249コマ 

46コ7 

M 

約 8.7 MB 

441コ7 

57コマ 

S 

約 4.0 MB 

964] 7 

95〕マ 

FINE&4 

L 

約 2.5 MB 

1.2 K ]7 

130コ7 

M 

約 1.4 MB 

2.2 K コ7 

130コ7 

S 

約 0.7 MB 

4.8 K コマ 

130コマ 

N0RMAL&4 

L 

約 1.3 MB 

2.5 K 〕7 

130コ7 

M 

約 0.7 MB 

4.1 口 7 

130コマ 

S 

約 0.4 MB 

8.9 K コマ 

130コマ 

BAS に 》4 

L 

約 0.7 MB 

4.8 K コマ 

130コマ 

M 

約 0.4 MB 

7.8 ロマ 

130コ7 

S 

約 0.2 MB 

15,6 K コ7 

130コマ 


[撮像節囲] の [DX 自動切り換え] び [ずる] で DX レンス外のレンズを 


装着した場をを含みます。 

《2撮影条件により、記録可能コマ数は増減することびあります。 

《3 ISO 感度が ISO 20日の場をの、連続撮影速度を維持して撮影できるコマ数で 
す。次のよラな場含、連続撮影可能コマ数は滅少します。 

• [JPEG 圧縮] を [画質優先] に設定して」 PEG 画像を撮影した場合 
• ISO 感度（田 116) を Hi 0.3 UI 上に設定した場含 






- ISO 感度对 so 3200より高く設定し、 [高感度ノイズほ減] に 0303) を [し 
ない] 政列•に設定した場含 

• [アクティプ D - ライティング] (1 X 1187) を [しない] 政外に設定した場を 
• [長砂時ノイズお減] (口 303) を [ずる] に設定した場を 
• [感度自動制御] (の11のを [ずる] に設定し、 [高感度ノイズあ減] を 
[しない] 1；(列•に設定した場合 

• [画像真正性検記機能] (の 356) を 〔ずる] に設定した場を 
1コマあたりのファイルサイズおよび記録可能コマ数は 、 [JPEG 圧縮] 
(口9日）び [サイズ優矩 I に設定されている場をです 。 [JPEG 圧縮] を陋 
質 優先] に設定した場含、記録可能コマ数は減少します。 

&5 [撮像節囲] の [DX 自動切り換え] び [ずる] で DX レンズを装着した場含を 
含みます。 


0カスタムメニュ ー d 3 [連続撮誘コマ数] {口 322) 

カスタムメニュー d 3 [連続撮影コマ数] では、連続撮影時の連続撮影コマ数を 
1〜130コマの範固で設定でさます。 
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撮影可能コマ数（電池寿命）について 

Li-ion U チャージャブルバッテ U-EN-EL4a (2500mAh) による撮 
影可能コマ数（電池寿命） 

• 1コマ 撮影 モード： 約 4200〕マ に IPA 基準準拠※ 1) 

•連写モード：約4700〕マ（当社試験条件※ 2 ) 

《 ] 初期設定条件で30秒間隔ごとに撮影レンズを無限遠から至近に1往復フォー 
カシング動作をさせて]コマ撮影する。ライプビュー撮影なし。装着レンズ 
A 卜 SNIKKOR 24-70 mmf /2.8 GED 、 温度23 (± 2) む。 

《2画質モード NORMAL 、 画像サイズしシャッタースピード1/25日秒、シャッ 
ターの半押しを3秒間持続後、撮影レンスを無限違からま近間を3往復フォー 
カシング動作させ6回連続レ U —ズした後、液晶モニターを5秒間点灯させ、 
消丹後半押しタイマーがオフになるまで放置。じ(後同じ動作を繰り返す。装 
着レンズ八 F-S VR ED 70-200 mm f /2.8 G ( VR 機能 OFF )、 温度2日む。 

※充電態、使用環境によって電池寿命び異な0ます。 

次の場をは y (ッテ U —の消耗び早くなります。 

• ライブビュー撮影などで液晶モニターを使用した場合 

• シトッターボタンの半押しを続けた場を 

• オートフォーカスのレンズ駆動を繰り返し行った場を 

•画質モードを RAW 、 TIFF ( RGB ) に設定して撮影した場を 

• 低速シャッタースピードで撮影した場を 

• ワイヤレストランスミッター WT -4 を使用した場を 

• GPS ユニット GP -1 を使用した場を 

• VR レンズ使用時に VR (手プレ補正）機能を ON にした場合 

Li-ion リチャージャブルバッテ U - EN - EL 4 a の性能を最大限に発揮させるため、次 

のことに注意してください。 

• バッテ U —の端テをミちさないで<ださい。端テび巧れていると、充分な性能び発 
揮でさません。 

•充電び完了したバッテリーは、なるべく早いラちにお使いください。使用しない 
まま放置していると、自己放電によって、バッテ U - 残量び減ってしまいまず。 
•定期的にセットアップメニューの [電池チェック] に 0355) で、バッテリーの 
状態をご確認いただくことをおすすめします。「キャ U ブレーシヨン： 糸 CAU と 
表示された場合は、クイックチャージャー MH -22 で、 EN - EL 4 a のキャ U ブレー 
シヨンを行ってください。 また、半年 ULL 使用していないバッテ U - は、キャ U 
ブレーシヨンしてから充電してください。 



索引 


マーク.英数字 


い](シングルポイント AF モード） 

. 98, 9弓 

わ3 (ダイナ S ック AF モード） 

. 98, 99, 309 

[■] (才-トエ U ア AF モード） ........ 98, 99 

S (1 コマ撮影) . 108 

Cl (低速連続撮影) . 108,110, 322 

CH (高速連続撮影) . 108,110,322 

Q (静音撮影） . 108 

0 (セルフタイマー撮影） . 108,112 

MUP (ミラーアップ撮影） .......... 108,114 

户（プ□グラムオート） . 125 

占（シャッター優先才ート） . 127 

巧〔絞り優先オート） . 128 

n 〔マニュアル) . 130 

図（マルチパターン測光） . 122 

回（中央部重点測光） . 122,318 

巨](スポット測光） . 122 

Fn (ファンクシヨン）ボタン 

. 17, 86, 205, 225,332 

Fn (ファンクシヨン）ボタンの機能 
. 332 


m (インフォ）ボタン . 14 

回（ライプビュー撮影) . 56,68 

?(ヘルプ） . 25 

r (連続撮影可能コマ数）.…51,111,448 

1日日5分割 RGB センサー . 438,440 

10ピンターミナル . 4, 226, 398 

12ビット記歸 . 91 

14ビット記歸 . 91 

1.2 X 口日 X 20)1.2 X (撮儘範囲）…83,86 

1コマ撮影 . 108 

1コマ表お . 232 


3 D-RGB マルチパターン測光 II . 123 

3 D - トラッキング . 98,弓え310 

5:4 (30 X 24) (摄像範囲） . 83,86 


引点 （3 D - トラッキング） . 310 

A 〔アダプタ— . 394 

ADL ブラケティング（オートブラケティ 

ングのセット） . 150,329 

Adobe RGB (色空斷 . 189 

AE - L マーク . 103,137 

AE/AF □ックボタンの機能 . 340 

AE ブラケティング〔オートブラケティ 

ングのセット） . 141,328 

AE □ック . 137 

AE •フラッシュブラケティング（オート 
ブラケティングのセット） ........ 141,328 

AF - C モード時の優先 . 307 

AF-C (コンティニュアス AF ヴーボ） 

. 96, 307 

AF -0 N ボタン . 58, 69, 97,311,314 

AF -0 N ボタンの機能 . 314 

AF - S モード時の優先 . 308 

AF-S (シングル AF サーボ) . ％, 308 

AF エリアフレーム . 43,61,65 

AF エリアモード . 98 

AF 点数切り鞭え . 313 

AF 微調節 . 361 

AF □ックオン . 311 

A - M 切り換えスイッチ . 33 

AV ケープル . 280 

BASIC . 88 


BKT の順序 . 330 

BKT 変化要素 CM モード） . 329 

BKJ ボタン . 142, 146,150,341 

Bia ボタンの機能 . 341 

Bulb (バルブ撮影) . 133 

B 型ク U アマットスク U —ン VI 

. 395,4日7,437 

Camera Control Pro 2 . 268, 397 

Capture NX 2 . 89,185, 348, 397 

CPU 信号接点 .390 
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CPU レンズ . 33,390 

C (コンテイニユアス AF ヴーボ） 

. 96, 307 

DCF Version 2.0. 444 

DP 0 F プリント ( PictBridge ). 274 


DP 0 F (Digital Print Order Format ) 

.278,444 

DX (24X16) 1.5 X (撮像範囲） 
. 83, 84, 86 


DX 自動切り換え（撮儘範囲） . 82 

DX フオーマット . 83 

D タィプレンズ . 390 

D - ライティング . 367 

Exif Version 2.21. 444 


Lo ( ISO 感度） .117 

L (画像サイズ) . 弓2 

M (画儘サイズ) . 92 

M (マニュアルフォーカス）………如，105 

NEF . 88,301 

Nikon Transfer . 264, 267 

NORMAL . 88 

NTSC .350 

PkitBridge (ピクトプ U ッジ)…. 269,444 
PRE (プリセットマニュアル）… .1 巧， 162 

RAW . 88, 89, 91, 37目 

RAW + JPEG 分割記録（画像記録モード） 

. 94 

RAW 記録 . 91 


E 型方眼マツトスク IJ - ン VI ...... 395,407 

FINE . 88 


FP 発光 . 201,203,327 

FV □ック . 204,332 

FX 口目 X 24) 1 .0 X (撮儘範囲） ..... 83, 86 

FX フオーマット . 83 

GPS . 226, 229, 243 

GPS データ . 243 

GP 引こよる日時合わせ . 229 

GPS ユニット GP -1. 226 

G タイプレンズ . 390 

HDMI . 282,350,444 


HDMI ミニ端子 . 282 

HDMI 〔 High-Definition Multimedia 

Interface ). 282,350,444 

Hi ( IS 日感度) .117 


INDEX プリント ( PictBridge ).277 

ISO 感度 .116 

ISO 感度設定 . 116,118 

IS 日感度設定ステップ幅 . 316 

i - TTL-BL 調光 . 195,200 

i - TTL 調光 . 1弓5 

JPEG . 88, 90,301,376 


JPEG 圧縮 . 卵 

LHon I 」チトージャブルバッテ U - 
. し26,443 


RAW 現儘 . 376 

RGB ヒストグラム表示 . 238, 372 

RGB マルチパターン測光...123,223, 391 

sRGB (色空間） . 189 

S (画儘サイズ） . 弓2 

S (シングル AF ヴーボ） . 96,308 

TIFF ( RGB ). 88 

USB ケープル . し266,270 

UTC . 35, 229, 243 

ViewNX . 353, 354 

WB ブラケティング CWB - BKT ) 

. 146, 329 

V \ n '-4. 268, 394 


ア 


アイピース . 44,112,218, 395 

アイピースシャッターレバー ...... 44,112 


ホ目軽減ス□ーシンク□モード ......... 202 

赤目軽減モード . 201 

ホ目捕正 . 368 

明るさ（ピクチヤーコント□-ル).…17弓 
アクセサリー 

(使用できるアクセサリー) . 394 

アクセサ U —シューカバー . 18 

アクティブ D - ライティング . 187 
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アクテイプ D - ライティング 


プラケティング . 

………150 

アスペクト比 . 

.………370 

圧縮 RAW . 

. 91 

後幕シンク□モード . 

. 201 

アンバー . 

158,372 

位相差 AF . 

. 56 

イ六ージセンサークリーニング 

. 401 

イ方ージダストオフ . 

………. 348 

イ方ージダストオフデータ取得 

.………348 

イ方ージダストオフ機能 


(Capture NX 2). 

348,427 

イル S ネーター . 

..10, 326 

イル S ネーター点灯 . 

326 

色合い（色相） 


(ピクチヤーコント□-ル） ...... 

. 179 

色温度 . 154,156,161 

色温度設定（ホワイトバランス） 


155,161 

色空間 . 

. 18弓 

色の濃さ（彩度） 


(ピクチヤーコント□-ル） ...... 

. 17弓 

印刷（プリント） . 

. 269 

インジケーター表示の +/- 方向 ........ 345 

インターバル設定 


(スライドシヨー) . 

. 292 

インターバルタイマー撮影 .......... 

………216 

インフォ画面のガイド表示 .......... 

325 

インフォ画面の表示設定 . 

………. 325 


ヴィネットコント□-ル . 302 

ウオーム!ン（フィルター効果）…. 371 

裏ぶた . 33 

液晶モニターの明るさ . 347 

液晶モニターのパワーオフ時間 .......... 320 

オーディオビデオケープル . 280 

才ート FPA イスピードシンク □ 201 

オートエリア AF モード . 98,99 

才ートフオーカス . 嘶, 98,102,104 

オートプラケティング 
. 141,328,329, 330 


オートブラケティングのセット .......... 328 

オート（ホワイトバランス） . 154 

音声の出力 . 2目2,281 

音声ボタンの操作 . 257 

音声メモ . 233,246,255 

音声^モの設定 . 256 

力 


カードなし時レリーズ . 344 

力ードの初期化(フォーマット)…41,347 

外部マイク . 73 

外部マイク入力端子 . 4,73 

開放 F 値 . 10目, 223,390 

開放絞り . 10目, 223,390 

開放絞り値の設定 . 223 

醜 . 392 

拡大表示 . 247 

お張撮影ニューの設定 . 298 

画質モード . 88 

画質優先 （」 PEG 圧縮） . 90 

カスタムピクチヤーコント□-ル..…182 

カスタム方ニュー . 304 

カスタム;^ニュー切り換え . 306 

カスタム六ニューのリセット . 306 

カスタム六ニュ ー「 A 」 〜の」 . 306 

画像記録モード . 94 

画像合成 . 373 

画像コピー . 287 

画像コ><ント . 353 

画像サイズ . 72,92 

画像情報 . 235 

画像真正性検証機能 . 356 

画像ファイル . 323 

画像編集^ニュー . 363 

画像をテレビで見る . 280 

画像をパソコンに転送ずる . 264 

カメラ設定の保存と読み込み . 358 

カラーカスタマイズ . 372 

感度 . 115,303 

感度自動制御 . 118 
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基準露出レベルの調節 . 318 

キャリブレーション . 445 

距離基準マーク . 106 

距離情報 . 123,200 

記録可能コマ数 . 46,448 

記録ビットモード （ RAW 記歸） . 91 

記録フォルダー設定 . 298 

記録方式 （ RAW 記録） . 91 

クイックチわージャー . し26,443 

クイック調整 . 179 

クール〔モノ 1ン） . 371 

ク U - ニングミラーアップ . 404 

壁光灯（ホワイトバランス） . 154 

己語 ( Language ). 352 

現在地の設定（地域と日時） ........ 35,352 

高感度動画撮影モード . 74 

高感度ノイズ低減 . 303 

高感度 〔 Hi ). 117 

高速連続撮影 . 108,110,322 

コマ送り . 76, 291,343 

コマンドダイヤルの設定 . 341 

コマンド□ック . 135 

コンテイニュアス AF ヴーボ CAF - C ) 

. 96, 307 

コントラスト AF . 56,58，目日 

コントラスト AF ポイント . 58 

二!ントラスト 

(ピクチャーコント□ー ル） . 179 

ヴ 

最近設定した項目 . 386 

最ル絞り . 33,124 

サイズ . 72, 92, 370 

サイズ優先 C 1 PEG 圧縮） . 90 

再生 . 52, 75,231,280 

再生画面設定 . 286 

再生フォルダー . 284 

再生フォルダー設定 . 284 

再生メニュー . 284 

先幕シンク□モード . 201 


削除 . 53, 250 

削除後のな再生画像 . 291 

撮影画面サイズ . 392 

撮影コマ数 . 322 

撮影した画像を確認する . 52 

撮影時の上書さ録音 . 257 

撮影時の録音 . 256 

撮影情報 . 240, 241,242,244 

撮影直後の画撒確認 . 234, 291 

撮影六ニュー . 294 

撮影六ニュー切り換え . 295 

撮影六ニューの I 」セット . 297 

摄像範囲 . 82 

サマータイム（夏時間） . 35, 352 

サムネイル . 245,331 

兰脚撮影（ライブビューモード）.…57,68 

始点の設定（動画編集） . 77 

視度調節機能 . 43, 395 

視度調節ノブ . 43 

絞り値 . 124,128,136, 342 

絞り値の□ック . 136 

絞0優先オート . 128 

シャッタースピード . 124, 127,135 

シャッタースピードの□ック . 135 

シャッターボタン... 50,引，102, 137, 205 

シャッターボタンの半押し . 51 

シャッター優先才ート . 127 

終点の設定（動画編集） . 77 

順次記録（画像記録モード） . 94 

上下左ち機能入れ換え . 332 

使用できるスピードライト ........ 192,194, 

197 

使巧でをるメモ1」一力ード . 447 

使巧でをるレンズ . 388 

焦点距離の設定 . 223 

初期化（フォーマット） . 41,347 

初期設定一覧 . 415 

白黒（モノトーン） . 371 

シングル AF サーボ （ AF - S ). 弓6,308 

シングルポイント AF モード . 98, 99 
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シンク□ター=ナル . 

... 4,193 

水準器 . 65,335,360 

水準器表示 . 

………360 

推奨メモ U —カード . 

447 

スカイライト（フィルター効果) 

……371 

スタンダード i - TTL 調光 . 

195,200 

スタンダード 


(ピクチヤーコント□-ル） ....... 

177 

スピードライト . 

192,194 

スポット測光 . 

…….122 

スライドシヨー . 

292 

ス□ーシンク□モード . 

201 

ス□ット/フォルダー指定メニュー 


.17 日, 234, 364 

ス□ツト切り換え 

. 170,233, 234, 246, 364 


制御上限感度（感度自動制御） . 119 

晴天日陰（ホワイトバランス） . 155 

晴天（ホワイトバランス） . 154 

接眼補助レンズ . 395 

設定の保巧 . 358 

セットアップ^ニュー . 346 

セピア（モノ I ン） . 371 

セルフタイマー . 112,31弓 

セルフタイマー撮影 . 112 

全押し（シャッターボタン） . 51 

全画像削除 . 252 

選択画儘削除 . 252 

選択フレームの保存（動画編集) .......... 79 

測光モード . 122 

測光モードダイヤル . 123 

測光モードダイヤル□ックボタン ..... 123 

夕 

ダイナミック AF エリア . 30弓 

ダイナミック AF モード . 弓8,弓え30弓 


タイマー（セルフタイマー）。.…112,319 


縦位置サブコマンドダイヤル . 338 

縦位置自動回転 . 291 

縦位置シャッターボタン□ックレバー 

. 337 

縦位置^インコマンドダイヤル .......... 338 

縦横位置情報の記録 . 354 

地域と曰時 . 34, 352 

着脱指標 . 32 

中央部重点測光 . 122,318 

中央部重点測光範囲 . 318 

中央ボタンの機能 . 330 

調光範囲 . 128, 203 

長時間露出（バルブ) . 133 

調色（ピクチわーコント□ール） 

. 179,181 

長秒時ノイズあ減 . 303 

营作権情報 . 357 

ツーボタンリセット . 208 

低感度（1_〇) . 117 

低速限界設定（感度自動制御） . 119 

低速連続撮影 . 108, 110,322 

手持ち撮影（ライプビューモード） 

. 61,68 

デモモード . 344 

テレビ . 280 

電球〔ホワイトバランス） . 154 

電源コード . 28 

電子音設定 . 321 

電池チェック . 355 

動画 . 68, 75, 77 

動画記録先の選お . 74 

動画の設定 . 72 

動画編集 . 77 

統合表示 . 244 

同調シャツタースピード . 327,422 


登録項目の削除（マイ六ニュー) ........ 384 

登録項目の順居変更（マイメニュー） 


ダイレクトプリント . 269 


385 


を重露出 . 210 

縦位置 AF - ON ボタンの機能 . 315 


時計用電池 . 36,40弓 

トリミング . 369 
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曇天（ホワイトバランス） . 154 


夏時間の設定（地域と日瞄 ........ 35,352 

ニコンク I 」エイテイブライテイング 


システム CCLS ). 194 

日時の設定（地域と日時） . 35,352 

ニュートラル 

〔ピクチャーコント□-ル） . 177 

ノイズ低減 . 303 

ハ 

A イビジョンテレビと接続する ......... 282 

A イライト表お . 237 

パソコン . 264 

バックアップ記歸（画像記録モード）.…94 

バッテリー . i , 26,45,443,445 

バッテ U —残量表示 . 47 

バッテ U —をカメラに入れる . 29 

バッテ U —を充電する . 26 

バルブ撮影（長時間露出） . 133 

パワーオフ時間 . 320 

範囲指定 ( PictBridge ). 273 

半押し AE □ック . 319 

半押し AF レンズ駆動 . 311 

半押しタイマー . 47,319 

半巧し〔シャッターボタン） . 50,51 

非 CPU レンズ . 223 

非圧縮 RAW . 91 

ピクチャーコント□-ル . 176 

ピクチャーコント□ール 

ユーティリティー . 185 

被导巧深度 . 124 

ヒストグラム表示 . 238, 239,331 

曰付と時刻を設定する . 34 

日付の表お順（地域と日晚 ........ 36,352 

日付プリント ( PictBridge )....... 272,276 

ビデオ出力 . 350 


ビビッド（ピクチャーコント□ール） 
. 177 


非表示設定 . 285 

表示情報の切り換え . 324 

表示中の画像を削除する . 53 

標準表示 . 236 

ピント . 50 

ピント表示 . 50, 96 

ファームウエアバージヨン . 362 

ファイルを設定 . 301 

ファインダースクリーン . 395,407 

ファインダー〔視度調節）... 43, 395, 396 

フィルター効果 . 371 

フィルター効果 

(ピクチヤーコント□-ル） ..... 179,181 

フオー カスエイド . 106 

フオーカスポイント . 100,312,313 

フオーカスポイント循環選択 . 313 

フオーカスポイントの明るさ設定.…312 

フオーカスポイント表示 . 312 

フ オー カスモード 


. 96,105,307,308, 309 

フオーカスモード切り換えスイッチ 

. 33 

フオーカスモードセレクトダイヤル 

. 4弓,％ 

フオー カスリング . 32,105 

フオーカス□ック （ AF □ック） . 102 

フオーマット（カードの初期化） 

. 41,347 

フチ設定 （ Pi 订 Bridge ). 272,276 

ブラケティング . 141, 146, 150, 328 

フラッシュ . 191 

フラッシュ撮影同調速度 . 327 

フラッシュ時シャッタースピード制限 

. 328 

フラッシュプラケティング（オートブラ 
ケティングのセット） ...... 141,328, 329 


7 フツンユド . 201 

フラッシュ（ホワイトバランス） ....... 154 

フランジバツク . 106 
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プ u セットマニュアル 

(ホワイトバランス） . 155,162 

フ U ッカー低減 . 56,70,3引 

プ U ント . 269 

プリント画像選択 ( PictBridge ) ……. 274 

プ I 」ント実行 ( PictBridge )....... 273, 276 

プ I 」ント指定 （ DPOF ). 278 

プ I 」ント設定 ( PictBridge )....... 272, 276 

プレビューボタン . 69,124, 33弓 

プレビューボタンの機能 . 33弓 

プ□グラムオート . 125 

プ□グラムシフト . 126 

プ□グラム線図 . 420 

フ□テクト . 24弓 

ヘルプ . 25 

編集前渡の画徹表示 . 380 

ボタンのホールド設定 . 344 

ボディーキャップ . 32,397 

ホワイトバランス . 154 

ホワイトバランスプラケティング 
( W 目プラケティング） . 146 


モニター発光 . 200 

モノク□ーム 

(ピクチャーコント□-ル） . 177 

モノ I ン . 371 

ヤ 

用紙設定 ( PictBridge ). 272, 276 

予測駆動フォーカス . 96,97 

ラィプビュー . 56 

ライブビユーモード . 57,61,68 

リサイズ . 378 

リセット . 208, 2弓7,306 

U モートコード . 133,398 

輪郭強調 . 17弓 

レディーライト . 198,440 

レリーズモード . 108,110 

レリーズモードダイヤル . 109,110 


レリーズモードダイヤル□ックボタン 
. 109 


7 


マイク . 73 

枚数指定 （ PictBridge ). 272 

マイメニュー . 382 

マイメニューのトップ項目先へジャンプ 

. 334 

マイ><ニュー登緑（マイニュ ー)..... 382 

マゼンタ . 158,372 

マニュアルフォーカス . 62,%,105 

マニュアル（露出） . 130 

マルチセレクターの半巧し起動 .......... 332 

マルチパターン測光 . 122 

ミラーアップ撮影 . 108,114 

S レッド . 159 

無線 LAN . 394 

^モ U - 力ード . 37, 347,447 

モ U - 力ードス□ット ... 38, 39, 74, 94 
モデ1」ング発光 . 328 


レンズキャップ . 32 

レンズ情報手動設定 . 223 

レンズ着脱指標 . 32 

レンズマウント . 32,106 

レンズ（使用できるレンズ） . 388 

連続撮影 . 108,110 

連続撮影コマ数 . 322 

連続撮影速度 . 322 

連番モード . 323 

lbs こ日曰义疋! . 73 

露出 . 121,124,137, 139,141 

露出インジケーター . 132 

露出設定ステップ幅 . 31目 

露出ディレーモード . 32目 

露出プレビュー . 59 

露出補正 . 139 

露出補正簡易設定 . 317 

露出補正ステップ幅 . 316 

露出モード . 124 
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□スレス圧縮 RAW . 91 

□ック〔シゎッタースピードと絞り値の 
□ック) . 135 

つ 

ワイヤレストランスミツタ ー.... 268, 394 
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ア フターヴー ビスについて 

II この毁品の操作方法や修理についてのお巧い合わせは 

この製品の操作方法や修理について、さ5にご質問びございましたらニコンカ 

スタマーヴポートセンターまでお問いをわせください。 

• ニコンカスタマーサポートセンターにつをましては、使用説明書裏面をご参 
照ください。 

•お願い 

•お問いをわせいただく場台には、次ページの「お問いをわせ承り書」の内容 
をご確認の上お問いをわせください。 

•より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でち次ページの「お問いをねせ承 
り書」の所定の項目にご記入いたださ、 FAX または郵送でお送りください。「お 
問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。 

II 修埋を依巧をれる場合は 

この製品の修理を依頼される場をは、ご購入店、またはニコンサービス機関に 

ご依頼ください。 

•ニコンサービス機関につきましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご 
覧ください。 

• ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびできない場合は最 
寄りの販売店、またはニコンサービス機関にご相談ください。 

• カメラを修理に出される場合は、メモ U —カードをカメラか b 取り出してください。 

II 補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品） 

の保有年数は、製造打ち切り棲7年を目まとしています。 

•修理可能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期 
間経過後も、修理可能な場合ちありますので、ご購入店、またはニコンサー 
ビス機関へお問いをわせください。水没、火災、落下等による故障または破 
損で全損と認め5れる場合は、修理び不可能となります。なお、この故障ま 
たは破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。 

II インターネットご利用の方へ 

•ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル 
情報を次の当社 Web サイトでご覧いただくことびでをます。 

http://www.nikon-imaqe.com/ipn/su 卽〇け / 

製品をより有効にご利用いただ<ため定期的にアクセスされることをおすす 

めします。 
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ニコンカスタマーサポートセンター行 

Fax:03-5977-7499 


【おい合わせ巧り書】 太砕巧のみご記入ください 

お問い合わせ曰： 年月 曰 

お買い上げ曰： 年月 曰 


製品名：_シリアル番号： 

フ U ガナ 

お名前： 

連絡先ご住所：□自宅 □尝社 

TEL: 

FAX: 

ご使用のパソコンの機種名： 

メモ U —容量： 八ードディスクの空さ容量： 

OS のバージヨン： 

ご使用の当社ソフトウェアの名称およびバージョン名： 

ご使用のアプリケーションソフト名： 


問題び発生した時の症状、表示された;ツセージ、症状の発生頻度： 

(おわかりになる範囲で結構ですので、できるだけ詳しくお書さください） 


i このページはコピーしてお使いください。,_ 

《整理番号： 













Nikon 


E _ 製品の使い方に関するお問い合わせ _ I 

<ニコンカスタ マーサポー トセンター> 

全国共通のナビダイわルにお電話くださし、。 

ns 70-0 ク -Anon 営業時間: 9 : 30 〜18:〇〇件末年姑'夏期休業曰等を除く毎曰） 

VJ/W \/ム WVW ナビタ仆ルをご利用いにだけなし、場合は、 （03) 6702-0577 におかけくだご 

BSS ' t - 般黯’公ホ至話から肺巧通話料金でご利用し、ただけますい。ファクシミリでのご巧設は、 ㈱ 59777499に送信ください。 


修理 サービスの ご案内 


インターネットでの修理のお申し込み 

下記 URL から「ニコンピックアップサービス」のお申し込みびできます。宅配便などでお送りいただいた場 
をなどの r 修理金額見積り」、 r 修理状況」、「納期」などをご確認でさまずのでご利用ください。 

htl ; p :// www . nikon - image . com / jpn / support / repair / 後インターネツトでの槪1のお申し込みの場合，送觸引ぴございまず。 


修理品のお弓 I き取りを依頼される場合は 


<ニコンピックアップサービス> 

下記のフI」ーダイヤルでお申し込みいただ<と、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)び、堀包資材のお届け•修理 
品のお引さ取り、修理をのお届け’集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の配送料金にてをります。 
※宅配便で扱える大きさや重さには制限びあるため、取り扱いでをない製品をございます。 

A1 つ A A つ〇 1 Pr 営業時間:9:30〜 18:00( 年末年始12/29〜1/4を除く毎曰） 

IMM U I 乂 U—W—O I DD 純記のフ U - ダイヤルは、こ〕ン指をの配送業き(ヤマト難)にてをります。 

製品に関するお問い合わせは、上記のカスタマーサポートセンターへお願いいたします。 

修理に関ずるお問い合わせは、下記の修理センターへお願いいたします。 


修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と 
修理に関ずるお問い合わせは 


く（株) ニコン イメージングジャパン修理センター> 


230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2-；26 

ggg 0570 02-8200 

BSIS " 一根里話’な巧ち話か6は巿内通話料金でご巧用いただけます 


営業時間:9:30〜17:30は曜日、日曜日、;兄日、年末年始、 
夏期休業曰など弊社定休曰を除 < 毎曰） 

すビダイヤルをご利用いただけない場合は， (03) 6702-0577 
(ニコンカスタマーヴポートセンター）におかけ<ださい。 


•修理センターには、ご来巧の方の窓□ぴございません。宅百 S 梗のみお受けしまず。ご了承ぐださい。 


巧式を社 —J > 

株式を社 ニコ > イメージングジャパン 


© 2009 Nikon Corporation 


Printed in Japan 
SB9J02(10) 
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